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1.0 Objetivo de Conexión

Identificar las características de funcionamiento de la conexión con  <Concesionario> así como sus requerimientos de comunicaciones con el SEG /SIPO para determinar la factibilidad de integración y el impacto en la  Empresa RED NACIONAL 
2.0 Responsabilidades:


2.1 Lista de Contactos

2.1.1 Datos Generales <Concesionario>
	

	Empresa
	

	DOMICILIO COMPLETO del sitio donde establecera la conexión VPN 
	

	Responsable del proyecto
	

	E-mail
	

	Teléfono/Celular
	

	Nombre de Jefe inmediato
	

	Teléfono/Celular del Jefe inmediato
	

	E-mail del jefe inmediato
	


2.1.2 Datos Generales Responsable del Proyecto:

	


	Responsable del proyecto 
	

	E-mail
	

	Teléfono/Celular
	

	Nombre de Jefe inmediato
	

	Teléfono/Celular del Jefe inmediato
	

	E-mail del jefe inmediato
	


NOTA: Este formato deberá enviarse a la dirección de correo electrónico del Responsable del Proyecto, misma que viene contenida en el punto 2.1.2 Datos Generales Responsable del Proyecto.

3.0 Descripción de Conexión:

3.1 Conexión VPN LAN a LAN
	
[image: image2.png]Concesionario Red de Datos RED NACIONAL

w

Internet

hoseso

se6






	Especificar IP pública del concentrador VPN (Concesionario):    <  Registrar IP Publica>



Considerar para este medio de conexión, los siguientes parámetros  para establecer la VPN (IPSec):
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3.2 Motivo de conexión

Acceso a los sistemas SEG/SIPO, a fin de consultar información sobre contratación, seguimiento y levantamiento de incidentes de los servicios ofrecidos por  la Empresa RED NACIONAL, de acuerdo a lo solicitado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
3.3 Puertos lógicos a configurar en Firewalls

3.3.1 Sentido <Concesionario> - RED NACIONAL
	Nombre de aplicación
	Origen de sesión
	Destino de sesión
	Puertos lógicos
	Descripción y Justificación

	
	Empresa
	Dir. IP
	Empresa
	Dir. IP
	Servicio
	Puerto
	Protocolo
	

	SEG 
	<Concesionario>
	172.24.253.198
	RED NACIONAL
	10.254.128.21
10.254.128.22
	http

https

http

socket

socket
	80

443

8080

8443

7001
	tcp

tcp

tcp

tcp

tcp
	Acceso al sistema SEG de la empresa RED NACIONAL

	SIPO
	<Concesionario>
	IP acceso 2 SIPO
Asignada por RED NACIONAL
	RED NACIONAL
	SIPO SOA

10.254.128.29
10.254.128.27

10.254.128.28

10.254.128.30

10.254.128.31

10.254.128.32

10.254.128.33

SIPO WL

10.254.128.25

	https
socket

socket
	443
7004
7003
	tcp
tcp

tcp


	Acceso al sistema SIPO de la empresa RED NACIONAL


Nota: Si no requiere acceso a SIPO registre “No Aplica” en <Concesionario>
3.3.2 Sentido RED NACIONAL - <Concesionario>
	Nombre de aplicación
	Origen de sesión
	Destino de sesión
	Puertos lógicos
	Descripción y Justificación

	
	Empresa
	Dir. IP
	Empresa
	Dir. IP
	Servicio
	Puerto
	Protocolo
	

	SIPO
	RED NACIONAL
	SIPO SOA

10.254.128.27

10.254.128.28

10.254.128.30

10.254.128.31

10.254.128.32

10.254.128.33


	<Concesionario>
	IP acceso 2 SIPO

Asignada por RED NACIONAL
	https
	443
	tcp
	Notificaciones del sistema SIPO sobre solicitudes en proceso de atención.  


Nota: Si no requiere acceso a SIPO registre “No Aplica” en <Concesionario>
4.0 Anchos de banda

4.1 Tráfico
4.1.1 Ancho de banda promedio <Concesionario>- RED NACIONAL
	Nombre de aplicación
	Origen de sesión
	Destino de sesión
	Horario de Operación
	Tráfico en Kbps

	
	Empresa
	Dir. IP
	Empresa
	Dir. IP
	Inicio
	Fin
	

	SEG 
	<Concesionario>
	172.24.253.198
	RED NACIONAL
	10.254.128.21

10.254.128.22
	8:00
	19:00
	250

	SIPO
	<Concesionario>
	IP acceso 2 SIPO

Asignada por RED NACIONAL
	RED NACIONAL
	SIPO SOA

10.254.128.29

10.254.128.27

10.254.128.28

10.254.128.30

10.254.128.31

10.254.128.32

10.254.128.33

SIPO WL

10.254.128.29


	8:00
	19:00
	1000

	SIPO
	RED NACIONAL
	SIPO SOA
10.254.128.27

10.254.128.28

10.254.128.30

10.254.128.31

10.254.128.32

10.254.128.33


	<Concesionario>
	IP acceso 2 SIPO

Asignada por RED NACIONAL
	8:00
	19:00
	1300

	Tráfico total
	2550


Nota: Si no requiere acceso a SIPO registre “No Aplica” en <Concesionario>
El tráfico indicado en la tabla anexa es por sesión. Para este aplicativo se puede tener hasta X sesiones simultáneas.
	El tráfico señalado en la tabla 4.1.1 se obtuvo mediante estimaciones1.
	[  x   ]

	El tráfico señalado en la tabla 4.1.1 se obtuvo mediante mediciones realizadas, con la ayuda de analizadores de protocolos u otro dispositivo de lectura confiable
	[     ]


 RED NACIONAL se reserva el derecho de solicitar mediciones con equipo especializado en aquellos casos que se considere necesario.
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