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1.- Objetivo.

Procedimiento para la colocacion del Anexo de Caja de Distribucion, el cual alojara en su
interior las tablillas de interconexion necesarias para llevar a cabo el puente entre las
regletas o mufas de la Caja de Distribucion de la EM y la red de los Concesionarios
Solicitantes (CS).

2.- Alcance.

Este documento debe ser aplicado tanto por los CS como por la EM para los servicios de
desagregacion total del sub-bucle (SDTSBL) y de desagregacién compartida del sub bucle
(SDCSBL).

3.- Desarrollo.
Introduccién.

Establecer los criterios técnicos de ingenieria a considerar para los servicios de
Desagregacion del Bucle Local, con la finalidad que los Concesionarios provean servicios
de telecomunicaciones a usuarios finales mediante los Servicios de Desagregaciéon del Sub
Bucle Local.

Generalidades.

La Caja de Distribucion es el punto de interconexion entre la red principal y la red secundaria.
Las Cajas de Distribucion estan fabricadas en material plastico o metalico resistente al medio
ambiente (clima, oxidacién, plagas, golpes, etc.

Esta caja se monta en una base de concreto, la cual se comunica al pozo por medio de
ductos de PVC. Las partes principales que conforman la Caja de Distribucién son las
siguientes:

e Envolvente (carcaza con puerta).
e Bastidor donde se fijan las tablillas o mufas de conexion.
e Base de concreto, donde se asienta el bastidor y la envolvente sobre éste.

4.- Servicio de Anexo de Caja de Distribucion.

Previo a la instalacion del Anexo de Caja de Distribucion por parte de la EM, es necesario
coordinar actividades entre el o los CS (s) que hara (n) uso del servicio auxiliar del Anexo
de Caja de Distribucion, de acuerdo con lo siguiente:

La EM es responsable de:

¢ Notificar a los demas CS al recibir una solicitud de un CS para un Anexo de Caja de
Distribucion para que éstos indiquen si requieren tablillas en el Anexo de Caja de
Distribucion solicitado.

e Tramitar todos los permisos, licencias, autorizaciones y cualquier otro requisito o
procedimiento federal, estatal o municipal necesarios, relacionados con el acceso o uso
de su infraestructura ante la autoridad competente, exceptuando aquellos tramites que
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de manera estricta deban ser tramitadas por el CS y los cuales la EM debera identificar
explicitamente.

e Para determinar la factibilidad de construccién del Anexo de Caja de Distribucion se
requiere conocer la modalidad de construccion del pozo multiconcesionario (asi como
su ubicacién) o bien saber el prerrequisito de instalacion por parte del concesionario de
un pozo, o ser sustituido por un pozo existente de la EM segun lo establecido en la Oferta
de Referencia para la Comparticion de la Infraestructura Pasiva (ORCI). En este caso la
gestion y pago de permisos es responsabilidad de la EM y este trabajo se realizara como
trabajo especial donde la EM agregard a la cotizacion los costos de los permisos
gestionados.

e En caso de que el CS solicite la construccién del pozo por la EM, antes de la factibilidad
del Anexo de Caja de Distribuciéon se hard la factibilidad del pozo.

e Coordinar las solicitudes de los CS en caso de requerir alguna tablilla en el Anexo de
Caja.

e Realizar, previa construccién del pozo, ya sea por parte del (los) CS o la EM, la
construccién de la canalizacion de acometida (que consta de 2 tubos de PVC de 80 mm
de didmetro) desde la base de concreto del Anexo de Caja de Distribucién hasta pozo
de CS.

¢ Realizar adaptaciones y/o trabajos especiales, bajo solicitud explicita del CS, en caso de
que la solicitud del CS exceda la longitud de los 20 metros.

e Construir la base de concreto de Anexo de Caja de Distribucion.

e De la instalacion del Anexo de Caja de Distribucion sobre la base de concreto
previamente construida.

e De la colocacion e instalaciéon de las tablillas de interconexion dentro del Anexo de Caja
de Distribucién (debidamente etiquetadas), de acuerdo con la cantidad de servicios
demandados por parte del (los) CS.

Nota: Cada tablilla esta conformada por 10 conectores modulares con splitter multi-DSL
y deben ser independientes, es decir, cada CS tendra su propia tablilla-

e De la instalacion del cable multipar, comprendido entre las tablillas de conexion

instaladas dentro del Anexo de Caja de Distribucién, hasta el pozo del CS.
Nota: El cable multipar sera de 50 pares SCReEBh-3 y solo atendera hasta 5 tablillas
(cada tablilla contiene 10 conectores modulares). Cuando el(los) CS(s) desee(n) la
instalacion de tablillas adicionales dentro del Anexo de Caja de Distribucién, se instalara
un cable multipar adicional de 50 pares para la conexién de las subsecuentes tablillas
de 10 puertos (De acuerdo a la demanda del servicio del CS).

e Emplear un zumbador y lapiz inductor en cada uno de los pares conectados para
asegurar su continuidad, como prueba para la entrega de tablillas en Anexo de Caja de
Distribucion.

e De la colocacién de Cierre de Empalme Relleno Subterraneo (1 Entrada / 4 Salidas)
ubicado en el pozo de concesionario/multiconcesionario, el cual tiene como funcién de
repartir los pares rematados en cada una de las tablillas de conexién ubicadas en el
Anexo de Caja de Distribucion.

e De la instalacion o desmontaje de los puentes entre la Caja de Distribucion hacia el
Anexo de Caja de Distribucion en funcion a las solicitudes de Alta o Baja debidamente
documentadas (respetivamente).
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El CS es responsable de:

e La construccion del registro subterraneo (Pozo del CS), cuando aplique.

e Indicar las especificaciones técnicas del registro subterraneo indicadas en el punto 7.-
Especificaciones técnicas de un registro “tipo” ubicado en banqueta o arroyo, (segun sea
el caso), con la capacidad de alojar hasta 2 cierres de empalme mismos que conectaran
a los cables multipar de 50 pares calibre 0.41 para la conexion de las tablillas ubicadas
en el Anexo de la Caja de Distribucion.

e De la gestion y pago de los permisos ante las autoridades correspondientes para la
construccién de la obra civil cuando realice la construccion del pozo multiconcesionario,
puesto que la distancia de la acometida de canalizacion sobre la via publica esta en
funcién de la ubicacién del pozo del CS/pozo multiconcesionario.

o De la instalacion del sistema de tierra fisico para el aterrizaje de sus equipos, dicho
sistema se deberd instalar en el pozo del CS/multiconcesionario.

5.- Descripcion del Anexo de Caja de Distribucion.

Antes de iniciar con la instalacion del Anexo de Caja de Distribucién, se validara fisicamente
la factibilidad técnica de adecuacién de la Caja de Distribucién para la posterior instalacion
del Anexo de Caja de Distribucién. Para ello debera considerar lo siguiente:

¢ El Anexo de Caja de distribucion consta de una envolvente (caja) de lamina capaz de proteger
de la intemperie (polvo e ingreso de agua) en su interior, misma que cumple con la Norma
IP55.

e Para las Cajas de Distribucién que técnicamente no sean factibles para la instalaciéon del
Anexo de caja de Distribucion, se notificar4 a los Concesionarios Solicitantes (CS) la no
factibilidad para prestar el servicio.

e El Anexo a la Caja de Distribucién consta de los siguientes elementos:

o Base de concreto,

o Anexo de Caja de Distribucion (envolvente metélica),

o Tubos de PVC (2 tubos de 80 mm de didmetro) que interconectan a la base de concreto
y el registro subterraneo (pozo del CS),

o Registro subterraneo (pozo del CS).

Nota: Cuando el concesionario haga la solicitud para hacer uso de un pozo existente de
la EM para la conexién de la acometida de canalizacién proveniente del Anexo de Caja de
Distribucion, el CS ingresara a la EM la solicitud de Trabajo Especial.

6.- Identificacién de las tablillas en el Anexo de Caja de Distribucion.

Tomando como referencia la ventana en la Caja de Distribucion que permita el paso de los
cables entre el Anexo y la Caja de Distribucion, el orden de ubicacion de las tablillas de
interconexion debe ser el que se indica en la siguiente figura:
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Ordenamiento de Tablillas en el Anexo de Caja de Distribucion.

e Elorden de ubicacion de las tablillas, asi como sus crecimientos sera de “Arriba hacia abajo”,
tal y como se ilustra en la figura anterior.

e Cada tablilla est4 conformada por 10 conectores modulares con splitter.

e Cada tablilla debe ser independiente, es decir, cada CS tendra su propia tablilla.

¢ El Anexo de Caja de Distribucion permite alojar hasta 10 tablillas (10 conectores modulares
por cada tablilla).

¢ Cuando la demanda de los servicios de desagregacion en el sub-bucle local supere las 10
tablillas (100 conectores modulares por Anexo de Caja de Distribucion), se procedera, con
la instalacién de un segundo Anexo de Caja de Distribucién, ubicado a un costado de la Caja
de Distribucion y en lado contrario al primer anexo ya saturado, bajo las mismas condiciones
establecidas en este documento.

e La informacién de cada uno de los puertos de las tablillas debera estar debidamente
identificado de acuerdo a la figura anterior, y debe colocarse en el interior de la puerta del
Anexo de Caja de Distribucion.
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IDENTIFICACION DE TABLILLAS EN ANEXO DE CAJA DE DISTRIBUCION

Entrada voz (E)

Salida integral (S)

Entrada voz (E)

Datos

Salida integral (S )

Nombre del Consecionario:

Entrada voz (E)

Datos

Salida integral (S)

Nombre del Consecionario:

Entrada voz (E)

Datos

Salida integral (S )

Nombre del Consecionario:

Entrada voz (E)

Datos

Salida integral ( S )

Nombre del Consecionario:

Entrada voz (E)

Datos

Salida integral (S )

Nombre del Consecionario:

Entrada voz (E)

Datos

Salida integral (S)

Nombre del Consecionario:

Entrada voz (E)

Datos

Salida integral (S )

Nombre del Consecionario:

Entrada voz ( E)

Datos

Salida integral (S )

Nombre del Consecionario:

Entrada voz (E)

Datos

Salida integral (S )

Datos

Nombre del Consecionario: Nombre del Consecionario:

Identificacién de Tablillas en el Anexo de Caja de Distribucion.

El tipo de tablillas seran de dos tipos: Con splitter multi-DSL integrado y sin splitter, esto en
funcion al tipo de desagregacion proporcionado:

e Tablillas con splitter para servicio compartido (SDCSBL).

e Tablillas sin splitter para servicio total (SDTSBL).
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7.- Especificaciones técnicas de un registro “tipo” ubicado en banqueta o arroyo.
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TIPO DE BASTIDORES SOPORTES
e CANTIDAD [ Aim) [ B(m}| Cim) [ 238mmx23.5mm
[BanQUETA | 2 [ 0525 [ 085 [ 010 | 4 |
[ ] I ]
C
—
I
A B A
TIPO DE
POZO BASTIDORES SOPORTES ESLABONES
CANTIDAD| Aim) | Bim} | Cim} | 238 mmx235mm |[CANTIDAD | D (m} | E {m)
sprovo | 2 | 0325 | 085 | 017 | 8 | 2 [0375 ] 030 |
I I I ]
c
D D
=) = -1 1
I | I | | |
A B | A —F
E

UBICACION DE BASTIDORES Y SOPORTES
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| B ———— 13—
] ’ B VER NOTA 2
] 2) -
‘ Y’
“ ol e | i
Az A
A Ay DETALLE DE ANCLA
" e B!
L
‘ 4
P {1 X\ I T
< P2 A > @B5- \ JA i
| AL
L 1 A
CORTE B B’
Numero Tamafio Tipo Material Dimensiones Interiores | Numero Disposicion de Peso/ Marco Kg
de tapas | de tapa(mm) de pazo del marco L (mm) A(mm) |deanclas anclaje (incluye anclas)
Angulo Fierro
4 800 x 500 x 57 | Banqueta ;’:‘fz‘ﬁcmﬁ_ 2009 606 6 4enl/3+2enAs2 385
[ Sl
6.2Kg/m

NOTAS: @ TODAS LAS ANCLAS SON CONSTRUIDAS DEL MISMO ANGULO ESTRUCTURAL QUE EL MARCO (2 I12° x 14", EL DETALLE PRESENTADC NO ES EL UNICO
PROCESO CONSTRUCTIVO, ES ACEPTABLE CUALQUIERA A CONDICION DE CUMPLIR CON LO INDICADO EN MATERIALES, DIMENSIONES Y ANGULOS DE

ARRANQUE Y BIFURCACION

@ LAS CUATRO ARISTAS DEBEN ESTAR CONFORMADAS EN ANGULO DE %' CON CORDON DE SOLDADURA EXTERIOR
(3 ) SE DEBE MARCAR CON PUNTO DE GOLPE LA RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE EN ANGULOS ALTERNOS, EN EL INTERIOR DEL MARCO

MATERIAL :
ACABADO :

PESO :

VER TABLA

SIN REBABASSIN FILOS CORTANTES, SIN DEFORMACIONES O ABULTAMIENTOS, CON UN RECUBRIMIENTO DE “PRIMER" O PINTURA INHIBITORIA

NEGRO MATE
VER TABLA

TOLERANCIA : TODAS LAS DIMENSIONES INTERIORES: +4, {dmm.

Péagina 13 de 16




Oferta de Referencia para la Desagregacion Bucle Local

Anexo G4

W “p+ (STIORIAINT SINOISNINIA SVT SVGOL * VIONVITIOL
VIEVL ¥3A - 0S3d

AIVIN O¥0EN
VIYOLIEIHNT VAMINK O JINRd. 30 OINEDAREDTE NI NCO SOINTINVLINGY O SINODYIWIOHA NIS 'SLINVINQD SOTL NISSYEVEIY NIS  : OQVEvOV

VIEVL ¥9A  : YTYEIVIN

CO¥VIN T30 BOREINI T3 N3 ‘SONMILTY SUINONY NI INVOREY: T30 TVDOS NOZVY V1 34100 390 QLN NOD ¥YO¥YW J630 35 ,@

NODYOUMIE A INONVINY
3 SOTAONY A SINOISNINIC ‘ST TVRELIVW NI OGVOIQNI 07 NCO MWD 3d NOIIANCOD V VEINDTYD TIEVILDY §3 '0ALDNNEISNGD 0SD0¥
QIINT T $7 ON OGVIsESTES TTTVIAD T LR ¥ .0 GONVIK T 200 TVALDARISE OTIONY OWSIN A SYAINALSNGD NOS SYDNY §¥7 svaoL (1) (1) SYION

w /By
R
009 9 zs8 009k | wmpnnss ofouy | gy xeve xz Z
ouai4 ojnBuy
(sejpuz afnpour) | sejpueep | (ww)v {ww)q coJsew [ap ozod ap Ac“_mh_ﬂwcam_“wﬁ sede} ap
By ocosepyjosad | osswny | sasousyul ssuoisuswiq =R odip ouswe) cJawny
g b 41800
v . ,
. | % | &7 v .
pic} W_IA 9 — F
» ]
A .m <V (%)
VIONV 90 JT1v14d ] | Nl
oSty R
IR T TN\ 7 [
\ [
‘ [ v
ﬁ o ,_ 4
. . i \J
Yo S el | ) 4 1
| ] L S |
i S A
— Nn— &1 ||_

Péagina 14 de 16



Oferta de Referencia para la Desagregacion Bucle Local

Anexo G4
| |
600 ' 600 '
I I [ I
| | | |
| | o
|SpSpEpEpEpEEpEpEpEpEp Sy -y r
pfOo000000o0o0C0oOoDoDoOooOooOoo
pfOoO0000O00O0CcoODOoODoOOoOoOooOooOoO
NOO0000O00O0OCDOO0OOOOO0OOO
Nooo0ooOoO0OO0COoOOoOOoOOOOO0O
Nooo0o0oo0oOoO0O0COoOO0OO0OO0OO0OO0O00
hooooo uunnnn/@
| ooofq ooo
hohoooqg @ ooogdo S00 /
| ooofq ooog o
ul oooq oono =)
poooooo oooooo
poooooooooooooOooooon
pPo0oooooooooooOoooon
pOoO000D0DO00OO0OO0OoOoODoDOoOOoOooOoO
oo gooooooDoooooo
I:IEIE:E::EDDDDDDD'EDDDDU
NOTAS: _L
1.- Refuerzo de fibra de vidrio, carga W= 9.5 TONS _I |
2.- Ranura y perno para &l manejo de la tapa. 57]-
3.= Logotipo Propietario.
4.- Figura antiderrapante: Piramide truncada de maximo 10 mm. de base
x4 mm de altura (sobresaliente a la altura total de la pieza, 5T+4mm= 81mm)
5.- Debe presentar en alto relieve |a razon social o logotipo de identificacion del fabricante
6.- Resistencia a la compresion Re=18.35 Kglem2 minimo. Se prueba de acuerdo a la E.B. 2-44.
7.- Resistencia a |a flexion Rf= 140 Kglem2 minimo (de acuerdo 2 ASTM-C-38 y T8)
8.- Deflexion maxima DM= 4.0 mm
9.- Verificacion de la adhesion del concreto con el refuerzo de fibra de vidrio, de acuerdo a ASTM-C-38 y 78 debe cumplir:
A= Absorcion maxima de agua 2%
B - Atague guimico con 48 hrs de exposicionen HCL 0.1 N, en H2504 0.1 N, en NaCl al 5% en NaSo4 0.1 N,
en CH3COOH al 5% y en NaCO3 0.1 N
10.- Debe cumplir la prueba de resistencia al impacto con una altura minima de 135 cm (de acuerdo ala NOM -C-8)
11.- Debe tener |z fecha de fabricacidn en forma clara v legible en la parte posterior de la tapa.
MATERIAL: Concreto Polimérico y refuerzo de fibra de vidrio TAPA Pozo
ACABADO: Sin deformaciones o abultamientos
PESO:  Méximo 30 Kg BANQUETA
TOLERANCIA; Todas |las dimenziones exteriores +0.-2 mm
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Oferta de Referencia para la Desagregacion Bucle Local
Anexo G4

SUPERIOR POSTERIOR
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PERFIL LONGITUDINAL
NOTAS: |
1.= Refuerzo de fibra de vidrio, carga W= 21 TONS 6?]-
2.- Ranura y perno para el manejo de la tapa.
3.- Logotipo Propietario.
4.- Figura antidgerrapante: Piramide trunceda de maximao 10 mm. de hase

* 4 mm de altura (sobreszliente a |2 altura total de la pieza, 67+4mm= 71mm)
- Debe presentar en zlto relieve la razon social o logotipo de identificacion del fabricante
.~ Resistencia a |la compresion Rc=19.35 Kg/cm2 minimo. Se prueba de ascuerdo ala E.B. 2-44.
.~ Resistencia a |a flexion Rf= 140 Kglcm2 minimo (de acuerdo a ASTM-C-38 v 78)
- Deflexion maxima DM= 4.0 mm
- Verificacion de la adhesion del concreto con el refuerzo de fibra de vidrio, de acuerdo a ASTM-C-38 y 78 debe cumplir:

A« Abzorcion maxima de agua 2%

B - Ataque gquimico con 48 hrs de exposicionen HCL 0.1 N, en H2504 0.1 N, en NaCl al 5% en NaSo4 0.1 N,
en CH3COOH &l 5% y en NaCO3 0.1 N

10.- Debe cumplir |a prueba de resistenciz al impacto con una altura minima de 135 cm (de acuerdo 2 la NOM -C-8)
11.- Debe tener la fecha de fabricacion en forma clara y legible en la parte posterior de |a tapa.

MATERIAL: Concreto Polimérico y refuerzo de fibra de vidrio TAPA Pozo

ACABADO: Sin deformaciones o abultamientos
PESO: Maximo 55 Kg ARROYO

TOLERAMCIA: Todzs |as dimenziones exteriores +0.-2 mm
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