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1.- Nombre de la Regulación: 
	Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide la Disposición Técnica IFT-005-2016: Interfaz digital a redes públicas (Interfaz digital a 2 048 kbit/s y a 34 368 kbit/s).



2.- Fecha de expedición y vigencia:
	Fecha de expedición: 13/01/2016

	Fecha de publicación en el DOF: 21/01/2016

	Tipo de vigencia: Indefinida 

	Inicio de la vigencia: 20/01/2016 
Las secciones 4.1.1, 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.3, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.3.3 y 4.2 entraran en vigor el 19 de abril de 2016

	Término de la vigencia: No aplica 



3.- Autoridad o autoridades que la emiten:
	Instituto Federal de Telecomunicaciones



4.- Autoridad o autoridades que la aplican: 
	Instituto Federal de Telecomunicaciones



5.- Ámbito de Aplicación  
	Ámbito de Aplicación: Federal



6.- Fechas en que ha sido actualizada: 
	No aplica



7.- Tipo de ordenamiento jurídico:
	Disposición Técnica
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9.- Objeto de la Regulación:
	Establecer las características técnicas que debe cumplir la interfaz digital a 2 048 kbit/s y a 34 368 kbit/s, llamadas también E1 y E3, respectivamente, que se deben utilizar para la interconexión entre redes de compañías operadoras de telecomunicaciones. También se establecen los métodos de prueba para la comprobación del cumplimiento de las especificaciones que en el presente documento se prevén.



10.- Materias, sectores y sujetos regulados:
	Materia:Telecomunicaciones   

	Sector: Operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas

	Sector: Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas

	Sector: Operadores de servicios de telecomunicaciones vía satélite

	Sector: Otros servicios de telecomunicaciones

	Regulado: Concesionarios y autorizados que requieran interconectar sus redes a una red pública de telecomunicaciones.  



11.- Otras regulaciones vinculadas o derivadas de esta regulación:
	Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide el Procedimiento de evaluación de la conformidad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión



12.- Trámites y Servicios relacionados con la Regulación: 
	[bookmark: _GoBack]
UCS-04-068-A Solicitud de autorización de un Organismo de Certificación – Disposición Técnica.



	· Inspección, verificación y vigilancia: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículo 291
· 8. Evaluación de la conformidad y vigilancia del cumplimiento


13.- Inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias relacionadas con la regulación y su fundamento legal:
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