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I. Definiciones
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: El uso por dos o mas redes publicas

de telecomunicaciones de la Infraestructura Pasiva.

Andlisis de Factibilidad: Andlisis de los elementos de Infraestructura Pasiva para autorizar el
anteproyecto del CS o AS cuando cumpla con la normatividad, previo a la instalacion de sus los

elementos en la Infraestructura Pasiva.

Anteproyecto: Define de forma conceptual las caracteristicas generales del proyecto. Su
contenido es suficiente para llevar a cabo la revision sobre el cumplimiento de los reglamentos

y normas técnicas.

Autorizado Solicitante o AS: Persona fisica 0 moral que cuenta con una autorizacién otorgada
por el Instituto y que solicita servicios mayoristas regulados, acceso y/o accede a la
infraestructura de la red del Agente Econdmico Preponderante a fin de prestar servicios de

telecomunicaciones a Usuarios finales;

Bajada de poste o fachada: Conexién entre un poste y el pozo mas cercano, o bien entre la

fachada y el pozo mas cercano.

Bastidor Distribuidor de Fibra Optica (BDFO): Elemento en el cual se montan los bloques o

distribuidores de fibra Gptica y sirven como punto de distribucion para la fibra dptica.

Canales 6pticos: Un canal 6ptico, es una sefial 6ptica portadora de informacién que se puede
identificar y tratar en forma independiente a pesar de compartir el mismo medio de transmision

(fibra Optica) con otras sefiales semejantes.

Canalizaciones: Conjunto de ductos de concreto y cloruro de polivinilo (PVC) dentro de una

obra subterranea con recubrimiento normalizado de arena o concreto.

Capacidad Excedente de Infraestructura Pasiva: Infraestructura no utilizada, disponible para

el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Concesionario Solicitante o CS: Concesionario de telecomunicaciones que solicita servicios
mayoristas regulados, acceso y/o accede a la infraestructura de la red del Agente Econémico

Preponderante a fin de prestar servicios de telecomunicaciones.
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Contraprestacion: Pago que debera realizar el CS o AS de manera periddica o no recurrente,

por el uso o goce temporal de los servicios objeto de la presente Oferta.

Ductos: Estructura de canalizacion cerrada de un didmetro especifico, que se emplea como via
para alojar y proteger los cables de fibra 6ptica o cobre de las redes de telecomunicaciones.

Actualmente se utiliza un estandar de 35.5, 45, 60, 80 y 100 mm.

Derecho de Via: Es la franja de terreno que pertenece al Estado en la cual estan alojados

elementos que constituyen la infraestructura de las redes publicas de telecomunicaciones.

Falla: Es la interrupcién en la continuidad de los servicios provocada por un dafio en uno o mas

elementos de la red.

Formato de Acuerdo de comparticién de infraestructura: Documento que deberan firmar las

partes una vez que se realizé la instalacion de los elementos del CS o AS.

Incidencia: Reporte que realiza el CS o AS a la Empresa Mayorista por un supuesto dafio o

interrupcién en alguno de sus servicios materia de la Oferta.

Infraestructura Pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura
activa, entre otros, bastidores, cableado subterraneo y aéreo, canalizaciones, construcciones,
ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo de energia eléctrica, sistemas de
climatizacion, sitios, torres y demas aditamentos, incluyendo derechos de via, que sean
necesarios para la instalacion y operacion de las redes, asi como para la prestacion de servicios

de telecomunicaciones y radiodifusion.
Instituto o IFT: El Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Oferta: El presente documento, asi como los anexos que lo integran.

Obra Civil: Infraestructura Pasiva instalada en la via publica, esta constituida por ductos en las

canalizaciones, pozos, postes y subidas y bajadas de poste o fachada.

Postes: Son los elementos de apoyo, dispersion y distribucion de los cables de las redes

aéreas.
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Pozo de Acometida: Obra subterranea que se ubica afuera de las centrales y que aloja la

llegada de los cables de red principal.

Pozos: Obras subterrdneas destinadas a permitir la instalacion de cables, la distribucién de la

red, asi como para alojar empalmes.
Puerto de Acceso: Punto de acceso en los equipos de una red publica de telecomunicaciones.

Red principal: Es aquella que esta formada por cables conectados a la central telefénica por
medio del distribuidor general, saliendo de ésta por la fosa de cables, para ir alojados en

canalizaciones de concreto, o PVC hacia las cajas de distribucion.

Red secundaria: Es aquella que estd formada por cables conectados desde una caja de
distribucién y se dispersa en la via publica, proporcionando los servicios de telecomunicaciones
por medio de puntos de dispersion. Pueden ser redes aéreas, subterraneas (en canalizacion y/o

enterradas).

Servicios Auxiliares: Servicios necesarios para el funcionamiento de los equipos del CS o0 AS
gue se encuentran ubicados en los edificios al servicio de las redes publicas de

telecomunicaciones.
SEG: Sistema Electrénico de Gestion.
SIPO: Sistema Integrador Para Operadores.

Subidas a poste o fachada: Conexién entre un pozo y el poste mas cercano, o bien entre el

pozo y la fachada més cercana.

Trabajos especiales: Servicios que se proporcionan en funcion de las caracteristicas
especificas del proyecto del CS o AS, o de las adecuaciones necesarias para la prestacion de

los servicios.

Verificacidn: La actividad corresponde a la revisibn de manera conjunta, entre la Empresa
Mayorista 'y el CS o AS, de los trabajos de instalacién concluidos para determinar si se cumplio
sin desvios a la normatividad y al proyecto que fue aprobado en el analisis de factibilidad, a fin

de evitar afectaciones a los demas servicios de la Empresa Mayorista y a los de los CS o AS.
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Visita Técnica: La actividad conjunta por parte de la Empresa Mayoristay los CS 0 AS, a fin de
analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el Acceso

y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Zanjas: Excavacion a cielo abierto en banqueta o arroyo, que tiene definido el ancho vy
profundidad necesario para poder realizar el trabajo por medios manuales o mecanicos,

garantizando la proteccién y el acomodo de la cantidad y tipo de ductos que alojara.
[I.  Introduccion

La presente Oferta tiene como objetivo establecer los términos, condiciones, normas técnicas,
especificaciones y niveles de calidad para los Servicios de Comparticion de Infraestructura, de tal
forma que los Concesionarios que operan Redes Publicas de Telecomunicaciones y Autorizados
Solicitantes puedan hacer uso de la capacidad excedente de la infraestructura pasiva para

desplegar redes de telecomunicaciones, por ejemplo, los que se muestran en la Figura 1:

RED AEREA

ler FOZO

v

Figura 1 Obra Civil.

Los elementos pasivos de la red de la Empresa Mayorista que incluye esta Oferta, son:

e Postes.
e Pozos.
e Zanjas, Ductos y Canalizaciones.
e Derechos de via.
e Fibra Optica Obscura.
Los elementos anteriores estan contenidos en los servicios de comparticion de infraestructura,

los cuales son:

e Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil;

e Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada; y
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e Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte y Servicio de Renta de
Fibra Obscura.

Adicionalmente, con efecto de mejorar la prestacién de los servicios, los mismos incluyen

actividades de apoyo que permiten la eficiente y correcta instalaciéon de los servicios en la

infraestructura, los cuales son:

e Visita Técnica,
¢ Andlisis de Factibilidad, y
e Verificacion.

Finalmente, los trabajos especiales a los que el CS o AS podréa acceder son:

e Servicio de Instalacion de Infraestructura del CS o AS en Despliegue de Nueva Obra Civil,

e Acondicionamiento de la infraestructura, y

e Servicio de Recuperacion de Espacio.
La Empresa Mayorista es la ventanilla Unica para la prestacion de los servicios. Cuando las
Empresas Mayoristas requieran de insumos provistos por las Divisiones Mayoristas a fin de
ofrecer alguno de sus servicios realizaran las gestiones necesarias que correspondan para la

correcta prestacion de los mismos.

Ill.  Prerrequisitos parala prestaciéon de los servicios y trabajos especiales de la
Oferta

Para poder contratar los servicios de la Oferta de Referencia de Comparticion de Infraestructura

Pasiva, los CS o0 AS —segun le aplique- deberan:

— Tener un Titulo que los habilite para operar una red publica de telecomunicaciones y/o
para usar, aprovechar o explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, o con
concesion unica.

— Firmar el Convenio para la Prestacion de Servicios de Comparticion de Infraestructura
Pasiva.

— Contar con usuario de administrador y contrasefia para acceso al SEG/SIPO.

— Cumplir con los procedimientos sefialados en el Anexo 6 que forma parte integral de la

presente Oferta, los cuales deberan ser gestionados a través del SEG/SIPO.
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Los CS o AS estaran en posibilidades de requerir a la Empresa Mayorista, a través del SEG/SIPO,
especificaciones técnicas, formatos, etc. necesarias para la contratacion o prestacion de los
servicios de acceso y uso de comparticion de infraestructura, actividades de apoyo y trabajos

especiales mencionados en la seccion IlI: Introduccion, de la presente Oferta.

En caso de que el SEG/SIPO presente fallas o intermitencias, la Empresa Mayorista pondra a

disposicion el siguiente numero telefonico gue corresponde al

centro telefénico de atencién de la Empresa Mayorista, y/o el siguiente correo electrénico

los cuales representan el medio alterno al que

se deberan remitir respetando los indicadores y términos sefialados en la presente Oferta.

Una vez restablecida la operacién del SEG/SIPO la Empresa Mayorista notificard a través del
SEG/SIPO y medio alterno, a los CS o0 AS para que estos puedan continuar con el procedimiento

correspondiente a través del SEG/SIPO.
IV. Solicitudes

Una vez que el convenio haya sido firmado, mediante correo electrénico los CS o AS enviaran a
la Empresa Mayorista el “Formato para Administrador de Usuarios (ABC)” debidamente llenado

a través de la direccién

para iniciar la asignacion de un usuario

administrador y contrasefia a fin de tener acceso al SEG/SIPO.

La Empresa Mayorista, en un plazo no mayor a un dia habil contado a partir de la recepcion de

la solicitud de los CS o AS, entregard las credenciales de acceso correspondientes.

Los CS 0 AS —a través de su usuario administrador y contrasefia de acceso al SEG/SIPO- podra
obtener la informacién asociada Unicamente a su razon social; asimismo, el Instituto para efectos
de monitoreo, tendra acceso a la informacion y a los reportes a los que se hace referencia en el
Anexo 4 de todos los CS o AS, incluyendo los del AEP y sus afiliadas, filiales, subsidiarias o

empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés econémico.

La presentacion de solicitudes, notificaciones o requerimientos (por ejemplo, las consultas de

informacién) y todas las acciones necesarias para la prestacion de los servicios materia de la
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presente Oferta se realizaran a través del SEG/SIPO de acuerdo a los formatos del Anexo 1:

Formatos.

Cada uno de los formatos que se mencionan en el Anexo 1: Formatos de la presente Oferta

estaran disponibles para su descarga, llenado y presentacién por medio del SEG/SIPO.
IV.I Seguimiento y Control de las Solicitudes

El seguimiento y control de las solicitudes se refiere al conjunto de actividades y herramientas
que permiten a la Empresa Mayorista recibir, procesar y dar respuesta a las solicitudes
relacionadas con los Servicios de Comparticion de Infraestructura provenientes de cualquier CS
0 AS, asi como del propio AEP incluyendo sus afiliadas, filiales, subsidiarias 0 empresas que

pertenezcan al mismo grupo de interés econémico.

El seguimiento y control de las solicitudes se realiza mediante el SEG/SIPO y la seccién

correspondiente se encontrara habilitada y hard visible la siguiente informacion:

a. Concesionarios o Autorizados adscritos al Convenio de Prestacion de Servicios de

Comparticion de Infraestructura.
b. Solicitudes ingresadas incluyendo:

- Total de solicitudes clasificadas por servicio requerido y ordenadas por NIS.
- Estado de las solicitudes.
- Fechas de solicitud, modificacion y entrega.

V. Informacidn relacionada con los servicios.

La Empresa Mayorista pone a disposicién a través del SEG/SIPO —cuando menos- la siguiente

informacién sobre su infraestructura pasiva:
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Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

Elemento Informacion
Ductos

Tipo de ducto.

Ruta y ubicacién.
Diametro.

Capacidad excedente.

Informacién actualizada derivada de la realizacion de Trabajos
Especiales.

Postes
Tipo de poste.

Ubicacion en coordenadas geogréficas decimales basadas en
la definicion WGS84.

Altura.
Cargas mecanicas.
Capacidad excedente.

Informacién actualizada derivada de la realizacion de Trabajos
Especiales.

Pozos
Tipo de pozo.

Ubicacién en coordenadas geogréaficas decimales basadas en
la definicibn WGS84.

Capacidad excedente.

Plano del pozo.

Isométricos.

Esquema de reserva para mantenimiento.

Informacién actualizada derivada de la realizacion de Trabajos
Especiales.

La informacién antes sefialada se pondra a disposicion de los CS o AS al aprobarse el acuerdo
de confidencialidad, el cual serd desplegado mediante el SEG/SIPO una vez que el CS o AS
ingresa al sistema. Dicha informacion estara disponible en un formato que permita su manejo

adecuado por los usuarios del sistema y que permita entre otras acciones:

Pagina 12 de 41



e Carga y visualizacion de planos e isométricos mediante software de disefio, por ejemplo,
DWG del tipo CAD.
e Obtencion de documentos de salida de hojas de célculo, por ejemplo, archivos con

extensioén .xlsx

De forma enunciativa mas no limitativa, el SEG/SIPO deberd contar con la informacion
relacionada a la infraestructura pasiva de la Empresa Mayorista, respecto a la modernizacion o
actualizacion tecnol6gica, operativa 0 de infraestructura susceptible de comparticion, ademas
aquella asociada a capacidad adicionada o recuperada derivada de la ejecucion de Trabajos

Especiales.

Lo anterior se debera reflejar mediante la modificacion de la informacion georreferenciada de la
infraestructura, caracteristicas técnicas de la infraestructura, Capacidad Excedente de
Infraestructura Pasiva, mapas esquematicos con las rutas de los ductos, postes, pozos, registros,
y de la demas informacién de elementos que sean necesarios para la eficiente prestacién de los

servicios materia de la presente Oferta.
VI. Alternativa en caso de Falla o Intermitencias del SEG/SIPO

ElI CS o AS podré utilizar el medio alterno en caso de que el SEG/SIPO no se encuentre disponible

por fallas o intermitencias. Lo anterior se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

1) La Empresa Mayorista notificar4 de las fallas que presenta el SEG/SIPO de forma
inmediata y pondr& a disposicion a los CS o AS el medio alterno que servira de medio de
comunicacion para consulta de informacion y gestion de las solicitudes. La Empresa
Mayorista también notificara al Instituto.

2) Una vez que la Empresa Mayorista haya puesto a disposicion el medio alterno, los CS o
AS procederan a la gestion correspondiente ya sea para entrega de informacion o de
seguimiento para la prestacion de servicios.

3) Unavez recuperada la operacion del SEG/SIPO, la Empresa Mayorista notificara a los CS
0 AS y dara continuidad a las solicitudes y entrega de informacion a través del SEG/SIPO.

1. Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil
El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil permite a los CS o AS utilizar los elementos

de la Obra Civil, donde existe infraestructura instalada, que cuenta con capacidad excedente con
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la finalidad de que se puedan desplegar infraestructura de redes subterraneas, aéreas o ambas

(mixto).

La figura 2 presenta un diagrama que ejemplifica el tipo de obra civil susceptible a compatrtirse.

La figura 2.1 presenta un diagrama que complementa la informacion.

POSTERIA
- J— . L —1
SUBIDA BAJADA
A F%QTE DE PO}'IZE/
I/! \| ] /! /I |
:{EE" ' | |J X ‘EH-
POZOS CANALIZACION  pozOos CANALIZACION

Figura 2. Obra civil

POZO
POZO #2 POZO

#1 D Canalizacién Canalizacion #3
200,04V

195.0-1V

Canalizacion

POZO
#4

Figura 2.1 Canalizacion

La Obra Civil existente a la cual los CS o AS puede acceder esta formada por:

e Ductos
e Pozos
e Postes

POZOS
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e Subidas a poste o fachada
e Bajadas de poste o fachada
e Canalizaciones
e Derechos de via
Este servicio esta disefiado para que los CS o AS puedan desplegar redes subterraneas y/o

aéreas o ambas (mixto).

1.1. Ductos
La comparticion de ductos corresponde al servicio que pone a disposicién de los CS o AS la
capacidad excedente de éstos en funcion de la seccién util. Para facilitar el entendimiento se

presenta en la figura 3 un diagrama explicativo:

2da cama de ductos

boquilla Pared de empalmes
lera cama de ductos - B TN
\A‘.. —-2da cama de soportes

Numeracion y ocupacion — > 432 "i: \]
de los ductos. V d

] : lera cama de soportes

/ .

7 X

s

Cable en ducto 2

___(Cable en ducto 1

Figura 3 Diagrama de ductos dentro de un pozo

1.1.1. Alcance
Este servicio puede ser utilizado en proyectos mixtos que requieren la comparticién de pozos y/o

postes.
La comparticion de ductos se ofrece conforme a lo siguiente:

e Ductos de 35.5, 45, 60, 80, 100 mm que podran ser subdivididos de acuerdo con los
criterios establecidos en la seccion 1.1.3 Criterios para determinar capacidad excedente
en ductos.

e Los CS o AS deberan asumir la responsabilidad derivada de la implementacién de la

subdivisiéon de los ductos.
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e No se podra interceptar un ducto en ningun punto intermedio de la seccion de
canalizacién. Solo se podra acceder a ellos desde los pozos.

e La ocupacion de Ductos en Pozos debera seguir lo establecido en la Norma 1 del Anexo
2 y estara debidamente reportado en el SEG/SIPO de forma periédica y actualizada.

e Los CS o AS deberan instalar en la canalizacidon solamente los cables, dispositivos de
conexién, asi como herrajes para su fijacién y sujecion. No se podran instalar equipos
activos.

e Se debera permitir el cambio de ducto en un pozo cuando el ducto continuo no tenga
espacio.

e Los cables instalados de los CS o AS deberan estar plenamente identificados con la
leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CS O AS” con base en la Norma 1 del
Anexo 2 para efectos de garantizar la eficiente revision en caso de corte de cables, entre
otras actividades aplicables asociadas a mantenimiento.

1.1.2. Consideraciones de ductos para fines de mantenimiento
Se reservara capacidad para efectos de la realizacién de tareas de mantenimiento. Dichas tareas
0 actividades deberan ser programadas, notificadas y acordadas entre la Empresa Mayorista y
los CS o AS mediante el SEG/SIPO. Esto se realizara dependiendo del nUmero de ductos que

haya en una determinada seccién, y considerando que:

e En caso de haber ocho o méas ductos en la seccion, se reservara un (1) ducto completo
para mantenimiento.

¢ En caso de haber entre tres y siete ductos en la seccidn, la Empresa Mayorista instalara
para fines de mantenimiento un subducto (o bien se hara uso de la capacidad equivalente
a la tercera parte del ducto).

e Si no es posible instalar un subducto, se reservara un ducto completo para fines de
mantenimiento.

e En caso de haber solamente dos ductos en la seccion, la Empresa Mayorista instalara un
subducto (o bien se hara uso de la capacidad equivalente a la tercera parte del ducto)
para mantenimiento.

En secciones de canalizacién donde el nUmero de ductos sea superior a dos, si se dispone de un
cable de pares en servicio cuyo diametro impide su instalacion en subducto debera reservarse

un ducto completo como mantenimiento. No obstante, si dado el tamafio del cable de pares su
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instalacion en un subducto puede considerarse viable, debe establecerse la reserva de un tnico

subducto (o bien la capacidad equivalente a la tercera parte del ducto) para mantenimiento.

1.1.3. Criterios para determinar capacidad excedente en ductos

La instalacion del subducto se hara considerando el criterio de seccion Util del ducto.

El nimero méaximo de cables o subductos que podran instalarse en un ducto dependera del

criterio de seccion util conforme a lo siguiente:

e La seccion total es el area interior de un ducto de concreto o tubo de PVC, establecido
por el fabricante basado en el diametro interior.
e La suma de las secciones de todos los cables o subductos instalados no podra ser
superior al 80% de la seccidn total del ducto.
e Para la subdivision de ductos:
o La Empresa Mayorista serd responsable cuando se utilicen sus meétodos
convencionales de subdivision con flexoductos de 35.5 mm.
o EICS o AS sera responsable cuando utilice un método distinto al de la Empresa

Mayorista (subductos textiles o miniductos).

Para determinar si un ducto tiene capacidad excedente susceptible a ser compartida se debe
considerar la suma de las &reas nominales 0 medidas en sitio de cada cable o subducto
instalados. Si la suma del area de todos los cables o subductos instalados es menor al 80% del
area de la Seccion Total (St) del ducto, este cuenta con capacidad excedente susceptible a ser
compartida. Lo anterior conforme a lo establecido en la seccion “6.1.2.- Ingenieria y construccion

de comparticion de Canalizacion.” de la Norma 2 Anexo 2.

e Para poder hacer uso del ducto por parte de los CS o AS, la suma de las areas de los
cables o subductos instalados mas el area nominal del cable o subducto a instalar por
parte del CS o AS multiplicado por el factor 1.27, el resultado debe ser menor o igual al
80% de la Seccidn Total (ST) del ducto. Lo anterior conforme a lo establecido en la seccién
“6.1.2.- Ingenieria y construccion de comparticion de Canalizacién.” de la Norma 2 Anexo
2.

En caso de que la Empresa Mayorista justifique técnica y operativamente mediante el SEG/SIPO
que la solicitud puede tener limitaciones de alojamiento derivado de saturacién o escasez de

espacio, enviara al CS o AS la propuesta de recuperacion de espacio e indicard que no debera
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proyectar el alojamiento de nuevos dispositivos en infraestructura si se encuentra en estatus de
saturacion y se buscard instalar subductos (mini tubos o miniductos, flexoductos, subductos

textiles) para la comparticién siempre y cuando no se supere el criterio de seccion util.

1.1.4. Facturacion

Cargos Recurrentes:
Para determinar la contraprestacion anual por el uso de ductos se tomaré en cuenta:

e Eluso de un metro lineal de ducto y el area transversal del cable instalado en milimetros
cuadrados.
¢ Si el ducto contratado se encuentra en banqueta o arroyo.

1.2.Pozos
En el servicio de comparticion de Pozos, la Empresa Mayorista pone a disposicion de los CS o
AS los pozos que tengan capacidad excedente.
Para facilitar el entendimiento se presenta en la figura 4 un diagrama explicativo como ejemplo

de estructura general:

Conexién a CD._ Numeracién de Ductos

Pared de empalm7

1era cama de -
soportes

2da cama de Ductos

TN
/

boquillag /

/ Pared de empalmes
78 656

190 00!

2da cama de | i 1era cama de Ductos

soportes

= 2da cama de
soportes

Cable en Ducto 4
m o 1era cama de
} q soportes

Cable en Ducto 2
... CableenDucto1

/
Cable en Ducto 3
~ -

Figura 4. Esquema general de pozo.

1.2.1. Alcance
Los pozos son un elemento de paso de cables, terminacién, alojamiento de gaza o dispositivos
de proteccion de empalme para el cableado, por tanto, pueden ser utilizados en proyectos mixtos

que requieren la comparticion de ductos y/o postes conforme a lo siguiente:
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e Eltipoytamafio de cada pozo de la Empresa Mayorista esta determinado por la cantidad
de ductos y por la cantidad de cables a alojar (véase la Norma 1 del Anexo 2). Los pozos
estdn plenamente identificados en la informacién disponible en el SEG/SIPO vy
representados con el detalle minimo necesario para el disefio del Anteproyecto mediante
planos de proyeccion isométrica que estan disponibles en el SEG/SIPO.

¢ En ningun caso podran ubicarse cables eléctricos, equipos activos o elementos con
alimentacién eléctrica que pongan en riesgo al personal técnico.

e Los cables de los CS o AS instalados deberan estar plenamente identificados con la
leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CS O AS” con base en la Norma 1 del
Anexo 2 dentro de los pozos.

e Se permite realizar la conexion de los pozos de los CS o0 AS con los pozos de la Empresa
Mayorista, siempre que exista disponibilidad de acceso véase la Norma 1 del Anexo 2. La
validacién técnica de la disponibilidad de acceso se realizara previamente por la Empresa
Mayorista y sera notificada a los CS o AS en un plazo no mayor a 1 (un) dia habil posterior
a la solicitud de conexion de pozos.

e En caso de que la Empresa Mayorista justifique técnica y operativamente mediante el
SEG/SIPO que la solicitud del CS o AS puede tener limitaciones de alojamiento derivado
de saturacion, enviara al CS o AS la propuesta de recuperacion de espacio, y les indicara
al CS o AS que no debera proyectar el alojamiento de nuevos dispositivos en
infraestructura si se encuentra en estatus de saturacion. En este caso, el CS o AS podra
proceder como sigue:

a) EICS o AS instalara sus nuevos dispositivos en algin pozo previo o siguiente.

b) Aprobara la propuesta de recuperacion de espacio planteada por la Empresa
Mayorista en su informe de justificacion de saturacién de pozo y acordara con
la Empresa Mayorista las acciones a llevar a cabo asociadas a la recuperacion
de espacio.

c) EICS o AS planeara y construird un pozo de su propiedad.

La opcioén elegida por los CS o AS y acordada con la Empresa Mayorista debera ser gestionada
y registrada en el SEG/SIPO.

e Los CS 0 AS, no deberan manipular y/o acomodar los elementos existentes, los trabajos
necesarios seran realizados por la Empresa Mayorista con cargo al CS o AS sobre los

elementos existentes:
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a) Lainfraestructura de apoyo.

b) Cables multipar de cobre, de fibra Gptica u otro tipo.

c) Cierres de empalme existentes.
Los planos isométricos y demas informacion técnica asociada a los trabajos necesarios que
justifica cada una de las consideraciones anteriores se encuentra disponible para el CS o0 AS
mediante el SEG/SIPO.

1.2.2. Criterios para determinar capacidad excedente en pozo
A efecto de que el CS o AS cuente con los elementos necesarios para utilizar la capacidad

excedente de un pozo, la Empresa Mayorista considerara lo siguiente:

Para determinar la capacidad excedente, la Empresa Mayorista debe asegurarse de contar con
el espacio suficiente para alojar cables de paso y empalmes (rectos o con derivacién), asi como

gazas que se requieran por ampliacion o mantenimiento de su planta externa.

Para verificar si existe capacidad excedente en la infraestructura que el CS o AS ha requerido
podra recurrir a la ratificacion visual en sitio, a la toma de evidencia fotografica, y la aplicacion de
tablas de pozo y canalizaciones de concreto (Véase tabla 1) asi como a la aplicaciéon de tablas
de pozos y canalizaciones con ductos de PVC (Véase tabla 2), indicados en la Norma 1 del Anexo
2.

1.2.3. Facturacioén

Cargos Recurrentes:

Para determinar la contraprestacion por el uso de pozos se cuantificar4 con base en:

e Uso de via por tamafio de pozo (por entrada y por salida).
¢ Alojamiento de cierre del empalme de cable de fibra éptica que se instale en el pozo.
¢ Alojamiento de gaza que instale en el pozo.
1.3.Postes
En el servicio de comparticion de Postes, la Empresa Mayorista pone a disposicion de los CS o

AS los Postes que tengan capacidad excedente.
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1.3.1. Alcance
Los postes y las subidas y bajadas de poste o fachada, permiten al CS o AS el uso de redes
subterrdneas con las redes aéreas, por tanto pueden ser utilizados en proyectos mixtos que

requieren la comparticion de ductos y/o pozos conforme a lo siguiente:

e La comparticién de postes se realiza por trayectoria (con un punto origen y un punto
destino), para que el CS o AS despliegue su propia red. La informacion referente al punto
origen y destino esta registrada dentro del SEG/SIPO.

e Se pone a disposicion de los CS o AS cualquier tipo de poste (madera, acero o concreto)
propiedad de la Empresa Mayorista que tenga capacidad excedente.

e EI CS o0 AS solamente debe apoyar en los postes los cables e instalar los herrajes
(remates) para su fijacién y sujecion. No se podran instalar equipos y/o accesorios de
ninguna otra indole que interfieran con la infraestructura existente.

e Los CS o AS no debera manipular y/o acomodar los elementos existentes de la Empresa
Mayorista. Los trabajos necesarios seran realizados por la Empresa Mayorista con cargo
al CS o AS mediante los trabajos de Acondicionamiento de Infraestructura que pueden
ser:

- Lainfraestructura de apoyo.

- Cordones de Acometidas a clientes (bajantes).
- Cables multipar de cobre o de fibra éptica.

- Puntos de Dispersion de cobre o de fibra Optica.
- Cierres de empalme.

e Los cables deberan estar plenamente identificados con la leyenda “CABLE PROPIEDAD
DE NOMBRE DEL CS O AS” con base en la Norma 1 del Anexo 2.

e En caso de siniestros, los CS o AS recuperaran sus cables una vez que la Empresa
Mayorista haya recuperado su red.

e Para el apoyo de cables de otros CS 0 AS en postes de la Empresa Mayorista:

- Las flechas deben ser iguales o menores a las de la Empresa Mayorista.
- Las gazas deben ser colocadas fuera del area de trabajo de la Empresa
Mayorista en el poste.

e Se debe respetar la norma NOM-001-SEDE que hace referencia a la distancia entre los

cables de la Empresa Mayorista y los cables de distribucion de energia eléctrica. En dicha

norma también se establece la distancia minima entre los cables y el piso.
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e Cuando el CS o0 AS planee realizar actividades de mantenimiento preventivo de los cables
instalados, debera dar aviso a la Empresa Mayorista y seguir el procedimiento establecido
en el Anexo 3 de la presente Oferta.

Para tales efectos la Empresa Mayorista y el CS o AS se obligan a salvaguardar la infraestructura

compartida.

1.3.2. Criterios para determinar la capacidad excedente de Postes

Para determinar si un poste tiene capacidad excedente susceptible a ser compartida, se debe
tomar en cuenta el peso y diametros de cada uno de los cables para calcular la Fuerza de Tensién
(FT) que ejerce cada uno de los cables instalados en el poste y el parametro Tensién Maxima de
Operacion (To), de las caracteristicas del poste, definidos en la seccion “Ingenieria y construccion
de comparticién de Postes del AEP” de la Norma 2 del Anexo 2. Si la sumatoria de la Fuerza de
Tension que ejerce cada uno de los cables instalados en el poste es inferior al valor de la Tensién
Méaxima de Operacién, podra ser compartido siempre y cuando la infraestructura del CS o AS que
pretenda instalar no exceda dicho valor.

Para poder hacer uso del poste, la Fuerza de Tension de los cables instalados mas la Fuerza de
Tension del cable o cables que se pretendan instalar debe ser menor o igual a la Tension Maxima
de Operacion de las caracteristicas del poste, definidos en la seccion “Ingenieria y construccion

de comparticiéon de Postes del AEP” de la Norma 2 del Anexo 2.

En caso de que la Empresa Mayorista justifique técnica y operativamente mediante el SEG/SIPO
que la solicitud del CS o AS puede tener limitaciones de alojamiento derivado de saturacién o
escasez de espacio, enviara al CS o AS a través del SEG/SIPO la propuesta de recuperacién de
espacio y le indicara al CS o AS que no debera proyectar el alojamiento de nuevos dispositivos

en infraestructura si se encuentra en estatus de saturacion.
1.3.2.1 Subidas y bajadas a poste o fachada

o Se denomina subida a la conversién de cables subterraneos a aéreos.
Asimismo, se denomina bajada a la conversion de cables aéreos a subterraneos. EI CS o
AS debe proyectar y construir su propia subida.

o Las subidas a postes del CS o AS deberan rematar al poste de madera

existente a 90° respecto a la base protectora de canal de subida de la Empresa Mayorista,

Pagina 22 de 41



sin dafiar el dado de concreto que sujeta el codo de PVC de la subida existente. Como

primera opcion se debe realizar en lado arroyo, ver siguiente figura:

EMPALME O
5 CAJATERMINAL

POSTE

ABRAZADERAS PARA

4~CANAL DE SUBIDA

4 CANAL DE SUBIDA

BASE PROTECTORA DE
//CANAL DE SUBIDA
NPT 'Y

CONCRETO
CODO DE90°

Figura 1

DADO DE

1.3.3. Facturacion

Cargos Recurrentes:

Para determinar la contraprestacion por el uso de los postes se tomara en cuenta la Fuerza total

del cable ejercido sobre el Poste conforme a lo establecido en Norma 2 del Anexo 2.

1.4.Cargos No Recurrentes asociados al Servicio de Acceso y Uso Compartido

de Obra Civil

Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil se cuantificara:

1.

Visita Técnica para Postes y/o para Ductos y Pozos. El presupuesto para ésta sera con
base en lo sefialado en el Anexo A: Tarifas de la presente Oferta.

Trabajos requeridos dentro de la visita técnica, que no estén asociados a actividades de
mantenimiento del numeral 8.1 de la presente Oferta.

Andlisis de Factibilidad.

Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera y cuando no
constituyan mantenimientos preventivos o correctivos que debe realizar la Empresa
Mayorista.

Recuperacidén de espacio, en caso de que se requiera.

Verificacion.

Apoyos de protecciones de subidas de cable subterraneo a cable aéreo o aterrizamiento

de cables.
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8. Apoyos de protecciones de bajadas de cable aéreo a cable subterraneo o aterrizamiento

de cables.

La facturacion de las actividades antes mencionadas se realizara posteriormente a su ejecucion
y debera contener cuando menos los plazos y desglose de los costos asociados detallando
material, equipo, actividades, tipo de personal involucrado, horas-hombre, etc., los cuales

deberan ser incluidos en la cotizacion de los servicios y seran consistentes con la facturacion.

2. Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

El Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte se pondra a disposicion de los
CS o0 AS cuando exista saturacién en ductos o postes de una trayectoria requerida por los CS o
AS y no exista una trayectoria alterna viable, ademas de que no sea posible recuperar espacios,

o realizar adecuaciones, lo cual podra constatarse a través de la Visita Técnica.

El CS o AS podra considerar que existe saturaciéon de espacios 0 no existe capacidad en la
trayectoria solicitada cuando la cotizacion realizada por la Empresa Mayorista asociada a
Trabajos Especiales sefiale que los mismos exceden el 40% al costo del proyecto original de
dicha trayectoria,! es decir, trabajos de recuperacién de espacio o adecuaciones, 0 en su caso
cuando en alguna trayectoria alternativa propuesta por la Empresa Mayorista el costo para el CS
0 AS sea de al menos 40% mayor a la ruta originalmente solicitada. Quedara a discrecion del CS
o AS decidir si acepta realizar los Trabajos Especiales de recuperacion de espacio o de
adecuaciones, o si en su caso solicita el servicio de canales épticos de alta capacidad o en su

caso el servicio de renta de fibra obscura.

La provision de canal 6ptico se refiere a la asignacion de una sefal o6ptica entre dos equipos
XWDM conectados para el transporte de sefales entre dos puntos de presencia de la Empresa

Mayorista requeridos por el CS o0 AS.

Este servicio se entrega al CS o AS con interfaces épticas estandar en gris en ambos extremos

en las coubicaciones del CS o AS en las centrales del AEP (puntos de presencia).

2.1.Alcance

Para solicitar el servicio de canal 6ptico se debe cumplir con lo siguiente:

1 Costo del proyecto original: incluye todos los costos del proyecto no recurrentes y recurrentes durante el plazo
convenido entre las partes.
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El CS o AS debera entregar el formato de solicitud del servicio disponible mediante el
SEG/SIPO en donde se indique el tipo de interfaz de interconexion, los puntos Ay By
fecha de entrega.
El servicio de canal éptico se suministra en el segmento definido como la ruta entre los
puntos de presencia requerido por el CS o AS en el que se certifique que no se cuenta
con disponibilidad de infraestructura pasiva. En cuanto al segmento definido se refiere, el
primer punto es el inicio de la ruta y el segundo punto es la terminacion de la ruta o del
tramo saturado que tiene la cobertura geografica. En ambos puntos se debe contar con
sistemas de transmision con tecnologia XWDM del mismo fabricante instalados y en
funcionamiento.
El CS o AS debe contar con coubicaciones en ambos puntos de presencia. En caso de
no contar con alguno podra solicitar el servicio de coubicacién siempre y cuando sea
técnicamente factible.
Habra existencia de equipos de transporte a emplear en la planta.
El servicio estara disponible a través de los siguientes puertos de lado cliente que podran
estar disponibles en los equipos con tecnologia XWDM:

- STM-16

- STM-64

- 1GE

- 10GE

- 100 GE
Es necesario que el equipo XWDM cuente con capacidad fisica disponible de puertos de
tarjeta lado cliente y con capacidad disponible en la linea, ya sea para un canal 6ptico
adicional o capacidad en un canal 6ptico de alto orden existente.
En caso de que no exista capacidad en el lado cliente o en el lado linea en alguno de los

puntos, se notificara al CS o AS que no es factible proveer la solucion.

2.2. Facturacion

Cargos No Recurrentes:

Gastos de Instalacion.

La facturacién de las actividades antes mencionadas se realizara posteriormente a su ejecucion.
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Cargos Recurrentes:

Renta mensual por el uso del Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad?.

3. Servicio de Renta de Fibra Obscura

3.1.Alcance

El servicio de comparticion de fibra Optica obscura sera aquél mediante el cual la Empresa

Mayorista ponga a disposicion de los CS o AS, la fibra 6ptica de su red indistintamente de su

denominacioén de acceso, local, metropolitana, regional, nacional, bajo una configuracién punto a

punto (P2P).

El recurso de red fibra 6ptica, en su modalidad de “Fibra Obscura”, no depende o no esta asociada

a tecnologia alguna. El recurso gque se solicita es solamente el elemento de cable éptico en su

unidad de hilo.

Lo anterior cuando en la ruta solicitada no exista capacidad excedente en un ducto ni en rutas

alternativas al mismo, ni la factibilidad de proveer canales 6pticos de alta capacidad, debiendo

proporcionar como alternativa de solucion el recurso de fibra obscura.

3.2. Puntos de entrega de la fibra 6ptica

Segmento de red local o acceso:

Punta A

Punta B

1 Distribuidor de fibra optica instalado en
coubicaciéon del CS o AS en la Central

Telefdénica o instalaciéon equivalente del AEP

Caja de empalme instalada en
cualquier registro (manhole) o poste
del segmento primario y/o secundario

de la red de acceso.

2 Distribuidor de fibra optica instalado en

coubicaciéon del CS o AS en la Central

Telefdénica o instalacion equivalente del AEP.

En el punto PCT de usuario final.

2 El servicio mensual considera: el medio de transmisién, los puertos y la capacidad del canal éptico contratado.
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Punta A

Punta B

Distribuidor de fibra 6ptica instalado en
coubicacion del CS o AS en la Central
Telefénica o instalacion equivalente del
AEP.

Caja de empalme instalada en cualquier
registro (manhole) o poste de la trayectoria

de canalizacién de la red primaria.

Caja de empalme instalada en cualquier
registro (manhole) o poste de la trayectoria

de canalizacién de la red primaria.

Caja de empalme instalada en cualquier
registro (manhole) o poste de la trayectoria

de canalizacién de la red primaria.
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Segmento de fibra dptica Obscura

En el segmento de la red regional:

Punta A Punta B
1 Distribuidor de fibra Optica instalado en Caja de empalme instalada en cualquier
coubicacién del CS o AS en la Central registro (manhole) o poste de la trayectoria
Telefbnica o instalacion equivalente del de canalizacion de la red primaria.
AEP
Punta A Punta B
Ciudad A Ciudad B
Servicio _ Panel general . Servicio
Ausiliarde - " DeconsxignAEP ©_ Auxiliarde
Cableado " Cableado
gz‘:::::'::n o Cable de fibra éptica AEP —Coubicacién
De concesionario
Central AEP Central AEF

L J

I
Segmento de fibra dptica obscura

En el segmento de red nacional:

Punta A Punta B
1 Distribuidor de fibra optica instalado en Caja de empalme instalada en cualquier
coubicacién del CS o AS en la Central registro (manhole) o poste de la trayectoria
Telefénica o instalacién equivalente del de canalizacién de la red primaria.
AEP.
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Punta A Punta B

Ciudad A Ciudad B
Servicio Farel general Servicio
Auxiliar de -~ . D conewidn AEP —~- -~ . Auxiliarde
Cableadn ' " Cableade
1
Ez:bn::;?:narm Cable de fibra dptica AEP . Coubicacion
De concesianario
Central AEF Central AEF

| J

|
segmento de fibra dptica obscura

La Empresa Mayorista pondra a disposicion en el SEG/SIPO toda la informacion sobre los

estandares de la fibra Gptica que utiliza para sus operaciones en los diferentes segmentos de red.

3.3. Facturacion
a) Cargos No Recurrentes:

Gastos de Instalacion. Comprende los empalmes y elementos necesarios para la conexion de las

puntas de fibra en los puntos de entrega.

La Empresa Mayorista debera indicar “n” cantidad de hilos disponibles en el o los segmentos de

interés.

Se considerara que la capacidad minima que la Empresa Mayorista debera ofrecer, serd la

correspondiente a la capacidad de un hilo de fibra Optica.

La facturacion de las actividades antes mencionadas se realizara posteriormente a su ejecucion.

b) Cargos Recurrentes:

Renta mensual de la fibra éptica.

4. Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

El Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, es el servicio mediante el
cual la Empresa Mayorista realiza la instalacion (tendido) de infraestructura para el CS o AS
desde la coubicacion donde tenga contratados los Servicios de Desagregacion hasta el pozo mas
cercano al pozo de acometida de la central del AEP. Es necesario que el CS o AS cuente con

una Coubicacién para Desagregacion.
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Figura 4. Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

4.1.Alcance
El Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada® esta formado por las

siguientes actividades:

e Suministro e instalacion de cableado interior que va de la fosa de cables de la Empresa
Mayorista hasta la Coubicacién del CS o AS, incluye el cierre de empalme en fosa de
cables. No incluye empalme en su sala de Coubicacion donde se tienen contratados
servicios de Desagregacion;

e |Instalacion de cable de exterior del CS o AS del pozo de la Empresa Mayorista mas
cercano al pozo de acometida de la Empresa Mayorista;

e Acondicionamiento para trayectorias de cable dentro de la central: son los elementos
dentro del Edificio del Agente Econdmico Preponderante por los que pasa el cable
tendido, que son, de manera enunciativa mas no limitativa: escalerillas, canaletas, paso
de loza, pasos de muro, sellados de paso, acomodo y raqueo, entre otros.

En caso de que la instalacion requerida por el CS o AS sea para un cable multipar de cobre,

se realizardn las adecuaciones necesarias a la infraestructura para la prestacion del

3 El suministro e instalacion de un cable diferente a fibra éptica, se considerard como frabajo especial. No
se instala Distribuidor de Fibra Optica del CS o AS.
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servicio, el cable se entregara en sala de Coubicacion para desagregacion o en DFO/DG si

es ubicacion distante, en punta protegida y etiquetado con el nombre del CS o AS.

CS o AS podran requerir un segundo tendido de cable de cobre o fibra en una misma

central, independientemente de que el nuevo cable sea para disponer de rutas

independientes o para ampliar la capacidad inicialmente dispuesta, siempre y cuando no

concurran las situaciones de escasez de espacio, considerando para ello el procedimiento

de Madificacion de Infraestructura Compartida. EI CS o AS podra requerir a la Empresa

Mayorista la sustitucion del cable actual por otro de mayor capacidad.

4.2.Facturacion

a) Cargos No Recurrentes:

El Servicio de Tendido de Cable Sobre Infraestructura Desagregada contabiliza:

Visita Técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, en caso de
haber sido requerido por el CS o0 AS.

Gastos de Instalacion por Tendido de Cable en el interior.

Gastos por empalme por hilo de fibra 6ptica.

Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.

Recuperacion de espacio, en caso de que se requiera.

La facturacién de las actividades antes mencionadas se realizara posteriormente a su ejecucion.

b) Cargos Recurrentes:

Contraprestacion mensual por el uso y mantenimiento de la trayectoria.

La facturacidn de los cargos recurrentes se realizara a mes corriente.

5. Actividades de apoyo para la Comparticién de Infraestructura Pasiva

Los servicios de apoyo para la Comparticién de la Infraestructura Pasiva son las actividades que

se realizan para evaluar la factibilidad técnica de la Comparticion de la Infraestructura Pasiva o

bien las actividades que se realizan para garantizar la salvaguarda de la infraestructura.

5.1.

Visita Técnica

El Servicio de Visita Técnica es una actividad conjunta entre la Empresa Mayoristay el CS o

AS cuando se opte o0 se requiera recorrer la Obra Civil susceptible a ser compartida, cuya
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duracion dependera de la complejidad del proyecto de Comparticion de Infraestructura

Pasiva.

La Empresa Mayorista debera estar en posibilidad de ofrecer la Visita Técnica para el acceso de

infraestructura aérea, subterranea o mixtas.
Las Visitas Técnicas podran ser de los siguientes tipos:

e Visita Técnica para Postes.
e Visita Técnica para Pozos y Canalizaciones.
¢ Visita Técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

La Visita Técnica incluye los siguientes trabajos:

e Apertura de pozo (incluye desoldado y soldado)

e Rompimiento de pavimento o la banqueta

e Cualquier actividad no considerada previamente que origine un gasto a la Empresa
Mayorista, siempre y cuando no estén relacionadas con actividades que forman parte del
mantenimiento de la Empresa Mayorista para el correcto funcionamiento de su

infraestructura, las cuales se indican en la seccién 6.1 de la presente Oferta.

La contraprestacion por la Visita Técnica dependera del tipo, kilbmetros de recorrido y de la
central que corresponda. Los costos de la Visita Técnica se deberan cubrir de conformidad con
el Anexo A. Tarifas que forma parte del Convenio, a menaos que la Visita Técnica sea resultado
de la necesidad de solventar informacién inexistente o incorrecta en el SEG, en cuyo caso, la

Empresa Mayorista cubrira los costos de la misma.

La Empresa Mayorista sera responsable de tramitar todos los permisos, licencias, autorizaciones
y cualquier otro requisito o procedimiento federal, estatal o municipal necesarios, relacionados
con el acceso o uso de su infraestructura ante la autoridad competente, exceptuando aquellos
tramites que de manera estricta deban ser tramitadas por el CS o AS y los cuales la Empresa

Mayorista deberé identificar explicitamente.

5.1.1. Criterios para determinar la Visita Técnica
El objetivo del servicio de Visita Técnica es que los CS o AS puedan ratificar in situ la informacion
obtenida del SEG/SIPO, o bien, realizar las mediciones y célculos necesarios para determinar si

existe capacidad excedente en la infraestructura que el CS o AS ha requerido.
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En caso de que la informacion necesaria para elaborar el Anteproyecto se encuentre incompleta
o incorrecta en el SEG/SIPO, el CS o AS podra solicitar la Visita Técnica a fin de determinar si
existe capacidad excedente en la infraestructura que el CS o AS ha requerido, y subsanar la
informacidn contenida en el SEG/SIPO. En este caso, el costo de la Visita Técnica correrd a cargo

de la Empresa Mayorista.

Adicionalmente, el CS o AS podra requerir Visita Técnica para ratificar la informacion registrada
en el SEG/SIPO, con costo a su cargo. En caso de que la informacion haya sido inconsistente
con lo obtenido en el SEG/SIPO, el costo de la Visita Técnica sera a cargo de la Empresa

Mayorista, quien ademas debera actualizar la informacion en el SEG/SIPO.

Cuando la informacién necesaria para elaborar el Anteproyecto se encuentre en el SEG/SIPO, el
CS 0 AS podré solicitar Visita Técnica para ratificar la misma, o para solicitar un Trabajo Especial,

con costo a su cargo.

5.1.2. Resultados de la Visita Técnica
Con base en el Anexo 2 “Normas Técnicas” los resultados que puede arrojar la Visita Técnica

son:

a) Es viable la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva.
b) Es viable la prestacién del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, pero se requiere realizar algin trabajo especial.
c) No es viable la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, por lo que se podra hacer uso de una ruta alterna para el servicio.
d) No es viable la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, por lo que se podra hacer uso de un canal optico o fibra obscura.
5.2. Andlisis de Factibilidad
El Andlisis de Factibilidad consiste en el analisis del uso de los elementos de Infraestructura
Pasiva planteado en el Anteproyecto del CS o AS. Sera autorizado cuando cumpla con lo
establecido en el Anexo 2 “Normas Técnicas”. Es un requisito para el CS o AS previo a la
instalacion de sus elementos en la Infraestructura Pasiva, clasificAndose en los siguientes tipos

para la comparticion de:

a) Postes;

Pagina 34 de 41



b) Pozos, ductos y canalizaciones;

c) Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada,
El CS o AS podra interactuar con la Empresa Mayorista para acordar los resultados del Andlisis
de Factibilidad.

5.3. Verificacion
La Verificacién es la actividad mediante la cual se revisa que los trabajos realizados por el CS o

AS cumplan con las caracteristicas aprobadas en el Anteproyecto.

El CS o AS debera realizar el Anteproyecto y la instalacion de su red o de infraestructura de

acuerdo con lo establecido en el Anexo 2 “Normas Técnicas”.

En esta actividad se verificara que se haya trabajado en la zona solicitada por el CS 0 AS y se

validara que se haya cumplido con los términos y condiciones autorizados en el Anteproyecto.

En caso de que se detecte alguna desviacion respecto a lo aceptado en el Anteproyecto, se le

notificard al CS o AS para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes.

La Empresa Mayorista sera responsable de tramitar todos los permisos, licencias, autorizaciones
y cualquier otro requisito o procedimiento federal, estatal 0 municipal necesarios, relacionados
con el acceso o0 uso de su infraestructura ante la autoridad competente, exceptuando aquellos
tramites que de manera estricta deban ser tramitadas por el CS o AS y los cuales la Empresa

Mayorista debera identificar explicitamente.
Entrega del Formato de Comparticion de Infraestructura:

Cuando el CS o AS finalice el despliegue, la Empresa Mayorista le entregara el Formato de
Comparticién de Infraestructura, para lo cual se cuantificaran y validaran los elementos de
infraestructura compartida. Sera necesario que el CS o AS firme el Formato de Acuerdo de

Comparticién de Infraestructura.
Alcance del Servicio de Verificacion:

La contraprestacion correspondiente al Servicio de Verificacion considerara periodos completos
de ocho horas, se realizara el célculo por el total de los periodos necesarios para llevar a cabo la

Verificacion del proyecto considerando los gastos minimos operacionales en los cuales incurre la
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Empresa Mayorista, plenamente identificados y acordados entre las partes. Por dia se

considerardn méximo tres periodos.

La programacion (fecha y hora) de la Verificacion se convendra con el CS o AS. Los cobros por
periodos adicionales estan establecidos en el Anexo A Tarifas. El primer servicio de verificacion
no tendra cargo alguno. De requerirse verificaciones adicionales por inconsistencias en la
instalacion realizada por el CS o AS con el Anteproyecto, estas deberan ser cobradas al CS 0 AS

de acuerdo al costo de las mismas.
Dimensionamiento para los esquemas de Verificacion:

Para la Verificacion de redes aéreas:

e Un servicio cubre entre 1y hasta 4 cuadrillas del CS o AS por periodo.

Para la Verificacion de redes subterraneas:

e Un servicio cubre maximo 1 cuadrilla del CS o AS por periodo.

6. Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la
Infraestructura Pasiva

En esta seccion se establecen los alcances, las caracteristicas, términos y condiciones de los

Trabajos Especiales asociados a los servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Se identifican tres escenarios de trabajos que se ponen a disposicion por parte de la Empresa
Mayorista para que el CS o AS pueda hacer uso de los servicios de la Oferta de Referencia en

los siguientes casos:

1) Cuando se realice un nuevo despliegue de Obra Civil.

2) Cuando haya saturacion por ocupacién ineficiente en infraestructura susceptible a ser
compartida.

3) Cuando sea necesario realizar adecuaciones en la infraestructura para que se pueda

llevar a cabo la comparticion efectiva de la misma.

Por lo anterior, el CS o AS podré solicitar los Trabajos Especiales de:

¢ Instalacion de infraestructura del CS o AS en despliegue de nueva Obra Civil.
e Acondicionamiento de la Infraestructura.

¢ Recuperacion de Espacio.
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6.1.Actividades de mantenimiento responsabilidad de la Empresa Mayorista
En ningln caso podran considerarse como Trabajo Especial los mantenimientos preventivos y
correctivos a realizar por la Empresa Mayorista en pozos, postes ductos y canalizaciones,
derivado del aviso de alguna dependencia, de la revisidn diaria de planta exterior, asi como los
atribuibles por proyectos de despliegue, de rehabilitacién de red secundaria o de red principal
aérea, de red subterranea, de acceso o transporte dentro de los cuales se encontraran al menos

las siguientes acciones:

¢ Atender hundimiento de la trayectoria de los ductos tanto en arroyo como banqueta.

e Deshierbar y fumigar en caminos de acceso.

¢ Impermeabilizar la azotea incluyendo la inspeccion del estado de la misma.

e Cambiar/sujetar elementos como escalerillas, herrajes, pisos y plafones.

e Enderezar poste.

e Cambiar/ tensar retenidas.

e Soldar tapas.

e Limpiar pozos tapados por concreto o asfalto por alguna obra civil de un particular o
autoridad, en pozos con grietas y oquedades profundas, asi como aquellos que presenten
penetracion de agua, que impidan desaguar normalmente el pozo para que el técnico realice
sus labores dentro del pozo.

¢ Ubicar mediante plano y medicién el acceso al pozo, asi como tramitar los debidos permisos
a la autoridad correspondiente para poder romper el material que cubre al pozo, hasta
descubrir el acceso, asi como nivelar el marco al nivel de piso.

e Identificar/sustituir, entre otros:

- Postes que presentan grietas muy profundas y/o que estén curvados,
- Pozos que estén por encima o debajo del nivel de la calle o acera.

- Postes por fracturas o potencial de caida.

- Tapas desoldadas en zonas de riesgo, rotas o ausentes de los pozos.

e Realizar la revision, inspeccién visual y fisica, correccion del estado general:

- Con guias de prueba para instalar cable en un ducto. En caso de obstruccién se debera
ubicar el obstaculo en el ducto para excavar y reparar el ducto, para lo cual y tramitar los
permisos a la autoridad correspondiente.

- De los elementos colocados en pozos, ductos y sitios.
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- De la subestacion, y activacion de la planta de emergencia, del tanque de diésel por
consumo,
- De afectaciones por dafio o vandalismo incluyendo el cambio o sustitucién de los
elementos dafiados identificados.
- De los elementos ubicados en el sitio como son escalerillas. Instalaciones propias del
edificio como son iluminacién, sistema eléctrico y plomeria.
- Del estado de la pintura.
La Empresa Mayorista efectuara la supervisiébn de sus mantenimientos de modo que esté en
posibilidad de registrar y mantener actualizada en el SEG/SIPO la informacién de la
infraestructura, asi como de notificar de manera justificada mediante el SEG/SIPO la afectacién
en su infraestructura que en su caso represente una limitante para la prestacion de servicios al
CSoAS.

6.2. Instalacion de Infraestructura del CS o AS en Despliegue de Nueva Obra
Civil

El Trabajo Especial de Instalacién de Infraestructura del CS o AS en despliegue de nueva Obra

Civil de la Empresa Mayorista, tiene el objeto de que el CS o AS instale su propia infraestructura

de ductos y pozos sobre las zanjas que la Empresa Mayorista realice en un nuevo despliegue

optimizando tiempos y simplificando, y se ofrecera al CS o AS cuando se tenga programado

construir un nuevo despliegue.
La Obra Civil nueva a la cual puede acceder el CS o AS esta formada por:

e Canalizaciones y ductos nuevos.

- La comparticion de Canalizacion se realiza por trayectoria (con un punto origen y
un punto destino) o por area, para que el CS o AS despliegue su propia Red.

- Los ductos que podran utilizarse son 35.5, 45y 60, 80 y 100 mm o de otras dimensiones
gque la Empresa Mayorista utiliza en su propia operacion.

- Para trabajos de nueva obra civil de la Empresa Mayorista, donde el CS o AS requiera de
hacer uso compartido de canalizacion, la Empresa Mayorista es responsable de la
colocacion de los materiales basicos y miscelaneos necesarios.

- La infraestructura instalada por la Empresa Mayorista serd susceptible de prestacion de
Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil.

o Pozos asociados a estas canalizaciones y ductos.
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e Postes nuevos.
e Subidas a poste o fachada asociadas a estos nuevos postes.

e Bajadas de poste o fachada asociadas a estos nuevos postes.

El trabajo se cotizar4d de manera particular y el precio variar4 de acuerdo con la cantidad de
elementos de infraestructura que el CS o AS que desee instalar, los tramites administrativos y
solicitudes de permiso necesarias, asi como los Analisis de Factibilidad correspondientes y la

gestion administrativa del trabajo.

La Empresa Mayorista debera proporcionar al CS o AS la cotizacion detallada de los trabajos a
realizar, a fin de que el CS o AS examine y determine si acepta o no. Dicha cotizacién debera
incluir el desglose de cada una de las actividades a realizar, tiempos, asi como los recursos
materiales y humanos dedicados, con su respectivo costo unitario. En caso de que el CS o AS
confirme la continuidad del Trabajo Especial, la Empresa Mayorista debera entregar el Programa
de Trabajo, asi como la fecha de inicio y fin del mismo. Una vez concluidos los Trabajos
Especiales, la Empresa Mayorista deberé proporcionar al CS o AS toda la informacién relativa al

proyecto como isométricos, planos y la informacién necesaria para elaborar el Anteproyecto.

6.3.Acondicionamiento de la Infraestructura
El Trabajo Especial de Acondicionamiento de Infraestructura se inicia cuando en la Visita Técnica
se detecta que para la prestacion de los servicios de Comparticion de Infraestructura es necesario
realizar adecuaciones a la Infraestructura. Lo anterior, sin perjuicio de que el Trabajo Especial de
Acondicionamiento de Infraestructura pueda ser solicitado por los CS o AS durante la instalacién

de sus elementos.

El proyecto se cotizarA de manera particular* y el precio variarda de acuerdo a la cantidad de
elementos de infraestructura que sean necesarios reparar, restaurar, modificar o adecuar. Dicha
cotizacion debera incluir el desglose de cada una de las actividades a realizar, tiempos, asi como
los recursos materiales y humanos dedicados, con su respectivo costo unitario. El CS o AS
debera cubrir el costo de la realizacion del proyecto y la gestién administrativa del mismo,
considerando Unicamente aquellos gastos que no sean directamente atribuibles a la Empresa

Mayorista como parte del mantenimiento preventivo y correctivo que debe dar a su infraestructura

4 Para los trabajos especiales de Acondicionamiento también deberan considerarse viaticos y permisos
cuando sean requeridos.
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de red, al menos los sefialados en la seccion 8.1 Actividades de mantenimiento responsabilidad

de la Empresa Mayorista.

El Empresa Mayorista debera proporcionar al CS o AS la cotizacion detallada de los trabajos a
realizar, a fin de que el CS o0 AS examine y determine si lo acepta o no. En caso de que el CS o
AS confirme la continuidad del Trabajo Especial, la Empresa Mayorista deberd entregar el
Programa de Trabajo, asi como la fecha de inicio y fin del mismo. La Empresa Mayorista debera
proporcionar al CS o AS toda la informacion relativa al proyecto como isométricos, planos y toda

la informacion necesaria para elaborar el Anteproyecto, de ser requerida.

La Empresa Mayorista podrd instalar a requerimiento del CS o AS infraestructura de postes
nuevos, dedicada a soportar elementos activos (dicha infraestructura sera solventada por el CS

0 AS y pasara a ser parte de la Oferta de Referencia).

En el caso de que la evolucién tecnolégica permita la convivencia de los elementos activos con
la infraestructura pasiva, la Empresa Mayorista podra atender via un Trabajo Especial dicho

requerimiento.
Los plazos de entrega variaran dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios.

La facturacion del Trabajo Especial Acondicionamiento de Infraestructura serd posterior a la
conclusidn del procedimiento y debera existir el Acta de los trabajos firmada de conformidad por

ambos.

La descripcion del procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura esta detallada en

cada uno de los procedimientos de contratacion en la presente Oferta.

6.4. Recuperacién de Espacio
El Trabajo Especial de Recuperacién de Espacio se ofrecera por la Empresa Mayorista al CS o
AS como un servicio contingente cuando en la Visita Técnica se detecte que se esta haciendo un
uso ineficiente de la infraestructura por elementos de la red de la propia Empresa Mayorista; y
cuando para la prestacién de los servicios de Comparticién de Infraestructura sea necesario

liberar espacio la cual podré iniciarse mediante requerimiento del CS o AS.
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Se cotizarda de manera particular® y el precio variara de acuerdo a la cantidad de elementos de
infraestructura y de red que sean necesarios modificar, reinstalar y/o retirar. Dicha cotizacion
deberd incluir el desglose de cada una de las actividades a realizar, tiempos, asi como los
recursos materiales y humanos dedicados, con su respectivo costo unitario. El CS o AS debera
cubrir el costo de la realizacion de los trabajos considerando Unicamente aquellos gastos que no
sean directamente atribuibles a la Empresa Mayorista como parte del mantenimiento preventivo
y correctivo que debe dar a su infraestructura de red, al menos los sefialados en la seccion 6.1

Actividades de mantenimiento responsabilidad de la Empresa Mayorista.

La Empresa Mayorista debera proporcionar al CS o AS la cotizacion detallada de los trabajos a
realizar, a fin de que el CS o AS examine y determine si acepta o no. En caso de que el CS 0 AS
confirme la continuidad del Trabajo Especial, la Empresa Mayorista debera entregar el Programa
de Trabajo, asi como la fecha de inicio y fin del mismo. La Empresa Mayorista debera
proporcionar al CS o AS toda la informacién relativa al proyecto como isométricos, planos y toda

la informacidn necesaria para elaborar el Anteproyecto, de ser requerido.
Los plazos de entrega variaran dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios.

La facturacion del Trabajo Especial Recuperaciéon de Espacio sera posterior a la conclusién del
procedimiento y el Acta de Recepcion de los trabajos debera ser firmada de conformidad por

ambos.

La descripcion del procedimiento para la Recuperacion de Espacio estad detallada en cada uno

de los procedimientos de contratacién en la presente Oferta.

5 Para los Trabajos Especiales de recuperacion también deberan considerarse viaticos y permisos cuando sean
requeridos.
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Anexo 1. Formatos

FORMATOS

1. Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil.

2. Solicitud para el Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada.
3. Solicitud para el servicio de Renta de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte.
3.1.- Solicitud para el servicio de Renta de Fibra Obscura

Solicitud para instalacién de infraestructura en nueva obra civil.

Control de Accesos.

Permiso para trabajos peligrosos.

Carta Responsiva.

Formato de Acuerdo de Comparticion de Infraestructura.

Formato de Solicitud_VPN-IPSec SEG_v2_r0 (2017).

10. Formato de Anteproyecto

© © N o o A
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1.- Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil
SOLICITUD DE SERVICIO DE COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de Solicitud: XX/XX/XX Folio Solicitud: XXXXX

CS 0 AS:

Razon Social: XXXXXXXXXX
RFC: XXXXXXXXXX

Calle: XXxXxXxXxXxxxx

No. EXt. XXXXXXXXXX
NoO. Int. XXXXXXXXXX
Entre calles: XXXxXXXXxxX
Colonia: XXXXXXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX
Delegacion: XXXXXXXXXX
Poblacion: xXxxxxxxxx
Estado: XXXXXXXXXX

Datos de Contacto:

Nombre: XXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXX
Teléfono moévil: XXXXXXXXXX
Correo: XXXxXXXXXXX

Servicio Solicitado: Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

Tipo de Movimiento: XXXxx

Cuenta Maestra: Xxxxxx

Descripcion del Proyecto:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXHXXXKXXEXXKXKXXEXXXXXXXXXXXKXX
XXXXXXXHXXXEXXXIXHXXXKXXEHXXIXEXXXIXHKXIEXXIXHXXIXEXXXIXXXXKXKXXK
XXXXXXKXHXXXKXXEXHXXXKXXEXHKXXEKXXXHKXXEKXXKXKXXKXXXXXXKXXXK

Tipo de Infraestructura: XXXXXXXXXXX

Longitud de Trayectoria (Km): xx

Cantidad de cables: xx

Cable 1: Tipo de Material: xxxx  Capacidad del cable: xx
Cable 2: Tipo de Material: xxxx Capacidad del cable: xx
Cable 3: Tipo de Material: xxxx Capacidad del cable: xx
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NIS: XXXXXXXXXXXXXX

Lista NIS: XXXXKXXXKXXXKXXXX-1
XXXXXXXXXXXXXX-2
XXXXXXXXXXXXXX-3

Ubicacioén del Servicio:

Nombre de Sitio A:; XXXXXXXXXXXXXXX
Calle: XXxXxXxXxXxxxx

NO. ext. XXXXXXXXXX

NO. int. XXXXXXXXXX

Entre calles: XXXXXXXXXX
Poblacion: xxXxxxxxxxx

Delegacion / Municipio: XXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX

Estado: XXXXXXXXXX

Coordenadas: XXXXXXXXXX

Latitud: XXXXXXXXXX

Longitud: XXXXXXXXXX

Comentarios: XXXXXXXXXX

Nombre de Sitio B: XXXXXXXXXXXXXXX
Calle: XXxXXxXXXxXxx

NO. ext. XXXXXXXXXX

NO. int. XXXXXXXXXX

Entre calles: XXXXXXXXXX
Poblacion: XxXxxxxxxxx

Delegacion / Municipio: XXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX

Estado: XXXXXXXXXX

Coordenadas: XXXXXXXXXX

Latitud: XXXXXXXXXX

Longitud: XXXXXXXXXX

Comentarios: XXXXXXXXXX
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CROQUIS DE LOCALIZACION

REQUISITOS:
- Logo del Concesionario Solicitante
- Calles
- Norte
- Trayectoria Propuesta

PLANQ DE UBICACION DEL SITIO

AGDAIENA CONTRE *

LA

Metros

J 18000 e
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLE

CABLES OPTICOS PARA USO EN EXTERIOR
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2.- Solicitud para el Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada
SOLICITUD DE SERVICIO DE COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de Solicitud: XX/XX/XX Folio Solicitud:

CS 0 AS:

Razon Social: XXXXXXXXXX
RFC: XXXXXXXXXX

Calle: XXxXxXxXxXxxxx

No. EXt. XXXXXXXXXX
NoO. Int. XXXXXXXXXX
Entre calles: XXXxXXXXxxX
Colonia: XXXXXXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX
Delegacion: XXXXXXXXXX
Poblacion: xXxxxxxxxx
Estado: XXXXXXXXXX

Datos de Contacto:

Nombre: XXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXX
Teléfono movil: XXXXXXXXXX
Correo: XXXxXXXXXXx

Servicio Solicitado: Servicio de Tendido de cable sobre Infraestructura Desagregada

Tipo de Movimiento: Alta

Cuenta Maestra: XXXXxX

Descripcion del Proyecto:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXKXK
XXXXXXXXXXIXHXKXXIXXKKXIEXXKXXIXEXKKXIXEXXKXXIXXXKXXXXXXXXK
XXXXXKHXXXXIXHXKXXIKHKXXIEKHKXXIEXEKHKXXIXEXHXXXIEXXXXXIXKXXXXK

Referencia de sitio de Desagregacion: XXXXXXXXXXXXXXXX
Longitud total de gaza en pozo (m): XXXXX

NIS: XXXXXXXXXXXXXX
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Ubicacioén del Servicio:

Nombre de la central: XXXXXXXXXXXXXXX
Calle: XXXXXXXXXX

NO. ext. XXXXXXXXXX

NO. int. XXXXXXXXXX

Entre calles: XXXXXXXXXX

Poblacion: XxXxxxxxxxx

Delegacion / Municipio: XXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX

Estado: XXXXXXXXXX

Comentarios: XXXXXXXXXX

Coordenada UTM decimales Latitud: XXX
Coordenada UTM decimales Longitud: XXX
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3.- Solicitud para el servicio de Renta de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte
SOLICITUD DE SERVICIO DE COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA
Fecha de Solicitud: XX/XX/XX Folio Solicitud:

CS 0 AS:

Razén Social: XXXXXXXXXX
RFC: XXXXXXXXXX

Calle: XXXXXXXXXX

No. EXt. XXXXXXXXXX
NoO. Int. XXXXXXXXXX
Entre calles: XXXXXXXXXX
Colonia: XXXXXXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX
Delegacion: XXXXXXXXXX
Poblacion: xxXxxXxXxxxxx
Estado: XXXXXXXXXX

Datos de Contacto:

Nombre: XXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXX
Teléfono moévil: XXXXXXXXXX
Correo: XXXxXXXXXXX

Servicio Solicitado: Servicio de Canales Opticos de alta Capacidad de Transporte

Tipo de Movimiento: Alta

Cuenta Maestra: XXXxXxx

Descripcion del Proyecto:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEXXXXXXXKXXXXKXXKXX
XXXXXXHXXKXXKXXKXKKXXKXKKXKKKKXXKKXKHXXKKXKKXXXXKXXXKXKKXXX
XXXXXXHXXHKXXKXXXKIKXXXKXXXXKXXXKKXXXKXXXKXKXXKXXXXKXKX

NUmero de Identificacion de solicitud activa de Obra Civil: XXXXXXXXXXXXXXXX

Escenario de servicio: XXxxx

Ancho de banda: xxxxx

Interfaz fisica: xxxxx

NIS: XXXXXXXXXXXXXX
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Ubicacioén del Servicio:

Sitio origen: XXXXXXXXXXXXXXX
Calle: XXXXXXXXXX

NO. ext. XXXXXXXXXX

NO. int. XXXXXXXXXX

Entre calles: XXXXXXXXXX
Poblacion: XxXxxxxxxxx
Delegacion / Municipio: XXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX

Estado: XXXXXXXXXX
Coordenadas: XXXXXXXXXX
Latitud: XXXXXXXXXX

Longitud: XXXXXXXXXX
Comentarios: XXXXXXXXXX

Sitio destino: XXXXXXXXXXXXXXX
Calle: XXXXXXXXXX

NO. ext. XXXXXXXXXX

NO. int. XXXXXXXXXX

Entre calles: XXxXXXXxXXXX
Poblacion: XXxxxXxxxxx
Delegacion / Municipio: XXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX

Estado: XXXXXXXXXX
Coordenadas: XXXXXXXXXX
Latitud: XXXXXXXXXX

Longitud: XXXXXXXXXX
Comentarios: XXXXXXXXXX
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3.1.- Solicitud para el servicio de Renta de Fibra Obscura
SOLICITUD DE SERVICIO DE COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA
Fecha de Solicitud: XX/XX/XX Folio Solicitud:

CS 0 AS:

Razén Social: XXXXXXXXXX
RFC: XXXXXXXXXX

Calle: XXXXXXXXXX

No. EXt. XXXXXXXXXX
NoO. Int. XXXXXXXXXX
Entre calles: XXXXXXXXXX
Colonia: XXXXXXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX
Delegacion: XXXXXXXXXX
Poblacion: xxXxxXxXxxxxx
Estado: XXXXXXXXXX

Datos de Contacto:

Nombre: XXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXX
Teléfono moévil: XXXXXXXXXX
Correo: XXXxXXXXXXX

Servicio Solicitado: Servicio de Fibra Obscura

Tipo de Movimiento: Alta

Cuenta Maestra: XXXXXX

Descripcion del Proyecto:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEXXXXKXXEXXXXXXXXXXXKXXKXX
XXXXXXHXXKXXKXXKXKKXXKXKKXKKKKXXKKXKHXXKKXKKXXXXKXXXKXKKXXX
XXXXXXHKXHKXXKXXXKXXKKXIKXXKKXXXKXXXKKXKXXKXXXXKKXKXKX

NUmero de Identificacion de solicitud activa de Obra Civil: XXXXXXXXXXXXXXXX
Escenario de servicio: Xxxxx

Ancho de banda: xxxxx

Interfaz fisica: xxxxx

NIS: XXXXXXXXXXXXXX
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Ubicacioén del Servicio:

Sitio origen: XXXXXXXXXXXXXXX
Calle: XXXXXXXXXX

NO. ext. XXXXXXXXXX

NO. int. XXXXXXXXXX

Entre calles: XXXXXXXXXX
Poblacion: XxXxxxxxxxx
Delegacion / Municipio: XXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX

Estado: XXXXXXXXXX
Coordenadas: XXXXXXXXXX
Latitud: XXXXXXXXXX

Longitud: XXXXXXXXXX
Comentarios: XXXXXXXXXX

Sitio destino: XXXXXXXXXXXXXXX
Calle: XXXXXXXXXX

NO. ext. XXXXXXXXXX

NO. int. XXXXXXXXXX

Entre calles: XXxXXXXxXXXX
Poblacion: XXxxxXxxxxx
Delegacion / Municipio: XXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX

Estado: XXXXXXXXXX
Coordenadas: XXXXXXXXXX
Latitud: XXXXXXXXXX

Longitud: XXXXXXXXXX
Comentarios: XXXXXXXXXX
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4.- Solicitud para instalacién de infraestructura en nueva obra civil
SOLICITUD DE SERVICIO DE COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de Solicitud: XX/XX/XX Folio Solicitud:

CS 0 AS:Razdn Social: XXXXXXXXXX

RFC: XXXXXXXXXX

Calle: XXXXXXXXXX

NoO. EXt. XXXXXXXXXX
NoO. Int. XXXXXXXXXX
Entre calles: XXXxXXXXxXxXX
Colonia: XXXXXXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX
Delegacion: XXXXXXXXXX
Poblacion: xxXxxxxxxxx
Estado: XXXXXXXXXX

Datos de Contacto:

Nombre: XXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXX
Teléfono moévil: XXXXXXXXXX
Correo: XXXxXXXXXXX

Servicio Solicitado: Servicio de Instalacion de Infraestructura del CS o AS en despliegue de

Nueva Obra Civil

Tipo de Movimiento: Alta

Cuenta Maestra: Xxxxxx

Descripcion del Proyecto:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXHXXXKXXXEXXXXKXXIXXXXXXXXXXXKXX
XXXXXXXHXXIXHXXXEXHXXIXHKXXEKHXXIXHXXIEXHKKIKXXEXXXIXXXXEXXXXKXKXXKXK
XXXKHXXXHKXXKXXEXXXXKXXKKXXKXXXKXXKXXIXKXXKXXXXXXKXXXK

Referencia de Obra Publicada: XXXXXXXXXXXXXXXX
Longitud de Trayectoria (km): XXXXX

Cantidad de tubos: xxxx

Diametro de tubo 1: xxxx

Diametro de tubo 2: xxxx

Diametro de tubo 3: xxxx

NIS: XXXXXXXXX XXX XX
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Ubicacioén del Servicio:

Sitio origen: XXXXXXXXXXXXXXX
Calle: XXXXXXXXXX

NO. ext. XXXXXXXXXX

NO. int. XXXXXXXXXX

Entre calles: XXXXXXXXXX
Poblacion: XxXxxxxxxxx
Delegacion / Municipio: XXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX

Estado: XXXXXXXXXX
Coordenadas: XXXXXXXXXX
Latitud: XXXXXXXXXX

Longitud: XXXXXXXXXX
Comentarios: XXXXXXXXXX

Sitio destino: XXXXXXXXXXXXXXX
Calle: XXXXXXXXXX

NO. ext. XXXXXXXXXX

NO. int. XXXXXXXXXX

Entre calles: XXxXXXXxXXXX
Poblacion: XXxxxXxxxxx
Delegacion / Municipio: XXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX

Estado: XXXXXXXXXX
Coordenadas: XXXXXXXXXX
Latitud: XXXXXXXXXX

Longitud: XXXXXXXXXX
Comentarios: XXXXXXXXXX
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CROQUIS DE LOCALIZACION

REQUISITOS:
- Logo del Concesionario Solicitante
- Calles
- Norte
- Trayectoria Propuesta

PLANQ DE UBICACION DEL SITIO

é‘i

AGDAIZ NA CONTRERA
B SANTAT 58

LLE

Metroa
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L.- Control de Accesos M

CONTROL DE ACCESCS.
A: _su
NUMERO:
DE: FECHA:
ASUNTO: ACCESO DE PERSONAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA; CONTRATISTA; SUBCONTRATISTA O PROVEEDOR:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

NOMBRE DE LAS CENTRALES O INSTALACIONES (AREA DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS)

NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE INGRESARAN A LAS INSTALACIONES

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
HORARIOS DE TRABAJOS O ACTIVIDADES A REALIZAR

RELACION DE MATERIALES O EQUIPO QUE SE INGRESA AL EDIFICIO:

Atentamente

Sello de seguridad patrimonial

2007JL
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6.- Permiso para trabajos peligrosos

ESTE DOCUMENTO SOLO SERA VALIDO SI CONTIEMNE LAS
TRES ARMAS DE LOS RESPONSABLES, ASI MISMO
PERSOMAL DEL CS O AS 5E HARA RESPONSABLE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA. ESTABLECIDA Y DE
INCACAR Al CONTRATISTA. YO PROVEEDOR B USO
OBLGATORIO DE BEQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REGISTRO

GERENCIA DE

SEGURIDAD ¥ SUFERVISION

PERMISO PARA TRABAJOS PELIGROSOS

COMITE TECNICO DE SEGURIDAD
VIGILANTE Y/0O PORTERO: NO PERMITA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: S

ESTE DOCUMENTO NO CONTIENE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DEL
AREA DONDE SE VA A TRABAJAR.
SOLICITUD

FECHA A REALIZAR EL TRABAJD

NOMBRE CEL G5 2 A3

CONTRATIETA

LUGAR EM DONDE SE REALIZARA EL
TRABAJD

DESCRIBA EL TRABAJD A REALIZAR

OFERADOR

Mo. DE PERSONAS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EM LOS

TRABAIOS
i1 HO sl NO
& Utilizaran equipos de soldadura eléctrica o iSe necesitara dejar fuera de servicio alguna
autdgena o gue produzcan flama o chispa? maguinaria y/o equipa?
i Se intervendran tableros de distribucion iSe realizaran trabajos en las alfuras o a un
eléctrica y/o subestaciones?. desnivel mayor a 2.20 m. o movimiento de cargas
pesadas?
& Se generan vapores que representan riesgo de & Se entrard en Salas de Equipo de Conmutacion
intaxicacion o incendia? o Transmisidn, o en areas con informacion
confidencial.
SE SOLICITA IMICIAR A LAS HRS SE TERMINARAN LOS TRABAJOS & HRS
LAS
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HE INSPECCIONADO EL AREA Y EQUIPOS EN QUE SE TRABAJARA Y CONTESTADO LA LISTA DE VERIFICACION AL REVERSO,
COMPROBADO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, POR LO QUE SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL TRABAJO, DE LAS HRS.

PARA SU REALIZACION SE DEBERAN TOMAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

NOMERE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
“AREA QUE GENERA LA ORDEN DE “RESPONSABLE DEL AREA
TRABAJO* AFECTADA”

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO

HE LEIDO ¥ COMPREMDIDO LAS PRECAUCIONES ANOTADAS ARRIBA, LAS HE HECHO DEL COMOCGIMIENTO DE MI PERSOMAL ¥ ESTOY DE
ACUERDO EN TRABAJAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS.

HORA DE INICIO NOMBRE ¥ FIRMA
CSOAS

LISTA DE VERIFICACION PARA LA
AUTORIZACION DEL PERMISO DE TRABAJO

Sl NO NO
ACTIVIDAD APLIC
A

1.- i Se usaran materiales peligrosos y se tiene la Hoja de Datos de Seguridad
correspondiente?

Corrosive = Toxico =  Iritante = Inflamable =  Asfixiante =

2.- i Se evalud el riesgo para la salud y se determiné el uso de equipo de proteccion
personal?

Zapatos dieléctricos = mascarila = googles = casco = guantes

= amés = uniforme

3.- i Se aplicaran otros procedimientos de seguridad? (Anote cuales)
4 - i Se inspecciond el buen estado de las herramientas y equipos que utilizara el
Contratista?
5.- i Existen extintores apropiados y a la mano?
6.- j Esta el area libre de materiales u objetos que puedan limitar la libertad de
movimientos?
7 .- ¢ Se instalaron barreras, cintas o sefiales de advertencia para delimitar el area?.
8.- i 3e colocaron en “Apagado” los interruptores principales de los equipos
involucrados y sefializado?

9.- i Sieltrabajo es en nivel superior a 2.20 m se ha considerado el uso correcto de
escaleras?.
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10.- j En trabajos de soldadura se protege contra la caida de residuos calientes o
chispas?

11 .- j Ha sido notificado al personal del area el trabajo qué se esta efectuando y de
las precauciones a tomar?.

12.- Otro:

LA POLITICA DE LA EMPRESA PROHIBE FUMAR AL REALIZAR TRABAJOS AL
INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
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LISTA DE VERIFICACION PARA LA
CANCELACION DEL PERMISO DE TRABAJO

Sl NO NO

ACTIVIDAD APLICA
1.- ¢ Se efectud una revision del area considerando lo siguiente?.
Soldaduras = Centros de carga =
Fuentes de calor =
Puertas al vacioc = Recoleccion de residuos =

Orden y limpieza =
3- iLos equipos y las areas se encuentran limpios y ordenados?

4 - i Se comprobo que el area quede en condiciones de operacion y se notifico al
personal?

5.- ila revision final se realizd 30 minutos después de |a terminacion del trabajo,
para verificar gue no exista una condicidon de INCENDIO, derivado del uso de
fuentes de calor?

CANCELACION DEL PERMISO

EL CONTRATISTA HA TERMINADO LOS TRABAJOS REQUERIDOS, DEJANDO EL AREA Y LOS EQUIPOS A NUESTRA SATISFACCION, POR

LO QUE
HORA DE FIRMA DEL AREA QUE GENERA FIRMA DEL RESPONSABLE
TERMINO LA ORDEN DE TRABAJO DEL AREA AFECTADA

SI EL AREA QUEDO EN CONDICIONES DE OPERACION, SI ESTA INVOLUCRADO EL “RESPONSABLE DEL AREA
AFECTADA”, SOLICITE LA

AUTORIZACION PARA CANCELAR EL PERMISO.

CANCELE EL PERMISO, COLOCANDO LA FORMA ORIGINAL SOBRE LA COPIA EXISTENTE
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7.- Carta Responsiva
CARTA RESPONSIVA
México, D.F.,a ___ de de 20

Por medio del presente documento, en mi caracter de empleado de la empresa
XXXXXXXXXX, manifiesto estar completamente consciente de que las labores a realizar
implican un riesgo de accidentes y/o lesiones, por lo que estoy de acuerdo de asumir la
completa responsabilidad y riesgo de cualquier accidente que por las labores a realizar
propias de mi trabajo se puedan generar.

Por lo anterior, eximo, deslindo y estoy de acuerdo en no levantar ninguna demanda por
ninguna causa a XXXXXXXXXXXXXX, ni a ninguno de sus empleados, contratantes,
socios, agentes, afiliados, voluntarios; esto incluye a mi personay mi familia, por cualquier
dafo, robo, lesiébn personal, muerte accidental o cualquier otra situacion que pueda
resultar de las labores a realizar consistentes en XXXXXXXXX y que posiblemente haya
podido ser causada por negligencia de alguna de las partes mencionadas en este parrafo
en cualquier momento que haya sucedido.

Asimismo, la empresa XXXXXXXXX serd la unica responsable de las obligaciones
surgidas en mi caracter de empleado, oblighndose a cubrir todas y cada una de las
responsabilidades en que pudiera incurrir

por accidentes y/o enfermedades profesionales, el pago de cualquier prestaciéon legal,
convencional o acostumbrada, asi como todas y cada una de las obligaciones que
resulten a su cargo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal
del Trabajo, la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto
Mexicano del Seguro Social, leyes impositivas y demas ordenamientos y disposiciones
legales en materia de trabajo y de seguridad social.

Manifiesto que a la firma de la presente carta responsiva conozco y acepto el reglamento
de trabajo y es mi expresa voluntad realizar las labores para la que fui contratado.

Nombre y firma
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8.- Formato de Acuerdo de Comparticion de Infraestructura

Pagina1de 3
FORMATO DE ACUERDO DE COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA.
NIS: Fecha: __ /[
Datos del Concesionario Solicitante Datos del Responsable de la Inspeccion
Nombre de la Empresa del CS: Nombre de la Empresa:
Razén Social de la Empresa: Divisién: Area:
Responsable de Ing. P. E. Divisional de Telmex para
RFC: esta solicitud:

DATOS DEL SERVICIO
Marcar con una X el tipo de red compartida (pueden aplicar las dos).

Aérea: [] Canalizada: [

Direccién del inicio del trayecto:

Direccion del fin del trayecto:

Ratificar o rectificar los elementos de red a compartir:
Distancia Real del Trayecto: Km.

Numero de dias que dur¢ la instalacién del cable: dias.

RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA SOLICITADA
Visita Técnica para Pozos y Canalizaciones:

TOTAL DE POZOS |
POZOS POZOS TRADICIONALES
DESCRIPCION CANT. | DESCRIPCION | CANT.
REG 60 X 90 X 60 Gl "Z" 2 BOQ.
CHICO 2 BOQ. Gll "Z" 2 BOQ.
MEDIANO 2 BOQ. GlIl "Z" 2 BOQ.
MEDIANO "L" 2 BOQ. Gl 2 BOQ.
MEDIANO "T" 3 BOQ. Gll 2 BOQ.
MEDIANO "Z" 2 BOQ. GlIl 2 BOQ.
MEDIANO 4 BOQ. Gl 4 BOQ.
Gl "L" 2 BOQ. Gll 4 BOQ.
Gl "L" 2 BOQ. GlIl 4 BOQ.
Glll "L" 2 BOQ. P-16
Gl "T" 3 BOQ. P-32
Gl "T" 3 BOQ. P-64
Glll "T" 3 BOQ. PCM-16
POZO RECTANGULAR ENTERRADO PCM-32
POZO CONICO ENTERRADO
TOTAL POZOS TOTAL POZOS

“Z" O DESPLAZADOS
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Pagina 2 de 3
POZOS EN ARROYO POZOS EN TOTAL KM DUCTO
BANQUETA DUCTOS

DESCRIPCION |CANT. | DESCRIPCION |CANT.|DESCRIPCION KM
K1C L1T DUCTO DE 100 mm DE CONCRETO

K2C L2T DUCTO DE 100 mm DE PVC

K3C L3T DUCTO DE 100 mm DE ASBESTO

M1C L4T DUCTO PVC DIAM. INT. 41.4mm EXT. 45mm
M3C L5T DUCTO PVC DIAM. INT. 56.0mm EXT. 60mm
P1C LeT DUCTO PVC DIAM. INT. 75.0mm EXT. 80.0mm
P2C M2T DUCTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 35.5 mm (SDV)
cic P21 DUCTO POLIETILENO ALTA DENSIDAD 2" NEGRO
c2c ciT DUC POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1 1/2" GRIS
c3c ca21 DUC POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1 1/2" VERDE

c3T DUC POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1 1/2" AMARILLO
DUC POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1 1/2" NEGRO
TOTAL POZOS TOTAL POZOS TOTAL KM DUCTO
Registrar:

Diametros de los ductos utilizados:

Cantidad de cierres de empalme de cables de fibra dptica:

Cantidad de gazas instaladas en pozos:

TOTAL DE POSTES |

POSTES

DESCRIPCION

CANT.

POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT

POSTE DE MADERA 9.2 MTS 30 FT

POSTE DE MADERA 10.7 MTS 35 FT

POSTE DE MADERA 12.2 MTS 40 FT

POSTE DE MADERA 13.7 MTS 45 FT

POSTE DE CONCRETO 7.6 MTS 25 FT

POSTE DE FIERRO 7.6 MTS 25 FT

TOTAL POSTES

Registrar cantidad de cables a instalar por poste:
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DANOS GENERADOS DURANTE LA INSTALACION DEL CABLE
Se presentaron dafios: Si: LI No: L
Si se presentaron, fecha en que fue reportado al Responsable de Ing. Planta Externa Divisional __ /  / s

fecha en que se termind la reparacion del dafio I/

Observaciones:

Se instalé cable en la posicion/ducto asignado.en base a la Norma para la Comparticién de Canalizaciéon y Postes
de Telmex para Nuevos Concesionarios N/03/061.
FIRMA DE CONFORMIDAD DE LOS RESPONSABLES

Responsable de la Construccién por parte del Inspector por parte de Telmex
Concesionario Solicitante

Nombre y firma

Nombre y firma
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9.- Formato de Solicitud_VPN-IPSec SEG_v2_r0 (2017).

INTERCONEXION
VPN LAN TO LAN

Sistema Electronico de Gestion (SEG)

<CS o0 AS>

Tabla de contenido

0N @] o] (= i1 o W IS o] aT=0 o] o (TR 26
A O =Ty o To] 0 FoY= o1 [0 F= T [ TR 26
2 I ) 7= W0 [ @) 0] 7= (o (o T 26
2.1.1 DAtoS GENEIAIES KCS 0 AS > ittt e e et e e e et e e e tab e e eaba e e s ebb e e e raba e eseaanerees 26
2.1.2 Datos Generales Responsable del PrOYECIO: ........uu it e e e e eaa e ee 26
2.1.3 DatoS GENEIAIES R D T : .. iiuuiiiii it e it e e e ettt e e et e et st e et et e e e eaba e esssaa e setan e esabaeessnanaerees 26

e Ol B =Y ol o Tod (oY g Mo (ST @) g =0 {0 o 27
3.1 ConEXION VPN LAN G LAN ..ottt e ettt e e e e e st e et s e e e s e e ea e b s e s e eesesa bbb e s eessersbabaan s eeeseserabannanss 27
IV V(o) (A Y o Mo (ST oo L) [ o T 27
3.3 Puertos 10gicos a configurar €N FIFEWAUIS ........coeveeieeieee ettt e e et e e e e e e e e e erenans 27
3.3.1 SeNtdO KCS 0 ASS - RCD T .t ee et ettt ettt e e e et e e e e e 27

L O N Tod a 1o T o [0 o T= T (o = VTR 27
o N I = Y oo TR TTROTRTRT 27
4.1.1 Ancho de banda promedio KCS 0 AS>- RCD T . ..ot e e e e e 27
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1.0 Objetivo de Conexidn

Identificar las caracteristicas de funcionamiento de la conexién con <CS o0 AS> asi como sus requerimientos de
comunicaciones con el Sistema Electronico de Gestidn (SEG), para determinar la factibilidad de integracién y el impacto

en la Red Corporativa de Datos Telmex (RCDT) para su acceso al SEG.

2.0 Responsabilidades:

2.1.1 Datos Generales <CS o0 AS>

Empresa

Responsable del proyecto

E-mail

Teléfono/Celular

Nombre de Jefe inmediato

Teléfono/Celular del Jefe inmediato

E-mail del jefe inmediato

2.1.2 Datos Generales Responsable del Proyecto:

Responsable del proyecto

Haydeé Reséndiz Franco

E-mail

hresendif@ielmexomsasi.com

Teléfono/Celular 51400669 / 55632327130
MNombre de Jefe inmediato David Garcia Rocha
Teléfono/Celular del Jefe inmediato 5527294215

E-mail del jefe inmediato

darocha@telmex com

2.1.3 Datos Generales RCDT:

Responsable del proyecto

Israel Mondragon Ramirez

E-mail

imramire@reduno. com. mx

Teléfono/Celular

(55) 5661 3781

Nombre de Jefe inmediato

Mauricio Rodriguez Ramirez

Teléfono/Celular del Jefe inmediato

52-23-719-23; 044-55-54-13-33-34

E-mail del jefe inmediato

mrramire@redunc. com. mx

NOTA: Este formato deberd enviarse a la direccion de correo electrénico del
Responsable del Proyecto, misma que viene contenida en el punto 2.1.2 Datos
Generales Responsable del Proyecto.
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3.0 Descripcién de Conexion:

( ™ TuReIVPN P 1eo p ™
ReaBasra ) { RcoT )
N A ntemet S— J
Especificar IP piiblica del concentrador VPN (CS o AS): =

< Regiztrar IP Fublica

Mata: La IP Publica del concenmador Telmex seré entregada mas adelante junto con la llave precompartida v 1a IP de acceso asigmada del ©F 0 AS
pera estalblecer las conexdomes al sistema SEG

Considerar para este medio de conexion, los siguientes pardmetros para establecer la VPN (IPSec):

Parametro

Valor

Asociacion de Sequridad IKE

3DES/SHA-1/Preshared Keys

Grupo Diffie-Hellman para IKE

Group 2 (1024-bits)

Tiempo de vida de la asociacién IKE

86,400 segundos

Llave precompartida

Definida por RCDT

Asociacién de Seguridad IPSec

ESP/3DES/SHA/tunnel

Tiempo de vida de la asociacion IPSec

Tipo de tréfico a enc

riptar

3,600 segundos)
IP

Acceso al portal SEG, a fin de consultar informacidn sobre contratacion, seguimiento y levantamiento de incidentes de los
servicios ofrecidos por Telmex, de acuerdo a lo solicitado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

3.3.1 Sentido <CS o0 AS> - RCDT

Mombre de Crigen de sesidn Diesting de sesidn Pusartos kgicos Descringién v Justificacién
splicacidn Empresa Dir. IP Empresa Gir. IF Servicio | Puerto Frotoools poany
10.84.135.234
MAT: 10.254.9.178
IP PAT ':‘r‘t“; 3403 E‘; Acseso al portal SEG para Is
SEG (por asignar TELMEX 10.84.204 4 hltp 2080 top contratacian, seguimiento y
=C5 o A= RCDT) MAT: 10254811 Pt 5443 top levantamiento de incidentes de los
4 7001 top senicios ofrecidos por Telmex
10.182.130.14
NAT:-10.254.9.210

4.0 Anchos de banda

4.1.1 Ancho de banda promedio <CS o AS>- RCDT

Momibre de Origen de sesidn Destino de s=sidn Harario de Cparacién Trafico en Kbos
splicacian Empresa Dir. IF Empresa Dir. IF Inicio Fin :
10.84.185.234
MAT: 10.254.5.178
IP PAT
- - . 10.84.204.4 .
SEG «CS o ASE {por zsignar RCDT) TELMEX NAT: 10254 8.1 200 18:00 250
10.182.130.14
NAT:10.254.5.210
Trafico total 250

El trafico indicado en la tabla anexa es por sesién. Para este aplicativo se puede tener hasta 6 sesiones simultaneas.

El trafico sefialado en la tabla 4.1.1 se obtuvo mediante estimaciones?.

[ X

]

El tréfico sefialado en la tabla 4.1.1 se obtuvo mediante mediciones realizadas, con la [...
ayuda de analizadores de protocolos u otro dispositivo de lectura confiable

]

1 RCDT se reserva el derecho de solicitar mediciones con equipo especializado en aquellos casos que se considere necesario.
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10.- FORMATO DE ANTEPROYECTO

10.1 ANTEPROYECTO DEL SERVICIO DE COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA
SUBTERRANEA

El anteproyecto debera contener la informacion siguiente:

Fecha de Solicitud: XX/XX/XX Folio o NIS Solicitud: XXXXX
Nombre del proyecto:

1) UBICACION

Nombre de Sitio A y Sitio B:
Calle: XXXXXXXXXX

NO. ext. XXXXXXXXXX

NO. int. XXXXXXXXXX

Entre calles: XXxXXXXxXxXxx
Poblacion: XxXxxXxxxXxxx
Delegaciéon / Municipio: XXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX

Estado: XXxXXXXXXXX
Coordenadas: XXXXXXXXXX
Latitud: XXXXXXXXXX
Longitud: XXXXXXXXXX

2) Tipo de Infraestructura: XXXXXXXXXXX

Longitud de Trayectoria (Km): xx

Cantidad de cables: xx

Cable 1: Tipo de Material: XX Capacidad del cable: xx
Cable 2: Tipo de Material: XX Capacidad del cable: xx

3) Tipo de pozos en arroyo o banqueta. Indicar total de pozos a utilizar.

4) Ubicacion de pozos en arroyo o banqueta. Indicar coordenadas geogréficas conforme al
SEG.

5) Indicar el tipo de ducto(s) en arroyo o banqueta y el diametro (35.5, 45, 60, 80, 100), diametro
cable CS (MM) y distancia lineal (M). Por ejemplo:
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Ductos en arroyo o banqueta
Diametro nominal | Diametro Distancia
ducto(mm) cable CS lineal (m)
355
45
60
80
100

6) Indicar alojamiento en pozo:

o Cierre de empalme
e Gaza de fibra 6ptica

7) Plano de localizacion:

* Croquis indicando el lugar de instalacién y la trayectoria
+ Contiene rosa de los vientos

8) Croquis con detalle:

Nombre de las calles

Indica la trayectoria con inicio y fin

Indicar NIS si existen proyectos asociado

Identificar los pozos a utilizar, por ejemplo : R01, R02 R03...

Indicar el tipo de pozo (GII2,GII"T”,...)

Indicar si la trayectoria del cable pasara por un ducto o subducto, de acuerdo con la
informacién en el SEG o derivado de la Visita Técnica (si es el caso).

9) Isométrico con el detalle de conexién.

¢ Medidas de ancho, largo, alto
e Cara de conexién a pozo acotado en metros.
10) Simbologia que identifique los elementos.

10.2 ANTEPROYECTO DEL SERVICIO DE COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA
AEREA

El anteproyecto debera contener la informacion siguiente:
Fecha de Solicitud: XX/XX/XX Folio o NIS Solicitud: XXXXX
Nombre del proyecto:

1) UBICACION
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Nombre de Sitio A y Sitio B:
Calle: XXXXXXXXXX

NO. ext. XXXXXXXXXX

NO. int. XXXXXXXXXX

Entre calles: XXxXXXXxXxXxx
Poblacion: XxXxxXxXxXxXxxx
Delegacion / Municipio: XXXXXXXXXX
C.P. XXXXXXXXXX

Estado: XXXXXXXXXX
Coordenadas: XXXXXXXXXX
Latitud: XXXXXXXXXX
Longitud: XXXXXXXXXX

2) Tipo de Infraestructura: XXXXXXXXXXX

Longitud de Trayectoria (Km): xx
Cantidad de cables: xx

Cable 1:
Tipo de Material: Capacidad del cable: Peso:
Cable 2:
Tipo de Material: Capacidad del cable: Peso:

3) Tabla de elementos a utilizar:

Numero de postes
Cajas empalme
Gazas

Retenidas
Distancias ruta total
Subidas a poste
Bajadas de poste

Diametro:

Diametro:

4) Dibujo del corte longitudinal de dos postes en el que se muestre:

Distancia de separacion entre la altura maxima del poste y el cable del AEP.
Distancia de separacion entre el cable del AEP y el cable del CS.

Tipo de cable a utilizar y sus caracteristicas

o Ejemplo: cable auto soportado de 48 fibras 6pticas tubo holgado sin armadura

fibra monomodo dispersién normal
Ubicacién en banqueta o arroyo

5) Dibujo longitudinal de la gaza del cable en poste.

Indica los elementos colocados en el poste. Ejemplo: herraje de tensién en ambos lados

del poste. Distancia de la gaza al poste.

6) Dibujo detalle de remate donde se muestre la posicidén de los elementos con vista frontal:

Cadena
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Argollas
Ancla de remate
Fleje debajo de ancla lado opuesto de la terminal y su medida

7) PLANO DE LOCALIZACION

e Contiene un “Croquis” indicando el lugar de instalacion y la trayectoria

e Contiene rosa de los vientos

8) Croquis con detalle:

e Nombre de las calles
¢ Indica la trayectoria con inicio y fin del CS
¢ Indicar en la trayectoria existen proyectos con NIS asociado
¢ Indica los postes a utilizar con su respectivo nUmero de poste
¢ |Inicioy fin de la ruta (con coordenadas)
e Posicién de:

o Las gazas

o Las retinadas

o Las subidas y bajadas

13.3 ANTEPROYECTO DE SERVICIO DE COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA MIXTO
(SUBTERRANEA Y AEREO)

Para la elaboracion del anteproyecto mixto (subterraneo y aéreo) debera contener la

informacién indicada en el anteproyecto subterranea y aéreo.
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Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva
Anexo 2. Normas Técnicas
Norma 1

NORMA: COMPARTICION DE CANALIZACION DE LAS EMPRESAS MAYORISTAS PARA
CONCESIONARIOS O AUTORIZADOS.

CONTENIDO

1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES. .....evvitieieieeeeeecteeetetee ettt ettt ettt s st sassssstesessesstssessssstesesnans 2
D @ 121 = I Y TP PTRP 3
K T Y7 AN PSPPI 3
.- DEFINICIONES. ... 3
5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA. ... 3
6.7 DESARROLLO. ..c.utitiiiteiiee ettt ettt ettt ettt ettt e e bt e e s abe e e abe e sabeesabeeesabeesabbeesabeesabaeeabeesabaeesbeesabaeenaseesases 3
6.1.- LINEAMIENTOS TECNICOS. .....vvveveverevereveteteteteteseseaeesas s ss e st ssesesesesesesesesesesesesesesesesesesessssasasssasasanes 3
6.1.1.- Lineamientos Generales para la comparticién de canalizacidn de las Empresas Mayoristas. ..3
6.1.2.- Ingenieria y construccién de comparticidon de Canalizacién de las Empresas Mayoristas. ....... 4
6.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE LAS
EMPRESAS IMAY O RISTAS. ittt e ettt e e e e e e e e et e s e e e e e e e ae b b asseeeeeeessaaaseeaeeannssaannsseeeeeennss 8
6.2.1.- APErtura y CIerre del POZO.......oii ittt s e e e bae e e e sbae e e e e nanes 9
6.2.2.- ENTrada @l POZO0. ...uviiiiiiiiii ittt ettt e e s e e e st e e e s ta e e e s are e e e saraeeenanres 10
6.3.- TENDIDO DE CABLE E INSTALACION DE OTROS ELEMENTOS DE RED SOBRE LA INFRAESTRUCTURA
DESAGREGADA. ..ottt e e e e e e et e et aa e e e e et e et e —aeeeeeea e et e eeeeette b aeaaeeaeetraaeaaaaaes 13
6.4.- REMOCION DE CABLEADO EN PLANTA INTERNA Y EXTERNA. ....cvuiiieceieeeeceeee et e ee et 14
T ANEXOS. ittt e e e et et e e e e e et et aeeeee e e et a e ee e e et te et e eaeeeeetab e e e eeeeaeraas 15
8- BIBLIOGRAFTA. ...ttt ettt et ettt e e et e st et s e e e et et et e s et eesaese et et st ete st et seessss st eeese s eeseenens 15
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Norma 1

1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha

00/05/2014

30/06/2015

30/10/2015

30/07/2018

Revisidn

01

02

03

04

Modificaciones

Primera Edicion.

En el punto 6.1.1. Se precisa la comparticidn para los titulos legales
de propiedad de los postes, bases no discriminatorias y no
exclusividad.

En el punto 6.1.2. Se precisa para obra nueva la reparticion de costos

proporcionales.

Se elimina: definiciones Recuperacién de Espacio y Visita Técnica. Del
Punto 6.1.1. Los lineamientos Generales que estdn incluidos en la
Oferta, Del punto 6.1.2. Etapas de atencidn de los servicios que estan
incluidos en la Oferta. Todo el punto 6.3. Tramites y Requisitos..., 6.4.

Actividades para...

Se adiciono boquillas a los dibujos de los pozos por donde los
Concesionarios (o Autorizados) solicitantes pueden atracar sus

ductos.

Pagina 2 de 15



Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva
Anexo 2. Normas Técnicas
Norma 1

2.- OBJETIVO.

El presente documento contiene la normativa técnica que se debera seguir para la utilizacién y acceso
a lainfraestructura pasiva de las Empresas Mayoristas, asi como para la instalacion de cables y de otros
elementos de red que sean necesarios para la eficiente prestacion de los servicios de
telecomunicaciones.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por las Empresas Mayoristas y los CS o AS que deseen la
comparticién de la Infraestructura pasiva.

4.- DEFINICIONES.

Ducto de mantenimiento. Es un ducto o subducto, que exista en la canalizaciéon, de acuerdo al nimero
de ductos existentes en el tramo, que las Empresas Mayoristas asignan para mantenimiento.

Pozos. Obras subterrdneas destinadas a permitir la instalacién de cables, la distribucion de la Red, asi
como para alojar empalmes y cables.

Seccién total. Area interior de un ducto de concreto o tubo de PVC, establecido por el fabricante
basado en el didametro interior.

Subducto. Tubos de menor didmetro que los tubos de la canalizacidn, que se introducen en el interior
de estos para compartirlos.

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

6.- DESARROLLO.
6.1.- INEAMIENTOS TECNICOS.

6.1.1.- Lineamientos Generales para la comparticion de canalizacion de las Empresas
Mayoristas.

e Los soportes para los cables de los CS o AS deben ser materiales homologados que no pongan en
riesgo la Red existente de las Empresas Mayoristas por mala calidad. Los cuales deben ser
galvanizados por inmersién en caliente o por deposito galvanico electrolitico cumpliendo los
estandares: ASTM A 47, 116, 143, 164, 326, 376, 384, 385, 780 y ASTM B 633.

Pagina 3 de 15



Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva
Anexo 2. Normas Técnicas

Norma 1

6.1.2.-Ingenieriay construccién de comparticion de Canalizacion de las Empresas

Mayoristas.

Tabla 1. Pozos y canalizaciones con ductos de concreto.

CANTIDAD
DE VIAS TIPOS DE POZOS EN BANQUETA O ARROYO (EL ARMADO DEPENDE DE LA UBICACION )
LXIV POZOS Gl 2BOQ.
TIPO’L” CON ARISTAS P-64
TIPO’L” CON ANGULOS CTL.
XLVIII TIPO"Z” DERECHA
POZOS Gll 2BOQ. TIPO"Z” IZQUIERDA
TIPO’L” CON ANGULOS DESPLAZADO
TIPO’L” CON ARISTAS | TIPO'T” CON ANGULOS
XXX TIPO’Z’ DERECHA P-32
TIPO"Z” IZQUIERDA CTL.
DESPLAZADO
XXIV POZOS G1 2 BOQ. TIPO'T" CON ANGULOS POZOS
TIPO “L” GONANGULO | TIPO’T” CON ARISTAS PUPINIZACIO
TIPO “L” CON ARISTA 4BOQ. or. POZO
XVI TIPO “2” DERECHA 16 BOB. PCM
TIPO “Z” IZQUERDA 6C.
DESPLAZADO
Xl TIPO “T” CON ANGULO
TIPO “T” CON ARISTAS P-16
4BOQ. / PREFABRICADO CTL.
vl POZO MEDIANO
2BOQ.
4BOQ.
[\
070 PREF.
CHICO/
1] REG.
PROF.enm.| 0.70 1.20 1.50 1.85 1.90 2.20 245  |280f 3.10
Tabla 2. Pozos y canalizaciones con ductos de PVC.
TIFC DE
TIPQ DE POZO
CAMALIZACKON
Mo. DE VL & POZD EN LRROYO POZ0O EN BLANQUETL
WAS OE
E [ 1=
N sz
C 35
=
E 3 C2C caT
Al 20
o iz P2C PIT
A iz ciT
g e
PErr— PIC Mzt
1= o3C | mic | m3c T
1.3
4 [ e 1=z =T
[
2 [ 3 e K3C LET
£
: L4T
]
N LsT
K2C
uT | L
oTs 115 150 135 [T 115 120 150 135
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e En pozos de las Empresas Mayoristas los dispositivos de los CS o AS que requieran de conexiones a tierra
deben conectarse al cable existente en el pozo (si existe) o instalar una varilla de 1.5 m de %” cadweld para
conectar su cable.

e Los cables existentes que estén en riesgo de ser pisados o afectados durante la inmersién, deben ser
protegidos y acomodados en los soportes.

¢ El movimiento de los cables existentes, se hace por dos operarios, uno o cada extremo del pozo y
moviéndolos lentamente hasta acomodarlos en los soportes. En caso de que falten soportes en los
bastidores, éstos deberan de colocarse invariablemente.

o Si se detectan cables existentes con fugas de gas, reportarlo a las Empresas Mayoristas.
¢ El descenso al pozo, se hace apoyandose en los escalones, de no haberlos, se debe utilizar la escalera portatil.

¢ Por ninglin motivo se deben pisar los cables, ya que esto puede ocasionar un accidente y provocar dafios a
los cables, con la consecuente afectacidn a la continuidad del servicio.

e Los cables de paso en el pozo:

oEn caso de que alguno de los ductos tenga un tropezon, se genera la solicitud de acondicionamiento
para su reparacion.

olos cables a instalar en el pozo deben ser sin excesivas longitudes.

oSe colocard en el soporte correspondiente a los niveles de su ducto.

oEl cable debe estar identificado con una etiqueta que diferencie a cables de las Empresas Mayoristas de
los otros CS o AS. La identificacion sera clara, duradera y legible a simple vista con el logo, marca o la
identificacion de los CS o AS.

oEl cable no debe obstaculizar la trayectoria hacia los eslabones, (barra de fierro en forma de “U”, que
sirve a sujetar las poleas para el jalado de los cables pozos).

olos ductos de los pozos de visita, las acometidas a Centrales y/o Edificios de Clientes, incluyendo el ducto
ocupado por el cable a instalar debe ser sellado con Resina Expandible.

olos cables a instalar no deben quedar encimados sobre cables existentes.

e Ocupacion de Ductos en Pozos con una pared de empalmes.

ola ocupacidén de ductos se inicia en la pared de empalmes hacia el lado contrario y de las camas de
ductos inferiores hacia las camas de ductos superiores. Véase figura 1.

olos soportes instalados para cable en los bastidores forman las camas. Los bastidores tienen capacidad
para cuatro camas y la numeracién de las camas se inicia de la parte mas baja del bastidor.

ola ubicacién de los cables en las camas de los soportes, debe corresponder con las camas de los ductos.
Los empalmes de una misma cama se distribuyen en el espacio que hay en el soporte. Lo anterior se
muestra en la figura 1.
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2 da. cama de vias
1 era. cama de vias

Numeracion y
ocupacion de
las vias

o

Cable en via 2

——

Pared de Empalmes

2 da. cama de
soportes

1 era. cama
de soportes
/

Cable en via 1

Figura 1. Ocupacién de ductos y soportes de cables en pozos con una pared de empalme.

e Ocupacién de Ductos en Pozos con dos paredes de empalmes:

o La canalizacidn se divide verticalmente en dos partes iguales, la ocupacién de cada pared de

empalmes se hace de los ductos de afuera hacia el centro de la canalizacién y de las camas

inferiores a las camas superiores. Véase figura 2.

o El acomodo de cables y empalmes en los soportes, se hace de forma que las camas

correspondan a la misma cama de ductos. Esto se muestra en la figura 2.
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. Numeracién de vias
Conexién a CD~_ ' 2 da. cama de vias

bodquillas / \

Pared de Empalmes 1 / \Cared de Empalmes
78 65
190 00!

2 da. cama = 1 era. cama de vias
de soportes ™ | = q

P 2 da.cama
1er.cama —. Cable en via 4 de soportes
de soportes A 1 era. cama

/ L N\ Ly —
A de soportes

Cable en. Cable en via 2 ;
via 3 _——Cable en via 1

Figura 2. Ocupacién de ductos y soportes de cables en pozos con dos paredes de empalme.

e Enningun caso, los cables podran pasar por el piso del pozo.
e Gazas de cables de fibra:

o Las gazas de cables de fibra éptica se deben sujetar con 4 cinturones plasticos, distribuidos a
cada 90 grados y no deben sujetarse a gazas de las Empresas Mayoristas.

o La longitud maxima permitida para la gaza en pozo es de 5 metros cada una, el didmetro
interior de las gazas debe ser de 40 a 50 cm.

e Todos los cables que entren o salgan de un cierre, deben ser identificados con etiqueta
diferenciadora a las Empresas Mayoristas y a otros CS o AS. La identificacidn sera clara, duradera

y legible a simple vista con el logo, marca o la identificacién de los CS o AS.

e Los cables de los CS o AS deberan estar plenamente identificados con la leyenda “CABLE

PROPIEDAD DE NOMBRE DEL SOLICITANTE”.
e Ubicacién de los cierres de empalme o elementos pasivos de los CS o AS:

o Los elementos deberdn ubicarse en las paredes longitudinales de los pozos tipo Ch, Med y G.
o Los elementos deberdn ubicarse en la pared de empalmes para los pozos L, K, C, My P.
o Estd estrictamente prohibido colocar dispositivos y cables en el techo.

o Se debera tener la precaucién de no obstruir las entradas o salidas de ductos.
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Para determinar el 80% de la Seccién Total (ST) del ducto, se debe calcular con base en el Area Interior
del Ducto (AID), basado en su didmetro nominal o el medido en sitio. AID se calcula con la férmula:

ap=r (L)
L

ST se calcula multiplicando AID por 0.8 para obtener el 80% de la Sr.
S5=0.8x% &ID
Para calcular la capacidad susceptible de utilizaciéon de un ducto, se suma las dreas ocupadas por cables

o subductos instalados, multiplicado por el factor 1.27°. Si la sumatoria es menor a St, el ducto cuenta
con capacidad excedente susceptible a ser compartida.

e
Avea ocupadn por cables y subductor = (L.27) n [Z d']

Para poder hacer uso del ducto, la suma de las areas de los cables o subductos instalados mas el area
del cable o subducto a instalar multiplicado por el factor 1.27 debe ser menor o igual a St calculada del

ducto.

H
Area ocupada por cables y subductos = (1.27) + % [Z ri'f]

1

6.2-REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN
CANALIZACION DE LAS EMPRESAS MAYORISTAS.

Los CS o AS deberdn asegurarse que su constructor cuenta con la capacitacién, los recursos humanos,
herramientas, equipos y materiales para cumplir con la construccién en canalizaciones de las Empresas
Mayoristas, asi como con la seguridad de sus trabajadores, de los terceros que éste contrate y
peatones, en las zonas donde los CS o AS cuenten con los trabajos a construir validados por las
Empresas Mayoristas.

Todo trabajador debera cumplir con el equipo de seguridad:

e Uniforme que indique el nombre de los CS o AS.
e Guantes contra riesgos mecanicos y contra agresivos quimicos.

e Casco dieléctrico.

6 Se toma el diametro nominal de los cables y subductos instalados y estos multiplicarlos por 1.27 para considerar el espacio de los alrededores del
cable que no puede ser ocupado dado la forma de los mismos, dicho factor de correccién estima como la relacion que existe entre las areas de una
circunferencia circunscrita a un cuadrado de un cierto radio r.
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Zapatos de seguridad.

Botas bajas de cuero, de agua.

Gafas de seguridad.

Protector lumbar.

Bolsas portaherramientas, etc.

Chaleco reflectante, etc.
La obra:

e Escalera.

Conos de sefialamiento.

Cintas de sefializacion.

e Herramienta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.).

Manta indicando: los CS o AS que estén construyendo, tiempo de duracion de la Obra, Numero
telefénico del responsable de la obra, obra que se estd realizando, identificador de la obra, etc.

Vehiculos:

Identificacion de los CS o AS responsable de la obra.

Teléfono para quejas, etc.

Se debe poner especial atencién en que los materiales, herramienta y equipo no queden tan
proximos a la boca del pozo, que pudieran caer al interior de este, lesionando con ello al técnico
que estd trabajando en el interior o a los cables existentes.

6.2.1.- Aperturay cierre del Pozo.

e Con caracter general y antes de iniciar los trabajos y proceder a la apertura del pozo es preciso
proteger colocando los dispositivos de senalizacion.

e Cuando se tiene acceso a un pozo para realizar el enlace con un pozo de los CS o AS o para su uso,
tanto la apertura como el cierre de la tapa se llevardn a cabo con la mayor precaucién posible, a fin
de evitar la caida de la tapa en el interior del registro, con el consiguiente dafio y afectacién de la
Red instalada.

e Llas tapas de los pozos se levantaran con el gancho. En ningln caso se emplearan otras
herramientas. El manejo de la tapa, una vez abierto el pozo, se hard por deslizamiento. Si no fuese
posible deslizar la tapa, por ejemplo, en los casos en que el acceso al pozo esta elevado respecto
del terreno circundante, entre dos personas se alzara la tapa; una vez terminado el trabajo en el
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pozo, se presentard la tapa sobre el marco y se encajonara finalmente por deslizamiento. Véase
figura 3.

6.2.2.- Entrada al pozo.

e Paraentraraun pozo, los CS o ASrealizaran las siguientes actividades, a fin de que haya condiciones
de seguridad y limpieza, para evitar dafios a cables ya instalados y que ocasionen faltas en el
servicio, asi como riesgos al personal.

e Deteccidn de gases en Pozo. Se considera en principio a todo pozo como posible depdsito de gases
explosivos, toxicos, asfixiantes o carencia de oxigeno; es por ello, que la entrada al pozo ira
precedida por la determinacién del porcentaje de oxigeno y de la deteccidn de gases, tanto toxicos

como explosivos. En los sitios o0 zonas en los que se tengan antecedentes de riesgos y también en
aquellos pozos cercanos a:

o Redes subterraneas de gas natural para consumo de la poblacién.

o Estaciones de venta de gasolina y diesel.

o Edificios con depdsito de gasolina y diesel.

o Ductos de PEMEX.

o Estaciones de gas y plantas petroquimicas.

e No debe entrar ningln trabajador de los CS o AS a un pozo sin antes haber efectuado pruebas que

permitan asegurar que no existen gases peligrosos. Cuando se realice cualquier trabajo en pozo, es
necesario realizar previamente lo siguiente:

o Localizacién del pozo.

o Colocacidon de sefializacion en la entrada al pozo; ya que toda obra que se ejecuta en la via
publica, debe contar con dispositivos de sefializacidon preventivos, restrictivos e informativos.

o Proceda a la apertura del pozo.
o Deteccion de gases.
o Carencia de oxigeno o irrespirable.
o Gas explosivo.
o Gas téxico.
e Si hay gases se procede:

o Alaventilacién del pozo.
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o Sevuelve a medir si existe la presencia de gases en el pozo.

o Si, a pesar de ventilar el pozo previo a los trabajos, se detectan gases, existe falta de oxigeno,
o existen de gases por emanacién, se debe cerrar el pozo e informar a las Empresas
Mayoristas.

6.2.2.1.- Precauciones que deben seguir al trabajar en pozos.
e Acondicionamiento de los pozos por parte de los CS o AS, si se trabaja la inmersidn de cables.
o Instale el brocal contra escurrimientos si existe el riesgo de inundacion.
o Colocar sombrilla para cablista y defensa para pozo.
o Instalar extractor de aire.
e Enelinterior o en la boca del pozo esta rigurosamente prohibido fumar.

e Encender fosforos o mecheros, introducir quemadores de gas encendidos, encendedores, para
soldar o para contraer mangas termo-contractiles; en el interior del pozo antes de ello, debe

asegurarse de que la ventilacion es total y no existe peligro de una explosion.

e Se debe contar con todos los insumos necesarios (material, equipo y herramienta) para poder

hacer el trabajo en el pozo, de no contar con ellos, NO SE DEBE iniciar la ejecucidn de los trabajos.
6.2.2.2.- Colocacion de Sefializacion.

e Cuando el pozo se localiza en el arroyo, se colocaran conos a cada 5 m, formando un triangulo
con base de 4 m y un vértice distante a 25 m, tanto en avenidas como en ejes viales como se

muestra en la figura 3.
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W |I | Ce&nsa para pEo

1
J Pozo en amoyo

Figura 3. Sefalizacidn de pozo en arroyo.

6.2.2.3.- Limpieza y Ventilacion.

Retire todos los desperdicios y basura.

e Limpie los muros de la zona del empalme.

e Aplique bactericida y desodorante en paredes y en el firme del pozo.

e Use mascarilla contra malos olores en caso de ser necesario.

e Coloque el extractor de aire en el brocal o en el acceso del pozo para ventilarlo y poder realizar los

trabajos mds cdmodamente, si en el interior del pozo persisten los malos olores.

e Coloque cartones en el firme del pozo en forma de tarima.

e Al finalizar el trabajo, el pozo, la baqueta o el arroyo debera quedar limpio y sin material sobrante

de la actividad.

6.2.2.4.- Brocal contra Escurrimientos.

e En caso de que los trabajos se realicen en temporada de lluvias y por la ubicacion del pozo exista

riesgo de inundacidn por escurrimiento de aguas pluviales, Instale un brocal contra escurrimientos.
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6.2.2.5.- Colocacion de Sombrilla para Cablista y Defensa para Pozo.

e Cuando por las condiciones climatoldgicas, durante el desarrollo del trabajo se requiera Reducir la

exposicion solar o la lluvia, use la sombrilla para este fin.

e Use la Defensa para pozo como sefial de precaucién que el pozo esta abierto, la cual debe ser

colocada en el lado contrario, en donde se encuentra la tapa. Véase figura 3a.

6.3.- TENDIDO DE CABLE E INSTALACION DE OTROS ELEMENTOS DE RED SOBRE LA
INFRAESTRUCTURA DESAGREGADA.

El método por seguir para introducir los cables de cobre o de fibra dptica de los CS o AS en la

Infraestructura Desagregada en Centrales de las Empresas Mayoristas es de la siguiente forma:

e Pozo de visita de |la Central Telefdnica:

El acceso de todo cable a la Central se realiza a través de un pozo especial que se denomina

“pozo de visita”.

Los ductos que comunican al pozo de visita y la fosa de cables siempre deben estar obturados

en ambos extremos. La instalacién del cable serd realizada por las Empresas Mayoristas.

e Tendido de cable de fibra éptica:

El cable que suministran e instalan las Empresas Mayoristas, y que ofrece a los CS o AS en
capacidades de 48 ¢ 96 fibras (identificacion de las fibras con el cddigo internacional), mono
modo del tipo G652 D, desde la fosa de cables hasta la sala de coubicacidn para desagregacién
de los CS o AS.

No estd permitido realizar enlaces de pozos de los CS o AS con el pozo de visita.
No se permite ubicar cajas de empalme o gazas en el pozo de visita.

Las Empresas Mayoristas instalardn el cable de fibra dptica entre DFO de los CS 0 AS y el pozo
posterior del pozo de visita de los CS o AS (1er pozo posterior al pozo de acometida a la central
telefdénica), en el cual los CS o AS dejan su cable en gaza. Véase figura 4.

Las Empresas Mayoristas realizardn el cambio de tipo de cable en la fosa de cables

suministrando e instalando un cierre con sus respectivas fusiones de fibras épticas. Véase
figura 4.
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O

CENTRAL TELEFOMNICA
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POR LA EMRESA

DISTRIBUIDOR GENERAL
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FOSA DE CABLES |
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CIERRE DE
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SOTAHO CANALIZACION

CANALIZACION

Figura 4. Recorrido del cable instalado por las Empresas Mayoristas en la central para los CS o

AS.

Las Empresas Mayoristas dejardn el cable en punta con el extremo protegido con un
capuchdn, para evitar la entrada de humedad al cable y dejando la gaza suficiente, para que
en la sala de coubicacién para desagregacion, el cable se pueda rematar en el distribuidor
(DFO) de los CS o AS.

Las Empresas Mayoristas colocardn etiquetas de identificacion en cada extremo del cable, en
el interior de pozos de paso y en cada cable de entrada ¢ salida de un cierre de empalme, la
etiqueta permitira la identificacién de los CS o AS. La etiqueta debe ser suministrada por los
CSo AS.

Los cables de Fibra Optica que se instalan dentro de la central, se acomodan v se fija a la
escalerilla de aluminio, desde la entrada a la fosa o trinchera, hasta la sala de coubicacién
para desagregacion donde se ubica el Distribuidor de Fibras Opticas (DFO).

Los cables de Fibra Optica, los cierres de empalmes de transicién de cable exterior a interior,
deben estar sobre las escalerillas y sujeto a la misma.

e Para la verificacién del estado e instalacién del cable en planta interna o externa se realizardn las

siguientes actividades:

O

O

Prueba de continuidad en cableado de cobre y fibra dptica.

Verificacién de la atenuacién en los empalmes de fibra dptica, la cual debe ser inferior a 0.08
[dB], de acuerdo a la recomendacion ITU-T L.12 “Empalmes de fibra éptica”.

6.4.- REMOCION DE CABLEADO EN PLANTA INTERNA Y EXTERNA.

La remocion o desmontaje de los cables se realiza cuando se ha ratificado que no tiene habilitado ningutn

servicio.

Los criterios para la remocidon o desmontaje de los cables son los siguientes:
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e El cable se encuentra sin servicio.
e El cable esta o no asignado a un proyecto.
e El cable esta o no asignado a algun cliente.
Los criterios que impiden la remocién de cableado utilizando los procedimientos convencionales son:

1) Vias caidas. - Cuando a lo largo del eje de canalizacién ubicado en arroyo o en
banqueta sufrié de algun hundimiento de la tierra, la cual oprime el cable en su

interior.

2) Vias estranguladas. - A lo largo de las canalizaciones pude existir alteraciones en
las rutas debido al crecimiento de las raices de los arboles.

3) Adherencia del cableado a la canalizacion. - La interaccion del cableado con las
adversidades en instalaciones subterraneas (corrosion, humedad, aguas
residuales, etc.), originan que la cubierta del cableado se "adhiera" a las paredes

del ducto interior de concreto, lo cual imposibilita el desmontaje del mismo.

4) Remocion riesgosa. - La instalacion de cableado puede ocasionar que éstos se
"trencen”, si se intentara retirarlos, la friccion entre las cubiertas de los cables
existentes, origina la ruptura de las cubiertas exteriores, provocando la

interrupcion de los servicios existentes.

Para los casos 1) y 2), el realizar el desmontaje del cable con equipo mecanizado (WINCH) ocasionara

danos a la obra de canalizacién, a los pozos y a los cables con servicios activos existentes.

7.- ANEXOS.

Anexo 1. Tipos de Pozo, Dimensiones y Tapas.

8.- BIBLIOGRAFIA.

Rec. ITU-T L.12: Empalmes de fibra éptica.
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Consideraciones Generales:

Los CS o0 AS que despliegan redes coaxiales, en ninglin caso deberan instalar su Punto Terminal

de Acceso (por sus siglas en inglés TAP), en la practica comin cuando se realizan trabajos de

Nueva Obra civil, donde el CS debe construir sus propios ductos, también construye sus propios

pozos en los cuales instalara dicho elemento.

Pozos utilizados para nuevos trabajos de canalizacién en las Empresas Mayoristas.

. TIPO DE | PROFUNDIDAD [ LONGITUD | ANCHO
CONFIGURACION DE POZOS | gicACION | e ) o) e
LT 68 (53.6) 73 (50) 63 (40)
DESTAPABLE LoT 68 (53.6) 133 (110) 63 (40)
L3T 68 (53.6) 163 (140) 73 (50)
—d BANQUETA| | 47 68 (53.6) 213 (190) 73 (50)
> LsT 128 (113.6) 213 (190) 111 (88)
LeT 135 (113.6) 270 (240) 118 (88)
ARROYO | K2C 90 (67.4) 190 (150) 115 (75)
K3C 90 (67.4) 265 (225) 115 (75)
BANQUETA | M2T 135 (100) 330 (290) 145 (105)
ARROYO | MiC 135 (95) 227 (187) 145 (105)
M3C 135 (95) 277 (237) 145 (105)
BANQUETA| P2T 255 (233) 402 (362) 180 (140)
ARROYO | PIC 255 304 167
p2C 260 392 180
ciT 225 340 245
BANQUETA | cotT 260 390 265
cat 135 190 135
cic 225 340 245
ARROYO | cac 260 390 265
c3c 135 160 140
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Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalizacién en las Empresas

Mayoristas.

ESQUEMA DE POZO TIPO “G” 2 | CANT. DE TIPO DE PROFUNDIDAD | LONGITUD | ANCHO
BOQUILLAS VIAS POZO (cm) (cm) (cm)

v CHICO 145 (120) 180 (160) 100 (80)

Vil MEDIANO 150 (120) 270 (240) 150 (120)

XXIV GRANDE | 180 (150) 340 (300) 190 (150)

XLV GRANDE Il 215 (185) 340 (300) 210 (170)

LXIV GRANDE Il 255 (220) 340 (300) 210 (170)

ESQUEMA DE POZO TIPO “G” 4 | CANT. DE TIPO DE PROFUNDIDAD | LONGITUD | ANCHO
BOQUILLAS VIAS POZO (cm) (cm) (cm)

Vil MEDIANO 145 (120) 360 (320) 250 (210)

Xl GRANDE | 180 (150) 390 (350) 280 (240)

XXXII GRANDE I 225 (185) 420 (380) 300 (260)

LXIV GRANDE IIi 260 (220) 420 (380) 300 (260)

ESQUEMA DE POZO TIPO “L” 2 | CANT. DE TIPO DE PROFUNDIDAD | LONGITUD | ANCHO
BOQUILLAS VIAS POZO (cm) (cm) (cm)

Vil MEDIANO 150 (120) 270 (240) 150 (120)

XXIV GRANDE | 180 (150) 310 (270) 310 (270)

XLV GRANDE II 225 (190) 310 (270) 310 (270)

LXIV GRANDE IlI 225 (220) 310 (270) 310 (270)
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ESQUEMA DE POZO TIPO “T” 3 | CANT. DE TIPO DE PROFUNDIDAD | LONGITUD | ANCHO
BOQUILLAS VIAS POZO (cm) (cm) (cm)

Vil MEDIANO 150 (120) 270 (240) 150 (120)

XIV GRANDE | 180 (150) 340 (300) 245 (205)

XLVII GRANDE I 215 (185) 340 (300) 245 (205)

%%g ]

LXIV GRANDE lII 255 (220) 340 (300) 245 (205)

ESQUEMA DE POZO TIPO “Z” 2 | CANT. DE TIPO DE PROFUNDIDAD | LONGITUD | ANCHO
BOQUILLAS VIAS POZO (cm) (cm) (cm)

Vil MEDIANO 150 (120) 270 (240) 150 (120)

XIV GRANDE | 180 (150) 360 (320) 190 (150)

XLVIII GRANDE II 215 (185) 360 (320) 190 (150)

LXIV GRANDE lIi 255 (220) 360 (320) 190 (150)

ESQUEMA DE POZO CANT. DE TIPO DE PROFUNDIDAD | LONGITUD | ANCHO
VIAS POZO (cm) (cm) (cm)

XVI'Y VIl P-16 225 (190) 515 (475) 300 (260)

ESQUEMA DE POZO CANT. DE TIPO DE PROFUNDIDAD | LONGITUD | ANCHO
VIAS POZO (cm) (cm) (cm)

XVI p-32 240 (200) 640 (600) 330 (290)

XXXII P-64 265 (235) 830 (790) 325 (285)

ESQUEMA DE POZO CANT. DE TIPO DE PROFUNDIDAD | LONGITUD [ ANCHO
VIAS POZO (cm) (cm) (cm)

XVI PCM-16 245 (215) 360 (320) 190 (150)

XXXII PCM-32 290 (250) 600 (490) 190 (150)
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ESQUEMA DE POZO CANT. DE TIPO DE PROFUNDIDAD | LONGITUD [ ANCHO
VIAS POZO (cm) (cm) (cm)
I REG 60 X 90 X 60 60 (60) 60 (60) 90 (90)
CANT. DE TIPO DE DIAMETRO EN DIAMETRO ALTO
ESQUEMA DE POZO ‘
Q VIAS POZO BASE(cm) ENTAPA (cm)| (cm)
>
@ 4DUCTOS | REG 60 X 90 X 60 133 (123) 102 (101) 60 (60)

Tapas para pozos existentes de la canalizacion en las Empresas Mayoristas.

e Las tapas en banqueta tienen una resistencia de 9.5 Ton y las tapas en arroyo 20, 21

Ton.

Tapas para pozos en Banqueta

Dimensiones
(cm)

Forma

Tipo de pozo

50 x 60 x 5.7, 9.5

Rectangular chica de

L1T (1), L2T (2), L3T (3), L4T (4); Para G’s: Chico,

T polimero Mediano, Gl y GllI; (1 6 2 Tapas).
50 x 98 x 5.7, 9.5 | Rectangular grande de | L5T (4), L6T (5), M2T (6), P2T (3), C1T (3), C2T (3), C3T
T polimero (2).

Tapas para pozos en Arroyo.

Dimensiones
(cm)

Forma

Tipo de pozo

84.8 x 37.3 X 6.7,
21T

Rectangular de polimero

K2C (4), K3C (6), M1C (4), M3C (6), P1C (4), P2C (4),
C1C (4), C2C (4), C3C (4).

848 x 74.8 x 6.7,

Triangular de Hierro

K2C (2 Jgos), K3C (3 Jgos), M1C (2 Jgos), M3C (3 Jgos),

21T Nodular P1C (2 Jgos), P2C (2 Jgos), C1C (2 Jgos), C2C (2 Jgos),
(desuso) C3C (2 Jgos).

50.0 x 60.0 x 5.7, Rectangular chica de Para G’s: Chico, Mediano, Gl y GlI, (1 6 2 Tapas).

20T polimero

50.0 x 60.0 x 5.7,
21T

Rectangular chica de
Hierro Nodular
(desuso)

Para G’s: Chico, Mediano, GI, Glly GllI, (1 6 2 Tapas).

Nota. Un juego igual a 2 tapas Triangulares.
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Méaximo de Gazas y Cierres por tipo de pozo.
GAZAS CIERRES
CLASIFICA " ” TIPO DE DIMENSION PROMEDIO DEL VOLUMEN QUE OCUPA
CONFIGURACION | UBICACION MAXIMAS MAXIONS
CION POzZO CIERRE UNA GAZA DE CABLE
PERMITIDAS | PERMITIDOS

Pequefio LaT 0 0 49CM X 23CM X 20.5CM 45CM X 45CM X 8 CM
Pequefio L2T 1 1
PMeqd9e“° BANQUETA 5; ; ;

cdlan® 1 DESTAPABLE

Mediano L5T 3 4
Mediano L6T 4 4
Grande K2C 3 2
Grande ARROYO K3C 3 2
Grande BANQUETA M2T 4 4
Grarjde SEMITECHADO ARROYO M1C 3 4
Mediano M3C 4 4
Mediano BANQUETA P21 6 6
Grande ARROYO P1C 4 6
Mediano P2C 6 8
Grande CiT 6 6
Grande TECHADO BANQUETA c2T 6 8
Grande C3T 2 4
Grande Ci1c 6 6
Grande ARROYO Cc2C 6 8
Mediano C3C 2 4
CHICO (ARROYO O BANQUETA) DESUSO 2 4
MEDIANO (ARROYO O BANQUETA) DESUSO 4 8
GRANDE (ARROYO O BANQUETA) DESUSO 6 8
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NORMA: COMPARTICION DE POSTES DE LAS EMPRESAS MAYORISTAS PARA NUEVOS
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1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revision
01
04/06/2014
02
30/06/2015
03
30/10/2015

Modificaciones

Primera Edicion.

En punto 6.1.1 se precisa la comparticion para los titulos legales de

propiedad de los postes, bases no discriminatorias y no exclusividad.

Se elimina: del Punto 6.1.1. los lineamientos Generales que estan
incluidos en la Oferta, definiciones Recuperacién de Espacio, Visita
Técnica. Del punto 6.1.2. El Concesionario Solicitante debe presentar
el anteproyecto de red, y Telmex realiza el Andlisis de Factibilidad de
Uso Compartido. Y etapas de atencion de los servicios que estan
incluidos en la Oferta. Todo el punto 6.3. Tramites y Requisitos..., 6.4.

Actividades para...
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2.-

&
1

5.-

OBJETIVO.

El presente documento contiene la normativa técnica que se debera seguir para la utilizacién y acceso
a lainfraestructura pasiva de las Empresas Mayoristas, asi como para la instalacion de cables y de otros
elementos de red que sean necesarios para la eficiente prestacion de los servicios de
telecomunicaciones.

ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por las Empresas Mayoristas y el CS o AS que deseen la
comparticién de la Infraestructura pasiva.

DEFINICIONES.

Distancia Interpostal (L). Distancia existente entre dos postes adyacentes uno del otro; es también
conocida como claro.

Distancia de libramiento (DL). Distancia entre un cable de la infraestructura de la Red de
Telecomunicaciones y el nivel de piso.

Distancia minima de libramiento. Distancia minima entre un cable de la infraestructura de la Red de
Telecomunicaciones y el nivel de piso.

Flecha (f). Distancia medida verticalmente desde el cable hasta una linea recta imaginaria que une sus
dos puntos de soporte, la flecha siempre se medira en el punto medio del claro.

Flecha Minima de instalacidn. Flecha a la que puede instalarse un cable de cobre o fibra sin que sufran
dafios los elementos de sujecion o el mismo cable.

Postes. Son los elementos de apoyo y distribucidn de los cables de las redes aéreas.

Red Aérea de las Empresas Mayoristas. Es aquella en la que los cables de Fibra Optica o Cobre se
encuentran instalados en postes.

Tension de instalacidn. Tensidn ejercida por un cable suspendido sobre un punto de fijacién de una
estructura, debido al peso del cable.

Red de acceso al cliente. Es el enlace entre el punto de dispersién y el equipo terminal del cliente
(teléfono, fax, mdédem, etc.); se divide en dos segmentos: la instalacion exterior que contempla el
bajante o acometida hasta el Dispositivo de Interconexidon Terminal (DIT); la instalacién interior o
cableado interior, el cual se encuentra dentro del domicilio del cliente y que opcionalmente se instala.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.
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6.- DESARROLLO.
6.1.- INEAMIENTOS TECNICOS.

6.1.1.- Lineamientos Generales para la comparticion de Postes de las Empresas
Mayoristas.

e Estd prohibido el apoyo de escaleras por parte del constructor del CS o AS sobre los cables de las
Empresas Mayoristas.

e En el fleje para apoyo de remate de cables del CS o AS, solamente se remataran cables de dicho
CS o AS.

e Pararematar los cables, el CS 0 AS debe utilizar materiales que no pongan en riesgo la red existente
de las Empresas Mayoristas por mala calidad.

6.1.2.- Ingenieriay construccién de comparticion de Postes de las Empresas Mayoristas.
e Para verificar la Factibilidad de instalacion por altura, el CS o AS debe utilizar la pértiga telescépica.

e Parael célculo de la Fuerza de Tensidn (FT) que cada uno de los cables ejerce en el poste, se deben
respetar las zonas de viento dominantes de acuerdo a cada ciudad tal como se define en la NOM-

001-SEDE-2012 y aplicando la siguiente formula:

FT=Liw? + Fe 5"

Donde:

FT = Fuerza de Tension (Kg).
w = Peso del cable (Kg/m).
Fy = Fuerza del viento (Kg/m).

L = Distancia Interpostal (m), cuyo valor se fijara en 50 m.

Por otra parte, la fuerza del viento’ se debe determinar empleado la siguiente férmula:

7 Cabe destacar que para el célculo del 43.96 de la féormula "F" _"V" " = 43.96 x" "D" _"C", se ha considerado la
multiplicacion de 1) promedio de cuadrado de las siguientes velocidades de viento de disefio a) 70 km/h y b) 115 km/h,
las cuales se han tomado en del apartado “922-82. Zonas de cargas mecanicas.”, incluido en la “NORMA Oficial
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Fy = 43.96 =D

En donde las variables involucradas denotan:
e F,: Fuerza del viento (Kg/m).
e D¢: Didmetro del cable® (m).

e La Tabla 2. Caracteristicas de Postes de Madera, indica la longitud y la Tension Maxima de
Operacidn de los postes de las Empresas Mayoristas. La Tension Maxima de Operacion debe ser

mayor o igual a la Fuerza de Tensién (FT) calculada.

Tabla 2. Caracteristicas de Postes de Madera.

Postes de Madera
Longitud Didmetro en base del Peso del Tension Maxima (Kgf)

Poste [cm ] Poste [ Kgf] Operacion [T o]
25 =76m 18a22 126 a 140 432 Kgf [4.238 KN]
30" = 9.1m 20a25 180 a 200 544 Kgf [5.337 KN
35 =106m 24 a 29 235 a 265 688 Kgf [6.749 KN]
40 = 122m 25a29 265 a 300 688 Kgf [6.749 KN]
45 = 13.7m 26 a 32 340 a 450 688 Kgf [6.749 KN]

Nota. En la Red Aérea de las Empresas Mayoristas, los postes cominmente mas utilizados son:

o 7.6m(25).

o 9.2m(30).

Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacion)” de, los cuales corresponden, respectivamente
al menor para la (zona con menor viento de disefio (IV asociado a la Ciudad de México) y para la zona con mayor valor
reportado (105 Km/h correspondientes a la zona VI, al cual se ha adicionado 10% como parametro de seguridad en el
disefio) en el apartado “922-82. Zonas de cargas mecanicas.”, incluido en la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-
SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacién)’; y 2) el coeficiente “0.00482” que se encuentra en la formula para el
calculo de la “Presion de viento” a través de la formula “Sobre conductores. Superficies de alambres y cables” de dicha
normativa.

8 Nota: En el caso de que el cable involucrado integre un mensajero, el diametro que se debera involucrar en las
estimaciones sera el resultado de sumar los diametros correspondientes al cable y al dicho mensajero.
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e Sin importar el tamafio de los postes de las Empresas Mayoristas, los cables del CS o AS, deben

colocarse, el primero a 30 cm abajo del apoyo de los cables de las Empresas Mayoristas, el segundo

CS 0 AS a 15 cm abajo del primer CS o AS, el tercer CS o AS a 15 cm abajo del segundo CS o AS;

hasta alcanzar la cantidad de cables o la tensién maxima permitidas en el poste.

e Cuando los cables del CS o AS, por las condiciones topoldgicas del terreno, no guardan la distancia

de separacion al cruzar con otros cables a largo de la trayectoria, el CS o AS deberd colocar un

protector de neopreno para evitar los rozamientos.

e Se debe indicar en el documento de comparticidon de postes, el area de trabajo de las Empresas

Mayoristas en el poste, en la cual, ningin CS o AS deberd instalar dispositivos de empalme,

distribucién o gazas véanse figuras 1y 2.

Remate para

Cable de cobre 00 M

Ancla de remate
Cable de cobre

Area de trabajo Area de trabajo
_de la EM de
50 cm 50 cm

Colgante para
Cable de cobre

Cable de cobre

Area de trabajo
de la EM

50 cm

de

50 cm

Figura 1. Elementos que se instalan en Postes Intermedios o de Paso.

e Siempre se debe instalar el cable del CS o AS del lado arroyo y del lado contrario a los puntos de

dispersion en los postes, en el andlisis de Factibilidad se indica por poste la existencia de punto de

dispersidn y cantidad. Ejemplo poste con 1 punto de dispersion ver figura 2.
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Cadena
Tensor con gancho

Corddn acometida
cliente

0.10 m

Remate para

cable de cobre Terminal

Cable de cobre cla de remate

Area de trabajo
de la EM

0.50 m

Area de trabajo
de la EM

0.50 m

Figura 2. Elementos que se instalan en Postes con Terminal.

e EI CS o AS debe hacer gazas maximas de 7 metros, y sujetarse con cinturones metdlicos, el
diametro interior de las gazas debe ser de 40 a 50 cm, y no debe sujetarse a la gaza de las Empresas

Mayoristas.

e Para el caso de subida a poste, solo se debe realizar una gaza del lado que continda el cable hacia
la siguiente Terminal. Y no se debe dejar una longitud adicional de cable en el interior del pozo, la
longitud de cable que se engrapa al poste y la longitud de la gaza nos permite bajar la Terminal al

nivel del piso para realizar cualquier otro trabajo.

e Elmétodo de fijacidn de los cables en postes para el CS o AS, debe ser por medio de flejes de acero

inoxidable. Por ninglin motivo se permite una perforacién adicional a la existente.

e Los cables del CS o AS deberan estar plenamente identificados con etiquetas y/o placas. La

identificacion de los cables, debe ser tal que sea observable desde el nivel del piso. Véase figura 3.
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50cm

50cm

Area de trabajo
de jaEM

Cable de
la EM

Area de trabajo
de JaEM

Cablede FO

Placa de identificacio

Cierre de
Concesionario

Cable de
Concesionario

11

Figura 3. Cables de las Empresas Mayoristas y CS o AS en postes de las Empresas Mayoristas.

e Los cables del CS o AS deberdan estar plenamente identificados con la leyenda “CABLE PROPIEDAD

DE NOMBRE DEL CS O AS”.

e En postes de las Empresas Mayoristas los elementos de conexiones a tierra deben cumplir la

proteccién con tuberia hasta 2.5 m del piso.

6.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN POSTES DE

LAS EMPRESAS MAYORISTAS.

Todo constructor del CS o AS debe contar con los recursos humanos, herramientas, equipos y

materiales para realizar la construccidn de cable en postes de las Empresas Mayoristas, en las zonas

donde el CS o AS cuente con los trabajos a construir validados por las Empresas Mayoristas.

Todo trabajador debera cumplir con el equipo de seguridad:

e Uniforme que indique el nombre del CS o AS.
e Guantes.

e Casco dieléctrico.

e Zapatos de seguridad.

e Gafas de seguridad.

e Protector lumbar.

e Bandola.

e Bolsas portaherramientas, etc.
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La obra:

e Escalera.

e Conos de senalamiento.

e Cintas de sefializacion.

e Herramienta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.).

e Manta indicando, el nombre del CS o AS que esta construyendo, tiempo de duracién de la Obra,
Numero telefénico del responsable de la obra, obra que se esta realizando, identificador de la

obra, etc.

Vehiculos:

e |dentificacién con el nombre del CS o AS responsable de la obra.

e Teléfono para quejas, etc.

7.- ANEXOS.

No aplica.

8.- BIBLIOGRAFIA.

NOM-001-SEDE-2012
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1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Version Punto/Inciso Descripcién del cambio
modificado
26/07/2017 01 NA Primera edicion.

1.1.- CANALES OPTICOS DE ALTA CAPACIDAD
2.- OBJETIVO.

Establecer los lineamientos técnicos que se deben considerar para el suministro del servicio de
canal optico entre dos centrales o instalaciones equivalentes del AEP, en donde es posible
realizarlo.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser utilizado por las Empresas Mayoristas y los CS o AS cuando se provea
la Solucion técnica de Canal Optico.

4.- DEFINICIONES.

PUNTO DE PRESENCIA DEL SERVICIO.

Comprende el conjunto de central o instalacién equivalente, equipo de transporte 6ptico, el puerto
y el modulo 6ptico instalado para el transporte de canal 6ptico de alta capacidad. Este concepto
s6lo aplica para aquellos casos donde se cuente con la disponibilidad de estos elementos.
CANAL OPTICO DE ALTA CAPACIDAD DE TRANSPORTE.

Es el medio de transmisién con interfaces estandares disponibles entre dos Puntos de Presencia
del AEP entre los cuales existen los equipos de transmision compatibles y con conectividad entre
ellos.

INTERFAZ OPTICA.

Es el conjunto de estdndares y recomendaciones en las que se establece conectividad fisica y
l6gica entre dos equipos de transmision utilizando fibra optica.
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5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

6.- DESARROLLO.

6.1.-INTRODUCCION.

La infraestructura pasiva se refiere a pozos, ductos, postes, etc., que se utilizan para la instalacion
de medios de transmision 6pticos como los cables de fibras Opticas. La comparticion de esta
infraestructura pasiva se refiere a proporcionar a los CS o AS espacio fisico sobre la

infraestructura pasiva para la instalacion de sus propios medios de transmisiéon. La arquitectura
general de la comparticién de infraestructura pasiva se muestra en la siguiente Figura 1:

PUNTO A PUNTO PUNTO C PUNTOD
Cable de fibras opticas S ™ D ™ < e < A Cable de fibras opticas
del operador o concesionario \i\ /E/ del operador o concesionario
entre Ay D ! ~\ / / ] entre Ay D
Infraestructura pasiva infraestructura pasiva Infraestructura pasiva
entre Ay B entreByC entre CyD

Figura 1 Arquitectura de la comparticion de infraestructura pasiva.

La arquitectura general de la comparticién de infraestructura pasiva con la solucién técnica de
canal 6ptico se muestra en la Figura 2:

Servicio de canal dptico

entreByC
|
PUNTO A PUNTO PUNTO C PUNTO D
Cable de fibras Opticas ;r\ A ‘\_____:‘:_ i e < "'i Cable de fibras Opticas
del operador o concesionario \i\ i /i/ del operador o concesionario
entre Ay D H \ Eil % / ] entre Ay D
i “{EgupoAs Ebipo Bl [
Infraestructura pasiva Indisponibilidad de Infraestructura pasiva
entre Ay B infraestructura pasiva entreCyD
entreByC

Figura 2 Comparticion de infraestructura pasiva con servicio de canal 6ptico

complementario.

+ La solucion esta disponible a través de los siguientes puertos de lado cliente que
podrian estar disponibles en los equipos de transporte optico:

- STM-16
- STM-64
- 1GE
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- 10GE
— 100 GE

+ El equipo de transporte optico debe tener capacidad fisica disponible de puertos de
tarjeta lado cliente y también capacidad disponible en la linea, ya sea para un canal

Optico adicional o capacidad en un canal Gptico de alto orden existente.

- En caso de que no exista capacidad en el lado cliente o lado linea en los equipos de
transporte Optico en alguno de los puntos, se debe comunicar a los CS o AS la no

factibilidad de la solucion.
6.2.- DESCRIPCION DEL SERVICIO.

La provision de canal 6ptico se refiere a la asignhacidon de una sefal entre dos equipos de
transporte 6ptico conectados directamente como medio de transmision entre dos (Puntos de

Presencia) de las Empresas Mayoristas.

Este servicio se entrega a los CS 0 AS con una interfaz éptica estandar en gris y del mismo tipo

en cada extremo (Punto de Presencia) de las Empresas Mayoristas. Lo anterior se muestra en la

Figura 3:
Interfaz: Interfaz:
STM-16 ¢ —\/_\\ STNae
STM-64 TRANSPORTE OPTICO STM-64
SR 1GE
To G 10 GE
I 100 GE

850, 1310, 1550 nm 850, 1310, 1550 nm

Figura 3 Arquitectura del servicio de canal 6ptico.

El servicio cuenta con las siguientes caracteristicas:

« Se proporciona mediante sistemas de transporte Optico entre dos Puntos de Presencia

de las Empresas Mayoristas.
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+ El enlace es punto a punto transparente con ancho de banda de acuerdo a la interfaz
Optica, teniendo siempre todo el ancho de banda disponible segun la naturaleza del
enlace.

+ El enlace es bidireccional con transmision a dos fibras con base en las interfaces a
proporcionar.

+ El enlace es de Capa 1 de OSlI, por lo que no hace ningln procesamiento de Capa 2
0 superior.

+ La interconexidn del servicio con los CS o AS es a través de jumpers de fibra 6ptica
rematados a través de BDFO’s. Los jumpers de fibra 6ptica deben tener las siguientes
caracteristicas:

e Fibra mono-modo 8.2/125 um para largo alcance.
e Fibra multi-modo 50/125 um para corto alcance.
o Conectores SC/FC con terminacién UPC.

+ Las fibras opticas del servicio de canal Gptico se deben rematar en un bastidor
distribuidor de fibras (BDFO) de la sala de transmisién donde esté instalado el equipo
de transporte optico.

+ Las fibras del servicio de canal 6ptico se conectan a un puerto de cliente existente en
un equipo de transporte Optico de las Empresas Mayoristas con direccion al edificio
(Punto de Presencia).

+ La conectividad fisica de los equipos de transporte de las Empresas Mayoristas a los
equipos de los CS o AS se puede realizar con interfaces 6pticas SDH o GE con el
alcance adecuado. Estas interfaces pueden ser:

— Rec. UIT-T G.957 STM-16 S-16.1.

— Rec. UIT-T G.957 STM-16 L-16.1.

— Rec. ITU-T G.709/Y.1331 STM-64 S-64.2b.
— Rec. ITU-T G.709/Y.1331 STM-64 L-64.

— |EEE 802.3-2008 seccion 3 1000BASE-SX.
— |EEE 802.3-2008 seccion 3 1000BASE-LX.
— |EEE 802.3-2008 seccion 4 10GBASE-SR.
— |EEE 802.3-2008 seccion 4 10GBASE-LR.
— |EEE 802.3-2008 seccion 4 10GBASE-ER.
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— |EEE 802.3bm-2015 100GBASE-SR4
— |EEE 802.3ba-2010 100GBASE-SR10
— |EEE 802.3ba-2010 100GBASE-LR4
— |EEE 802.3ba-2010 100GBASE-ER4

Se deben utilizar interfaces de corto alcance cuando los CS o AS tenga coubicacion
en Punto de Presencia.

En caso necesario, las Empresas Mayoristas deben instalar atenuadores 6pticos, estos
se deben colocar en el DFO, no en el equipo y siempre en el sentido de recepcion.

6.3.- CRITERIOS PARA EL SUMINISTRO.

El aprovisionamiento del servicio de canal éptico se debe realizar de la siguiente manera:

La conexion de los equipos de los CS o AS se realiza hasta el primer conector del
BDFO de su sala de coubicacion, el jumper de interconexién y el resto del enrutamiento
fisico hasta el equipo de transporte Optico se realizara por las Empresas Mayoristas en
los dos sitios donde se ubican los puntos de entrega de la sefial.

El enlace se debe entregar alos CS o AS a través de un protocolo de recepcion con el
siguiente contenido:

— Para canales oOpticos Ethernet, se deben aplicar pruebas bajo el estdndar RFC
2544 con duracién de 15 minutos. Deben entregarse a los CS o AS los valores de
AB del servicio y la Pérdida de Tramas, siendo cero tramas perdidas.

— Para enlaces SDH, se deben realizar pruebas de BER por un periodo de 15
minutos con un resultado de cero bits erréneos.

— Debe indicar los equipos de medicién con los que se deben realizar cada una de
las pruebas.

Las fibras Opticas de los CS o0 AS se rematan en el bastidor distribuidor de fibras 6pticas
(BDFO) de su coubicacion.

La conexion de las fibras de los CS o AS con el equipo de transporte éptico de las
Empresas Mayoristas se realiza a través de la interconexién entre los bastidores de
distribucién de fibras 6pticas (BDFO) de la co-ubicacion y el BDFO de la sala donde se
encuentra el equipo de transporte éptico. Lo anterior se muestra en la siguiente Figura
4.
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Figura 4 Conexién del servicio de canal 6ptico.

+ La operacién, supervision y continuidad de las sefiales que se transmitan por medio
del canal 6ptico es responsabilidad de los CS o AS.

Para garantizar el adecuado desempefio de la conexion entre los CS o AS de servicio u operador
de telecomunicaciones y el equipo de transporte 6ptico de las Empresas Mayoristas, se debe
verificar la atenuacién de la fibra éptica desde la interfaz 6ptica en el sitio la coubicacién operador
hasta la interfaz 6ptica del equipo de transporte éptico de las Empresas Mayoristas, es decir; se
debe medir la atenuacion total del trayecto Optico de interfaz a interfaz la cual debera estar dentro
de los valores que soporta la interfaz 6ptica a ser conectada.

7.- ANEXOS.

No aplica.

8.- BIBLIOGRAFIA.

No aplica.

9.- FIBRA OBSCURA.

10.- OBJETIVO.

Establecer los lineamientos técnicos que se deben considerar para el suministro del servicio de
Renta de Fibra Obscura.

11.- ALCANCE.

Este documento debe ser utilizado por las Empresas Mayoristas y los CS 0 AS cuando se provea
la Solucién técnica de Fibra Obscura de acuerdo con lo establecido en la Medida TRIGESIMA
CUARTA de las Medidas Fijas.

12.- DEFINICIONES.

FIBRA OBSCURA
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Fibra obscura es la denominacion que se atribuye a los circuitos de fibra éptica que han sido
desplegados, pero no estan siendo utilizados. La conectividad por la fibra se entrega en bruto, de
manera que son los propios CS o AS quienes aplican la tecnologia de transmision (electronica)
que mas se adecua a sus necesidades.

«——————— Cable de Fibra Opticadel AEP ———  /hiosae

Fibra Optica

Hilos de
Fibra Optica

Hilosde

Fibra Optica \
Para

concesionarios,

_/ Hilosde
Fibra Optica

Para

concesionarios,

Fibra Obscura

PUNTO DE ENTREGA DEL SERVICIO.

Comprende las puntas o extremos de la fibra obscura por la ruta o tramo de infraestructura de
ductos y/o postes solicitada por los CS o0 AS, donde no hay disponibilidad de capacidad excedente
o rutas alternativas.

En funcién de los diferentes escenarios de aprovisionamiento las puntas requieren de elementos
en la central o instalacién equivalente de las Empresas Mayoristas 0 en planta externa para
habilitar la entrega de la fibra obscura a los CS o AS, que pueden comprender lo siguiente:

- Distribuidor de fibra dptica instalado en la coubicacion de los CS o AS.

+ Caja de empalme instalada en pozos o postes de los segmentos de la red de las
Empresas Mayoristas.

+ En el punto de conexion terminal en sitio del usuario final.

« El conjunto de estandares y recomendaciones en las que se establece conectividad fisica
y légica entre dos segmentos de fibra éptica.

13.- DESARROLLDO.
14.- INTRODUCCION.

La provision del servicio de Renta de Fibra Obscura es una alternativa a una respuesta negativa
a la solicitud de acceso a infraestructura de las Empresas Mayoristas: la no disponibilidad de
capacidad excedente o rutas alternativas; cuando la solucion de canales Opticos no es técnica o
econdémicamente factible para los CS o AS; y cuando la solucién de canales 6pticos no es un
sustituto directo de la ruta inicialmente solicitada.
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15.- DESCRIPCION DEL SERVICIO.

El servicio de comparticion de fibra Optica obscura serd aquél mediante el cual las Empresas
Mayoristas pongan a disposicion de los diferentes CS o AS la fibra Optica de su red
indistintamente de su denominacién de acceso, local, metropolitana, regional, etc., bajo una
configuracion punto a punto (P2P).

El recurso de red fibra éptica obscura no depende o no esta asociada a tecnologia alguna. El
recurso que se solicita es solamente el elemento de cable éptico en su unidad de hilo.

16.- CRITERIOS PARA EL SUMINISTRO.
El aprovisionamiento del servicio de la fibra obscura se debe realizar de la siguiente manera:

« La conexién de la fibra obscura de las Empresas Mayoristas con la fibra del CS o AS se
realiza en los puntos de entrega definidos en el Servicio de Renta de Fibra Obscura.

Las Empresas Mayoristas ofreceran al menos los siguientes parametros técnicos que garanticen
una operacion eficiente del recurso de fibra 6ptica obscura compartida:

» Atenuacién maxima por kildmetro en hilo de fibra:
o Entre 0.35y 0.50 dB/Km para lambda 1310 nm.

o Entre 0.15y 0.35 dB/Km para lambda 1550 nm.

+ Atenuacién maxima por empalme de fusién. Méximo 0.1 dB
+ Atenuacién maxima por empalme mecanico. Maximo 0.5 dB
+ Atenuacién maxima por conexion fisica. Méaximo 0.5 dB
« Atenuacion méaxima por cables de parcheo. Méximo 1.0 dB

Niveles de servicio diferenciados para cada tipo de segmento local, metropolitano, regional y
nacional.

Tiempos de reparacion:

« Local: Méaximo 4 Horas
+ Metropolitano: Maximo 4 horas
+ Regional: Maximo 6 horas
+ Nacional: Maximo 8 horas
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17.- ANEXOS.

No aplica.

18.- BIBLIOGRAFIA
ITU. G.652 (11/2016)
ITU. G.657 (12/2016)
ITU. G.957 (03/2016)

ITU. G.651.1 (07/2007)
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ANEXO 3
Procedimiento de Atencidon de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestién de Incidencias
1. Introduccion

Este anexo describe los procedimientos que deberan seguirse para la gestion de incidencias,
mantenimiento correctivo (atencion de fallas), mantenimiento preventivo (intervenciones
programadas) y acceso de emergencia a la infraestructura compartida, por parte de las Empresas

Mayoristas y/o de los CS o AS.
Para ello, se definen los siguientes términos:

e Emergencia: asunto o situacion que acontece de manera absolutamente imprevista, que

requiere de una atencion especial y que debe solucionarse lo antes posible.

e Falla: interrupcion en la continuidad de los servicios provocada por un dafio en uno 0 mas

elementos de la red.

¢ Incidencia: reporte que levantan los CS o AS por un supuesto dafio o interrupcion en

alguno de los servicios materia de la Oferta.

Gestion de Incidencias

Se refiere a la ejecucién de todas aquellas 6rdenes planificadas y enfocadas a la atencion,

seguimiento y cierre de reportes de falla.

Mantenimiento Correctivo

Se refiere a la ejecucion de actividades para localizar fallas y/o defectos observados en los

equipos o instalaciones y corregirlos o repararlos.

Pone en condiciones de funcionamiento aquellos equipos y/o instalaciones que dejaron de

funcionar o se encuentran dafiados.
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Mantenimiento Preventivo

Se refiere a las actividades destinadas a la conservacién de equipos y/o instalaciones en
operacion, mediante la anticipada revisién y ejecucién de trabajos que garanticen su buen

funcionamiento y fiabilidad, su finalidad es prever el surgimiento de averias y/o fallas.

Acceso de Emergencia a la Infraestructura Compartida

Se refiere los accesos para atender emergencias en los servicios de comparticion de

infraestructura y equipos e instalaciones del AEP y/o de los CS o AS.
2. Contacto

Con la finalidad de atender los eventos que se presenten en los servicios de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva, los CS o AS podran realizar sus solicitudes de acceso y
levantar incidencias a través del SEG/SIPO y en caso de falla a través de un medio alterno.

Los puntos de contacto anteriores estaran disponibles 7x24 horas los 365 dias del afio. La
informacidn correspondiente a estos puntos de contacto debera ser proporcionada en el momento
en el que se suscriba el Convenio de Prestacion de Servicios por parte de los CS 0 AS y las
Empresas Mayoristas, a efecto de que los CS o AS puedan dar seguimiento a la reparacion de

fallas y gestion de incidencias a través de dichos medios.
3. Gestion de Incidencias

Los CS o0 AS y las Empresas Mayoristas, podra levantar y registrar incidencias, relacionadas con

fallas o posibles fallas que:
e Afecten o puedan afectar los servicios de comparticion de infraestructura.

e Se deban a deficiencias de los servicios de comparticion de infraestructura y estén

causando afectaciones a los servicios del usuario final.

Por esa razon, se dara seguimiento a las incidencias detectadas y reportadas por los CS o0 AS
ylo las Empresas Mayoristas, con el objetivo de advertir a los CS o AS que pudieran resultar

afectados; la solucion a dichas incidencias puede o no ser responsabilidad de las Empresas
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Mayoristas (circunstancia que se precisara en el reporte que para tal efecto se levante mediante

un identificador que defina al “Concesionario Responsable”).

3.1. Procedimiento de Gestion de Incidencias

1) Las Empresas Mayoristas o los CS o AS levantan la incidencia a través del SEG/SIPO o

medio alterno.

2) Las Empresas Mayoristas creardn el registro de la incidencia y proporcionaran a través

del SEG/SIPO el nimero de identificacion de la misma a los CS o AS.

3) Las Empresas Mayoristas realizaran el andlisis de la informacion proporcionada en la
incidencia, emitiran y notificaran a través del SEG/SIPO un diagnostico:

a. Silafalla reportada en la incidencia es responsabilidad de las Empresas Mayoristas:

e Las Empresas Mayoristas enviaran a los CS o AS un reporte que incluya la
descripcién de la falla, el método y tiempo de solucion, y destinaran los recursos

técnicos y humanos para atender la falla en cuestion.

e Una vez que la falla reportada haya sido resuelta, las Empresas Mayoristas

generaran el reporte de atencién a la incidencia y lo enviaran a los CS o AS.

e Los CS o AS validaran que la falla reportada en la incidencia haya sido atendida
de forma exitosa, en cuyo caso podran cerrar la incidencia. De lo contrario, podran

iniciar la conciliacién de cierre de incidencias.
b. Sila falla reportada en la incidencia es responsabilidad de los CS o AS:

e Las Empresas Mayoristas enviaran mediante el SEG/SIPO a los CS o AS un
reporte que incluya la descripciébn de la falla, las pruebas que avalen la

responsabilidad de los CS o AS y la identificacién del mismo.

e Silos CS o AS estan de acuerdo con el diagnéstico y las evidencias presentadas
por las Empresas Mayoristas, emitiran un reporte que incluya la descripcion de la

falla, el método y tiempo de solucién (deberan informar si es necesario obtener
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accesos a edificios 0 si sera necesario abrir pozos o realizar trabajos en postes o
canalizaciones), y destinaran los recursos técnicos y humanos para atender la falla

en cuestion.

e Silos CS o AS no estdn de acuerdo con el diagnéstico y las evidencias
presentadas por las Empresas Mayoristas, podran iniciar el proceso de
desacuerdo técnico. Las Empresas Mayoristas destinaran los recursos técnicos y
humanos para atender la falla en cuestién, cuyos gastos seran pagados por los
CS 0 AS a las Empresas Mayoristas en caso de que se demuestre que la falla es
imputable a los CS o AS.

e Las Empresas Mayoristas validaran que la falla reportada en la incidencia haya
sido atendida de forma exitosa, en cuyo caso podran cerrar la incidencia. De lo

contrario, podran iniciar la conciliacion de cierre de incidencias.

3.2. Cierredeincidencias

El responsable (los CS o AS o las Empresas Mayoristas) notificara a la parte afectada cuando la
falla haya sido solucionada; si el afectado acepta la solucién de la incidencia (solucién
satisfactoria), debera solicitar el cierre de la misma mediante SEG/SIPO o por medio alterno en

caso de falla de éste.

Cuando alguna de las partes esté en desacuerdo con las acciones realizadas, debera

iniciar el procedimiento de conciliacion de cierre de incidencias.

3.3. Conciliacion de Cierre de Incidencias.

Cuando alguna de las partes esté en desacuerdo con las acciones realizadas, debera
iniciar el procedimiento de conciliacién de cierre de incidencias con el fin de deslindar la
responsabilidad de la falla y resolver las posibles discrepancias que hayan surgido tras
la apertura de la incidencia, incluyendo las siguientes:

1) Rechazos de cierre de reporte que alguna de las partes considere improcedente.
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2) Respuesta reiterativa, insuficiente o no actualizada en una solicitud de informacion

3)

relativa a una falla.

Expiracion de los tiempos de atencion o respuesta comprometidos.

Cuando el responsable, ya sea los CS o0 AS o las Empresas Mayoristas, realice
el cierre de incidencia, la parte afectada debera informar al responsable su

desacuerdo sobre dicho cierre.
El responsable analizara la informacion proporcionada por el afectado.

El responsable enviard y/o solicitara al afectado cuando sea necesario la
informacion que permita deslindar responsabilidades y resolver las

discrepancias encontradas.

El responsable y el afectado realizaran el cierre de la incidencia una vez que

lleguen a un acuerdo.

En caso de no lograr un acuerdo, se dara inicio al proceso de desacuerdos.

Para todos los casos en los que los CS o AS hayan originado una incidencia y la falla

reportada en la misma sea declarada imputable a los CS o AS, éste debera pagar a las

Empresas Mayoristas por los gastos incurridos durante la atencion de la falla.

De la misma forma, si las Empresas Mayoristas llegasen a imputar fallas alos CSo0 ASy

estos demostraran lo contrario, las Empresas Mayoristas deberan pagar a los CS o AS

por los gastos incurridos durante la atencion de la falla.

Cualquier eventualidad relacionada con los CS o AS o causas externas a las Empresas

Mayoristas debidamente justificadas que impliquen detener la contabilizacion del tiempo

para la atencién y seguimiento de la incidencia en el proceso de solucion de la misma,

sera comunicada alos CS o0 AS y no se contabilizara para el calculo de indices de calidad.
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4. Procedimiento para Mantenimiento Correctivo

4.1. Verificacion previa al reporte de falla

Antes de levantar una incidencia los CS 0 AS y las propias Empresas Mayoristas deberan
comprobar previamente que la falla reportada no es debida a un error en su propia red,

por ejemplo:
e Mal funcionamiento de los propios elementos de red.

e Defectos, anomalias o interferencias en la red o instalaciones propias o de sus

clientes.
e Configuracioén incorrecta de los parametros de red.
e Equipos de fuerza apagados o sin energia eléctrica en sitio.

Cualquier registro de incidencia ajeno al alcance de los servicios de la Oferta de
Compatrticion que no esté relacionado con un dafio en la infraestructura propiedad de las
Empresas Mayoristas y esté debidamente justificado se considera una falla imputable a
los CS o AS o de caso fortuito o fuerza mayor.

4.2. Reporte de falla

Al levantar una incidencia a través de uno de los puntos de contacto definidos, los CS 0 ASy las
Empresas Mayoristas deberan informar concretamente la falla, y proporcionar los siguientes
datos:

e Nombre de quien reporta el servicio, CS o AS.
e Nombre de la persona que reporta el servicio
e Teléfonos de contacto (principal y alternativo)

¢ Direcciones de correo electronico (principal y alternativa)
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Tipo de incidencia
e Descripcion de la falla

e Prioridad de atencion (prioridad urgente se refiere a una afectacion total; las demas
afectaciones tendran menor prioridad)

e Referencia geografica del sitio donde se encuentra la falla de infraestructura (domicilio)

Una vez completados correctamente todos los campos obligatorios de la incidencia, ésta quedara
registrada en el SEG/SIPO con fecha y hora de captura y se proporcionara los CS o AS

afectado(s), un NIS asociado a este reporte de incidencia para su seguimiento.

4.3. Resoluciéon de fallas

El responsable de la falla, ya sealos CS 0 AS o las Empresas Mayoristas, realizara las actividades
necesarias para dar solucion a la misma; en caso de no cumplir con la fecha y horario
comprometidos, el responsable notificara dicha situacion a la parte afectada, indicando el estatus

de la misma, asi como una fecha y horario compromiso nuevos.

Una vez resuelta la falla por parte del responsable, éste notificara a la parte afectada la resolucion

de la misma.

La parte afectada verificara que la falla haya sido corregida y el servicio restablecido, en cuyo
caso cerrara en el SEG/SIPO o mediante un medio alterno en caso de falla del SEG/SIPO el
reporte de incidencia. De lo contrario indicara la descripcion de la falla persistente y procedera a

realizar el escalamiento.

Cualquier eventualidad debidamente justificada que impliquen detener la contabilizacion del
tiempo de la incidencia en el proceso de solucion de la misma, sera comunicada a la parte

afectada y no se contabilizara para el calculo de indices de calidad.
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4.4. Procedimiento de Escalamiento para Resoluciéon de Fallas

Cuando alguna de las partes esté en desacuerdo con las acciones realizadas, se podra iniciar el
procedimiento de escalamiento de fallas con el fin de resolver las posibles discrepancias que

hayan surgido tras la apertura de la incidencia.

El escalamiento podrd hacerse solo para incidencias abiertas (activas/pendientes)
independientemente del plazo transcurrido desde la solicitud de apertura, el procedimiento de

escalamiento se iniciara via telefonica.

Los CS o AS y las Empresas Mayoristas proporcionaran sus correspondientes cuadros de
escalamiento, segun el formato incluido a continuacién. Las personas responsables de cada nivel

de escalamiento tendran una disponibilidad de 24 horas, los 7 dias de la semana, los 365 dias

del afo.
Matriz de Escalamiento de los CS o AS. Tiempo de
Respuesta
Nivel 1 Contacto 24 horas
Correo:
Tel.
Celular:
Nivel 2 Contacto 48 horas
Correo:
Tel.
Celular:
4.5. Plazos parala solucién de fallas
Las fallas se resolveran de acuerdo a los siguientes plazos:
Servicio Falla Puntual Desastre Natural, Casos

Fortuitos o de Fuerza Mayor*

Servicio de Acceso y Uso 8 horas (en horario no laboral | Tiempo dependiente de las
compartido de Obra Civil el tiempo se incrementara un | causas que generaron la falla
50%)
Servicio de Tendido de Cable enla | 8 horas (en horario no laboral
Infraestructura Desagregada el tiempo se incrementara en
un 50%)

Servicio de Canales Opticos de Alta | 8 horas
Capacidad de Transporte
Servicio de Renta de Fibra Obscura | 8 horas (en horario no laboral
el tiempo se incrementara en
un 50%)
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* Las fallas ocasionadas por desastres naturales o causas de fuerza mayor, no seran

consideradas para la medicion de niveles de calidad, se atenderan con la mayor diligencia y se

destinaran los recursos técnicos y humanos necesarios para atender la falla en cuestion.

4.6. Procedimiento de Accesos a Infraestructura Compartida por Falla en los elementos

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

dered de los CS 0 AS o0 Emergencia:

Los CS o0 AS levantaran la incidencia a través del SEG/SIPO o mediante un medio alterno
en caso de falla de éste, en el cual indicardn que requiere acceso a la infraestructura de
las Empresas Mayoristas por falla en sus elementos de red, sefialando los datos que
permitan identificar al personal que ingresara y el lugar de acceso.

Las Empresas Mayoristas le proporcionaran a través del SEG/SIPO el folio
correspondiente a dicho incidente.

En caso de tratarse de una emergencia el acceso debera darse de forma inmediata.

Si se tratase de una falla, en un plazo méaximo de 3 horas se proporcionara a través del
SEG/SIPO a los CS o AS la confirmacion del acceso solicitado y los datos del contacto

por parte de las Empresas Mayoristas.

Las Empresas Mayoristas asignaran la inspeccion correspondiente y los CS o AS

coordinaran la ejecucion de sus trabajos con el inspector asignado.

Los CS o AS informaran a las Empresas Mayoristas a través del SEG/SIPO que ha

concluido los trabajos para que las Empresas Mayoristas liquiden el incidente.

Una vez que los CS o AS notifiquen la conclusion a través del SEG/SIPO, las Empresas
Mayoristas daran por cerrada la incidencia, las Empresas Mayoristas facturaran por los

gastos incurridos por su personal

5. Procedimiento para Mantenimiento Preventivo

Ambas partes, tanto los CS o AS como las Empresas Mayoristas se comprometen a comunicar

oportunamente los trabajos (acciones de mantenimiento preventivo u otros trabajos
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programados) que se vayan a realizar en su red y que involucren los servicios de la otra parte.
Las intervenciones programadas se acotan a los siguientes servicios:

e Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil

e Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada

e Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

e Servicio de Renta de Fibra Obscura

5.1. Procedimiento para el tramite de acceso a infraestructura para intervenciones

programadas de los CS o AS.

1) Cuando los CS o AS requieran realizar actividades de mantenimiento preventivo sobre el
cableado y elementos instalados en la infraestructura propiedad de las Empresas
Mayoristas, deberan enviar su solicitud de intervencién programada a través del
SEG/SIPO, con un minimo de 3 (tres) dias habiles de antelacion. La solicitud debera incluir

los siguientes datos:
e NIS que ampara la infraestructura a intervenir

e Programa de actividades, detallando horarios, fechas, indicando el tramo de la ruta a

trabajar y los planos correspondientes
e Descripcion de las afectaciones

e Duracion de la intervencion

Nombre del responsable por parte de los CS o AS y teléfonos de contacto

2) Las Empresas Mayoristas en un plazo no mayor a 3 dias habiles confirmaran a través del
SEG/SIPO alos CS o0 AS la aceptacion de la fecha y horarios de ejecucién de los trabajos

solicitados, 0 en su defecto propondran a los CS o AS una nueva fecha u horario.
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3) Los CS o AS notificaran la aceptacién del horario solicitado y en caso de no poder atender
la solicitud de mantenimiento en el horario solicitado, deberan informar la fecha en que se

podran realizar los trabajos que no sobrepase 2 dias de la fecha solicitada.

4) Los permisos que se lleguen a requerir con el Municipio u otras dependencias
Gubernamentales para la realizacion de los trabajos los debera gestionar los CS 0 AS con

la entidad Gubernamental correspondiente.

5) Una vez que los CS o AS hayan concluido la intervencién, deberan notificar a las
Empresas Mayoristas a través del SEG/SIPO para que validen que no han sido

ocasionados dafos a su infraestructura.

6) Finalizados los trabajos de validacion de ausencia de dafos, las Empresas Mayoristas

realizaran el cobro de los gastos incurridos durante la intervencién programada.

5.2. Procedimiento para intervenciones programadas de las Empresas Mayoristas

Cuando las Empresas Mayoristas realicen intervenciones programadas daran aviso, mediante el
SEG/SIPO, los CS o AS cuando se vea involucrada su infraestructura, con 10 dias de

anticipacion, sefialando:

NIS asociado a la intervencién, para su seguimiento.
e Descripcion de los trabajos

e Ubicacion de los trabajos

e Posibles afectaciones

e Duracion estimada de los trabajos y de las posibles afectaciones
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Anexo 4 Pardmetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y
Penas Convencionales

ANEXO 4
Parametros e Indicadores de los Niveles de Calidad y Penas Convencionales
1. Introduccion

Para cada uno de los servicios que forman parte de la Oferta de Referencia han sido definidos
los pardmetros e indicadores de los niveles de calidad. Dichos parametros seran validados
trimestralmente y se aplicaran penas convencionales en aquellos casos en los que los parametros
de calidad no hayan sido cumplidos. Cabe sefialar que derivado de la informacién obtenida a
través del SEG/SIPO de todos los procedimientos, los parametros e indicadores de niveles de

calidad se establecen conforme a lo siguiente:

2. Parametros de Calidad para los Servicios de Acceso y Uso Compartido de la

Infraestructura Pasiva

La medicion de todos los parametros e indicadores se realizara de forma trimestral y por cada
uno de los CS o AS informacion que debera estar disponible para los CS, AS vy el Instituto cinco

(5) dias héabiles después de la conclusién de cada trimestre.
Para todos los parametros, el tiempo de ejecucion esta dado en Dias Habiles (DH).

2.1. Solicitud de acceso al SEG/SIPO.

Actividad Tiempo méximo. Cumplimiento
Envio de Formato para Administrador de N.A. N.A.
Usuarios (ABC) por parte de los CS o0 AS.
Entrega a los CS o AS de credenciales 1DH 90%

de acceso al SEG/SIPO por parte de las

Empresas Mayoristas.

2. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

Los tiempos establecidos para la ejecucidon de las actividades son vélidos para todas las

solicitudes de comparticion de ductos, pozos y postes. Dichas actividades
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Contratacion de Servicios de Acceso v Uso Compartido de Obra Civil

Etapa 1: Consulta de informacion, envio y validacion de la solicitud

Actividad

Tiempo maximo.

Cumplimiento

Los CS o AS ingresan al médulo
de consulta de informacion el cual
debera desplegar la menos la
informacion de la seccién V de la
Oferta

N.A.

N.A.

Los CS o0 AS podran descargar la
informacion en el SEG/SIPO para
poder elaborar su Anteproyecto

N.A.

N.A.

Etapa 1: Envio y validacion de la solicitud de los CS 0 AS

Actividad Tiempo méaximo. Cumplimiento
Los CS o AS presentan solicitud N.A. N.A.

de contratacion y, en su caso, el

Anteproyecto

Las Empresas Mayoristas 1 DH 90 %
notifican el resultado de la

solicitud.

El CS o AS pueda subsanar en 3 DH N.A.

caso de que la solicitud haya sido
rechazada

Etapa 2: Programacion y realizacion de Visita Técnica

Actividad Tiempo maximo Cumplimiento
Ejecucidn de la Visita Técnica 20 DH 90 %

(A partir del ingreso de la

solicitud de los CS 0 AS)
Las Empresas Mayoristas 1 DH 90 %
notifican tres (3) propuestas de (Contados a partir del asignacion
fecha para la programacion de del NIS)
Visita Técnica.
Los CS o0 AS aceptan/rechazan la 2 DH (Plazo maximo) N.A.
propuesta de programacion de (Contados a partir de la
Visita Técnica. recepcion de dichas propuestas

por las Empresas Mayoristas)

Los CS o AS solicitan 1 DH N.A.
modificacidn una vez confirmada (Previo a la fecha sefalada para
la Visita Técnica. la ejecucion)
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Actividad Tiempo maximo Cumplimiento
Las Empresas Mayoristas 3 DH® 90 %
digitalizan y registran el “Reporte (Contados a partir de la

de Visita Técnica”. realizacion de la Visita Técnica)

Las Empresas Mayoristas envian 3 DH 90%
simultaneamente la propuesta de (Contados dentro del plazo para

Trabajo Especial y Ruta la digitalizacion y registro del

Alternativa. “Reporte de Visita Técnica”)

Las Empresas Mayoristas haran 5DH 90 %

disponible la provision de Canales
Opticos de Alta Capacidad o la

(Contados a partir de que los CS
0 AS reciben la propuesta de

Renta de Fibra Obscura Trabajo Especial o Ruta Alterna)

| Etapa 3: Elaboracion de Anteproyecto y Programa de Trabajo |

Actividad Tiempo maximo. Cumplimiento
Los CS o AS someten el 20 DH?° N.A.
Anteproyecto. (A partir de la entrega del FSSA)

| Etapa 4: Andlisis de Factibilidad
Actividad Tiempo maximo. Cumplimiento.

Las Empresas Mayoristas 5DH 90%
notifican a los CS o AS el (A partir de que los CS 0 AS

resultado del Analisis de entreguen el Anteproyecto)

Factibilidad.

Los CS o AS podran corregir la 5DH N.A.
informacion y reenviar el (A partir del resultado de Andlisis
Anteproyecto. de Factibilidad)

Las Empresas Mayoristas 3 DH 90%

revalidan la correccién para la
aprobacion del Anteproyecto.

(A partir de que los CS 0 AS
renvian el Anteproyecto)

| Etapa 5: Instalacién de Infraestructura |
Actividad Tiempo maximo Cumplimiento.

Los CS o AS inician la Instalacion De acuerdo al Anteproyecto y al N.A.
de Infraestructura. Programa de Trabajo
Los CS o AS envian las tres (3) 10 DH N.A.

posibles fechas de inicio y
conclusion de los trabajos de
Instalacion de Infraestructura.

(a partir de la notificacion del
Andlisis de Factibilidad)

9 Dentro de este mismo plazo las Empresas Mayoristas deberan actualizar la informacién correspondiente en el SEG/SIPO y registrardn el resultado de la Visita
Técnica en caso de realizarse.

10 Se considera que, en caso de ser necesario, los CS o AS podran solicitar a las Empresas Mayoristas mediante el SEG/SIPO un plazo adicional de hasta 20 DH para la
elaboracion y entrega del Anteproyecto, mismo que debera ser otorgado y aprobado por las Empresas Mayoristas mediante el SEG/SIPO de manera inmediata y
empezaran a correr nuevamente los 20 DH a partir de la fecha de solicitud registrada en el SEG/SIPO.
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Actividad

Tiempo maximo

Cumplimiento.

Las Empresas Mayoristas aceptan
una de las tres propuestas de
inicio de trabajos de instalacion

3 DH

90%

Etapa 6: Verificacién de Instalacién de Infraestructura

Actividad

Tiempo méximo

Cumplimiento.

Las Empresas Mayoristas
proponen tres posibles fechas
para la realizacion de la
Verificacion de Instalacion de
Infraestructura

5DH
(A partir de que los CS 0 AS
notifican que ha concluido los
trabajos de Instalacion de
Infraestructura)

90 %

Modificacidn

Etapa 1: Envio y Validacién de la solicitud.

Actividad Tiempo maximo Cumplimiento
Los CS o AS presentan solicitud N.A. N.A.

de modificacion.

Las Empresas Mayoristas 1DH 90%
notifican la validacion de (A partir de la recepcion de la

solicitudes de madificacién solicitud)

Las Empresas Mayoristas no 3 DH Méaximo 90%

aceptan la solicitud de
modificacion y notificara al CS o
AS el motivo para corregiry re
enviar

Etapa 2: Actualizacién de Anteproyecto y Programa de Trabajo

Actividad

Tiempo méximo

Cumplimiento

Los CS o AS elaboran los
cambios para modificar el
Anteproyecto.

20 DH
(a partir de que las Empresas
Mayoristas aprobaron los
cambios para modificar el
Anteproyecto)

N.A.

Etapa 3: Analisis de Factibilidad

Actividad

Tiempo maximo

Cumplimiento

Las Empresas Mayoristas
notifican el resultado del Analisis
de Factibilidad.

5 DH
(A partir de que los CS 0 AS
entreguen el Anteproyecto)

90%
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| Etapa 4: Instalacion de Infraestructura |

Actividad Actividad Actividad
Los CS o AS inician la Instalacion De acuerdo al Anteproyecto. N.A.
de Infraestructura.

Baja
Etapa 1: Envio y validacién de la solicitud de los CS o0 AS
Actividad Tiempo maximo Cumplimiento
Los CS o AS presentan solicitud N.A. N.A.
de baja.
Las Empresas Mayoristas 1DH 90%
notifican la validacion de la (A partir de la recepcion de la
solicitud. solicitud)
Etapa 2: Elaboracion y Autorizacion del Programa de Trabajo
Actividad Tiempo maximo Cumplimiento
Los CS o AS elaboran el 10 DH N.A.
Programa de Trabajo (A partir de que las Empresas
Mayoristas aprobaron la baja de
los servicios)
Las Empresas Mayoristas validan 5 DH 90%
el Programa de Trabajo. (A partir de que los CS 0 AS
entregaron el Programa de
Trabajo)
Etapa 3. Retiro de Infraestructura
Actividad Tiempo méaximo Cumplimiento
Los CS o AS realizan el retiro de De acuerdo al Programa de N.A.
su infraestructura. Trabajo
Actividad Tiempo maximo Cumplimiento
Las Empresas Mayoristas 10 DH 90 %
realizaran la verificacion de la (A partir de que los CS 0 AS
Desinstalacion de Infraestructura. notifiquen que ha concluido los
trabajos de Desinstalaciéon de
Infraestructura)
Las Empresas Mayoristas 5 DH 90%
proponen fecha y hora para (A partir de que los CS o AS
realizar la Verificacion de notifiquen que ha concluido los
Desinstalacion de Infraestructura. trabajos de Desinstalacion de
Infraestructura)
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Actividad

Tiempo méximo

Cumplimiento

Las Empresas Mayoristas
digitalizaran e integraran en el
SEG/SIPO el Formato de Acuerdo
de Comparticién de

Infraestructura.

5DH
(A partir de la firma del Formato
de Acuerdo de Comparticion de
Infraestructura)

90%

Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

Contratacion

Etapa 1: Envio y validacién de Formato de solicitud del Servicio de Canales Opticos

Actividad Tiempo maximo. Cumplimiento
Los CS o AS presentan solicitud N.A. N.A.

de contratacion.

Las Empresas Mayoristas 1DH 90%

notifican el resultado de la
solicitud.

Etapa 2: Cotizacion

Actividad Tiempo maximo. Cumplimiento
Las Empresas Mayoristas envian 10 DH 90%

la cotizacién del Servicio de (A partir de la aceptacion de la

Canales Opticos solicitud)

Etapa 3: Instalacidn de Infraestructura

Actividad

Tiempo maximo.

Cumplimiento

Las Empresas Mayoristas llevaran
a cabo la Instalacién de
Infraestructura.

Conforme al Programa de
Trabajo.

90%

Etapa 4: Verificacién de Instalacién de Infraestructura

Actividad

Tiempo méaximo.

Cumplimiento

Las Empresas Mayoristas 5DH 90%
proponen fecha y hora para (A partir de que ha finalizado la
realizar la Verificacion de instalacion del Servicio de
Instalacion de Infraestructura. Canales Opticos de Alta
Capacidad)
Las Empresas Mayoristas realizan 10 DH 90%

la Verificacion de Instalacién de
Infraestructura.

(A partir de que han concluido
los trabajos de instalacién del
Servicio de Canales 6pticos de
Alta Capacidad)
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Baja
Etapa 1: Envio y validacién de la solicitud de los CS o0 AS
Actividad Tiempo maximo. Cumplimiento
Los CS o AS presentan solicitud N.A. N.A.
de baja.
Las Empresas Mayoristas 1DH 90%

notifican la validacion de la
solicitud.

(A partir de la recepcion de la

solicitud)

2.4 Servicio de Renta de Fibra Obscura

Contratacion

Etapa 1: Envio y validacién de Formato de Servicio de Fibra Obscura

resultado de la solicitud.

Actividad Tiempo méaximo. Cumplimiento
Los CS o AS presentan solicitud de N.A. N.A.
contratacion.

Las Empresas Mayoristas notifican el 1DH 90%

Etapa 2: Proyecto y Cotizacién

Actividad

Tiempo méximo.

Cumplimiento

Las Empresas Mayoristas envian la
cotizacion del Servicio de Fibra Obscura

10 DH
(A partir de la aceptacion
de la solicitud)

90%

| Etapa 3: Provisién de Servicio de Fibra Obscura

Actividad

Tiempo maximo.

Cumplimiento

Las Empresas Mayoristas llevaran a cabo
la provision del Servicio de Fibra Obscura.

Conforme al Programa de
Trabajo.

90%

| Etapa 4: Verificacion de Provision de Servicio de Fibra Obscura

Actividad

Tiempo maximo.

Cumplimiento

y hora para realizar la Verificacion de
Instalacion de Infraestructura.

(A partir de que ha
finalizado la instalacion del
Servicio de Fibra Obscura)

Las Empresas Mayoristas realizan la 10 DH 90%
Verificacion de Instalacién de (A partir de que han
Infraestructura. concluido los trabajos de
instalacién del Servicio de
Fibra Obscura)
Las Empresas Mayoristas proponen fecha 5 DH 90%
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Baja
Etapa 1: Envio y validacién de la solicitud de los CS 0 AS
Actividad Tiempo méaximo. Cumplimiento
Los CS o AS presentan solicitud de baja. N.A. N.A.
Las Empresas Mayoristas notifican la 1DH 90%
validacion de la solicitud. (A partir de la recepcion de
la solicitud)
2.6 Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

Contratacion

Etapa 1: Consulta de informacion, envio y validacion de la solicitud y del

resultado de la solicitud.

Anteproyecto
Actividad Tiempo méximo. Cumplimiento
Los CS o AS presentan solicitud de N.A. N.A.
contratacion.
Las Empresas Mayoristas notifican el 1DH 90%

Etapa 2: Programacion y realizaciéon de Visita Técnica

registran el “Reporte de Visita Técnica” y,
en su caso, sefalan si requiere un trabajo
especial (acondicionamiento de

infraestructura, recuperacién de espacio).

(Contados a partir de la
realizacion de la Visita
Técnica)

Actividad Tiempo maximo. Cumplimiento
Ejecucion de la Visita Técnica 20 DH 90 %
(A partir del ingreso de la
solicitud de los CS o AS)
Las Empresas Mayoristas notifican la 1DH 90 %
propuesta de programacion de Visitas (Contados a partir del
Técnica. asignacion del NIS)
Los CS o AS solicitan modificacion de la 1DH N.A.
propuesta de programacion de Visita (Previas a la fecha
Técnica. sefialada para la
ejecucion de la Visita
Técnica propuesta por las
Empresas Mayoristas)
Las Empresas Mayoristas digitalizan y 3 DH% 90 %

1 Dentro de este mismo plazo las Empresas Mayoristas deberan actualizar la informacién correspondiente en el SEG/SIPO y registraran el

resultado de la Visita Técnica en caso de realizarse.
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| Etapa 3: Elaboracion de Anteproyecto y Programa de Trabajo

Actividad

Tiempo maximo.

Cumplimiento

Los CS o AS elaboran el Anteproyecto.

20 DH?!?
(A partir de la entrega del
resultado de la Visita
Técnica)

N.A.

| Etapa 4: Andlisis de Factibilidad

Actividad

Tiempo méximo.

Cumplimiento

Las Empresas Mayoristas notifican a los
CS 0 AS el resultado del Andlisis de
Factibilidad.

5 DH
(A partir de que los CS o
AS entreguen el
Anteproyecto)

90%

| Etapa 5: Instalac

ion de Infraestructura

Actividad

Tiempo maximo.

Cumplimiento

Las Empresas Mayoristas llevaran a cabo
la Instalacion de Infraestructura.

Conforme al Programa de

Trabajo.

90%

| Etapa 6: Verificacién de

Instalaciéon de Infraestructu

ra

fecha y hora para realizar la Verificacién
de Instalacion de Infraestructura.

(A partir de que ha
finalizado la instalacién
del Servicio de Tendido

de Cable)

Actividad Tiempo méaximo. Cumplimiento
Las Empresas Mayoristas realizan la 10 DH 90%
Verificacion de Instalacion de (A partir de que han
Infraestructura. concluido los trabajos de
instalacion del Servicio de
Tendido de Cable)
Las Empresas Mayoristas proponen 5DH 90%

Modificacidn

Etapa 1: Envio y validacion de solicitud

Actividad Tiempo méximo. Cumplimiento
Los CS o AS presentan solicitud de N.A. N.A.
modificacion

Las Empresas Mayoristas naotifican la 1DH 90%
validacion de solicitud de modificacion del | (a partir de la recepcién de

Proyecto de Instalacién la solicitud)

12 5e considera que, en caso de ser necesario, los CS o AS podran solicitar a las Empresas Mayoristas mediante el SEG/SIPO un plazo adicional de
hasta 20 DH para la elaboracién y entrega del Anteproyecto, mismo que debera ser otorgado y aprobado por las Empresas Mayoristas mediante
el SEG/SIPO de manera inmediata y empezardn a correr nuevamente los 20 DH a partir de la fecha de solicitud registrada en el SEG/SIPO.
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| Etapa 2: Actualizacién de Anteproyecto y Programa de Trabajo

Actividad

Tiempo maximo.

Cumplimiento

Los CS o AS elaboran los cambios para
modificar el Anteproyecto.

20 DH
(a partir de que las
Empresas Mayoristas
aprobaron los cambios
para modificar el
Anteproyecto)

N.A.

| Etapa 3: Andlisis de Factibilidad

Actividad

Tiempo méaximo.

Cumplimiento

Las Empresas Mayoristas notifican el
resultado del Andlisis de Factibilidad.

5 DH
(A partir de que los CS o
AS entreguen el
Anteproyecto)

90%

| Etapa 4: Instalacidn de Infraestructura

Actividad Tiempo maximo. Cumplimiento
Los CS o AS inician la Instalacion de De acuerdo al N.A.
Infraestructura. Anteproyecto y el
Programa de Trabajo
aprobados.
Baja
Etapa 1: Envio y validacion de la solicitud

Actividad Tiempo méaximo. Cumplimiento
Los CS o AS presentan solicitud de baja N.A. N.A.
Las Empresas Mayoristas notifican la 1DH 90%
validacion de la solicitud. (A partir de la recepcion de

la solicitud)

Etapa 2: Elaboracion y Autorizacion del Programa de Trabajo

Programa de Trabajo.

(A partir de que los CS o
AS entregaron el
Programa de Trabajo)

Actividad Tiempo maximo. Cumplimiento
Los CS o AS elaboran el Programa de 10 DH N.A.
Trabajo (a partir de que las
Empresas Mayoristas
aproaron la baja de los
servicios)
Las Empresas Mayoristas validan el 5 DH 90%
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Etapa 3. Retiro de Infraestructura

Actividad

Tiempo maximo.

Cumplimiento

Los CS o AS realizan el retiro de su
infraestructura.

De acuerdo al Programa
de Trabajo

N.A.

Etapa 4: Verificacién de Desinstalacidn de Infraestructura |

Actividad Tiempo méaximo. Cumplimiento
Las Empresas Mayoristas realizaran la 10 DH 90 %
verificacion del retiro de la infraestructura. (A partir de que los CS o

AS notifiquen que ha

concluido los trabajos)
Las Empresas Mayoristas proponen fecha 5DH 90%

y hora para realizar la verificacion del
retiro de la infraestructura.

(A partir de que los CS o
AS notifiquen que ha
concluido los trabajos)

3. Parametros de Calidad para los Trabajos Especiales
3.1 Instalacion de Infraestructura de los CS o AS en Despliegue de Nueva Obra Civil

Etapa 1: Notificacion de Nueva Obra Civil

Actividad

Tiempo maximo.

Cumplimiento

Las Empresas Mayoristas notificaran
las nuevas obras civiles.

60 DN
(Con Antelacion del
inicio de trabajos de
construccion)

90%

Etapa 2: Envio y Validacién de la solicitud de los CS 0 AS

Actividad

Tiempo méximo.

Cumplimiento

Validacién de solicitudes

1DH

90%

Etapa 3: Andlisis de Factibilidad

Actividad

Tiempo maximo.

Cumplimiento

Las Empresas Mayoristas notifican a
los CS o AS el resultado del Andlisis
de Factibilidad.

5DH

90%

Etapa 4: Revisién de Proyecto y Cotizacién

Actividad Tiempo méximo. Cumplimiento
Los CS o AS revisan el Proyecto y 10 DH N.A.
Cotizacion
Entrega del Servicio en el tiempo Dependiente de la complejidad

comprometido en la cotizacion
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| Etapa 5: Instalacién de Infraestructura |

Actividad Tiempo méximo. Cumplimiento
Las Empresas Mayoristas realizan la | De acuerdo al Programa 90%
instalacion de Infraestructura en la de Trabajo

Nueva Obra Civil.

| Etapa 6: Verificacién de Instalacién de Infraestructura |

Actividad Tiempo maximo. Cumplimiento
Las Empresas Mayoristas entregan la 8 DH 90%
Nueva Obra Civil a los CS o0 AS

(Contados a partir de la
finalizacién del proyecto
de Nueva Obra Civil)

Actividad Tiempo maximo. Cumplimiento
Envio y Validacion de presupuesto 3 DH 90%
Entrega del Servicio en el tiempo Dependiente de la complejidad

comprometido en la cotizacion

Recuperacion de Espacio

Actividad Tiempo Cumplimiento
maximo.
Envio y Validacion de presupuesto 3 DH 90%
Entrega del Servicio en el tiempo Dependiente de la complejidad
comprometido en la cotizacion

Parametros de Calidad para Autorizacién de Accesos

Actividad Tiempo maximo. Cumplimiento
Acceso por Emergencia Inmediato 90%
Acceso para Mantenimiento Correctivo (Falla 3 Horas 90%
)
Acceso para Mantenimiento Preventivo 3 DH 90%

5. Penas Convencionales

En caso de que las Empresas Mayoristas no alcancen el indicador de calidad correspondiente a
cualquier parametro de algun Servicio objeto de la Oferta de Referencia, los CS o AS tendran el
derecho a requerir y obtener de las Empresas Mayoristas el pago de la compensacion que
corresponda conforme a lo siguiente:
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Anexo 4 Pardmetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y
Penas Convencionales

5.1 Bloques

Para cada uno de los Servicios han sido definidos los parametros e indicadores de calidad. Dichos
parametros seran validados por bloques de 100 (cien) eventos consecutivos, considerando el
orden en el que fueron presentadas sus respectivas solicitudes, comenzando por la primera
solicitud presentada, en el entendido de que alcanzados tales 100 (cien) eventos consecutivos
respecto del mismo parametro, iniciard la contabilizacién de un nuevo bloque.

Unicamente en el caso que si cumplido un trimestre de recibida la primera solicitud del Servicio
de que se trate correspondiente a un bloque, la cantidad de eventos correspondientes al
pardmetro de calidad en validaciéon no llegara a 100 (cien), la medicién de calidad se realizara
con el nimero de eventos efectivamente alcanzados.

No contabilizara para céalculo del cumplimiento de los parametros e indicadores de calidad los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de las
Empresas Mayoristas, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como
explosiones, sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos
naturales, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la
prestacion de los Servicios, aln y cuando se hubiesen podido prever, tales como actos del
propietario del inmueble donde se encuentra el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, actos de
autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo, robo, huelgas,
revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad publica que
garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

5.2. Bases de Célculo

La compensacion sera calculada respecto de los eventos en que, de acuerdo con el orden con el
que fueron presentadas las solicitudes de servicio respectivas, se encuentren fuera del indicador
de calidad correspondiente.

Si en el bloque las Empresas Mayoristas alcanzan el 90% del cumplimiento de los plazos
establecidos, entonces el 10 % restante podra alcanzarse en un extra de tiempo no mayor al 50%
del plazo original sin que esto genere una pena; por lo tanto, s6lo generaran pena los eventos
gue superen el 150% del plazo original.

Para el cumplimiento, en los casos en que un calculo arroje nimeros decimales se tomara como
valido el numero entero inmediato superior.

Queda entendido entre las Partes que todas las compensaciones son por el cumplimiento tardio
en las obligaciones a cargo de las Empresas Mayoristas respecto de los plazos comprometidos
para la realizacién de un Servicio en especifico bajo los términos de la Oferta de Referencia.
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Anexo 4 Pardmetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y
Penas Convencionales

Ejemplo:

Entrega de
LA ER B Analisis de Indicador: a0%
Factibilidad

Bloque:

Mes A tiempo: Tardio Total

Enero 22 8 30

Febrero 18 2 20

Marzo 15 5 20

Abril 15 15 30
Total 70 30 100

En el ejemplo, el cumplimiento del bloque se encuentra al 70% (setenta por ciento), por lo tanto,
la compensacion se calcularia respecto del 30% (treinta por ciento) restante.

5.3 Valor de las Penas

Salvo indicacion diversa, el valor empleado para el calculo de las compensaciones sera el precio
pactado por las partes respecto del Servicio respectivo.

Las Partes convienen en gue el valor agregado de la totalidad de compensaciones que pudiera
aplicar respecto de un mismo Servicio no podra exceder el 100% del valor total del mismo y si el
Servicio no se entrega en un tiempo extra maximo de 100% del plazo original, s6lo tomando en
consideracion los plazos atribuibles a las Empresas Mayoristas, las Partes entenderan que el
servicio fue denegado por las Empresas Mayoristas, salvo que se acuerde lo contrario.

Para cada uno de los indicadores y parametros de calidad la pena asociada se calculara por dia
de retraso. Se tomara como referencia el plazo original plasmado para el indicador dividido en
cuatro sub-periodos en los cuales, al primero se la aplicar4d una pena del 10% del valor del
servicio, al segundo un 20% del valor del servicio, al tercero un 30% del valor del servicio y al
cuarto un 40% del valor del servicio. El valor de la penalizacion de cada sub-periodo se repartira
entre los dias que los comprenden, asi el calculo de las penalizaciones por dia de retraso se
calculara de la siguiente forma:

P
Penalizacion por dia hakil de retrase = |:— (Valer del zervicio) coni={1,2,3,4}
1

Donde:

Pagina 15 de 18



Anexo 4 Pardmetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y
Penas Convencionales

Asi,
Plazos de indicadores m E
Plazos de 4 dias habiles 1 dia habil 1 dia habil
Plazos de 5 dias habiles 1 dia habil 2 dias habiles
Plazos de 8 dias habiles 2 dias habiles 2 dias habiles
Plazos de 10 dias habiles | 3 dias habiles 1 dia habil
Plazos de 15 dias habiles | 4 dias habiles 3 dias habiles
Plazos de 25 dias habiles | 7 dias habiles 4 dias habiles
Plazos de 30 dias habiles | 8 dias habiles 6 dias habiles
Plazo no definido Plazo definido/4 Plazo definido —
(ta+ta+t3)
Ejemplo:

P =10%y; P, = 2004 P, = 30% v P, = 4004

En un indicador que se debe cumplir en 15 dias habiles:

Esta formulacion de penas se aplicara para todos los indicadores y pardmetros de calidad con

a) Los dias habiles 16, 17, 18 y 19 generan una pena por dia del 2.5 % del valor del servicio;

b) Los dias 20, 21, 22 y 23 generan una pena por dia del 5 % del valor del servicio,
c) Los dias 24, 25, 26 y 27 generan una pena por dia del 7.5 % del valor del servicio y
d) Los dias 28, 29 y 30 generan una pena de 13.33% del valor del servicio.

excepcion de los siguientes:

Servicio Rango disponibilidad Porcentaje de la renta
trimestral sin redundancia. trimestral del servicio con
falla.
99% a 99.5% 0.5%
Canales Opticos de Alta 98% a <99% 0.8%
Capacidad de Transporte
< 98% 1.2%
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Anexo 4 Pardmetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y
Penas Convencionales

Para los siguientes casos, la pena sera plana por cada dia de retraso hasta sumar el 50% del

valor d la actividad de apoyo asociada:

Parametro Compensacioén
Respuesta a solicitudes ingresadas 5% del precio del Andlisis de Factibilidad
Envio de Informacién Técnica Relevante 5% del precio del Andlisis de Factibilidad

Para los accesos y reparacion de fallas y/o averias, la pena sera plana por cada dia de retraso
hasta sumar el 50% del valor de la renta mensual del servicio asociado. De alcanzar esta suma
y no haber cumplido con el evento, las Partes entenderan que las Empresas Mayoristas han
incumplido con la correcta prestacién de los servicios, salvo que se acuerde lo contrario.

Parametro Compensacion
Acceso por Emergencia 5%
Acceso para Mantenimiento Correctivo (Falla) 5%
Acceso para Mantenimiento Preventivo 5%
Reparacion de fallas atribuidas a las Empresas 5%
Mayoristas

5.4. Procedimiento de Conciliacién y Aplicacion de Penas Convencionales

El cumplimiento de los parametros de calidad sera validado trimestralmente y las penas
convencionales seran aplicadas para los servicios en los que los parametros de calidad no hayan
sido cumplidos.

El andlisis de indicadores para el calculo de penalizaciones se realizara de la siguiente forma:

e Enero: andlisis de periodo Octubre — Diciembre del afio anterior

e Abril: analisis de periodo Enero — Marzo del afio en curso

e Julio: analisis de periodo Abril — Junio del afio en curso

e Octubre: analisis de periodo Julio — Septiembre del afio en curso
Trimestralmente las Empresas Mayoristas elaborardn un reporte de cumplimiento de cada uno
de los servicios y actividades de acuerdo a lo sefialado en este documento dentro de los primeros
10 dias habiles al trimestre que concluy6.

Con base en este, se realizara el calculo de las penalizaciones a las cuales las Empresas
Mayoristas se hacen acreedoras y por las que elaborardn una Nota de Crédito que se enviara a
los CS 0 AS.

Los CS o0 AS contaran con un plazo de 10 dias habiles para verificar y aceptar las penalizaciones
correspondientes, en cuyo caso la Nota de Crédito se aceptara y utilizara en el pago de la
siguiente facturacién del servicio. En caso contrario, enviardn a las Empresas Mayoristas una
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Anexo 4 Pardmetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y
Penas Convencionales

nota aclaratoria con el debido sustento (notificaciones de entrega de los servicios) y con base en
ello se realizara el célculo de las penas correspondientes.

Una vez que las Empresas Mayoristas hayan recibido la aclaracién por parte de los CS o AS,
contaran con 10 dias habiles para verificar y validar la informacidén. En caso de aceptacion del
nuevo calculo de las penas, las Empresas Mayoristas elaborardn una nueva Nota de Crédito en
un plazo maximo de 3 dias héabiles que los CS o AS podran utilizar en su siguiente facturacion.
En caso contrario, las Empresas Mayoristas deberan presentar la informacion que sustente el
célculo de las penas al IFT, quien tendra la potestad de resolver dicho desacuerdo.
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CONVENIO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ACCESO Y USO
COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA (EN ADELANTE EL “CONVENIO”) QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE [ ] (EN LO SUCESIVO LA “EMPRESA
MAYORISTA”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR [ 1, Y POR LA OTRA
PARTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (EN LO SUCESIVO EL “CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE”), ¥ REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
XXKXXXXXXXXXXXXXXXX, A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA LAS
(“PARTES”), AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
|.- Declara el CONCESIONARIO SOLICITANTE [O AUTORIZADOQO] que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de la Republica Mexicana,
y que cuenta con la capacidad juridica, financiera y administrativa, asi como con las
condiciones técnicas y econdmicas para obligarse en los términos del presente
CONVENIO.

b) Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligar a su
representada en los términos del presente CONVENIO, tal y como lo acredita con copia
certificada de la escritura publica nimero XXXX de fecha XX de XXXXXX de XXXX,
otorgada ante la fe del licenciado XXXXXXXXXXXXXXXX, Notario Publico nimero XXX
de XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, misma que se encuentra inscrita en el Registro Publico
de Comercio de la Ciudad de XXXX bajo el numero de folio XXXXXX.

c) Dentro de su objeto social, estd incluida la celebracién del presente CONVENIO;

d) Utilizara los servicios objeto de la Oferta de Referencia para los fines que en cada caso
se establezcan en los Anexos correspondientes, los cuales firmados por EMPRESA
MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se agregan al
presente instrumento, como si a la letra se insertasen.

e) Tiene su domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

f) No se encuentra limitado por disposicién judicial, legal, administrativa o contractual alguna
para la celebracién del presente CONVENIO, por lo que no se requiere de acto posterior
alguno a la celebracién del mismo para que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQ]
SOLICITANTE se encuentre obligado en sus términos; y

g) Entiende, conoce y acepta todas y cada una de las declaraciones y clausulas (incluyendo
su alcance legal y regulatorio) contenidas en el presente CONVENIO, asi como los Anexos
del mismo, bajo los términos y condiciones en ellos establecidos.

Il.- Declara EMPRESA MAYORISTA, que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de la Republica
Mexicana y cuenta con poder suficiente para celebrar el presente CONVENIO, de
acuerdo con la copia certificada de la escritura notarial que se adjunta al presente
instrumento.
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b) Su objeto social es, entre otros, [ 1.

c) Que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligar a su
representada en los términos del presente CONVENIO, tal y como lo acredita con copia
certificada de la escritura publica namero | | de fecha | |, otorgada ante la
fe del licenciado | |, Notario Publico nimero [ ]de [ ], misma que se
encuentra inscrita en el Registro Publico de Comercio en | .

d) Tener titulo de concesion otorgado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que
le faculta, entre otros, a prestar los servicios mayoristas descritos en el mismo.

e) Tiene su domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX XXX XXX XX XXX
lll.- Ambas Partes declaran y convienen, que:

Unico. - Para la aplicacion del presente CONVENIO, se someten de manera expresa a lo previsto
en su clausulado, su anexo y la Oferta.

Con base en las anteriores declaraciones, EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE convienen en acordar las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. DEFINICIONES

EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE aceptan y
acuerdan que en este CONVENIO y su anexo y para todos los fines y efectos de los mismos, los
términos que a continuacion se listan, independientemente de que se empleen en singular o
plural, tendran la definicion y significado que enseguida se establece, salvo que de manera
especifica se les atribuya un significado distinto:

1) Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: El uso por dos o mas redes
publicas de telecomunicaciones de la Infraestructura Pasiva.

2) Analisis de Factibilidad: Andlisis de los elementos de Infraestructura Pasiva para
autorizar el anteproyecto del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE
cuando cumpla con la normatividad, previo a la instalacion de sus elementos en la
Infraestructura Pasiva.

3) Autorizado Solicitante: Persona fisica 0 moral que cuenta con una autorizacion
otorgada por el Instituto y que solicita servicios mayoristas regulados, acceso y/o accede
a la infraestructura de la red del Agente Econdmico Preponderante a fin de prestar
servicios de telecomunicaciones a usuarios finales

4) Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Cualquier circunstancia que no pueda ser controlada por
las Partes, incluyendo sin limitar, incendios, inundaciones, huracanes, terremotos,
accidentes, huelgas, motines, explosiones, actos de gobierno, guerra, insurreccion,
embargo, disturbios, etc., por las cuales se encuentren imposibilitadas para realizar sus
obligaciones contraidas en el CONVENIO.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

R
<

Concesionario Solicitante: Concesionario de telecomunicaciones que solicita servicios
mayoristas regulados, acceso y/o accede a la infraestructura de la red del Agente
Econdémico Preponderante a fin de prestar servicios de telecomunicaciones.

Contraprestacion: Pago que debera realizar el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE de manera periédica o no recurrente, por el uso o goce temporal de los
servicios objeto de la Oferta.

CONVENIO: EIl presente documento incluyendo el anexo que lo integra, los cuales,
debidamente firmados por EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O
AUTORIZADOQ] SOLICITANTE, forman parte integrante del mismo como si a la letra se
insertasen.

Falla: Es la interrupcion en la continuidad de los servicios provocada por un dafio en uno
0 mas elementos de la red.

Infraestructura Pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la
infraestructura activa, entre otros, bastidores, cableado subterraneo y aéreo,
canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo
de energia eléctrica, sistemas de climatizacién, sitios, torres y demas aditamentos,
incluyendo derechos de via, que sean necesarios para la instalacién y operacion de las
redes, asi como para la prestacion de servicios de telecomunicaciones y radiodifusion.
Instituto o IFT: El Instituto Federal de Telecomunicaciones.

LFTR: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusion.

Oferta: Oferta de Referencia para Comparticién de Infraestructura Pasiva.

Partes: EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE en su conjunto.

Postes: Son los elementos de apoyo, dispersion y distribucion de los cables de las redes
aéreas.

Servicios: Aquellos que constituyen el objeto del presente CONVENIO, y que se
listan a continuacion:

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil.

Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.
Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte
Servicio de Renta de Fibra Obscura.

Actividades de Apoyo para la Comparticién de Infraestructura Pasiva.

Visita Técnica;

< Analisis de Factibilidad,
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% Verificacion

- Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la
Infraestructura Pasiva.

< Servicio de Instalacibn de Infraestructura del CONCESIONARIO [O
AUTORIZADOQ] SOLICITANTE en Despliegue de Nueva Obra Civil;

% Acondicionamiento de la infraestructura;
< Servicio de Recuperacién de Espacio.

16) Sitios, predios y espacios fisicos: Edificaciones, predios y terrenos que se podran
compartir en donde se alojan equipos al servicio de las redes publicas de
telecomunicaciones.

17) Trabajos Especiales: Servicios que se proporcionan en funcion de las caracteristicas
especificas del proyecto del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE o de
las adecuaciones necesarias para la prestacion de los servicios.

18) Visita Técnica: La actividad conjunta por parte del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE y de EMPRESA MAYORISTA a fin de analizar y concretar in situ los
elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva.

SEGUNDA. OBJETO

EMPRESA MAYORISTA se obliga a prestar al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE los SERVICIOS objeto del presente CONVENIO, de conformidad con los términos
y condiciones establecidos en el cuerpo del mismo, asi como lo estipulado en su respectivo Anexo
y en la Oferta, en los cuales se detallan las caracteristicas, términos y condiciones propias para
la prestacion de cada uno de los SERVICIOS contemplados en el presente instrumento.

El Anexo que integra el presente CONVENIO seré el siguiente:
Anexo “A” Tarifas
TERCERA. PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

a) Pago de los SERVICIOS
El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se obliga a pagar a EMPRESA
MAYORISTA por la prestacion de cada uno de los SERVICIOS las tarifas establecidas en el
Anexo A, denominado “Tarifas”, del presente CONVENIO, de conformidad con los términos y
condiciones en el mismo establecidas. El pago de los SERVICIOS debera ser efectuado por el

CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE de conformidad con los siguientes plazos:

1. Cargos Recurrentes mensuales anticipados, los cuales deberan ser pagados dentro de
los 18 (dieciocho) dias héabiles posteriores a la entrega de la factura correspondiente.

2. Cargos No Recurrentes, los cuales deberdn ser pagados de conformidad con lo
establecido en la Oferta.
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Las tarifas resueltas por el Instituto y contenidas en el Anexo “A” del presente CONVENIO
aplicardn a todo el inventario de servicios contratados por el CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE con independencia de la fecha de su contratacion. Asi mismo
dichas tarifas aplicaran a los servicios contratados por los CS a partir de la entrada en vigor de la
Oferta de Referencia, por lo que no aplicaria la retroactividad de las mismas para los servicios ya
hayan sido prestados.

En el supuesto de que durante la vigencia del presente CONVENIO dejasen de estar en vigor
cualesquiera de los precios y tarifas en tanto nuevos precios y tarifas no hubiesen sido
establecidos por virtud de acuerdo entre EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE, o en el caso de los SERVICIOS, por virtud de resolucién emitida
por el Instituto, las contraprestaciones que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE deberé pagar a EMPRESA MAYORISTA por los conceptos correspondientes en
los términos de este CONVENIO, seran aquellas que resulten de la aplicacion de los precios y
tarifas que hubiesen estado en vigor el dia inmediato anterior a la fecha en que formalmente
hubiesen terminado su vigencia, ajustandolos segln sea el caso, conforme al factor que resulte
del incremento del indice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México
sobre bases mensuales.

Bajo ninguna circunstancia el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE tendra
derecho a reducir, deducir o compensar cantidad alguna contra las cantidades que, por concepto
de contraprestaciones, intereses moratorios o0 cualquier otro deba pagar a EMPRESA
MAYORISTA bajo el presente CONVENIO.

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQ] SOLICITANTE realizara el pago por las actividades de
apoyo (visita técnica y andlisis de factibilidad), asi como cualquier adecuacién que sea necesaria
para la prestacion de los SERVICIOS previo a que se le permita la instalacion de su
infraestructura. En el supuesto que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE
decida no contratar los SERVICIOS, debera liquidar el monto total generado por las actividades
de apoyo realizadas hasta ese momento.

b) Remision de facturas

EMPRESA MAYORISTA remitira mensualmente mediante el Sistema Electronico de Gestion y al
domicilio del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, y/o al correo electrénico
sefalado por éste, la(s) factura(s) a pagar por los SERVICIOS correspondientes en los términos
de la ley fiscal aplicable.

EI CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE debera efectuar los pagos que al amparo
de este CONVENIO se encuentra obligado a realizar por los SERVICIOS que tenga contratados,
dentro del plazo establecido para tal efecto, una vez que haya recibido la factura correspondiente.

El pago de las facturas y de los cargos de contratacion podra efectuarse por cualquiera de las
siguientes vias, previo aviso del CONCESIONARIO [O AUTORIZADQ] SOLICITANTE:

1. Pago con cheque emitido por una Institucién Bancaria, a nombre de | |, el cual
sera entregado en el domicilio de EMPRESA MAYORISTA o depositado en la cuenta
bancaria que EMPRESA MAYORISTA previamente le indiqgue al CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE.

2. Pago por transferencia electrénica de fondos inmediatamente disponibles, a la cuenta
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bancaria que EMPRESA MAYORISTA previamente le indiqgue al CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE.

C) Impuestos

EMPRESA MAYORISTAy el CONCESIONARIO [O AUTORIZADQ] SOLICITANTE se haran cargo
del pago de los impuestos que en virtud de la prestacion de los SERVICIOS y de acuerdo con la
legislacién vigente les corresponda.

d) Inconformidades

En el caso de que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQ] SOLICITANTE no esté de acuerdo
con su factura, podra iniciar el procedimiento de conciliacion de la factura correspondiente
debiendo dirigir su inconformidad a EMPRESA MAYORISTA de acuerdo a lo siguiente:

La inconformidad podra ser notificada a través del Sistema Electrénico de Gestidn; por correo
electrénico a la direccién que sera provista por EMPRESA MAYORISTA, al firmar este convenio
0; por escrito al domicilio sefialado por EMPRESA MAYORISTA en la Clausula Vigésima Primera
del presente CONVENIO.

Los criterios para que la inconformidad sea procedente son:

(1) referirse exclusivamente al nimero de unidades o cualquier otro parametro de
medicion aplicable a los SERVICIOS, asi como a errores matematicos, de célculo o
de actualizacién, pero por ningdn motivo a la tarifa misma pactada por unidad
conforme a este CONVENIO, ni tampoco a la calidad con la que fueron prestados los
SERVICIOS;

(ii) hacerse valer dentro de los 18 (dieciocho) dias naturales siguientes a la fecha de
recepcién de la factura original de que se trate, y

(iii) acompafarse necesariamente de:

(@ el rechazo formal, por escrito, en que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE manifieste las razones de su inconformidad;

(b) a eleccion del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, el pago total de
los servicios bajo protesta o el pago parcial por los cargos efectivamente reconocidos;

(c) como alternativa, la parte que objete la factura o receptora del servicio podra pagar,
bajo protesta, la totalidad o una porcién de la factura, y ésta se considerard como
Factura Objetada, por esa porcion o la totalidad, en su caso y

(d) la resolucion correspondiente sera notificada al CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE a través del Sistema Electrénico de Gestion y/o a través
del correo electronico que se sefale para dicho fin.

El plazo de 18 dias naturales al que hace referencia el inciso (ii) anterior no procedera en caso

de que EMPRESA MAYORISTA aplique tarifas diferentes a las establecidas en el Anexo “A” del
presente CONVENIO.
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Una vez notificada la inconformidad, EMPRESA MAYORISTA revisara si todos los requisitos se
han cumplido, en caso contrario avisara al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE
la razén por la que la notificacion es incorrecta. EI CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE podra volver a enviar la inconformidad cumpliendo con todos los requisitos.
EMPRESA MAYORISTA revisara si existe un error en la factura, procedera a corregirla y la
enviara al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE. De no haber error se le notificara
al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE que la inconformidad no es procedente.

Lo anterior no implica una renuncia a los derechos de la parte objetante respecto de aquellas
tarifas que sean determinadas administrativamente por la autoridad competente. La
inconformidad que redna los requisitos precedentes sera evaluada por EMPRESA MAYORISTA,
misma que debera ser resuelta dentro de los 30 dias naturales posteriores a la fecha de
notificacion de la misma.

Queda claramente entendido por EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE que las inconformidades que no retinan los requisitos precedentes
no tendran efecto o validez alguna y, en consecuencia, las facturas y estados de adeudos
correspondientes se tendran por consentidos.

En caso de ser improcedente la inconformidad presentada por el CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE, éste deberd pagar en adicién al monto no reconocido, los
intereses moratorios a los que hace referencia el presente CONVENIO desde la fecha original de
pago. En caso de que la objecion sea procedente, y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE haya optado por efectuar el pago total de los servicios facturados, EMPRESA
MAYORISTA debera efectuar la devolucion del monto que resulte procedente de la inconformidad
y deberéa pagar, mutatis mutandis, los intereses correspondientes.

e) Facturacion extemporanea

EMPRESA MAYORISTA podra presentar dentro de los 120 (ciento veinte) dias naturales
posteriores a la conclusién del ciclo mensual de facturacion correspondiente, facturas
complementarias por SERVICIOS omitidos. Para SERVICIOS incorrectamente facturados,
EMPRESA MAYORISTA podra presentar facturas complementarias dentro de los 18 (dieciocho)
dias naturales posteriores a la fecha de facturacion.

f) Pagos realizados en exceso

En caso de que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADQO] SOLICITANTE efectie pagos en
exceso, debera solicitar a EMPRESA MAYORISTA Ila devolucion de las cantidades
supuestamente liquidadas dentro de los 18 (dieciocho) dias siguientes a aquel en que hayan
efectuado el pago correspondiente, adjuntando el soporte documental correspondiente mediante
el que acredite la realizacion del pago en cuestion.

CUARTA. INTERESES MORATORIOS

En caso de falta de pago oportuno por parte del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE de las contraprestaciones a su cargo por los SERVICIOS proporcionados por
EMPRESA MAYORISTA, conforme a los plazos, términos y condiciones establecidos en el
CONVENIO, sin perjuicio de cualquier otra accion que EMPRESA MAYORISTA tuviera derecho
a ejercitar por el incumplimiento, las cantidades insolutas causaran intereses moratorios a favor
de EMPRESA MAYORISTA. La tasa base para efectos del célculo de intereses moratorios en el
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primer periodo mensual sera la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio vigente en la fecha de
vencimiento de las contraprestaciones o reembolsos correspondientes. Dicha tasa base se
ajustard mensualmente empleando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio vigente en la
fecha en que inicie cada periodo mensual subsecuente, contado a partir de la fecha de
vencimiento de las contraprestaciones o reembolsos correspondientes.

QUINTA- INFORMACION CONFIDENCIAL

EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se obligan a
guardar estricta confidencialidad con relacién a la informacién técnica y cualquier otra que se
derive de los compromisos adquiridos en este Convenio, que sea sefialada como informacion
confidencial por cualquiera de las Partes contratantes, antes y/o después de la celebracion del
presente Convenio, comprometiéndose ambas Partes a que en el momento de la terminacién de
este instrumento o en cualquier momento en que se solicite, se devolvera todo documento o
informacién que pudiera haber recibido, obtenido o producido como resultado de los servicios
descritos en este instrumento.

La documentacién y la informacién que se genere con motivo de la celebracién de este Convenio,
serd propiedad exclusiva de la parte que la produzca. Ninguna de las Partes podra divulgar la
informacidn sin previo consentimiento por escrito de la otra Parte.

La informacion que se proporcione o que se llegue a conocer con motivo de este Convenio, sera
considerada como estrictamente confidencial, obligandose ambas Partes a no revelarla a terceras
personas, tomando las providencias necesarias para que las personas que tengan acceso a
informacién proporcionada por las Partes como consecuencia de lo pactado en este Convenio,
no la divulguen.

Asimismo, se considerard como confidencial toda la informacién relacionada con los usuarios
finales, presentes o futuros, asi como toda la informacién intercambiada entre el
CONCESIONARIO [0 AUTORIZADO] SOLICITANTE y EMPRESA MAYORISTA que sea
remitida por las Partes conforme a los procedimientos establecidos para la instalacion de los
Servicios. En funcién de ello, se entiende que, en ningln caso, directamente o a través de
empresas subsidiarias o filiales, 0 empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés
econdmico, las Partes podran utilizar dicha informacion para hacer practicas que afecten la
competencia y libre concurrencia.

Si la informacién proporcionada por cualquiera de las Partes se hiciere del conocimiento de
terceros, por dolo, negligencia o mala fe, imputable a la parte receptora de la informacion y/o a
su personal, empleados o agentes, dicha parte debera responder por los dafios y perjuicios
ocasionados, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales a que se haga acreedor
en términos de la legislacion vigente aplicable en la materia, referentes a la revelacion de secretos
o al secreto profesional, en que incurriria en el supuesto de incumplir con la presente clausula.
La obligacion de confidencialidad se mantendra durante la vigencia de este Convenio y por un
periodo de dos afios a partir de la terminacién del mismo.

No se entendera como informacion confidencial, aquella que:
0] Sea o llegue a ser del dominio publico por disposicion de la autoridad o por voluntad de

alguna de las Partes, salvo que esto sea resultado de una divulgacién por la Parte receptora en
incumplimiento a lo acordado en este contrato.

Pagina 8 de 25



(ii) Sea proporcionada a la parte receptora como informacion no confidencial o sin la
indicacion citada en la clausula.

(iii) Haya estado en posesién de la parte receptora antes de haberle sido proporcionada por
la parte propietaria, 0

(iv) Deba ser divulgada por la parte receptora en virtud de un requerimiento legal, judicial,
gubernamental o administrativo, siempre que notifique por escrito a la otra parte con 3 (tres) dias
de anticipacion a la divulgacién solicitada.

La parte receptora se obliga a no revelar la informacion confidencial, salvo autorizacion previa y
por escrito de la otra parte. Asimismo, la parte receptora se obliga a no usar la informacion
confidencial para cualquier propdésito distinto a lo pactado en este Convenio, y a devolver a la otra
parte toda la informaciéon confidencial o las copias que de la misma se hayan efectuado,
inmediatamente después de la terminacién por cualquier causa de este instrumento.

Los términos de esta Clausula aplican a la informacién que se encuentre a disposicion de las
Partes en el Sistema Electrénico de Gestion/ Sistema Integral Para Operaciones de EMPRESA
MAYORISTA.

SEXTA. RESPONSABILIDAD

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADQO] SOLICITANTE sélo podra instalar en los sitios,
instalaciones o infraestructura de EMPRESA MAYORISTA asociada a los SERVICIOS, cable,
equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a EMPRESA
MAYORISTA y aprobado por ésta en el Analisis de Factibilidad correspondiente. En caso de
contravenir lo estipulado en el presente parrafo, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE sera responsable del retiro de los equipos aludidos, ademas de quedar obligado
al pago de las contraprestaciones correspondientes.

En caso de que, con motivo de la operacién o mantenimiento a su infraestructura, EMPRESA
MAYORISTA ocasionare un dafio a la infraestructura o servicios proporcionados por el
CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQ] SOLICITANTE, EMPRESA MAYORISTA se obliga al
pago de los dafios y perjuicios directos ocasionados, mismos que seran cuantificados y
debidamente documentados por el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE para el
pago correspondiente.

Si con motivo de la instalacién de los equipos, cables o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a EMPRESA MAYORISTA y aprobado por ésta en el
Analisis de Factibilidad Técnica del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, el
personal de éste causa algun dafo, robo, destruccibn o extravio a las instalaciones,
infraestructura y equipos propiedad o en posesibn de EMPRESA MAYORISTA, el
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se obliga a indemnizar a EMPRESA
MAYORISTA las cantidades que resulten de la cuantificacion de los dafios y perjuicios
ocasionados por tales circunstancias los cuales deberan ser debidamente documentados por
EMPRESA MAYORISTA para el pago correspondiente. EMPRESA MAYORISTA vy el
CONCESIONARIO [O AUTORIZADQO] SOLICITANTE procederan a la elaboracion del acta
administrativa correspondiente, con la finalidad de establecer en forma clara y detallada la
cuantificacion de los dafios y perjuicios antes mencionados. De igual forma, el
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE seréa responsable de aquellas fallas que
pudieran presentarse en los servicios que EMPRESA MAYORISTA proporciona a sus usuarios
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finales si las mismas son ocasionadas por causas imputables directamente a su personal o
terceros contratados por él mismo durante cualquier trabajo relacionado con la prestacion de los
SERVICIOS. En tal virtud, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQ] SOLICITANTE se obliga a
pagar a EMPRESA MAYORISTA los dafios y perjuicios que EMPRESA MAYORISTA le
cuantifique, los cuales deberan ser debidamente documentados por EMPRESA MAYORISTA
para el pago correspondiente.

Si durante el proceso de instalacion de los equipos, cables o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a EMPRESA MAYORISTA y aprobado por ésta en el
Analisis de Factibilidad, el personal del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE o
las personas contratadas por éste, ocasionan cualquier dafio a los sitios, espacios, instalaciones
o infraestructura de EMPRESA MAYORISTA, por no haberse ajustado a la normatividad definida
por EMPRESA MAYORISTA o instrucciones del personal asignado, el CONCESIONARIO [O
AUTORIZADOQO] SOLICITANTE se obliga a indemnizar a EMPRESA MAYORISTA por las
cantidades que resulten de la cuantificacion de los dafios y perjuicios ocasionados por tales
circunstancias, los cuales deberan ser debidamente documentados por EMPRESA MAYORISTA
para el pago correspondiente.

Asimismo, EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE
procederan a la elaboracion del acta administrativa correspondiente, con la finalidad de establecer
en forma clara y detallada la cuantificacion de los dafios antes mencionados.

El monto de los perjuicios a que se refiere esta clausula se determinara y pagara de conformidad
con lo siguiente:

a. Contemplara la cantidad que las Partes paguen con motivo de la reparacién de la
infraestructura que resulte afectada, previa acreditacion del pago de dicha reparacion;

b. Contemplara la cantidad que las Partes paguen a su(s) cliente(s) que resulten afectados
por el periodo que dure dicha afectacién ocasionada a la prestacion de los servicios de
alguna de ellas, previa acreditacion de dicho pago;

c. No se consideraran dafios consecuenciales; y

d. Serad pagado por cualquiera de las Partes dentro de los 18 (dieciocho) dias habiles
posteriores a aquel en que la otra lo requiera por escrito anexando la evidencia
correspondiente.

SEPTIMA. GARANTIAS DEL CONVENIO
7.1  FIANZA PARA EL PAGO DE LAS CONTRAPRESTACIONES.

Mientras esté vigente este CONVENIO, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE mantendra constituida una fianza o carta de crédito, a su eleccion, en
garantia del pago de las contraprestaciones a su cargo en los términos de este
CONVENIO, por un monto que cubra por lo menos un estimado de contraprestaciones
por dos meses de SERVICIOS, incluyendo accesorios y cualquier otro cargo. El monto de
la fianza o carta de crédito inicial que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE constituira en favor de EMPRESA MAYORISTA asciende a la cantidad de
FXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX pesos 00/100 M.N.) que deberan ser expedidos por una
Institucion de Fianzas o una Institucion Bancaria, segun sea el caso, de los Estados
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Unidos Mexicanos.

La fianza o carta de crédito se sujetaran a los términos de la legislacién vigente en la
materia, en lo no previsto por ésta, a lo dispuesto en el Titulo Decimotercero del Cédigo
Civil Federal, garantizando la Institucibn correspondiente el pago de las
contraprestaciones gue se pactan en este CONVENIO a cargo del CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE, y todos y cada uno de los gastos en que incurra
EMPRESA MAYORISTA al exigir dicho derecho conforme a este CONVENIO.

En caso de que la prestacion de servicios solicitados por los CS supere el monto de la
garantia otorgada, se deberd otorgar una segunda garantia que cubra el excedente
solicitado o los nuevos servicios solicitados.

7.2 En todo caso, la fianza deberd cumplir con los siguientes requisitos y estipulaciones
minimas, a satisfaccion de EMPRESA MAYORISTA:

7.2.1 Debera ser otorgada por una Institucion de Fianzas Mexicana de reconocido
prestigio que no pertenezca al mismo grupo corporativo o de interés del fiado y que esté
debidamente autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

7.2.2 Debera sefialar que la Institucion de Fianzas acepta someterse al procedimiento
establecido en los articulos 93, 118 Bis y demas relativos de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

7.2.3 Para cancelar la fianza, seréa requisito que el fiado presente a la Institucion de
Fianzas la autorizacion por escrito de EMPRESA MAYORISTA.

Se otorgara una nueva garantia anualmente por una cantidad equivalente al 100% del importe
total de los SERVICIOS objeto de este CONVENIO facturados por EMPRESA MAYORISTA al
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE durante 2 (dos) meses del afio calendario
inmediato anterior o el estimado de SERVICIOS correspondientes a 2 (dos) meses del siguiente
afo, el monto que resulte mayor.

La garantia debera ser constituida dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha de
firma del presente CONVENIO o a requerimiento de EMPRESA MAYORISTA, segun el caso,
quedando EMPRESA MAYORISTA facultada para rescindir el mismo en caso de que dicha
garantia no sea otorgada por el CONCESIONARIO [O AUTORIZADQ] SOLICITANTE dentro de
dicho plazo.

En caso de que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE no otorgase una nueva
garantia dentro de los 30 (treinta) dias habiles posteriores al vencimiento de la garantia anterior,
EMPRESA MAYORISTA podré rescindir el presente CONVENIO sin necesidad de declaracion
judicial.

7.3 MODIFICACION DE LAS GARANTIAS.

No obstante, lo anterior EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE podran, de forma anual, renegociar las caracteristicas de las garantias a que se
refiere esta Clausula Séptima, a fin de reflejar el valor real de las obligaciones que se garantizaran

en ellas, asi como la solvencia y el comportamiento crediticio del CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE.
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7.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE.

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADQO] SOLICITANTE deberA mantener un seguro de
Responsabilidad Civil General mediante pdliza o endoso suscrito en México por los dafios y
perjuicios que pudieren ocasionar su Equipo Aprobado, sus empleados y/o contratistas por
cualquier causa, asi como cualquier cobertura adicional que ampare los dafios por la instalacion,
montaje y/o colocacidn, operacién y mantenimiento de su Equipo Aprobado (y cualquier otro que
el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE ingrese o coloque en la Infraestructura
Pasiva), asi como demas elementos derivados del Servicio de Acceso y Uso Compartido de la
Infraestructura Pasiva, en caso de dafio que se le originen a los bienes propiedad o en posesién
de EMPRESA MAYORISTA, al inmueble, a cualquier otro concesionario y/o a cualquier otro
tercero, incluyendo ademas la renuncia de subrogacién por parte de la aseguradora contra
EMPRESA MAYORISTA.

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE deberd entregar a EMPRESA
MAYORISTA original (o copia emitida por la institucion de seguros) de dicha poliza dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de firma del presente CONVENIO.

La pdliza de seguro de Responsabilidad Civil General debera renovarse anualmente y debera
permanecer vigente hasta la conclusion de la vigencia de la totalidad de los acuerdos que
suscriban las Partes y se hayan retirado todos los bienes del Concesionario [0 Autorizado] de la
Infraestructura Pasiva. En el caso de que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE
incumpla su obligacién de renovar la péliza de seguro a su cargo de conformidad con el presente
CONVENIO, una vez vencida la garantia, EMPRESA MAYORISTA estaré facultado (sin perjuicio
de cualquier otro derecho bajo este Convenio) para contratar la poéliza enunciada y el
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE debera rembolsar el costo de la misma en
un plazo no mayor a 30 (treinta) dias contados a partir de que el EMPRESA MAYORISTA reciba
las facturas correspondientes que amparen dichos gastos.

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE deberd entregar a EMPRESA
MAYORISTA el original o copia emitida por la institucion de seguros de dicha(s) renovacion(es)
dentro de los 15 (quince) dias habiles a su otorgamiento.

Igualmente, para resarcir al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE de cualquier
dafio a su Equipo Aprobado, EMPRESA MAYORISTA conviene en que:

a. debera mantener un seguro de Responsabilidad Civii General en términos
sustancialmente idénticos al seguro a cargo del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE; y

b. requerira atodo CONCESIONARIO [O AUTORIZADQO] SOLICITANTE con quien celebre
un Convenio de Prestacion de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, el otorgamiento de un seguro en términos sustancialmente
idénticos a los sefalados en el numeral anterior.

Los seguros a que se refiere este CONVENIO deberan ser contratados con una institucion de
seguros debidamente autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Cualquier siniestro que no sea cubierto por el seguro contratado o bien pagado por la aseguradora
dentro de los 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha de reclamacién, sera pagado
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en su totalidad por el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, quedando obligado
a mantener a EMPRESA MAYORISTA en todo momento libre y a salvo de cualquier reclamacion.

OCTAVA. OBLIGACIONES A CARGO DE EMPRESA MAYORISTA Y EL CONCESIONARIO
[O AUTORIZADO] SOLICITANTE

8.1 Cumplimiento de las obligaciones

Para todos los efectos legales a que haya lugar, EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO
[O AUTORIZADO] SOLICITANTE reconocen que sus respectivas obligaciones relacionadas con
la prestacion de los SERVICIOS bajo este CONVENIO son de medio o actividad y no de resultado.

8.2 Licencias, Permisos y Autorizaciones
8.2.1. Licencias y Permisos a cargo de EMPRESA MAYORISTA

De acuerdo con el permiso solicitado EMPRESA MAYORISTA proveera al CONCESIONARIO
[O AUTORIZADO] SOLICITANTE con un listado de las licencias, permisos y autorizaciones
requeridas dependiendo del servicio que se esté contratando, especificando si EMPRESA
MAYORISTA ya cuenta con alguno de ellos. Ya que EMPRESA MAYORISTA se encontrara
mejor posicionado para tramitar varios de ellos, debido a la informacién y documentacién con la
que cuenta, estos tramites seran parte del servicio si el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE asi lo requiere.

En los casos en que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADQ] SOLICITANTE deba tramitar
directamente un permiso, licencia o autorizacion, EMPRESA MAYORISTA dara todas las
facilidades y documentales necesarias para la pronta tramitacién de estos.

En caso de que el Sitio cuente con todos los permisos necesarios por parte de EMPRESA
MAYORISTA y sea clausurado por falta de permisos para la construccién de las instalaciones
del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, sera obligacion de éste llevar a cabo
los tramites y gestiones necesarios ante las autoridades correspondientes para el levantamiento
de la clausura, en el entendido de que EMPRESA MAYORISTA proporcionara al
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE los documentos que éste le requiera con
los cuales acredite la legalidad del Sitio.

En caso de que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE haya agotado todos los
recursos legales correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura, resultante
de no haber tramitado los permisos necesarios, sin tener éxito y por tal motivo se vean afectadas
terceras personas, sera obligacion del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE
sacar en paz y a salvo a las partes afectadas, responsabilizandose de los dafios y/o perjuicios
ocasionados.

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQ] SOLICITANTE entiende y acepta que, en el caso de
que fuera emitida una orden judicial 0 administrativa por la cual se solicite la remocién del cable,
equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a EMPRESA
MAYORISTA y aprobado por ésta en el Andlisis de Factibilidad correspondiente del
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE de la Infraestructura Pasiva o de cualquier
modificacion o mejora hecha a la misma, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE
estard obligado a cumplir con dicha orden lo antes posible, a su costo y riesgo, por lo que se dara
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por terminado en forma anticipada el servicio implicado sin responsabilidad alguna para
EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE.

8.3 Licencias y Permisos a cargo del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE

EI CONCESIONARIO [O AUTORIZADQO] SOLICITANTE sera responsable de obtener y mantener
vigentes los permisos, licencias, autorizaciones o cualquier otro trdmite o procedimiento federal,
estatal o municipal, al que se encuentre obligado, en relacidon a su cable, equipo o cualquier
elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a EMPRESA MAYORISTA y
aprobado por ésta en el Andlisis de Factibilidad correspondiente, instalados en la Infraestructura
Pasiva o por cualquier otra causa que le sea imputable y que se derive del presente CONVENIO
Y, €n su caso, contar con copia de los mismaos, los cuales estaran a disposicion de EMPRESA
MAYORISTA, previo requerimiento por escrito.

Correran por cuenta y cargo exclusivo del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE,
los gastos, derechos, impuestos o cualquier otra contribucién o erogacion necesaria para la
tramitacion y obtencion de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la instalacién
y operacion del cable, equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto
presentado a EMPRESA MAYORISTA y aprobado por ésta en el Analisis de Factibilidad Técnica
correspondiente propiedad del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE que se
instale o se coloque en la Infraestructura Pasiva, asi como el pago de la totalidad de los derechos,
cargas y demas pagos requeridos por las autoridades competentes para la emision y
otorgamiento de dichas licencias, permisos y autorizaciones.

8.4 Medidas de Seguridad

Las condiciones de seguridad que EMPRESA MAYORISTA ofrece al CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE en los sitios en que se ubica la Infraestructura Pasiva son
exactamente las mismas que EMPRESA MAYORISTA tiene establecidas en los mismos para la
seguridad y resguardo de sus propios equipos e infraestructura, por lo que EMPRESA
MAYORISTA en ninglin caso y por ningln motivo sera responsable de robo, dafios, pérdidas o
cualquier clase de afectacién al cable, equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en
el anteproyecto presentado a EMPRESA MAYORISTA y aprobado por ésta en el Analisis de
Factibilidad correspondiente del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, que no
sean imputables a EMPRESA MAYORISTA, incluyendo aquellos que provengan de caso fortuito
o fuerza mayor, por lo que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE libera a
EMPRESA MAYORISTA desde ahora de cualquier clase de responsabilidad al respecto.

No obstante lo anterior, las Partes se comprometen a preservar y salvaguardar la infraestructura
que forme parte de los Servicios, por lo que en caso de cualquier dafio no atribuible a cualquiera
de ellas debera ser resuelto de mutuo acuerdo y se tomaran las acciones adecuadas para evitar
que se repita el incidente.

8.5 Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE reconoce y manifiesta que la calidad de
los servicios de telecomunicaciones que provea a sus usuarios, depende de la calidad individual
de su Red Publica de Telecomunicaciones. Por tal motivo, EMPRESA MAYORISTA y el
CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQ] SOLICITANTE se comprometen a dar cumplimiento a sus
respectivas obligaciones en materia de calidad conforme lo dispone la normatividad en vigor.
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NOVENA. CONTINUIDAD Y SUSPENSION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO Y USO
COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

9.1 Continuidad del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se obligan a
realizar sus mejores esfuerzos para evitar en todo momento la interrupciéon de los servicios
materia del presente CONVENIO. Al efecto y sin perjuicio de las obligaciones a cargo de
EMPRESA MAYORISTA y del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE conforme a
este CONVENIO, las Partes deberan asistirse mutuamente para procurar la continuidad de los
servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, asi como de cualesquiera otros
servicios pactados.

EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE deberan
informarse mutuamente con cuando menos 10 (diez) dias hébiles de anticipacion, o antes si es
razonablemente posible, acerca de cualquier trabajo, obra o actividad que sea previsible y que
pueda afectar: a) la prestacion o recepcion continua de los servicios de Acceso y Uso Compartido
de Infraestructura Pasiva; b) a la Infraestructura Pasiva; c) vias generales de comunicacion, y d)
bienes de uso comun.

A dicho efecto, se identificaran las areas de riesgo, la naturaleza de los trabajos, obras o
actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y conclusion total y el tiempo
estimado de interrupcion de los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva,
asi como de cualesquiera otros servicios pactados por EMPRESA MAYORISTA vy el
CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQ] SOLICITANTE. Si lo anterior no es posible por tratarse de
trabajos de emergencia, las Partes acuerdan notificarse dicha circunstancia entre si tan pronto
como sea posible. En todo caso, EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE haran sus mejores esfuerzos para restablecer a la brevedad los
servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, asi como cualquier otro servicio
pactado.

Adicionalmente, en caso de que EMPRESA MAYORISTA por cualquier razén tenga necesidad
de reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de la
Infraestructura Pasiva, EMPRESA MAYORISTA estard facultada para llevar a cabo dichos
trabajos y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE debera tomar las previsiones
del caso. Lo anterior, obligard a EMPRESA MAYORISTA y al CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE a realizar las modificaciones o ajustes que se requieran en el
presente CONVENIO y su Anexo.

9.2 Suspension temporal

En el supuesto de que sobreviniese un evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o durante
periodos de emergencia, que impidan temporalmente a EMPRESA MAYORISTA prestar los
servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva u otros servicios pactados por
EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADQO] SOLICITANTE en los
términos del presente CONVENIO, se suspenderan los efectos del mismo (total o parcialmente),
durante el tiempo que transcurra y hasta que se subsane y normalice la situacion que hubiese
originado dicho impedimento, por lo que EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE acordaran las acciones y servicios extraordinarios que se
requieran para restablecer, regularizar y garantizar la continuidad de los SERVICIOS materia del
presente CONVENIO.

Pagina 15 de 25



La Parte afectada por cualquier evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o durante periodos de
emergencia, notificara a la otra Parte dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a que tenga
conocimiento de la existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles sobre el mismo.
De igual forma debera enviar una copia del informe aludido al Instituto.

En su caso, se podra dar por terminado el CONVENIO respecto de los servicios implicados en
dicho evento, sin responsabilidad alguna para EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO
[O AUTORIZADO] SOLICITANTE cuando el evento de caso fortuito o fuerza mayor, o el periodo
de emergencia, no permita la operacion de los equipos o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a EMPRESA MAYORISTA y aprobado por ésta en el
Andlisis de Factibilidad del CONCESIONARIO [O AUTORIZADQ] SOLICITANTE por un plazo
mayor a 30 (treinta) dias y siempre y cuando EMPRESA MAYORISTA no esté en posibilidad de
proveer al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE una solucion temporal o
definitiva en un plazo no mayor a 15 (quince) dias para el primer supuesto o 4 (cuatro) meses en
el caso del segundo.

En tal supuesto, EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE informaran al Instituto lo conducente hasta en tanto la situacion que dio origen a
la afectacién de que se trate, sea superada y se reestablezcan los servicios de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva y cualesquiera otros servicios convenidos. El procedimiento
para resolver la situacién se realizar4 en forma no discriminatoria sin dar prioridad a las
instalaciones de EMPRESA MAYORISTA y buscando soluciones alternativas para restablecer
los servicios de acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 de la Oferta denominado “Procedimiento
de Atencion de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestion de Incidencias”; contiene los
procedimientos mediante los cual se reportaran las fallas que se presenten en los servicios de
comparticién de infraestructura de EMPRESA MAYORISTA, asi como la solucién y/o alternativa
para la continuidad en el servicio”.

En tales casos, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE pagara a EMPRESA
MAYORISTA las contraprestaciones correspondientes a los Servicios efectivamente prestados y
hasta el momento en que hubiesen sido suspendidos.

La imposibilidad de EMPRESA MAYORISTA para prestar los servicios de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva o cualesquiera otros pactados en los términos del presente
CONVENIO, debido a intervencién gubernamental o vecinal, incluyendo clausura del Sitio,
ocasionara que se suspendan los efectos del presente CONVENIO, respecto de los servicios
implicados en dicho evento.

Tratandose de clausuras:

(i) Si se debe a causas atribuibles a EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE se ve afectado en la construccion, instalacion, operacion
y/o mantenimiento de los equipos, cables o cualquier elemento que haya sido detallado
en el anteproyecto presentado a EMPRESA MAYORISTA y aprobado por ésta en el
Analisis de Factibilidad, o en el acceso a la Infraestructura Pasiva, el CONCESIONARIO
[O AUTORIZADO] SOLICITANTE no estard obligado a cubrir el pago de la
contraprestacion correspondiente, en tanto no cese dicha clausura, siempre y cuando esta
clausura provoque que la Infraestructura Pasiva deje de operar y que EMPRESA
MAYORISTA se vea impedida para proveer al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE otra alternativa temporal de Infraestructura Pasiva, siendo responsabilidad
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de EMPRESA MAYORISTA la realizacion de los tramites y gestiones necesarios ante las
autoridades correspondientes para obtener el cese de la clausura.

En caso de que la clausura sea permanente y atribuible a EMPRESA MAYORISTA, V si
EMPRESA MAYORISTA no esta en posibilidad de ofrecer una alternativa viable en un
plazo no mayor a 15 (quince) dias, tanto EMPRESA MAYORISTA como el
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE tendran el derecho de dar por
terminado el servicio respectivo. En esta situacion, EMPRESA MAYORISTA debera
extender la misma solucién al CONCESIONARIO [O AUTOTIZADQO] SOLICITANTE que
utilice para mantener la continuidad del servicio de sus propias operaciones.

Tratdndose de clausuras permanentes y atribuibles a EMPRESA MAYORISTA, no podra
cobrar un costo adicional al CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQ] SOLICITANTE por los
trabajos que sean necesarios para restablecer y mantener la continuidad de los servicios.

(ii) Si la clausura se debe a causas atribuibles al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE y EMPRESA MAYORISTA es afectado en la construccion, instalacion,
operacién y/o mantenimiento de sus equipos, 0 en el acceso a la Infraestructura Pasiva o
de cualquier otra manera, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE
realizara los tramites y gestiones necesarios ante las autoridades correspondientes para
llevar a cabo el cese de la clausura, con la cooperacidon razonable de EMPRESA
MAYORISTA.

En caso de que la clausura sea permanente y por causas atribuibles al CONCESIONARIO
[O AUTORIZADO] SOLICITANTE, EMPRESA MAYORISTA tendra el derecho de dar por
terminado el o los servicios respectivos.

DECIMA. CESION DE DERECHOS

Tanto EMPRESA MAYORISTA como el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE
deberdn cumplir sus obligaciones objeto del presente CONVENIO por si mismas y, en
consecuencia, los derechos y obligaciones derivados del mismo en ningun caso podran ser
cedidos, gravados o transmitidos en forma alguna sin la autorizacion previa por escrito de la otra
parte, autorizacién que no serd negada sin razon justificada.

Sin embargo, las Partes acuerdan que las cuentas por cobrar al CONCESIONARIO [O
AUTORIZADOQ] SOLICITANTE y en favor de EMPRESA MAYORISTA, presentes o futuras,
podran ser cedidas por cualquier medio legal a instituciones de crédito, fideicomisos u
organizaciones auxiliares de crédito, o cualquier otra persona o vehiculo, tanto nacionales como
extranjeras. Queda exceptuada de lo previsto en esta Clausula la cesion total o parcial de los
derechos y obligaciones del presente Convenio que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQ]
SOLICITANTE efectle a sus filiales, afiliadas, subsidiarias o Controladora, la cual requerird
exclusivamente previa notificacion por escrito a EMPRESA MAYORISTA.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, cualquiera de las Partes podra ceder libremente
a sus filiales o subsidiarias aquella parte de la explotacion de los Servicios que le fueron
concesionados, con la sola autorizacién que al efecto expida el Instituto, siempre que contintie
obligada la parte cedente conforme a este Convenio, salvo consentimiento expreso de la otra
Parte.

Las Partes establecen que cualquier cesion y/o transferencia realizada por cualquiera de ellas en
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contravencion a los términos del presente Convenio constituira incumplimiento del mismo. La
Parte que incumpla debera responder, mantener en paz y a salvo e indemnizar de los gastos
razonables a la otra Parte de cualquier reclamo o responsabilidad en que pudieren incurrir como
consecuencia de la cesién realizada en contravencién a lo dispuesto en el presente Convenio.

DECIMA PRIMERA. CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO

EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE no seran
responsables por caso fortuito y/o fuerza mayor, incluyendo sin limitar, explosiones, sismos,
fendmenos naturales, huelgas, revueltas civiles, sabotaje, terrorismo, inundaciones, guerras,
huracanes, incendios, terremotos u otras situaciones similares.

EMPRESA MAYORISTA tampoco sera responsable por causas que no le sean imputables, las
que, de manera enunciativa mas no limitativa, pueden consistir en: retrasos por permisos de
trabajos en vias publicas (municipales, estatales o federales), cortes de fibra 6ptica ocasionados
por vandalismo o un tercero y plantones en via publica.

Para la medicion del cumplimento de los plazos de entrega no se computaran los dias de retraso
atribuibles al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE del servicio respectivo, ni los
que deriven de eventos de caso fortuito o causas de fuerza mayor o ni aquellos no imputables a
EMPRESA MAYORISTA. Tampoco se computaran los tiempos atribuibles a las notificaciones
que EMPRESA MAYORISTA realice a los CONCESIONARIOS O AUTORIZADOS para que
manifiesten su interés por participar en nuevas obras civiles.

DECIMA SEGUNDA. VIGENCIA
12.1 DURACION DEL CONVENIO

El presente CONVENIO estara vigente como minimo hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo que
sea modificado, terminado anticipadamente o rescindido conforme a lo previsto en el presente
instrumento y demas disposiciones aplicables. Sin embargo, las Partes podran acordar vigencias
superiores a este plazo minimo del CONVENIO considerando las necesidades propias de cada uno
de los servicios a prestarse al amparo de la Oferta.

En caso de que el presente CONVENIO sea terminado o rescindido, las obligaciones de pago
liquidas y exigibles derivadas del presente CONVENIO subsistirdn hasta su debido e integro
cumplimiento. De igual manera subsistiran en términos de ley aquellas obligaciones que por su
naturaleza deban permanecer vigentes alin después de ocurrida la terminacion o rescision.

No obstante, lo anterior, cada servicio objeto del presente CONVENIO tendra la vigencia minima
forzosa por la que cada uno de ellos fue contratado, por lo que subsistirdn independientemente de
la vigencia del CONVENIO.

12.2 TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las Partes podra dar por terminado el presente CONVENIO sin responsabilidad alguna
y sin que medie declaracion judicial o administrativa, con el unico requisito de dar aviso por escrito
ala otray al Instituto con una anticipacion de 30 (treinta) dias naturales, adjuntando a la notificacion
efectuada al Instituto la informacién correspondiente a efecto de que éste lleve a cabo el andlisis
correspondiente y en caso de ser procedente autorizara la terminacion anticipada para la proteccion
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de los intereses del publico en general, de los usuarios y de los suscriptores, cuando se presente
una o mas de las causales siguientes:

A. Revocacion del titulo de concesion o autorizacion de cualquiera de las Partes;

B. Declaracién judicial o resolucibn administrativa emitida por autoridad
competente que asi lo ordene;

C. Novacion de los términos, condiciones, derechos y obligaciones contractuales;
D. Utilizacion de los servicios de EMPRESA MAYORISTA con fines ilicitos;

E. Cambio radical de las condiciones econdmicas que rigen los servicios, de tal
manera que se vuelva econémicamente inviable la prestacion de los mismos;

F. Se presente un estado de excepcidn como guerra, invasion, conflicto armado, por
el cual, no se puedan salvaguardar las garantias individuales.

En ningln supuesto se debera de contemplar como causal de terminacion anticipada la revocacion
de la Resolucion AEP. En todo caso para que la terminacion anticipada solicitada por el
CONCESIONARIO [0 AUTORIZADQ] SOLICITANTE sea procedente, éste debera estar al
corriente en sus obligaciones de pago derivadas de la prestacion de los Servicios objeto del presente
CONVENIO.

DECIMA TERCERA. RESCISION DEL CONVENIO

Si cualquiera de los eventos (“Causas de Rescisidn”) descritos a continuacion ocurriese, la Parte
afectada, independientemente de los remedios o cualquiera otras acciones previstos por la ley,
podra rescindir este CONVENIO sin necesidad de resolucién judicial o administrativa algunay sin
responsabilidad frente a la otra Parte, mediante una simple natificacién por escrito con 30 (treinta)
dias naturales de anticipacion a la Parte incumplida, con copia para el Instituto, adjuntando en
éste Ultimo caso la informacion del incumplimiento correspondiente a efecto de que éste lleve a
cabo el andlisis correspondiente. Una vez que el Instituto haya recibido dicho escrito, debera
pronunciarse sobre la rescision notificada.

Las Causas de Rescision son las siguientes:
13.1 Incumplimiento del otorgamiento, entrega y efectividad de las garantias

Si el CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQ] SOLICITANTE no otorga y entrega a EMPRESA
MAYORISTA las garantias conforme a los plazos y en los términos establecidos en el presente
CONVENIO o éstas dejasen por cualquier causa de cumplir con el objeto para el cual fueron
constituidas y, por lo tanto, no pudiesen garantizar el cumplimiento de las obligaciones que del
mismo derivan.

13.2 Incumplimiento de obligaciones de pago
Si el CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQO] SOLICITANTE incumple en el pago de las facturas o

contraprestaciones adeudadas a EMPRESA MAYORISTA con motivo de los servicios prestados
al amparo del presente CONVENIO.
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Las contraprestaciones que quedaren pendientes al término del presente instrumento, deberan
ser cubiertas por el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE a més tardar dentro de
los 15 dias habiles posteriores a la fecha en que surta efectos la rescision.

13.3 Conductas ilicitas

Si EMPRESA MAYORISTA o0 el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE incurren
en alguna conducta ilicita conforme a la ley o contraria al presente CONVENIO.

13.4 Liquidacion, insolvencia o quiebra

En caso de que (a) se afecten todos o parte sustancial de los bienes de cualquiera de las Partes
y/o sus Filiales como consecuencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, y/o (b) se impida
a cualquiera de ellas el cumplimiento de cualquiera de sus términos y condiciones, derivados de:
(i) accion o procedimiento de insolvencia, quiebra, disolucién, cesién general de sus bienes para
beneficio de sus acreedores u otros de naturaleza analoga, y/o (ii) orden de embargo, ejecucion
o confiscacién (en tanto no sea garantizada, desechada o dejada sin efectos, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes a la fecha en que surta efectos dicha orden en lo que se resuelve
de forma definitiva).

13.5 Uso distinto

En caso de que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE: (i) no use o acceda a la
Infraestructura Pasiva; (ii) se retrase o acapare de manera injustificada el acceso o el uso a la
Infraestructura Pasiva, y/o (iii) acceda o use la Infraestructura Pasiva para un fin distinto a la
prestacion de los Servicios de Telecomunicaciones que tiene autorizados a sus usuarios, con
sujecion y cumpliendo en todo momento con lo previsto en las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables a nivel federal, estatal y municipal.

13.6 Informacién falsa

La entrega de informacion falsa antes y para la celebracion del presente CONVENIO, asi como
durante el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo.

13.7 Periodo de Cura

Si una vez dada la notificacion de rescision la Parte incumplida subsana la Causa de Rescision
dentro del término de 10 (diez) dias posteriores a la misma, la rescision no surtir4 efectos.

Esta disposicion no sera aplicable en el caso de los supuestos sefialados en los numerales 13.3,
13.4y 13.6 de la presente Clausula, conviniendo EMPRESA MAYORISTA Yy el CONCESIONARIO
[O AUTORIZADO] SOLICITANTE que en dichos supuestos bastara la notificacién de rescision
dada en términos del primer parrafo de esta Clausula y que transcurra el término sefalado en
dicho primer parrafo, para que la rescisién surta plenos efectos legales, sin necesidad de
declaracién judicial previa.

Las partes deberan considerar resolver de buena fe malentendidos asociados a los factores
causales de rescision especificados, mediante la notificacion por escrito con 30 (treinta) dias
naturales de anticipacion a la Parte incumplida, con copia para el Instituto, adjuntando en éste
ultimo caso la informacion del incumplimiento correspondiente a efecto de que éste lleve a cabo
el analisis correspondiente.
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DECIMA CUARTA. PERJUICIO A TERCEROS

Si con motivo de la instalacion de los cables, equipos o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a EMPRESA MAYORISTA y aprobado por ésta en el
Andlisis de Factibilidad correspondiente, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE
causara perjuicio a terceros, y se comprueba su responsabilidad directa, éste se obliga a
responder de ello y a eximir de toda responsabilidad a EMPRESA MAYORISTA.

Si con motivo de la operacion de los servicios se causara perjuicio a terceros, y se comprueba la
responsabilidad directa de EMPRESA MAYORISTA, éste se obliga a responder de ello y a eximir
de toda responsabilidad al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE

DECIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES.

EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE cuentan con
su propio personal y elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones de cualquier
indole que deriven de las relaciones con sus trabajadores, en los términos del articulo 13 de la
Ley Federal del Trabajo.

Tanto EMPRESA MAYORISTA como el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE,
como empresarios y patrones de su propio personal, seran los Unicos responsables de las
obligaciones derivadas de sus respectivas relaciones laborales con dicho personal, obligandose
a cubrir todas y cada una de las responsabilidades en que pudieran incurrir por accidentes y/o
enfermedades profesionales, el pago de cualquier prestacion legal, convencional o
acostumbrada, asi como todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, de
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, INFONAVIT, Instituto
Mexicano del Seguro Social, leyes impositivas y demas ordenamientos y disposiciones legales
en materia de trabajo y de seguridad social para con dicho personal, sin que exista o pueda surgir
relacién contractual alguna, ya sea de caracter laboral o de cualquier otra naturaleza, entre el
personal de EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE.

En tal sentido, tanto EMPRESA MAYORISTA como el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE (“Parte Causante”) convienen en responder de todas las reclamaciones que sus
respectivos trabajadores o las personas por ella contratadas presenten en contra de la otra parte
(“Parte Perjudicada”). Para tal efecto, la Parte Causante se obliga a sacar en pazy a salvo a la
Parte Perjudicada de cualquier reclamacion que pudiera derivar de sus propias relaciones de
trabajo e indemnizar a la Parte Perjudicada por cualquier cantidad que por ese motivo tenga que
pagar.

La Parte Perjudicada, tan pronto como tenga conocimiento y le sea posible, notificara por escrito
a la Parte Causante sobre la existencia de tal reclamo, acciéon o demanda. Por su parte, la Parte
Causante se obliga a mantener debidamente informada a la Parte Perjudicada, en todo momento,
sobre la tramitacion del litigio o transaccién. En ningln caso la Parte Perjudicada estara obligada
a otorgar poder o facultad alguna a favor de la Parte Causante o de las personas que ésta designe
para la atencién del reclamo, accién o demanda.

En caso de que alguna de las Partes, dentro de algun procedimiento de huelga, reciba un aviso
de suspension de labores en los términos de la Fraccién | del Articulo 920 de la Ley Federal del
Trabajo, deberéa dar aviso de dicha circunstancia a la otra Parte, al dia siguiente de su recibo, es
decir, con 10 (diez) dias de anticipacion a la fecha sefialada para suspender el trabajo. EMPRESA
MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE acordaran en ese caso
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las medidas que le permitan a la Parte que reciba un aviso de suspension continuar en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este CONVENIO. En caso de suspension de los
servicios como consecuencia de una huelga, ni EMPRESA MAYORISTA ni el CONCESIONARIO
[O AUTORIZADO] SOLICITANTE tendran el derecho de presentar reclamaciéon alguna a la otra
como consecuencia de dicha suspension.

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE es una entidad juridica econémica
independiente de EMPRESA MAYORISTA por lo que nada de lo establecido en el presente
CONVENIO se entendera como una asociacién, alianza o sociedad entre ambos concesionarios.

En el caso de que EMPRESA MAYORISTA o el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE contraten o subcontraten con terceros una o mas actividades derivadas de este
CONVENIO, deberan cerciorarse que esa contratacién se apegue a todos y cada uno de los
términos de este CONVENIO, siendo siempre dicha contratacion bajo su exclusiva
responsabilidad.

Tanto EMPRESA MAYORISTA como el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE
llevardn a cabo las tareas derivadas de este CONVENIO con sus propios medios, utilizando los
servicios de sus propios trabajadores o los de terceras personas libremente contratadas por ellas.
EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE no podran
disponer de los trabajadores de la otra parte, para que preste servicios 0 ejecuten trabajos bajo
su direccion.

DECIMA SEXTA. CONDUCTAS ILICITAS.

EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE acuerdan
trabajar estrechamente y en forma conjunta para combatir la comision de conductas ilicitas por
parte de terceros en relacién con los servicios materia del presente CONVENIO.

En caso de que EMPRESA MAYORISTA o el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE detecten que un tercero se encuentra haciendo uso ilegal de la Infraestructura
Pasiva, se obligan a dar aviso a la otra Parte en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias naturales
contados a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de dicha conducta, a efecto de que
se tomen las precauciones o las acciones que correspondan.

Cuando se detecte la posible comisién de actos ilicitos relacionados con la Infraestructura Pasiva,
tanto EMPRESA MAYORISTA como el CONCESIONARIO [O AUTORIZADQ] SOLICITANTE
cooperaran para comprobarlos y combatirlos en el menor tiempo posible.

Por otra parte, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se obliga a no incurrir en
ninguna conducta o actividad ilicita o con el objeto de evitar el pago de cualquier contraprestacion
que se genere en favor de EMPRESA MAYORISTA por virtud del presente CONVENIO.

EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE reconocen la
facultad que legalmente corresponde al Instituto para realizar inspecciones y verificaciones en las
instalaciones de cualquiera de las Partes, a solicitud debidamente justificada de la otra Parte, con
el propdsito de verificar la existencia, en su caso, de conductas ilicitas o prohibidas.
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DECIMA SEPTIMA. TRATO NO DISCRIMINATORIO

EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE convienen
en gue deberan actuar sobre bases de trato no discriminatorio respecto de los servicios de
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que provean a otros concesionarios.

En caso de que EMPRESA MAYORISTA haya otorgado u otorgue, ya sea por acuerdo o por
resolucion del Instituto mejores términos y condiciones a otros CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE a sus propias operaciones, subsidiarias o filiales, o empresas que
pertenezcan al mismo grupo de interés econdmico respecto de servicios de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva, deberd hacer extensivos los mismos términos vy
condiciones al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE a partir de la fecha en que
éste los solicite. A peticion del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, se debera
celebrar el convenio modificatorio que establezca o incorpore las modificaciones
correspondientes en un plazo no mayor a 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha
de solicitud.

DECIMA OCTAVA. DESACUERDO DE CARACTER TECNICO

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente al
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, EMPRESA MAYORISTA vy el
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE deberan apegarse al siguiente
procedimiento:

a) Las Partes podran nombrar a un perito en comdn de mutuo acuerdo, para lo cual no
podran excederse mas de cinco dias habiles, salvo que ambas consientan un plazo
mayor.

b) La designacién de peritos de manera individual no podra exceder de 5 (cinco) dias
hébiles.

¢) En caso de que las Partes acuerden la designacion de peritos de forma individual, el
tiempo requerido por los peritos para emitir su dictamen sera de 20 (veinte) dias habiles.

d) Una vez emitido el dictamen correspondiente, las Partes tendran a lo sumo dos dias
habiles para presentar formalmente la informacion al Instituto.

DECIMA NOVENA. DESACUERDOS

En caso de existir desacuerdo conforme a lo previsto en la Medidas Sexagésima y Sexagésima
Segunda del Anexo 2 de las Medidas Fijas, EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O
AUTORIZADOQ] SOLICITANTE se someteran al procedimiento establecido en el articulo 129 de
la LFTR.

VIGESIMA. OBLIGACIONES FISCALES
EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE estan de

acuerdo en cumplir con las obligaciones fiscales establecidas a su cargo por la legislacion fiscal
vigente.
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VIGESIMA PRIMERA. ACUERDO INTEGRAL

El presente CONVENIO, incluyendo su Anexo, asi como cualquier documento que deba ser
otorgado o entregado de acuerdo con lo que aqui se establece, constituye el acuerdo integral
entre EMPRESA MAYORISTAy EL CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, y deja
sin efecto toda negociacion previa, declaracion y acuerdo, ya sea verbal o escrito, en lo que se
oponga al presente CONVENIO.

VIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO DE LAS PARTES

EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE convienen
gue cualesquier solicitud o notificacion deberan hacerla de forma escrita o a través de cualquier
otro medio electrénico, de computo o telecomunicacion aceptado por las Partes del cual quede
constancia de su realizacién con acuse de recibo. Para tal efecto EMPRESA MAYORISTA vy el
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE sefialan como sus domicilios los
siguientes:

EMPRESA MAYORISTA: | |

CONCESIONARIO SOLICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
) 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.4
Direccién de correo electrénico para facturas:

En caso de que EMPRESA MAYORISTA o el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE cambien de domicilio, deberan notificarlo a la otra parte con cuando menos 15
(quince) dias habiles de anticipacién a la fecha en que ocurra tal evento, de lo contrario se
entendera que los avisos, notificaciones o comunicaciones que conforme a este CONVENIO
deban darse, surtirdn efectos legales en el ultimo domicilio asi informado a la otra parte.

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION APLICABLE

Para la interpretacion y cumplimiento del CONVENIO, EMPRESA MAYORISTA y el
CONCESIONARIO [O AUTORIZADQO] SOLICITANTE se someten expresamente a las leyes
aplicables y a los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, renunciando
expresamente al fuero que pudiere corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro o
por cualquier otra causa.

VIGESIMA CUARTA. CONDICION SUSPENSIVA

EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE acuerdan
expresamente que el presente CONVENIO y sus efectos se encuentran sujetos al cumplimiento de
la condicion suspensiva consistente en que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADOQO] SOLICITANTE
constituya a favor de EMPRESA MAYORISTA la garantia a la que se hace referencia el presente
CONVENIO, en el entendido de que EMPRESA MAYORISTA no estard obligada a prestar al
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE los SERVICIOS en tanto dicha garantia no
esté plenamente constituida a satisfaccion de EMPRESA MAYORISTA de acuerdo con lo
establecido en la clausula aplicable. En todo caso, la garantia debera quedar constituida a mas tardar
dentro de los siguientes 30 (treinta) dias habiles siguientes a la firma del presente CONVENIO.

VIGESIMA QUINTA. SUSPENSION DE MEDIDAS DE PREPONDERANCIA

En el momento en el que el Instituto notifique a TELMEX/TELNOR que ha dejado de ser Agente
Econémico Preponderante en telecomunicaciones y por ende le han dejado de aplicar las
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Medidas de Preponderancia a que se refiere la Resolucion P/IFT/EXT/060314/76 de fecha 6 de
marzo de 2014, la Resolucion P/IFT/270217/119 del 27 de febrero de 2017 y/o las que las
sustituyan, por haber obtenido TELMEX/TELNOR resolucion favorable en los Juicios promovidos
en contra de la Resolucion citada, en la que se declare la nulidad o ilegalidad de ésta o por que
el Instituto asi lo determine, TELMEX/TELNOR y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE se obligan a negociar de buena fe, con independencia de las acciones que el
Instituto pueda ejercer en el marco de sus facultades de acuerdo con la normatividad vigente,
durante un periodo de 120 (ciento veinte) dias naturales los nuevos términos y condiciones
aplicables a los SERVICIOS objeto del presente CONVENIO que reflejen la nueva situacion
juridica aplicable a dichos SERVICIOS, plazo durante el cual permaneceran vigentes las Ultimas
tarifas, términos y condiciones suscritos entre las Partes.

Las Partes podran acordar prorrogar el periodo de negociacion cuantas veces lo consideren
necesario.

Leido que fue el presente CONVENIO y enteradas las Partes de su contenido y alcance, los
representantes debidamente facultados de EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O
AUTORIZADO] SOLICITANTE lo firman por triplicado en la Ciudad de México, el dia XX de
XXXXXXXXXX de 2020.
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ANEXO 6

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, MODIFICACION Y BAJA DE SERVICIOS DE
ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA

(Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil, Conexién de un pozo de la
Empresa Mayorista con un Pozo del CS o0 AS, Instalacion de Infraestructura en
Despliegue de Nueva Obra Civil, Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte, Renta
de Fibra Obscuray Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada)
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I. Generalidades

En este Anexo se describen los procedimientos a seguir para la contratacion, modificaciéon y baja
de los diferentes servicios de acceso y uso de infraestructura, asi como los plazos para la
realizacion de las actividades contempladas en cada etapa de los procedimientos.

Queda establecido que los presentes procedimientos y todas las acciones realizadas para la
prestacion de los servicios se deberan realizar y registrar a través del SEG/SIPO de tal manera
gue la informacién que se genere debera quedar integrada para conservar actualizado el sistema.

Los indicadores de nivel de servicio asociados al cumplimiento de los presentes procedimientos
se encuentran detallados en el Anexo 4 “Parametros e indicadores de los niveles de calidad y
penas convencionales” de la presente Oferta.

La Empresa Mayorista y el CS o AS reconocen y aceptan que solo podran cohabitar el nUmero
de elementos (cables de red, equipo y materiales de forma enunciativa mas no limitativa)
presentados y autorizados por la Empresa Mayorista en el Anteproyecto remitido a ésta, de
acuerdo al tipo de instalacion.

El CS o AS deberan contemplar las medidas para preservar la integridad fisica de la
Infraestructura Pasiva, asi como del funcionamiento del servicio de acceso y uso compartido.

En caso de que la Empresa Mayorista verifique la existencia de un elemento adicional, solicitara
por escrito al CS o AS su retiro, el cual debera llevarse a cabo dentro de los siguientes cinco dias
hébiles contados a partir de la solicitud.

El CS o AS sera responsable de los dafios y perjuicios causados a la Empresa Mayorista y a
terceros con motivo del retiro de los elementos excedentes.

Si el CS 0 AS no lleva a cabo el retiro de su infraestructura dentro del plazo fijado, la Empresa
Mayorista, sin responsabilidad alguna de su parte, podra retirar dicha infraestructura (cable de
red, equipo y materiales de forma enunciativa mas no limitativa), confinandola en sus almacenes,
repercutiendo el costo al CS o AS, quien debera reembolsar a la Empresa Mayorista dicho costo
dentro de los cinco dias habiles siguientes de retirada la infraestructura.

ElI CS o0 AS debera realizar la desinstalacion de infraestructura de acuerdo con las caracteristicas
y normatividad técnica documentada en el Anexo 2 aplicable para los servicios que se describen
en la Oferta de Referencia dejando la infraestructura libre y sin desperdicios.

El procedimiento para la notificacién de fallas y gestion de incidencias, asi como el procedimiento
para Accesos a la Infraestructura Compartida se establecen en el Anexo 3 de la Oferta.

La Empresa Mayorista en todo tiempo podra verificar el uso de los Servicios de Acceso y Uso de
Infraestructura Pasiva contratados por los CS o AS, con el fin de salvaguardar dicha
Infraestructura.
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Il. Caracteristicas del Anteproyecto

El contenido del Anteproyecto que elabore el CS o AS debera contemplar lo siguiente:

e Caracteristicas y especificaciones técnicas de lo que se pretende instalar conforme a la
normatividad sefialada en el Anexo 2, las cuales deberan verse reflejadas en el Formato
de Anteproyecto del servicio de acceso y uso compartido de obra civil en la seccién 10 del
Anexo 1 “Formatos”

La Empresa Mayorista no podra requerir informacion adicional a la anterior para emitir su
dictamen sobre el Anteproyecto. Los archivos que formen parte del Anteproyecto deberan estar
en formato digital, adicional al tipo y caracteristicas de informacion de la Empresa Mayorista que
son sefialadas en la seccion V de la Oferta.

La Empresa Mayorista validara la factibilidad del Anteproyecto conforme a la normatividad
sefialada en las Normas contenidas en el Anexo 2 y no podra rechazar Anteproyectos como
consecuencia de informacion incompleta o imprecisa en el SEG/SIPO.

Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

Contratacion de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

Etapa 1: Consulta de informacioén, envio y validacion de la solicitud y envio Anteproyecto

1.1 Los CS o AS deberéan ingresar al SEG/SIPO con el usuario de administrador y contrasefia
asignados por parte de la Empresa Mayorista y deberdn aceptar el acuerdo de
confidencialidad, el cual estard visible para los CS o0 AS una vez que ingresa al sistema.

1.2 Los CS o AS deberan ingresar al médulo de consulta de informacién el cual debera
desplegar al menos la informacion sefialada en la seccion V de la Oferta.

1.3 Enelmddulo de consulta de informacion se desplegaran los distintos elementos disponibles
los cuales deberan ser cuando menos la informacion sefialada en la seccién V de la
presente Oferta.

1.4 Los CS o0 AS podran realizar las consultas deseadas y seleccionar los elementos de interés.

1.5 EISEG/SIPO desplegaray proporcionara la opciéon de descarga de la informacion requerida
por el CS o0 AS, quien podra elaborar su Anteproyecto con la informacion desplegada en el
SEG/SIPO.

1.6 En el caso de presentarse alguna de estas circunstancias: fendbmenos naturales como
terremotos, inundaciones, incendios y huracanes la EM tendra un periodo adicional a la
actualizacién mensual de la informacion en el SEG.

1.7 La EM debera mostrar en el SEG/SIPO la infraestructura pasiva que esta en proceso de ser
ocupada por otro concesionario.

1.8 EICS o0 AS presentara el Formato de Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Obra Civil (FSSA) y, en su caso, el Anteproyecto a través del SEG/SIPO. En un plazo no
mayor a un dia habil contado a partir de la recepcion de la solicitud, la Empresa Mayorista
notificara:
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1.8.1 Solicitud aceptada, en caso de que el CS o0 AS ingrese Unicamente el FSSA, y la
solicitud cumple con los requisitos establecidos, se le asignara de forma automética
un NIS. Se podra proceder a continuar con la Etapa 2: Programacion y realizacion
de Visita Técnica.

1.8.2 Solicitud aceptada, en caso de que el CS o AS ingrese el FSSA y el Anteproyecto
para su registro, y si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, se le
asignara de forma automatica un NIS y se continuara a la Etapa 4 del procedimiento,
comenzando a correr el plazo establecido en 4.1 en lo referente al Andlisis de
Factibilidad del Anteproyecto.

1.8.3 Solicitud rechazada Unicamente del FSSA, no cumple con los requisitos por lo que
la Empresa Mayorista notificara al CS o AS a través del SEG/SIPO que ésta ha sido
rechazada, la EM enviara la prevencion, de tal forma que el CS o AS pueda subsanar
y reenviar la solicitud en un plazo maximo de tres dias habiles junto con el
Anteproyecto.

Etapa 2: Programacion y realizacion de Visita Técnica
2.1 Unavez que el CS o AS cuenta con su NIS, la Empresa Mayorista notificara mediante el

SEG/SIPO tres propuestas de programacién de fecha y hora de Visita Técnica en un plazo

no mayor a un dia habil posterior a la aceptacion de la solicitud del CS o AS, ninguna de

las cuales podra exceder un plazo de diez dias habiles a partir de la notificacion, para lo
cual:

2.1.1 EICS o0 AS acepta una de las propuestas de programacion de la Empresa Mayorista
en un plazo maximo de dos dias habiles contados a partir de la recepcion de dichas
propuestas, indicando que opta por realizar la Visita Técnica para ratificar la
informacién registrada en el SEG/SIPO, por lo cual el costo correr4 a su cargo, o
bien, que requiere la Visita Técnica en caso de que la informacion necesaria para
elaborar el Anteproyecto se encuentre incompleta o incorrecta en el SEG/SIPO. En
este Ultimo caso, no podra cobrar la EM la Visita Técnica cuando se presente dicha
circunstancia, lo cual se debera registrar en el “Reporte de Visita Técnica”. En
ambos casos, sea que el CS o AS opte o requiera Visita Técnica, se establecen
responsables para coordinar las actividades de la Visita Técnica mediante el
SEG/SIPO y proceden a la ejecuciéon de la Visita Técnica en tiempo y forma. Se
continda el procedimiento conforme al numeral 2.2.
2.1.1.1En el caso de que el CS 0 AS, una vez confirmada la Visita Técnica presente

cualquier tipo de imposibilidad o inconveniente para realizarla, debera
notificar a la Empresa Mayorista con al menos un dia habil de anticipacion a
la fecha sefalada para la ejecucion de la Visita Técnica, a fin de que continte

el proceso iniciado y se lleve a cabo la Visita Técnica.
2.1.1.2En caso de que no se notifique a la Empresa Mayorista dentro del plazo
sefialado una reprogramacion de la Visita Técnica previamente confirmada,
el CS o0 AS no sera acreedor al cargo por Visita Técnica en falso, pero se

dara por concluido el procedimiento.

2.1.1.3En caso de que el CS o AS no se presente a una Visita Técnica
previamente confirmada se haré acreedor al cargo por Visita Técnica en
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falso, el cual se establece en el Anexo A Tarifas de la presente Oferta. El
personal de ambas partes que realizara la Visita Técnica tendra como
tolerancia de tiempo de llegada un maximo de treinta (30) minutos,
contados a partir de la hora confirmada en el SEG/SIPO para tal efecto.
2.1.2 EICS o0 AS puede rechazar la propuesta de programacién de la Empresa Mayorista
por los siguientes motivos:
2.1.2.1 Debido a que quiere solicitar una fecha distinta a las propuestas de
programacion de la Empresa Mayorista. Al respecto, podra solicitar una
nueva fecha por hasta dos ocasiones adicionales.

Las partes deberan tener en consideracién que la ejecucién de la Visita
Técnica no excedera los veinte (20) dias habiles contados a partir de la
aceptacion de la solicitud. Para tal efecto, se podra presentar lo siguiente:

a. EICS o AS vy la Empresa Mayorista convienen una fecha y proceden a
la ejecucion de la Visita Técnica en tiempo y forma. Se continda el
procedimiento conforme al numeral 2.2.

b. EICS o AS y la Empresa Mayorista no convienen una fecha una vez
agotadas las tres oportunidades de gestion y se asume que el CS 0 AS
ha rechazado el servicio y se concluira el procedimiento.

2.2 Al concluir la Visita Técnica, la Empresa Mayorista y el CS o AS firmaran el “Reporte de
Visita Técnica” que contiene la informacion recabada de las acciones realizadas. Se
acreditara por las partes que la informacion contenida es veraz, completa y que incluye los
detalles necesarios para la elaboracion del Anteproyecto por parte del CS o AS,
solventando los requerimientos que dieron lugar a la necesidad de la Visita Técnica, y
posteriormente:

2.2.1 La Empresa Mayorista digitaliza y agrega al expediente de la solicitud del CS o0 AS el
“Reporte de Visita Técnica” en un plazo no mayor a tres dias habiles contados a partir
de la realizacién de la Visita Técnica. Dentro de este mismo plazo, la Empresa
Mayorista deberd actualizar la informacion correspondiente en el SEG/SIPO vy
registrar el resultado de la Visita Técnica conforme a lo siguiente:

2.2.2.1 Existe capacidad excedente para brindar el servicio entre los puntos
solicitados. EI CS o0 AS continlia a la Etapa 3 del procedimiento.

2.2.2.2. No existe capacidad excedente, por lo que la Empresa Mayorista ofrece de
manera simultanea la realizacion de Trabajos Especiales y una Ruta
Alternativa para solventar la ausencia de capacidad excedente. A
discrecién del CS o AS quedard la eleccion de una de las dos opciones. Sin
menoscabo de lo anterior, el CS o AS podra considerar no factible la opcion
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de Trabajos Especiales cuando la cotizacion de los mismos exceda 40% el
costo del proyecto original.

2.2.2.2.1 EI CS 0 AS opta por un Trabajo Especial (acondicionamiento de
infraestructura, recuperacibn de espacios) para liberar
capacidad excedente. La Empresa Mayorista registrard en el
SEG/SIPO la cotizacion para el CS o AS referente al programa
de trabajo necesario (que deberd incluir el detalle de los
trabajos a realizar, plazos, etc.), la cual podra ser:

a) Aceptada. - EI CS 0 AS acepta y autoriza la cotizacion de
los Trabajos Especiales dentro de un plazo de cinco dias
habiles a partir de su notificacién a través del SEG/SIPO.
La Empresa Mayorista realizara la ejecucion de los trabajos
notificando dentro de los siguientes cinco dias habiles
después de la aceptacion al CS o AS la fecha de inicio y
conclusién de los trabajos. Contintia a la Etapa 3.

b) Rechazada. - En caso de que el CS o AS no acepte la
propuesta de Trabajos Especiales después de los cinco
dias habiles previstos, la Empresa Mayorista podra dar por
concluido el procedimiento.

2.2.2.2.2 EICS o AS opta por la Ruta Alternativa propuesta por la Empresa
Mayorista, que plantea una ruta distinta a la que se solicit6 originalmente y
sera necesario que la EM programe una Visita Técnica conforme al
esquema y plazos descritos en el numeral 2.1 a partir de que el CS o0 AS
notifique a la EM su aceptacion. Una vez que se determina esta opcion
como factible, la Empresa Mayorista proporcionara la cotizacién de los
trabajos a realizar y el programa de trabajo necesario. EI CS o AS
continuara a Etapa 3.

2.2.2.2.3 En caso de no aceptar los Trabajos Especiales ni la Ruta
Alternativa, el CS o AS sefalara si continta con la solicitud optando por el
servicio establecido en 2.2.2.2.4, o si da por concluido el procedimiento.

2.2.2.2.4 De valorar el CS o AS ambas opciones'® como no factibles de
manera simultdnea , la Empresa Mayorista hara disponible en un plazo no
mayor a cinco dias habiles la provision de Canales Opticos de alta
capacidad o la Renta de Fibra Obscura cuando los Canales Opticos no
sean una solucion técnicamente factible.

13 Trabajos Especiales cuando la cotizacion de los mismos exceda 40% el costo del proyecto original o Ruta Alternativa
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Costo del proyecto original: incluye todos los costos del proyecto, recurrentes y no recurrentes
durante el plazo convenido entre las partes.

Etapa 3: Elaboracion de Anteproyecto

3.1

El CS o AS contara con hasta 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la entrega del
FSSA para someter el Anteproyecto, que debera incluir lo establecido en el formato de
Anteproyecto.

3.1.1

3.1.2

3.1.8.

3.14

En caso de ser necesario, el CS o AS podra requerir a la Empresa Mayorista
mediante el SEG/SIPO un plazo adicional de hasta 20 (veinte) dias habiles para la
elaboracion y/o entrega del Anteproyecto, mismo que debera ser otorgado y
aprobado por la Empresa Mayorista mediante el SEG/SIPO de manera inmediata
y empezaran a contar nuevamente los 20 (veinte) dias habiles a partir de la fecha
de solicitud de dicho plazo adicional registrada en el SEG/SIPO.

En caso del que el CS o AS no presente su Anteproyecto dentro del plazo
estipulado y no solicita plazo adicional, se entendera que no requiere el servicio,
por lo que la Empresa Mayorista procedera con la cancelacién de la solicitud,
facturando todas las actividades realizadas hasta ese momento.

En caso de que el Anteproyecto fuese rechazado, en virtud de que:

a) la informacion recabada no fue correcta o completa por causas imputables a la
Empresa Mayorista, se podran programar Visitas Técnicas sin costo para el CS o
AS y realizar las correcciones necesarias al Anteproyecto. La Empresa Mayorista
no podra rechazar el Anteproyecto por informacién incompleta o imprecisa en el
SEG/SIPO, o por falta de identificacién durante la Visita Técnica.

b) por causas imputables al CS o AS, la Empresa Mayorista deberd justificar y
documentar debidamente la no aprobacion, previniendo al CS o AS, quien podra
requerir Visita Técnica con costo a su cargo o atender de otra manera la prevencion
para someter nuevamente el Anteproyecto para aprobacién en un plazo total y
definitivo no mayor a veinte (20) dias habiles contados a partir de la prevencion o
de la Visita Técnica, en cuyo caso continuara con la Etapa 4.

En caso de que el Anteproyecto fuese aprobado por la Empresa Mayorista, el CS
0 AS continuara con la Etapa 4.

El CS o AS debera realizar su Anteproyecto y la instalaciéon de su red o de infraestructura de
acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Postes, Pozos y Canalizaciones que
se establecen en el Anexo 2 de la Oferta de Referencia.
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Etapa 4: Andlisis de Factibilidad

4.1

La Empresa Mayorista contara con un plazo no mayor a cinco dias habiles a partir de que
el CS o AS entregue el Anteproyecto para validar la factibilidad del anteproyecto conforme
a la normatividad sefialada en las Normas contenidas en el Anexo 2. Dentro del periodo
sefialado, la Empresa Mayorista notificard mediante el SEG/SIPO al CS o AS el resultado
del Andlisis de Factibilidad:

4.1.1 Positivo. Con el cual el CS o AS continua en Etapa 5.

4.1.2 Negativo. La Empresa Mayorista notificara a través del SEG/SIPO al CS o AS
debidamente justificado el motivo del resultado. EI CS o AS podra corregir la
informacion y reenviar el Anteproyecto, dentro de un plazo no mayor a cinco dias
habiles a partir de la notificacion del resultado del Andlisis de Factibilidad que
proporcione la Empresa Mayorista.

4.1.2.1 El Anteproyecto reenviado solo debera atender las observaciones
notificadas de la revisién por lo que la Empresa Mayorista contara con un plazo
maximo tres dias habiles para validar dicha correccién y proceder a la aprobacién
del Anteproyecto y la Etapa 5. En caso de que el resultado sea nuevamente Negativo
el CS o AS podré corregir los sefialamientos, siendo los plazos para las partes de
tres dias habiles por cada iteracién adicional.

Cualquier comentario o0 ajuste al Anteproyecto o a los documentos relacionados al proyecto
debera estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO y tanto el CS o0 AS como
la Empresa Mayorista deberan mantener actualizada la documentacion.

Etapa 5: Instalacién de Infraestructura

La instalacion de infraestructura debera apegarse al Anteproyecto y al Programa de Trabajo que
hayan sido aprobados y que se encuentren debidamente registrados en el SEG/SIPO.

5.1

5.2

53

El CS o AS contaréd con diez dias habiles a partir de la notificacion mediante el SEG/SIPO
del Andlisis de Factibilidad para enviar tres posibles fechas de inicio y conclusion de los
trabajos de Instalacién de Infraestructura.

La Empresa Mayorista contar4 con un plazo no mayor a tres dias habiles a partir de que
recibio la propuesta de por parte del CS o AS para notificar la aceptacion de una de ellas
mediante el SEG/SIPO y dar inicio de los trabajos de Instalacion de Infraestructura del CS
0 AS.

Al finalizar la instalacion el CS o AS informara a la Empresa Mayorista para que realice la
Verificacion de la Instalacion. Continua en Etapa 6.
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Etapa 6: Verificacién de Instalacién de Infraestructura

6.1. La Empresa Mayorista contard con cinco dias habiles a partir de que el CS o AS notifique
gue ha concluido los trabajos de Instalacién de Infraestructura para proponer tres posibles
fechas para la realizacion de la Verificacion de Instalacion de Infraestructura
correspondiente. La aceptacion de una de las tres fechas propuestas sera aceptada por el
CS 0 AS en un plazo maximo de dos dias habiles.

6.2 La Empresa Mayoristay el CS o AS deberan realizar de manera conjunta la Verificacion de
Instalacion de Infraestructura en la fecha acordada por ambas partes. La Verificacién de la
Instalacion de Infraestructura en el sitio, determinard lo siguiente:

6.2.1. Lainstalacién de la infraestructura del CS o AS esta de acuerdo con el Anteproyecto
y normativa. La Empresa Mayorista registrara la verificacibn como satisfactoria y se
firmara en sitio el Formato de Acuerdo de Comparticion de Infraestructura y se
continuaréa con la Etapa 7.

6.2.2. En caso de que no se haya realizado conforme a lo establecido en el Anteproyecto
0 no se hayan respetado las normas correspondientes, deberd quedar claramente
sefialado de tal forma que la Empresa Mayorista y el CS o AS registraran en el
Formato de Acuerdo de Comparticion de Infraestructura los cambios y ajustes que
debe hacer el CS o AS para cumplir con la Verificacién. Esta actividad debera
repetirse en tanto no se logre la Verificacion satisfactoria y la firma del Formato de
Acuerdo de Comparticion de Infraestructura.

Etapa 7: Facturacién

Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Comparticién de Infraestructura se inicia con la
facturacién del Servicio para lo cual, la Empresa Mayorista integrara el Formato firmado en el
expediente del CS o0 AS en el SEG/SIPO.

Queda establecido que, mediante el envio del FSSA, los CS o AS se obligan al pago por los
servicios devengados establecidos en las secciones “Cargos no Recurrentes” asi como por los
elementos de cobro que conforman el servicio.

Si el CS o AS rechazara el servicio o decidiera no continuar con el procedimiento debera liquidar
el monto generado por las actividades realizadas hasta el momento en el que se informé a la
Empresa Mayorista sobre el desistimiento, a menos que las actividades incurridas sean el
resultado de informacién incompleta o incorrecta en el SEG/SIPO.

Modificacion de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

ElI CS o AS Unicamente podré solicitar modificaciones de los Anteproyecto s en proceso, siempre
y cuando no se altere la ruta del Anteproyecto ni los elementos de la infraestructura la Empresa
Mayorista solicitados originalmente.
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Las etapas que deberan efectuarse para realizar una modificacién a un Anteproyecto son las
siguientes:

Etapa 1: Envio y Validacién de solicitud

El CS o AS presentara la solicitud de modificacion en el formato correspondiente a traves del
SEG/SIPO.

1.1 LaEmpresa Mayorista contara con un plazo no mayor a un dia habil a partir de la recepcion
de la solicitud de modificacion del Proyecto de Instalacién y procedera conforme a lo
siguiente:

1.1.1. La Empresa Mayorista acepta, la solicitud de modificacion en razén de que cumple
con los requisitos establecidos en los formatos.

1.1.1.1. El SEG/SIPO asignara al CS o AS de forma automéatica un NIS que
identificara la solicitud de modificacién y continda a la Etapa 2.

1.1.2. La Empresa Mayorista no acepta la solicitud de modificacion y notificard al CS o AS
a través del SEG/SIPO que la solicitud ha sido rechazada junto con el motivo por el
cual no se pudo procesar, de tal forma que el CS o AS pueda corregir la informacion
y reenviar la solicitud en un plazo maximo de tres dias habiles.

Etapa 2: Actualizacion de Anteproyecto y Programa de Trabajo

2.1 EI CS o AS contara con un plazo no mayor a veinte (20) dias habiles a partir de que la
Empresa Mayorista haya aprobado los cambios para modificar el Anteproyecto.

2.2. Los cambios deberan quedar registrados en el SEG/SIPO.

Etapa 3: Analisis de Factibilidad

3.1 Enun plazo no mayor a cinco dias habiles, la Empresa Mayorista revisa la informacion del
Anteproyecto, ésta debera ser consistente con los cambios solicitados y debera cumplir con
los requisitos establecidos y la normatividad correspondiente. La Empresa Mayorista
notificard el resultado del Andlisis de Factibilidad conforme a lo siguiente:

3.1.1. El resultado es positivo. EI CS o AS realizara las modificaciones, basandose en el
Programa de Trabajo.

3.1.2. El resultado es negativo. La Empresa Mayorista notificara a través del SEG/SIPO al
CS o AS debidamente justificado el motivo del resultado, el CS o AS podré corregir
la informacion y reenviar el Anteproyecto, dentro de un plazo no mayor a cinco dias
habiles contados a partir de la notificacién de resultado del Andlisis de Factibilidad.
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Cualquier comentario o0 ajuste al Anteproyecto o a los documentos relacionados al proyecto
debera estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO, y se debera mantener
actualizada la documentacion.

Etapa 4: Instalacién de Infraestructura

4.1 ElI CS o AS solo podra iniciar la Instalacién de Infraestructura después de que se haya

realizado el Analisis de Factibilidad con resultado Positivo y éste haya sido notificado. La
instalacion de infraestructura debera apegarse al Anteproyecto y al Programa de Trabajo
gue hayan sido aprobados y continuard el procedimiento conforme a la Etapa 5 de
Contratacion de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil: Instalacién de
Infraestructura.

4.1.1. EI CS o AS no podra instalar su Infraestructura antes de que sea autorizado su
Anteproyecto, en caso de que la Empresa Mayorista detecte la realizacion de algun
trabajo previo sin que el mismo haya sido aprobado, ejercera las acciones que
estime conducentes.

Al finalizar la instalacién el CS o AS informard a la Empresa Mayorista para que realice la
Verificacion de la Instalacion.

Baja de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

Las etapas que conforman el procedimiento para realizar la baja del servicio son las siguientes:

Etapa 1: Envio y Validacion de solicitud

11

1.2

El CS o AS presentara la solicitud de baja en el formato correspondiente a través del

SEG/SIPO.

La Empresa Mayorista contara con maximo de un dia habil a partir de la recepcion de la

solicitud para determinar si es:

1.2.1 Aceptada, la solicitud de baja cumple con los requisitos establecidos en los
formatos. Se asignara de forma automatica un NIS. El CS o AS continua en Etapa
2.

1.2.2 Rechazada, la Empresa Mayorista notificara al CS o AS a través del SEG/SIPO
que la solicitud ha sido rechazada y el motivo por el cual no se pudo procesar, el CS
0 AS podra corregir la informacién y reenviar la solicitud.

Etapa 2: Elaboracién y Autorizacion del Programa de Trabajo

2.1

2.2

El CS o0 AS contara con maximo diez dias habiles a partir de que la Empresa Mayorista
haya aprobado la baja de los servicios para elaborar el Programa de Trabajo detallando la
fecha de inicio y fin del retiro de su infraestructura, adjuntando la documentacion
correspondiente.

La Empresa Mayorista contara con maximo cinco dias habiles a partir de que el CS o0 AS
entregue el Programa de Trabajo y la informacion relativa a baja de los servicios para
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2.3

validarlo. Verificara si este cumple con los requisitos minimos de acuerdo a los formatos
correspondientes y determinard si es.

2.2.1 Positivo. La Empresa Mayorista notificara a través del SEG/SIPO al CS o AS que
puede comenzar con el retiro de su infraestructura con forme al Programa de
Trabajo.

2.2.2 Negativo. La Empresa Mayorista notificara a través del SEG/SIPO al CS o AS que
el Programa de Trabajo no cumple con los requisitos y que ha sido rechazado
generando el informe correspondiente que indique el motivo por el cual no se
aprueba de modo que el CS o AS tenga visibilidad de las omisiones para corregirlas.
Una vez subsanada la prevencion, el CS o AS reenviara el Programa de Trabajo
para su aprobacion.

Cualquier comentario o ajuste al Programa de Trabajo debera estar plenamente justificado
y hacerse a través del SEG/SIPO, el CS o AS debera mantener actualizada la
documentacion.

Etapa 3: Retiro de Infraestructura

3.1

3.2

El CS o AS realizara el retiro de su infraestructura y notificara a la Empresa Mayorista
cuando haya finalizado.

La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado,
concluyendo el proceso de facturacién de la prestacion del servicio, una vez verificada la
desinstalacion adecuada de la misma.

Etapa 4: Verificacion de Desinstalacion de Infraestructura

4.1

4.2

La Empresa Mayorista contara con maximo cinco dias habiles a partir de que el CS o0 AS
notifique que ha concluido los trabajos de desinstalacion de Infraestructura para proponer
la fecha y hora para realizar la Verificacién correspondiente. EI CS o AS deberé aceptarla
o rechazarla. En caso de rechazo el CS o AS podra requerir una nueva fecha. Esta actividad
podré repetirse hasta en tres ocasiones. Las fechas que la Empresa Mayorista proponga
no excederan diez dias habiles contados a partir de que el CS o AS notifique la conclusion,
a menos que sea por solicitud expresa del CS o AS.

La Empresa Mayorista y el CS o AS deberan realizar de manera conjunta la Verificacion de
la desinstalacion en la fecha definida y aprobada por ambas partes. La Verificacion de la
desinstalacién en el sitio, determinara lo siguiente:

4.2.1. Se retir6 la infraestructura del CS o AS conforme a lo acordado en el Programa de
Trabajo, la Empresa Mayorista registrara la verificacion como satisfactoria y se
concluye con la facturacién del servicio. La Empresa Mayorista debera integrar toda
la informacion en el expediente del CS o AS en el SEG/SIPO.
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4.2.2. Elretiro de infraestructura no cumplié con lo establecido en el Programa de Trabajo,
el CS o AS realizara los cambios o ajustes que hayan sido sefialados durante la
verificacién y notificard a la Empresa Mayorista que ha concluido los trabajos para
realizar nuevamente la verificacion. Esta actividad debera repetirse hasta que se
satisfaga por completo lo establecido en el Programa de Trabajo y sea validado por
la Empresa Mayorista.

Conexion de un pozo de la Empresa Mayorista con un Pozo del CS o0 AS

e Através del SEG/SIPO, el CS o AS realizara la solicitud de conexién entre un pozo de la
Empresa Mayorista con uno de sus pozos.

e EI SEG/SIPO notificara una vez finalizado el levantamiento de la solicitud el nimero de
solicitud del CS 0 AS, y en un plazo no mayor a dos dias habiles se encontrara disponible
para descarga por parte del CS o AS el plano isométrico correspondiente a la solicitud de
conexion de pozos del CS o AS como parte de la informacion técnica complementaria.
Adjunto al plano isométrico, se indicara la fecha propuesta de horario y fecha para el inicio
de los trabajos asociados a la conexién a realizar. Segun aplique, la Empresa Mayorista
indicara los datos de contacto del personal que coordinaré las actividades.

e Unavez que el CS o AS concrete la descarga de la informacién técnica complementaria
y apruebe con la Empresa Mayorista los horarios y fechas se procedera a la realizacion
de la conexion.

e La conexién al pozo de la Empresa Mayorista se debe realizar a través de las paredes
transversales (boquillas) y nunca a través de las paredes longitudinales (de empalme). El
incumplimiento de esta medida puede generar dafios estructurales al pozo.

e En ningln caso debera superarse el nUmero maximo de ductos que pueden llegar a cada
tipo de pozo, de acuerdo con lo indicado en las Tablas 1y 2 en la Norma 1 del ANEXO 2.

e La conexion con el pozo a través de las paredes transversales (boquillas) debera
realizarse en la pared que presente el menor indice de ocupacién (en la medida de lo
posible) con ductos acordes al didmetro del cable a instalar por el CS o AS.

e La entrada del ducto en la pared transversal (boquilla) debe realizarse exclusivamente
mediante fresado rotatorio. El incumplimiento de este método puede generar dafos
estructurales al pozo.

e Una vez instalado el ducto se debe sellar el espacio entre el ducto y la pared transversal
perforada, utilizando un aditivo que garantice la impermeabilidad y resistencia.

e Los ductos del CS o AS deberan estar debidamente obturados e identificados
independientemente de que estén libres u ocupados.

Instalacion de Infraestructura del CS o AS en despliegue de Nueva Obra Civil

Toda la informacién que se genere debera ser integrada y actualizada de manera permanente en
el SEG/SIPO incluyendo al menos el registro de todas las acciones realizadas para la prestacion
de los servicios.
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Contratacion de Instalacion de Infraestructuradel CS o AS en despliegue de Nueva Obra

Civil.

Etapa 1: Notificacién de Nueva Obra Civil

11

La Empresa Mayorista notificara con sesenta (60) dias naturales de antelacién a través del
SEG/SIPO, las nuevas obras civiles antes de que se inicien los trabajos de construccion,
incluyendo al menos la siguiente informacioén:

Coordenadas georreferenciadas de los puntos o rutas de la Nueva Obra Civil.
Tipo de Infraestructura a instalar, capacidad, etc.

Planos con toda la informacion relacionada a la Nueva Obra Civil.

e Diagrama de ubicacion con la informacion relacionada a la nueva Obra Civil.

Etapa 2: Envio y Validacion de la solicitud de Instalacién de infraestructura en despliegue
de Nueva Obra Civil

2.1

El CS o AS presentara la solicitud de contratacion en el formato correspondiente a través
del SEG/SIPO. La Empresa Mayorista determinard en un plazo no mayor a un dia habil a
partir de la recepcion de la solicitud:

2.1.1. Solicitud aceptada. La solicitud cumple con los requisitos establecidos en los
formatos por lo que se le asignara de forma automética un NIS. Se deber& continuar
con la Etapa 3: Analisis de Factibilidad.

2.1.2. Solicitud rechazada. La solicitud no cumple con los requisitos por lo que la Empresa
Mayorista justificara y notificara al CS o AS a través del SEG/SIPO que ésta ha sido
rechazada, y enviara la prevencion, de tal forma que el CS o AS pueda subsanar y
reenviar la solicitud en un plazo maximo de tres dias habiles.

Etapa 3: Analisis de Factibilidad

3.1

La Empresa Mayorista contard con maximo cinco dias habiles a partir de la asignacion del
NIS para realizar el Analisis de Factibilidad y notificar mediante el SEG/SIPO al CS o0 AS el
resultado del mismo, de acuerdo a lo siguiente:

3.1.1. Factible. La Empresa Mayorista determina que es factible el servicio de
Instalacion de infraestructura del CS o AS en nuevo despliegue de Obra Civil
y envia proyecto y cotizacién. Con el cual el CS o AS continua en Etapa 4.

3.1.2. No es Factible. La Empresa Mayorista notificara a través del SEG/SIPO al CS
0 AS debidamente justificado el motivo del resultado, y concluye el
procedimiento. En caso de que el proyecto resulte no factible, el CS o AS
podra requerir Adecuaciones en la Infraestructura, para ajustes en el
presupuesto o cotizacion.
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Etapa 4: Revisién de Proyecto y Cotizacién

4.1

El CS o AS contard con diez dias habiles a partir de que se le notifique a través del
SEG/SIPO el resultado del Andlisis de Factibilidad, el proyecto y la cotizacién, para
responder de acuerdo a lo siguiente:

4.1.1. Acepta. EI CS o AS acepta el proyecto y cotizacion. La Empresa Mayorista actualiza
el proyecto considerando lo solicitado por el CS 0 AS y envia a través del SEG/SIPO
el Programa de Trabajo incluyendo las fechas de inicio y término de éste. Se
contindia con Etapa 5.

4.1.2. No Acepta proyecto 6 cotizacion. EI CS o AS no acepta proyecto 6 cotizacion, y podra
negociar con la Empresa Mayorista la cotizacion, o requerir adecuaciones al
proyecto.

4.1.3. No Acepta. EI CS o AS informa su completo rechazo, en cuyo caso se finalizara el
procedimiento.

Etapa 5: Instalacion de Infraestructura

51

5.2

53

A partir de que se emite la naotificacién de aceptacion de la solicitud del CS o AS mediante
el SEG/SIPO, la Empresa Mayorista llevara a cabo el Programa de Trabajo, y mantendra
comunicacion constante a través del SEG/SIPO con el CS o AS.

La Empresa Mayorista dard al CS o AS reportes semanales sobre la evolucion de la
construccion de la Nueva Obra Civil, considerando el Programa de Trabajo.

La Empresa Mayorista realizara la instalacion de la Nueva Obra Civil de acuerdo con las
caracteristicas y normatividad técnica que se establecen en el Anexo 2 de la Presente
Oferta.

Etapa 6: Verificacion de Instalacion de Infraestructura

6.1

El plazo de entrega de la Nueva Obra Civil por parte de la Empresa Mayorista al CS 0 AS
debera ser de ocho dias habiles posteriores a la finalizacion del proyecto de Nueva Obra
Civil. Con el propésito de que el CS o AS pueda disponer del servicio solicitado, se debe
firmar en sitio el Acta de Recepcién de los trabajos de acuerdo a la cotizacién y Programa
de Trabajo.

Etapa 7: Facturacién

7.1

Debido a las caracteristicas de la operacién de la Empresa Mayorista, y a que los trabajos
de despliegue de nueva Obra Civil cambiaran en funcion de las caracteristicas de los
proyectos de los CS o AS, no sera posible establecer un mecanismo de cobro Unico y
aplicable para todos los trabajos, por lo tanto, se establecerd& un mecanismo de
comunicacion constante para acordar y convenir sobre tarifas, tiempos de entrega,
parametros de calidad, y otros temas relevantes.
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7.2 Unavez firmada el Acta de Recepcidn de los trabajos, la Empresa Mayorista podréa facturar
los trabajos cotizados. La Empresa Mayorista debera integrar en el SEG dicha acta
escaneada a mas tardar cinco dias habiles posteriores a la firma de ésta.

Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

A continuacion, se describen los procedimientos para la contratacién y baja del Servicio de
Canales Opticos de Alta Capacidad. Los indicadores de nivel de servicio se encuentran en el
Anexo 4 “Parametros e indicadores de los niveles de calidad y penas convencionales” de la
Oferta.

Toda la informacion que se genere deberé ser integrada de manera permanente en el SEG/SIPO,
y actualizada incluyendo al menos el registro de todas las acciones realizadas para la prestacion
de los servicios.

Contratacién de Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

Queda establecido que, mediante el envio del formato con la informacion relativa al servicio, el
CS o AS consiente realizar el pago por los cargos no recurrentes, asi como por los elementos de
cobro que conforman el servicio. Asimismo, si el CS o AS rechaza el servicio o decide no continuar
con el procedimiento debera liquidar el monto generado por las actividades realizadas hasta el
momento que notificd la Empresa Mayorista la decision de cancelar el procedimiento.

Las etapas que conforman el procedimiento de contratacion del servicio son las siguientes:

Etapa 1: Envio y Validacion de Formato de solicitud del Servicio de Canales Opticos

1.1 EICS o AS presentard la solicitud en el formato correspondiente a través del SEG/SIPO.
La Empresa Mayorista determinard en un plazo no mayor a un dia habil a partir de su
recepcion si la solicitud es:

1.1.1 Aceptado: La Empresa Mayorista notifica a través del SEG/SIPO que la solicitud
cumple con los requisitos establecidos en los formatos. Se asignard de forma
automatica un NIS y continlGa en la Etapa 2.

1.1.2. Rechazado: La Empresa Mayorista notifica a través del SEG/SIPO que la solicitud
no cumple con los requisitos y que ha sido rechazada generando el informe
correspondiente que indigque el motivo por el cual no se pudo procesar de modo que
el CS o0 AS pueda corregir la solicitud y reenviarla.

Etapa 2: Cotizacion

2.1 A partir de que el SEG/SIPO emite notificacion de aceptacion de la solicitud, la Empresa
Mayorista contar4 con un plazo no mayor a diez dias habiles para enviar al CS o AS
mediante el SEG/SIPO la cotizacion del Servicio de Canales Opticos.
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2.2. Una vez recibida la cotizacién por parte de la Empresa Mayorista, en un plazo no mayor a
diez dias habiles posteriores a la notificacion de aceptacion de la solicitud, el CS o AS
determinard lo siguiente:

2.2.1 Aceptacion de la cotizacion: EI CS o AS autoriza el Servicio de Canales Opticos de
Alta Capacidad y la Empresa Mayorista proporcionard el Programa de Trabajo
necesario con fecha de inicio y fin de actividades, el cual debera incluir el detalle de
los trabajos a realizar, plazos, etc., y continta en Etapa 3.

En el Programa de Trabajo, de la Empresa Mayorista se debera integrar los plazos
de instalacién conforme a lo establecido en la Oferta de Referencia para la
prestacion del Servicio Mayorista de Arrendamiento de Enlaces Dedicados de modo
que se justifique para el CS o AS la fecha de inicio y fin de actividades definida por
la Empresa Mayorista.

2.2.2. Rechazo de la cotizacion: EI CS o AS notificara que no acepta el Servicio de Canales
Opticos de Alta Capacidad por lo que:

2.2.2.1. EI CS 0 AS decide concluir el procedimiento.

2.2.2.2 La Empresa Mayorista ofrece la alternativa de Servicio de Renta de Fibra
Obscura. Para tal efecto, si el CS o AS esta interesado debera continuar en la
Etapa 1 del procedimiento para la contratacion y baja del Servicio de Renta de
Fibra Obscura.

Toda la informacién que se genere del proyecto debera ser integrada en el SEG/SIPO.

Etapa 3: Instalacion de Infraestructura

3.1 La Empresa Mayorista llevara a cabo el Programa de Trabajo, instalara la Infraestructura y
le informara al CS o AS cuando concluyan los trabajos de instalacién y continuara en la
Etapa 4.

La conclusién de los trabajos realizados por la Empresa Mayorista no debera exceder de la
fecha establecida en el programa de trabajo indicado en el numeral 2.2.1 de la Etapa 2. Los
trabajos realizados por la Empresa Mayorista deberan estar estrictamente apegados al
Programa de Trabajo presentado y aprobado por el CS o0 AS.

Etapa 4: Verificacion de Instalacion de Infraestructura

4.1 Una vez que el CS o AS reciba la notificacion de que se ha concluido la instalacion del
Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad, la Empresa Mayorista revisara la
disponibilidad de fecha y horarios para llevar a cabo la verificacién en un maximo de cinco
dias habiles posteriores a la finalizacion de la instalacion e informaré al CS o AS.

4.1.1 EICS o0 AS acepta la propuesta de fecha y horario para llevar a cabo la verificacion.
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En la fecha acordada, el CS o AS valida que el canal Optico se encuentre
funcionando correctamente y realizara las pruebas que considere pertinentes para
confirmar la entrega del servicio y determinara:

4.1.1.1. Si el funcionamiento del servicio es correcto se firmara un Acta de
Recepcion de Servicio y se continla a la Etapa 5.

4.1.1.2. Si el funcionamiento del servicio no es correcto conforme a lo establecido
en el Programa de trabajo, la Empresa Mayorista y el CS o AS registraran en
un informe los cambios y ajustes que debe hacer la Empresa Mayorista para
cumplir con la Verificacién. Esta actividad debera repetirse en tanto no se
logre la Verificacion satisfactoria y lograr concretar la firma del Acta de
Recepcién de Servicio.

4.1.2. EI CS o AS no acepta la propuesta de fecha y horario para llevar a cabo la
verificacion y solicitard una nueva fecha hasta por 3 ocasiones, dentro de las cuales
se deberd acordar con la Empresa Mayorista una de ellas y proceder a la realizaciéon
de la Verificacion de Instalacion de Infraestructura. No se podran acordar fechas de
verificacién posteriores a diez dias habiles a partir de que la Empresa Mayorista
envie la fecha de término de la instalacion.

Toda la informacion y documentaciéon que se genere debera ser integrada en el SEG/SIPO.

Etapa 5: Facturacién

Una vez firmada el Acta de Recepcion de Servicio se inicia con la facturacién del mismo. La
Empresa Mayorista deberd integrar dicha Acta escaneada a mas tardar cinco dias posteriores a
la entrega del servicio al expediente del CS o AS en el SEG/SIPO.

Baja de Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

Las actividades para realizar la baja del servicio son las siguientes:

Etapa 1: Envio y Validacion de solicitud

1.1 EI CS o AS presentara la solicitud de baja en el formato correspondiente a través del
SEG/SIPO. La Empresa Mayorista contara con un plazo no mayor a un dia habil a partir de
la recepcion de la solicitud para determinar si es:

1.1.1. Aceptado: La Empresa Mayorista notificara a través del SEG/SIPO que la solicitud
de baja cumple con los requisitos establecidos en los formatos. Se asignara de
forma automatica un NIS y continua en Etapa 2.

1.1.2. Rechazado: La Empresa Mayorista notificara al CS o AS a través del SEG/SIPO que
la solicitud ha sido rechazada, generando el informe correspondiente que indique el
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motivo por el cual no se pudo procesar de modo que el CS o AS tenga visibilidad
para corregir la solicitud y reenviarla en un plazo maximo de tres dias habiles.

Etapa 2: Baja del Servicio

2.1 La Empresa Mayorista liberara el Canal Optico de Alta Capacidad de Transporte
correspondiente y notificara al CS o AS a través del SEG/SIPO cuando finalice la
desinstalacion.

2.1.1. La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado.

2.1.2. EICS o AS debera confirmar que el Canal Optico se desinstalé satisfactoriamente.

Etapa 3: Facturacién

3.1 Una vez que la baja haya sido ejecutada, se notificara al CS o AS y se concluye la
facturacion del servicio.

El procedimiento para la notificacién de fallas y gestién de incidencias, asi como el procedimiento
para Accesos a Infraestructura Compartida se establecen en el Anexo 3 de la Oferta.

Servicio de Renta de Fibra Obscura

A continuacién, se describen los procedimientos a seguir para la contratacion y baja del servicio
fibra obscura. Los indicadores de nivel de servicio correspondientes a los plazos y actividades de
este procedimiento se encuentran detallados en el Anexo 4 “Parametros e indicadores de los
niveles de calidad y penas convencionales” de la Oferta.

Toda la informacion que se genere debera ser integrada de manera permanente en el SEG/SIPO,
y actualizada incluyendo al menos el registro de todas las acciones realizadas para la prestacion
de los servicios.

Contratacion de Servicio de Renta de Fibra Obscura

Queda establecido que mediante el envio del formato a través del SEG/SIPO con la informacion
relativa al servicio, el CS o AS consiente realizar el pago por los cargos no recurrentes, asi como
por los elementos de cobro que conforman el servicio. Asimismo, si el CS o AS rechaza el servicio
o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el monto generado por las actividades
realizadas hasta el momento que decidio terminar el procedimiento.

Las etapas que conforman el procedimiento de contratacion del servicio son las siguientes:

Etapa 1: Envio de Formato de Servicio de Fibra Obscura

1.1 EICS o AS presentard la solicitud en el formato correspondiente a través del SEG/SIPO.
La Empresa Mayorista determinara en un plazo no mayor a un dia habil a partir de su
recepcion si el Formato es:
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1.1.1 Aceptado: La Empresa Mayorista notifica a través del SEG/SIPO que la solicitud
cumple con los requisitos establecidos en los formatos. Se asignard de forma
automatica un NIS y continla en la Etapa 2.

1.1.2. Rechazado: La Empresa Mayorista notifica a través del SEG/SIPO que la solicitud
no cumple con los requisitos y que ha sido rechazada generando el informe
correspondiente que indique el motivo por el cual no se pudo procesar de modo que
el CS o0 AS pueda corregirla y reenviarla en un plazo maximo de tres dias habiles.

Etapa 2: Proyecto y Cotizacion

2.1 A partir de que el SEG/SIPO emite notificacién de aceptacion de la solicitud del CS o AS,
la Empresa Mayorista contara con un plazo no mayor a diez dias héabiles para enviar al CS
0 AS mediante el SEG/SIPO la cotizacion del Servicio de Fibra Obscura.

2.2. Una vez recibida la cotizacién por parte de la Empresa Mayorista, en un plazo no mayor a
diez dias habiles posteriores a la notificaciébn de aceptacién de su solicitud el CS o AS
determinara lo siguiente:

2.2.1 Aceptacion de la cotizacién: EI CS o AS autoriza el Servicio de Fibra y la Empresa
Mayorista proporcionara el programa de trabajo necesario con fecha de inicio y fin
de actividades y contintia en Etapa 3.

2.2.2. Rechazo de la cotizacién: EI CS o AS notificar4 que no acepta el Servicio de Fibra
Obscura por lo que concluye el procedimiento.

Etapa 3: Provisiéon de Servicio de Fibra Obscura

3.1 La Empresa Mayorista llevara a cabo el Programa de Trabajo, le informara al CS o AS
cuando concluyan los trabajos asociados a la provision del Servicio de Fibra Obscura y
continuara en la Etapa 4.

La conclusién de los trabajos realizados por la Empresa Mayorista no debera exceder de la fecha
establecida en el programa de trabajo indicado al CS o AS en el numeral 2.2.1 de la Etapa 2. Los
trabajos realizados por la Empresa Mayorista deberan estar estrictamente apegados al Programa
de Trabajo presentado y aprobado por el CS o AS.

Etapa 4: Verificacion de Provision de Servicio de Fibra Obscura

4.1 Una vez que el CS o AS recibe la notificacion de que se ha concluido la provision del
Servicio de Fibra Obscura, la Empresa Mayorista revisara la disponibilidad de fecha y
horarios para llevar a cabo la verificacidon en un maximo de cinco dias habiles posteriores a
la finalizacién de la conclusion de los trabajos asociados e informara al CS o AS.

4.1.1. EICS o0 AS acepta la propuesta de fecha y horario para llevar a cabo la verificacion.
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En la fecha acordada, el CS o AS valida que el Servicio de Fibra Obscura se
encuentre funcionando correctamente y realizar4 las pruebas que considere
pertinentes para confirmar la entrega del servicio y determinara:

4.1.1.1. Si el funcionamiento del servicio es correcto se firmara un Acta de
Recepcion de Servicio y se continla a la Etapa 5.

4.1.1.2. Si el funcionamiento del servicio no es correcto conforme a lo establecido
en el Programa de trabajo, la Empresa Mayorista y el CS o AS registraran en
un informe los cambios y ajustes que debe hacer la Empresa Mayorista para
cumplir con la Verificacion. Esta actividad debera repetirse en tanto no se
logre la Verificacion satisfactoria y lograr concretar la firma del Acta de
Recepcién de Servicio.

4.1.2. EI CS o AS no acepta la propuesta de fecha y horario para llevar a cabo la
verificacion y solicitara una nueva fecha hasta por 3 ocasiones, dentro de las cuales
se deberd acordar con la Empresa Mayorista una de ellas y proceder a la realizaciéon
de la Verificacion de Instalacion de Infraestructura. No se podran acordar fechas de
verificacién posteriores a diez dias habiles a partir de que la Empresa Mayorista
envie la fecha de término de la instalacion.

Toda la informacion y documentaciéon que se genere debera ser integrada en el SEG/SIPO.

Etapa 5: Facturacién

Una vez firmada el Acta de Recepcidn de Servicio se inicia con la facturacién del mismo. La
Empresa Mayorista deberd integrar dicha Acta escaneada a mas tardar cinco dias posteriores a
la entrega del servicio al expediente del CS o AS en el SEG/SIPO.

Baja de Servicio de Renta de Fibra Obscura
Etapa 1: Envio y Validacion de solicitud

1.1 EI CS o AS presentara la solicitud de baja en el formato correspondiente a través del
SEG/SIPO. La Empresa Mayorista contara con un plazo no mayor a un dia habil a partir de
la recepcion de la solicitud para determinar si es:

1.1.1. Aceptado: La Empresa Mayorista notificara a través del SEG/SIPO que la solicitud
de baja cumple con los requisitos establecidos en los formatos. Se asignard de
forma automatica un NIS y continua en Etapa 2.

1.1.2. Rechazado: La Empresa Mayorista notificara al CS o AS a través del SEG/SIPO que
la solicitud ha sido rechazada, generando el informe correspondiente que indique el
motivo por el cual no se pudo procesar, de modo que el CS o AS la pueda corregir
y reenviarla en un plazo maximo de tres dias habiles.
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Etapa 2: Liberacion del Servicio de Fibra Optica

2.1 La Empresa Mayorista liberara el Servicio de Fibra Obscura correspondiente y naotificara al
CS o AS cuando finalice la desinstalacion.

2.1.1 EI CS o AS debera confirmar que el Canal Optico se desinstald satisfactoriamente. La
baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado.

Etapa 3: Facturacién

Una vez que la baja haya sido ejecutada, se notificard al CS o AS que se realiz6 la baja y se
dejara de facturar el servicio.

Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

Contratacion de Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

Etapa 1: Consulta de informacion, envio y validacion de la solicitud y del Anteproyecto

1.1 Los CS o AS deberan ingresar al SEG/SIPO con el usuario de administrador y contrasefia
asignados por parte de la Empresa Mayorista y deberdn aceptar el acuerdo de
confidencialidad, el cual estard visible para los CS o AS una vez que ingresa al sistema.

1.2 Los CS o AS deberan ingresar al médulo de consulta de informacién el cual debera
desplegar al menos la informacion sefialada en la seccion V de la Oferta.

1.3 En el médulo de consulta de informacién se desplegaran los distintos elementos disponibles
los cuales deberan ser cuando menos la informacion sefalada en la seccion V de la
presente Oferta.

1.4 Los CS 0 AS podran realizar las consultas deseadas y seleccionar los elementos de interés.

1.5 EISEG/SIPO desplegaray proporcionaré la opcién de descarga de la informacion requerida
por el CS o AS, quien podra elaborar su Anteproyecto con la informacion desplegada en el
SEG/SIPO.

1.6 EICS o AS presentara el Formato de Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Obra Civil (FSSA) y, en su caso, el Anteproyecto a través del SEG/SIPO. En un plazo no
mayor a un dia habil contado a partir de la recepcion la solicitud, la Empresa Mayorista
notificara:

1.6.1 Solicitud aceptada, en caso de que el CS o AS ingrese Unicamente el FSSA, y la
solicitud cumple con los requisitos establecidos, se le asignara de forma automética
un NIS. Se podra proceder a continuar con la Etapa 2: Programacion y realizacion
de Visita Técnica.

1.6.2 Solicitud aceptada, en caso de que el CS o AS ingrese el FSSA y el Anteproyecto
para su registro, y si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, se le
asignara de forma automatica un NIS y se continuara a la Etapa 4 del procedimiento,
comenzando a correr el plazo establecido en 4.1 en lo referente al Analisis de
Factibilidad del Anteproyecto.
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1.6.3 Solicitud rechazada si el FSSA, o el Anteproyecto o ambos no cumplen con los
requisitos por lo que la Empresa Mayorista notificara al CS o AS a través del
SEG/SIPO que ésta ha sido rechazada.
1.6.3.1 En caso de que la solicitud, o la solicitud y el registro del Anteproyecto hayan

sido rechazados, la EM enviara la prevencion, de tal forma que el CS o AS
pueda subsanar y reenviar la solicitud en un plazo maximo de tres dias
habiles. La Empresa Mayorista no podra rechazar Anteproyecto s como
consecuencia de informacion incompleta o imprecisa en el SEG/SIPO.
1.6.3.2 En caso de que Unicamente el Anteproyecto requiera modificaciones, el CS
0 AS continuaréa al numeral 3.1.1 de la Etapa 3.
Etapa 2: Programacion y realizacién de Visita Técnica
2.1 Una vez que el CS o AS cuenta con su NIS, la Empresa Mayorista notificara mediante el
SEG/SIPO tres propuestas de programacion de fecha y hora de Visita Técnica en un plazo
no mayor a un dia habil posterior a la aceptacion de la solicitud del CS o AS, ninguna de las
cuales podra exceder un plazo de diez dias habiles a partir de la notificacion, para lo cual:
2.1.1 EICS o AS acepta una de las propuestas de programaciéon de la Empresa Mayorista en
un plazo maximo de dos dias habiles contados a partir de la recepcion de dichas
propuestas, indicando que opta por realizar la Visita Técnica para ratificar la informacion
registrada en el SEG/SIPO, por lo cual el costo correra a su cargo, o bien, que requiere la
Visita Técnica en caso de que la informacion necesaria para elaborar el Anteproyecto se
encuentre incompleta o incorrecta en el SEG/SIPO. En este Gltimo caso, no podra cobrar
la EM la Visita Técnica cuando se presente dicha circunstancia, lo cual se debera registrar
en el “Reporte de Visita Técnica”. En ambos casos, sea que el CS o AS opte o requiera
Visita Técnica, se establecen responsables para coordinar las actividades de la Visita
Técnica mediante el SEG/SIPO y proceden a la ejecucion de la Visita Técnica en tiempo
y forma. Se continda el procedimiento conforme al numeral 2.2.
2.1.1.1En el caso de que el CS o AS, una vez confirmada la Visita Técnica presente
cualquier tipo de imposibilidad o inconveniente para realizarla, debera
notificar a la Empresa Mayorista con al menos un dia habil de anticipacién a
la fecha sefialada para la ejecucion de la Visita Técnica, a fin de que continle
el proceso iniciado y se lleve a cabo la Visita Técnica.
2.1.1.2En caso de que no se notifique a la Empresa Mayorista dentro del plazo
seflalado una reprogramacion de la Visita Técnica previamente confirmada,
el CS o AS no sera acreedor al cargo por Visita Técnica en falso, pero se
dard por concluido el procedimiento.
2.1.1.3En caso de que el CS o AS no se presente a una Visita Técnica previamente
confirmada se hara acreedor al cargo por Visita Técnica en falso, el cual se
establece en el Anexo A Tarifas de la presente Oferta. El personal de ambas
partes que realizara la Visita Técnica tendra como tolerancia de tiempo de
llegada un maximo de treinta (30) minutos, contados a partir de la hora
registrada en el SEG/SIPO para tal efecto, como se indica en 2.1

2.1.2 EICS o AS puede rechazar la propuesta de programacién de la Empresa Mayorista

por los siguientes motivos:
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2.1.2.1Debido a que quiere solicitar una fecha distinta a las propuestas de

p
n

rogramacion de la Empresa Mayorista. Al respecto, podra solicitar una
ueva fecha por hasta dos ocasiones adicionales.

Las partes deberan tener en consideracién que la ejecucion de la Visita
Técnica no excedera los veinte (20) dias habiles contados a partir de la
aceptacion de la solicitud. Para tal efecto, se podra presentar lo siguiente:

a.

ElI CS 0 AS y la Empresa Mayorista convienen una fecha y proceden a
la ejecucién de la Visita Técnica en tiempo y forma. Se continda el
procedimiento conforme al numeral 2.2.

El CS o AS y la Empresa Mayorista no convienen una fecha una vez
agotadas las tres oportunidades de gestién y se asume que el CS 0 AS
ha rechazado el servicio y se concluira el procedimiento.

2.2 Al concluir la Visita Técnica, la Empresa Mayorista y el CS o AS firmaran el “Reporte de
Visita Técnica” que contiene la informacion recabada de las acciones realizadas. Se
acreditara por las partes que la informacion contenida es veraz, completa y que incluye los
detalles necesarios para la elaboracion del Anteproyecto por parte del CS o AS,
solventando los requerimientos que dieron lugar a la necesidad de la Visita Técnica, y
posteriormente:

2.2.1 La Empresa Mayorista digitaliza y agrega al expediente de la solicitud del CS o AS el
“Reporte de Visita Técnica” en un plazo no mayor a tres dias habiles contados a partir
de la realizacién de la Visita Técnica. Dentro de este mismo plazo, la Empresa
Mayorista deberd actualizar la informacion correspondiente en el SEG/SIPO vy
registrar el resultado de la Visita Técnica conforme a lo siguiente:

2221

2.2.2.2.

Existe capacidad excedente para brindar el servicio entre los puntos
solicitados. EI CS o AS continta a la Etapa 3 del procedimiento.

No existe capacidad excedente, por lo que la Empresa Mayorista ofrece la
realizacién de Trabajos Especiales (acondicionamiento de infraestructura,
recuperacion de espacios) para solventar la ausencia de capacidad
excedente. La Empresa Mayorista registrara en el SEG/SIPO la cotizacion
para el CS o AS referente al programa de trabajo necesario (que debera
incluir el detalle de los trabajos a realizar, plazos, etc.), y proporcionara al
CS o0 AS una copia del mismo. EI CS o AS podra considerar no factible la
opcién de Trabajos Especiales cuando la cotizacién de los mismos exceda
40% el costo del proyecto original. La valoraciéon de la cotizacion podra ser:

2.2.2.21 EI CS o AS acepta y autoriza la cotizacion de los Trabajos
Especiales dentro de un plazo de cinco dias hébiles a partir de
su notificacion a través del SEG/SIPO, y la EM realizara la
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ejecucion de los mismos notificando dentro de un plazo de cinco
dias habiles al CS o AS la fecha de inicio y conclusion de los
trabajos. ContinGa a la Etapa 3.

2.2.2.2.2 Rechazada. - En caso de que el CS 0 AS no acepte la propuesta
de Trabajos Especiales, y concluye el procedimiento.

Costo del proyecto original: incluye todos los costos del proyecto, recurrentes y no recurrentes
durante el plazo convenido entre las partes.

Etapa 3: Elaboracion de Anteproyecto y Programa de Trabajo

3.1

El CS o AS contara con hasta 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la entrega del
formato correspondiente para someter el Anteproyecto, que deberda incluir lo referido en
el formato de Anteproyecto.

3.1.1

3.1.2

3.1.3.

3.1.4

En caso de ser necesario, el CS o AS podra requerir a la Empresa Mayorista
mediante el SEG/SIPO un plazo adicional de hasta 20 (veinte) dias habiles para la
elaboracion y/o entrega del Anteproyecto, mismo que debera ser otorgado y
aprobado por la Empresa Mayorista mediante el SEG/SIPO de manera inmediata
y empezaran a contar nuevamente los 20 (veinte) dias habiles a partir de la fecha
de solicitud de dicho plazo adicional registrada en el SEG/SIPO.

En caso del que el CS o AS no presente su Anteproyecto dentro del plazo
estipulado y no solicita plazo adicional, se entendera que no requiere el servicio,
por lo que la Empresa Mayorista procedera con la cancelacién de la solicitud,
facturando todas las actividades realizadas hasta ese momento.

En caso de que el Anteproyecto fuese rechazado, en virtud de que:

a) la informacion recabada no fue correcta o completa por causas imputables a la
Empresa Mayorista, se podran programar Visitas Técnicas sin costo para el CS
0 AS vy realizar las correcciones necesarias al Anteproyecto. La Empresa
Mayorista no podra rechazar el Anteproyecto por informacién incompleta o
imprecisa en el SEG/SIPO, o por falta de identificacién durante la Visita Técnica.

b) por causas imputables al CS o AS, la Empresa Mayorista deberd justificar y
documentar debidamente la no aprobacion, previniendo al CS o0 AS, quien podra
requerir Visita Técnica con costo a su cargo o atender de otra manera la
prevencién para someter nuevamente el Anteproyecto para aprobacién en un
plazo total y definitivo no mayor a veinte (20) dias habiles contados a partir de
la prevencion o de la Visita Técnica.

En caso de que el Anteproyecto fuese aprobado por la Empresa Mayorista, el CS
0 AS continuara con la Etapa 4.
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Los trabajos de instalacion de su red o de infraestructura se deberan realizar de acuerdo con las
caracteristicas y normatividad técnica para tendido de cable que se establecen en el Anexo 2 de
la Oferta de Referencia.

Etapa 4: Anédlisis de Factibilidad

4.1

La Empresa Mayorista contara con un plazo no mayor a cinco dias habiles a partir de que
el CS o AS entregue el Anteproyecto para revisar que la informacion sea consistente con el
SEG/SIPO o con el Reporte de Visita Técnica y determinar si el documento cumple con los
requisitos establecidos y respeta las normas correspondientes. Dentro del periodo
sefialado, la Empresa Mayorista notificara mediante el SEG/SIPO al CS o AS el resultado
del Andlisis de Factibilidad:

4.1.1 Positivo. Con el cual el CS o AS continua en Etapa 5.

4.1.2 Negativo. La Empresa Mayorista notificara a través del SEG/SIPO al CS o AS
debidamente justificado el motivo del resultado. EI CS o AS podra corregir la
informacion y reenviar el Anteproyecto, dentro de un plazo no mayor a cinco dias
habiles a partir de la notificacion del resultado del Andlisis de Factibilidad que
proporcione la Empresa Mayorista.

4.1.2.1 El Anteproyecto reenviado solo debera atender las observaciones
notificadas de la revisién por lo que la Empresa Mayorista contara con un plazo
maximo tres dias habiles para validar dicha correccién y proceder a la aprobacion
del Anteproyecto y la Etapa 5. En caso de que el resultado sea nuevamente Negativo
el CS o AS podra corregir los sefialamientos, siendo los plazos para las partes de
tres dias habiles por cada iteracién adicional.

Cualquier comentario o0 ajuste al Anteproyecto o a los documentos relacionados al proyecto
debera estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO y tanto el CS o AS como
la Empresa Mayorista deberdn mantener actualizada la documentacion.

Etapa 5: Instalacién de Infraestructura

Los trabajos de tendido de cable deberan estar estrictamente apegados al Programa de Trabajo
que haya sido aprobado por el CS o AS y que se encuentre debidamente registrado en el
SEG/SIPO.

5.1

52

La conclusién de los trabajos realizados por la Empresa Mayorista no debera exceder de la
fecha establecida en el programa de trabajo indicado al CS o0 AS.

Al finalizar los trabajos de tendido de cable, la Empresa Mayorista informara al CS o AS
cuando concluya para que realicen de manera conjunta la Verificacion de la Instalacion.
Continua en Etapa 6.
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Etapa 6: Verificacién y entrega del Servicio

6.1. La Empresa Mayorista contara con cinco dias habiles a partir de concluye los trabajos de
tendido de cable para proponer tres posibles fechas para la realizacién de la Verificacién
de Instalacion de Infraestructura correspondiente. La confirmacion de la verificacién en una
de las tres fechas propuestas sera aceptada por el CS o AS en un plazo maximo de dos
dias habiles.

En caso de que el CS o0 AS no acepta alguna de las tres propuestas de fecha que envia la
Empresa Mayorista, el CS o AS podra solicitar una nueva fecha por hasta dos ocasiones
adicionales y proceder a la realizacion de la Verificacion de Instalacion de Infraestructura.
No se podran acordar fechas de verificacion posteriores a diez dias habiles a partir de que
la Empresa Mayorista envie la fecha de término de la instalacion.

6.2 La Empresa Mayoristay el CS o AS deberan realizar de manera conjunta la Verificacion de
Instalacion de Infraestructura en la fecha acordada por ambas partes. La Verificacién de la
Instalacion de Infraestructura en el sitio, determinard lo siguiente:

6.2.1. Los trabajos realizados estan de acuerdo al Programa de Trabajo, proyecto y
normativa acordado y registrado en el SEG/SIPO. La Empresa Mayorista registrara
la verificacibn como satisfactoria y se firmara en sitio el Formato de Acuerdo de
Comparticion de Infraestructura y se continuara con la Etapa 7.

6.2.2. En caso de que no se haya realizado conforme a lo establecido en el proyecto o no
se hayan respetado las normas correspondientes, deberd quedar claramente
sefialado en un informe los cambios y ajustes que debe hacer la Empresa Mayorista
para cumplir con la Verificacion. Esta actividad debera repetirse en tanto no se logre
la Verificacion satisfactoria y se concrete la firma del Acta de Recepcion del Servicio
y el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura.

Etapa 7: Facturacién

Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Comparticion de Infraestructura se inicia con la
facturacion del Servicio para lo cual, la Empresa Mayorista integrara el Formato firmado en el
expediente del CS o0 AS en el SEG/SIPO a mas tardar cinco dias posteriores a la entrega del
servicio.

Modificacion de Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

El CS o AS Unicamente podra solicitar modificaciones de los proyectos en proceso, siempre y
cuando no se altere la ruta del proyecto ni los elementos de la infraestructura la Empresa
Mayorista solicitados originalmente.

Las etapas que deberdn efectuarse para realizar una modificacion a un proyecto son las
siguientes:
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Etapa 1: Envio y Validacién de solicitud

El CS o AS presentara la solicitud de modificacion en el formato correspondiente a través del
SEG/SIPO.

1.1 LaEmpresa Mayorista contara con un plazo no mayor a un dia habil a partir de la recepcion
de la solicitud de modificacion del Proyecto de Instalacion y procedera conforme a lo
siguiente:

1.1.1. La Empresa Mayorista acepta, la solicitud de modificacion en razén de que cumple
con los requisitos establecidos en los formatos.

1.1.1.1. El SEG/SIPO asignara al CS o AS de forma automéatica un NIS que
identificara la solicitud de modificacion y continGa a la Etapa 2.

1.1.2. La Empresa Mayorista no acepta la solicitud de modificacion y notificard al CS o AS
a través del SEG/SIPO que la solicitud ha sido rechazada junto con el motivo por el
cual no se pudo procesar, de tal forma que el CS o AS pueda corregir la informacion
y reenviar la solicitud en un plazo maximo de tres dias habiles.

Etapa 2: Actualizacion de Anteproyecto y Programa de Trabajo

2.1 EI CS o AS contara con un plazo no mayor a veinte (20) dias habiles a partir de que la
Empresa Mayorista haya aprobado los cambios para maodificar el Anteproyecto.

2.2. Los cambios deberan quedar registrados en el SEG/SIPO.

Etapa 3: Analisis de Factibilidad

3.1 Enun plazo no mayor a cinco dias habiles, la Empresa Mayorista revisa la informacién del
Anteproyecto, ésta debera ser consistente con los cambios solicitados y debera cumplir con
los requisitos establecidos y la normatividad correspondiente. La Empresa Mayorista
notificard el resultado del Andlisis de Factibilidad conforme a lo siguiente:

3.1.1. El resultado es positivo. EI CS o AS realizara las modificaciones, basandose en el
Programa de Trabajo.

3.1.2. El resultado es negativo. La Empresa Mayorista notificara a través del SEG/SIPO al
CS o AS debidamente justificado el motivo del resultado, el CS o AS podra corregir
la informacion y reenviar el Anteproyecto, dentro de un plazo no mayor a cinco dias
habiles contados a partir de la notificacion de resultado del Analisis de Factibilidad.

Cualquier comentario o0 ajuste al Anteproyecto o a los documentos relacionados al proyecto
debera estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO, y se debera mantener
actualizada la documentacion.
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Etapa 4: Instalacion de Infraestructura

4.1 ElI CS o AS solo podra iniciar la Instalacién de Infraestructura después de que se haya

realizado el Andlisis de Factibilidad con resultado Positivo y éste haya sido notificado. La
instalacion de infraestructura debera apegarse al Anteproyecto y al Programa de Trabajo
que hayan sido aprobados y continuard el procedimiento conforme a la Etapa 5 de
Contratacion de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil: Instalacién de
Infraestructura.

4.1.1. EI CS o AS no podra instalar su Infraestructura antes de que sea autorizado su
Anteproyecto, en caso de que la Empresa Mayorista detecte la realizacién de algun
trabajo previo sin que el mismo haya sido aprobado, ejercerd las acciones que
estime conducentes.

Al finalizar la instalacion el CS o AS informard a la Empresa Mayorista para que realice la
Verificacion de la Instalacion.

Baja de Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

Las etapas que conforman el procedimiento para realizar la baja del servicio son las siguientes:

Etapa 1: Envio y Validacién de solicitud

2.1

2.2

El CS o AS presentara la solicitud de baja en el formato correspondiente a través del
SEG/SIPO.

La Empresa Mayorista contara con maximo de un dia habil a partir de la recepcion de la
solicitud para determinar si es:

2.2.1 Aceptada, la solicitud de baja cumple con los requisitos establecidos en los
formatos. Se asignara de forma automatica un NIS. EI CS o AS continua en Etapa
2.

2.2.2 Rechazada, la Empresa Mayorista notificara al CS o AS a través del SEG/SIPO que
la solicitud ha sido rechazada y el motivo por el cual no se pudo procesar, el CS o
AS podra corregir la informacion y reenviar la solicitud.

Etapa 2: Elaboracion y Autorizacion del Programa de Trabajo

2.1

El CS o AS contara con maximo diez dias habiles a partir de que la Empresa Mayorista
haya aprobado la baja de los servicios para elaborar el Programa de Trabajo detallando la
fecha de inicio y fin del retiro de su infraestructura, adjuntando la documentacion
correspondiente.
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2.2

2.3

La Empresa Mayorista contara con maximo cinco dias habiles a partir de que el CS 0 AS
entregue el Programa de Trabajo y la informacién relativa a baja de los servicios para
validarlo. Verificara si este cumple con los requisitos minimos de acuerdo a los formatos
correspondientes y determinard si es.

2.2.1 Positivo. La Empresa Mayorista notificara a través del SEG/SIPO al CS o AS que
puede comenzar con el retiro de su infraestructura con forme al Programa de
Trabajo.

2.2.2 Negativo. La Empresa Mayorista notificara a través del SEG/SIPO al CS o AS que
el Programa de Trabajo no cumple con los requisitos y que ha sido rechazado
generando el informe correspondiente que indique el motivo por el cual no se
aprueba de modo que el CS o AS tenga visibilidad de las omisiones para corregirlas.
Una vez subsanada la prevencion, el CS o AS reenviard el Programa de Trabajo
para su aprobacion.

Cualquier comentario o ajuste al Programa de Trabajo o a los documentos relacionados al
proyecto debera estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO, el CS 0 AS
debera mantener actualizada la documentacion.

Etapa 3: Retiro de Infraestructura

3.1

3.2

El CS o AS realizara el retiro de su infraestructura y notificara a la Empresa Mayorista
cuando haya finalizado para realizar la Verificacion correspondiente.

La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado,
concluyendo el proceso de facturacién de la prestacion del servicio.

Etapa 4: Verificacion de Desinstalacion de Infraestructura

4.1

4.2

La Empresa Mayorista contara con maximo cinco dias habiles a partir de que el CS 0 AS
notifique que ha concluido los trabajos de desinstalacion de Infraestructura para proponer
la fecha y hora para realizar la Verificacion correspondiente. EI CS o AS debera aceptarla
o rechazarla. En caso de rechazo el CS o AS podra requerir una nueva fecha. Esta actividad
podré repetirse hasta en tres ocasiones. Las fechas que la Empresa Mayorista proponga
no excederan diez dias habiles contados a partir de que el CS o AS notifique la conclusion,
a menos que sea por solicitud expresa del CS o AS.

La Empresa Mayorista y el CS o AS deberan realizar de manera conjunta la Verificacion de
la desinstalacion en la fecha definida y aprobada por ambas partes. La Verificacion de la
desinstalacion en el sitio, determinara lo siguiente:
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4.2.1. Se retir6 la infraestructura del CS o AS conforme a lo acordado en el Programa de

4.2.2.

Trabajo, la Empresa Mayorista registrara la verificacion como satisfactoria, se
redactard y se concluye la facturacion del servicio.

El retiro de infraestructura no cumplié con lo establecido en el Programa de Trabajo,
el CS o AS realizara los cambios o ajustes que hayan sido sefialados durante la
verificacion y notificara a la Empresa Mayorista que ha concluido los trabajos para
realizar nuevamente la verificacion. Esta actividad debera repetirse hasta que se
satisfaga por completo lo establecido en el Programa de Trabajo y sea validado por
la Empresa Mayorista.
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ANEXO A “TARIFAS” DEL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ACCESO
Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EMPRESA MAYORISTA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO
XXXXXXXXXXXXXXX, Y POR LA OTRA PARTE XXXXXXXXXXXXXXXXXX (EN LO
SUCESIVO EL “CONCESIONARIO O AUTORIZADO SOLICITANTE”), REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL SENOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

En este anexo se detallan los precios y condiciones de facturacién para los Servicios de
Comparticiéon de Infraestructura Pasiva.

1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

¢ Ductos: contraprestacion anual

Contraprestaciéon anual por uso de metro lineal de ducto y milimetro cuadrado de la seccién
transversal ocupada por el cable

Canalizacion en Banqueta Canalizacion en Arroyo

$0.0235 M.N. $ 0.0459 M.N.

Ejemplo de calculo de la tarifa de uso de ductos

Para el calculo de la contraprestacién de uso de un metro lineal de ducto se deberan identificar
distintas caracteristicas aplicables a cada contexto:

Caracteristicas a identificar Ejemplo

Contraprestacion por tipo de canalizacion en Arroyo: $ 0.0459 /metro lineal/mm? anual
el que esta desplegado el ducto

Diametro nominal del cable a instalar en 11.7 mm
milimetros
Area calculada del cable a instalar segin su A =107.5132 mm?

diametro en milimetros cuadrados

digmetro 2

A=Tx(—5—)

Contraprestacion Tarifa cobrada = ($0.0459)(107.5132) ==$4.9349
anuales por metro lineal de ducto en el que se
instala un cable con didmetro de 11.7 mm
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e Pozos: contraprestacion anual (Cobro por entrada o salida de Pozo)

Uso de via de acuerdo a tipo

Contraprestacion anual por entrada o salida de pozo (se cobrapor

de pozo usar una via para entrar al pozo o por usar una via para salir del
pozo)
L1T $50.9508
L2T $ 73.3582
L3T $49.7275
LAT $ 53.4556
L5T $61.6958
L6T $119.3647
K2C $234.7125
K3C $ 164.2361
M2T $ 148.1926
Mi1C $ 137.6778
M3C $ 165.2737
P2T $ 166.5131
P1C $ 232.6920
P2C $ 171.2650
CiT $ 140.0425
c2T $ 75.1143
C3T $59.3485
cic $ 122.0404
c2c $78.1417
C3C $ 77.3156
Cobro por:
Concepto Contraprestaciéon anual

Alojamiento de cierre de empalme en un pozo

Alojamiento de gaza de fibra éptica en un pozo

e Postes: contraprestacion anual

Para el calculo de la contraprestacion correspondiente de postes, se toman los siguientes

conceptos:

Uso del Poste

Contraprestacion

Por kilogramo de fuerza ejercida en poste

$ 1.5271 / Kg (anual)

Por apoyos de protecciones para subidas o
aterrizamientos

$ 186.1145 (Por evento)

Sobre el cable del Concesionario [0 Autorizado] Solicitante se podran colocar elementos como

cierres, empalmes, terminales, u otros, sin que estén apoyados en el poste.
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Ejemplo de calculo de tension total ejercida por el cable en poste y de la tarifa
correspondiente por uso de este:

Para fines de este ejercicio, se realizaran las estimaciones para dos cables de 24 y 144 fibras
Opticas en su interior, con diametro de 30.40 milimetros y 40.33 milimetros respectivamente.
Adicionalmente, se supondra que el primer cable tiene un peso de 250 Kg/Km y el segundo tiene
un peso de 340 Kg/Km.

Ahora bien, para el célculo de la contraprestacién por uso de poste, se debera estimar la fuerza
total (tensidn total) ejercida por el cable (denotada por F1) y multiplicar el valor resultante segun
la tarifa por kilogramo de fuerza ejercida en poste, de acuerdo a la siguiente féormula:

Tarifa anual por uso de poste = 51.5271 / Kg = F;

Er=Lx (w?+ F.f}”2

i , . 4 . .
Donde es la formula aplicable al calculo de la fuerza total ejercida y

Fy = 43.96 x . .
“ De representa la férmula para calcular la fuerza del viento:

e Fr=Fuerza Total (KQ).

e W = Peso del cable (Kg/m).

e F,: Fuerza del viento (Kg/m).

e L =50 = Distancia Interpostal (m).
e D¢: Didmetro del cable (m).

A este respecto, se debe convertir el valor de diametro de los cables (de milimetros a metros),
dividiendo los valores reportados entre 1,000. Es decir, se tiene que el valor del diametro del
cable de 24 fibras tiene un diametro de 0.0304 metros, mientras que el cable de 114 fibras
corresponde a 0.0403 metros.

En complemento, también se deben convertir el peso de los cables (de Kg/Km a Kg/m), realizando
la division de los valores reportados entre 1,000. Con ello, se obtiene que el cable de 24 fibras
pesa 0.25 Kg/m y el cable de 114 fibras 0.340 Kg/m.

Empleando los valores anteriores, el calculo de la fuerza del viento (F,), correspondiente a los
cables en comento se resume a continuacion:
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Capacidad de cable

Diametro de cable (D)

Fuerza de viento (F =43.96 x D¢)

Ndmero de fibras metros Kg/m
24 0.0304 1.3364
144 0.0403 1.7716

En complemento, al aplicar las formulas descritas por la Empresa Mayorista a través de su
“NORMA: COMPARTICION DE POSTES LAS EMPRESAS MAYORISTAS PARA NUEVOS
CONCESIONARIOS SOLICITANTES O AUTORIZADOS SOLICITANTES” para el calculo de la
fuerza total (tension total) de cada uno de los cables, se obtienen los siguientes valores, asi como
la tarifa anual por uso de postes correspondiente:

Capacidad Peso del Fuerza de Fuerza Total Tarifa anual por uso
i 172
de cable cable (w) viento (F,) (F,=50 x (w2+ sz) ) de poste
( 1.5271 x F))
Numero de Kg/m Kg/m Kgf MXN / afio
fibras
24 0.250 1.3364 67.9783 103.8077
144 0.340 1.7716 90.1960 137.7357

2. Servicio de Tendido de Cable Sobre la Infraestructura Desagregada.
¢ Instalacion por Tendido de Cable

La contraprestacion (por evento) de instalacion por tendido de cable se debera determinar de
acuerdo a la cantidad de hilos de fibra 6ptica en el interior del cable, como el resultado de la suma
de dos componentes una fija'# y otra variable (dependiente de los metros lineales del cable
involucrado), de conformidad con lo siguiente:

Instalacién por Cable de 48 fibras Cable de 96 fibras
Tendido de Cable
Componente fija*®
Componente variable (por
metro lineal de tendido de

cable desagregado)

$ 4,384.5032
50.0395 / metro lineal de
tendido de cable desagregado

$4,499.1159
71.3956 / metro lineal de
tendido de cable desagregado

e Empalme por hilo de fibra 6ptica /cobre

La contraprestacién de cada empalme por hilo de fibra Gptica/cobre se debera determinar por
cada evento de acuerdo con lo siguiente:

14 Relativa a los diversos elementos de infraestructura e instalacién necesarios para brindar el servicio, sin considerar el cable.
15 Incluye un cierre de empalme de las 48 o 96 fibras.
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Concepto Contraprestacion (por evento)

Empalme por hilo de fibra 6ptica/cobre $2.3878 (por evento)

e Usoy mantenimiento de la trayectoria para cable

La contraprestacion anual por uso y mantenimiento de la trayectoria para cable se debera
determinar por la longitud del cable contratado en el servicio Instalacién por tendido de cable.
Dicho valor se calculara como la suma de dos componentes una fija'® y otra variable (dependiente
de los metros lineales del cable aludido), de conformidad con lo siguiente:

Uso y mantenimiento de la trayectoria para Contraprestacion anual
cable
Componente fija $ 827.6980
Componente variable (por metro lineal de tendido $ 2.3023 / por metro lineal de tendido de cable
de cable desagregado) desagregado

3. Actividades de Apoyo
a. Visitas Técnicas.

Existen cinco tipos de visita que podré solicitar el Concesionario [0 Autorizado] Solicitante. En los
casos en que la Visita Técnica no corra a cargo de la Empresa Mayorista por haber identificado
informacién incompleta o incorrecta dentro del SEG, el cobro dependeréa de las actividades que
se deban realizar para cada uno, dependiendo de la solicitud del Concesionario [0 Autorizado]
Solicitante. El cobro por la Visita Técnica Mixta se integrara de los cobros de las Visitas Técnicas
que la conformen.

Tipo de Visita Técnica Contraprestacion Unica
Para Postes $1,517.6104 por km
Para Pozos y Canalizaciones $7,601.4822 por km
Para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada $ 6,231.6038 por Evento

*Solo para el servicio de sitios, predios y espacios fisicos la unidad base para el cobro
es: Periodo de 8 horas.

Cobro unico = unidad base * namero total de dias de visita

Si es necesario realizar trabajos adicionales en los casos en que el Concesionario o Autorizado
Solicitante opte o requiera Visita Técnica éste debera cubrir la totalidad de los costos de las
actividades siguientes, de otra manera, correran a cargo de la Empresa Mayorista:

16 Relativa a los diversos elementos de infraestructura de los que hace uso dicho servicio.
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Concepto Contraprestacidon Gnica
Apertura de un Pozo $ 215.3596 por evento
Desazolve de un Pozo $171.1077 por evento
Desagtie de un Pozo $ 268.4620 por evento

b. Analisis de Factibilidad

El Andlisis de Factibilidad consiste en la evaluacién del anteproyecto o solicitud de Compatrticién
de Infraestructura Pasiva presentado por el Concesionario [0 Autorizado] Solicitante. EI Analisis
de Factibilidad puede ser de la siguiente manera:

Tipo de Andlisis de Factibilidad Contraprestacion Unica
Para la comparticion de postes $1,111.2719 por Servicio
Para la comparticion de pozos, ductos y canalizaciones $ 1,030.5823 por Servicio
Para el Servicio de Renta de Fibra Oscura $ 849.4589 por Servicio

En el anteproyecto, el Concesionario [0 Autorizado] Solicitante debera presentar las
caracteristicas de los equipos, cables o elementos de red que desea instalar. El Analisis de
Factibilidad permite detectar qué elementos de Infraestructura Pasiva requeriran
acondicionamiento, para que el Concesionario [0 Autorizado] Solicitante pueda colocar los
elementos presentados en el anteproyecto y en su caso sepa que puede haber un costo adicional
a la tarifa por trabajos especiales.

El cobro por el concepto del Andlisis de Factibilidad dependeré del tipo de analisis solicitado.
c. Verificacion

Cuando el Concesionario [0 Autorizado] Solicitante realice la instalacion de su red sobre la
Infraestructura de la Empresa Mayorista, serd necesario realizar una verificacion de la instalacién
con el objeto de verificar que se cumpla en todo momento la Normatividad Técnica.

La tarifa para este servicio debera estimarse mediante la siguiente ecuacion:

Cobro Unico para el servicio de Verificacion = unidad base * nimero total de dias de verificacion

Concepto Contraprestaciéon Unica
Verificaciéon $2,279.7732 (unidad base)

4. Trabajos Especiales

Los trabajos se cotizaran de manera particular y el precio variar4 de acuerdo a la cantidad de
elementos de infraestructura que el Concesionario [0 Autorizado] Solicitante desee instalar, los
tramites administrativos y solicitudes de permiso necesarias, asi como los analisis de factibilidad
correspondientes y la gestion administrativa de los trabajos.
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5. Generales

Concepto

Contraprestacion Unica

Visita Técnica en falso

$671.5090

6. Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

Con relacion al servicio de canales Opticos de alta capacidad, la tarifa recurrente del servicio sera:

Renta mensual servicios locales

Velocidad Renta mensual
STM 16 (2.5 Gbps) $153,913.95
STM 64 (10 Gbps) $381,979.81
GigaEthernet 1 Gbps $39,103.80
GigaEthernet 10 Gbps $104,757.85
GigaEthernet 100 Gbps $331,356.07
Renta mensual por tramo entre localidades
0-81 Km 82161 Km 162-805 Km > 806 Km
Servicio Parte fija x Kmn Parte fija x Kmn Parte fija x Km Parte fija x Kmn
STM 16
25 $451,808.70 5534.81 5451,808.70 $534.81 $451,808.70 $534.81 5451,808.70 5534.81
Gbps)
STM &4
(10 51.536,149.61 | $1,818.28 | $1,536,149.61 | $1.818.28 | $1,5636,149.61 | $1,818.28 | $1,636,149.61 | $1.818.28
Ghps)
Renta mensual por tramo entre localidades
Velocidad Cargo por Km
GigaEthernet 1 Gbps $180.75
GigaEthernet 10 Gbps $433.60
GigaEthernet 100 Gbps $1,040.12

7. Servicio de Renta de Fibra Obscura

Concepto

Contraprestaciéon anual

Cobro por un hilo de fibra

$ 676.5064 por km

LA EMPRESA MAYORISTA y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE estan de
acuerdo y convienen que los anteriores precios y tarifas estaran en vigor a partir de la firma del

presente Anexo.

El presente Anexo se firma por triplicado por los representantes facultados de las partes, en la
Ciudad de México, el XX de XXXXXX de 2020
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EMPRESA MAYORISTA CONCESIONARIO [O AUTORIZADO]
SOLICITANTE
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