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Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide
la Disposicién Técnica IFT-009-2015: Telecomunicaciones-Interfaz-Parte de usuario

de servicios infegrados del Sistema de Senalizacién Por Canal Coman.

Publicacién en el Diario Oficial de la Federacidon el 21 de septiembre de 2015 (primera seccién).

Publicacién en el Diario Oficial de la Federacion el 21 de septiembre de 2015 (segunda seccidn).

ACUERDO

PRIMERO.- Se expide la Disposicidn Técnica IFT-009-2015: Telecomunicaciones-interfaz-Parte de
Usuario de Servicios Infegrados del Sistema de Senalizacidén por Canal Comun, la cual comenzard
su vigencia a partir de su publicacién en el Diario Oficial de la Federacion.

SEGUNDO.- Los Concesionarios y Autorizados que utilicen los protocolos de senalizacion del
Sistema de Senalizacion por Canal Comun se sujetardn a las especificaciones y requerimientos de
la Disposicion Técnica IFT-009-2015, atendiendo a lo que establece la misma, a fin de garantizar la
calidad y continuidad del servicio publico de interés general de telefonia fija.

TERCERO.- Publiquese el presente Acuerdo y su anexo en el Diario Oficial de la Federacion.

El Presidente, Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar.- RUbrica.- Los Comisionados: Luis Fernando
Borjon Figueroa, Ernesto Estrada Gonzdlez, Adriana Sofia Labardini Inzunza, Maria Elena
Estavillo Flores, Mario Germdan Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja.- RUbricas.

El presente Acuerdo fue aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en
su XXXII Sesién Extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2015, por unanimidad de votos de
los Comisionados presentes Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar, Luis Fernando Borjén Figueroa,
Ernesto Estrada Gonzdlez, Adriana Sofia Labardini Inzunza, Maria Elena Estavillo Flores, Mario
Germdn Fromow Rangel y Adolfo Cuevas Teja, con fundamento en los pdarrafos vigésimo,
fracciones | y lll; y vigésimo primero, del arficulo 28 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusion; asi como
en los articulos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgdnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones,
mediante Acuerdo P/IFT/EXT/140915/107.

DISPOSICION TECNICA IFT-009-2015: TELECOMUNICACIONES-INTERFAZ-PARTE DE USUARIO DE SERVICIOS
INTEGRADOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION POR CANAL COMUN.
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Transitorios
1. Objetivo y campo de aplicaciéon

Esta Disposicion Técnica tiene como objetivo definir la parte de usuario de la red digital de
servicios infegrados (PU-RDSI), especificando los mensajes de senalizacion de la red RDSI, sus
procedimientos de codificacidon y sefializacién y sus caracteristicas a través de las centrales
felefénicas de las redes de telecomunicaciones. (Esta Disposicion Técnica es la misma a la que se
hace referencia en el Plan Técnico Fundamental de Sefnalizacidn como "Parte de Usuario para
Servicios Integrados-México (PAUSHMX)).

La PU-RDSI es el protocolo del sistema de sefalizacién N.°7 que proporciona las funciones de
sefalizacidn necesarias para sustentar servicios portadores bdsicos y servicios suplementarios de
aplicaciones vocales y no vocales en una red digital de servicios integrados.

La PU-RDSI ufiliza los servicios proporcionados por la parte transferencia de mensajes (PTM) para
la transferencia de informacién entre PU-RDSI. Esta Gltima parte de transferencia de mensajes se
especifica en la DT IFT-006-2015.

Esta Disposicidon Técnica aplica como interfaz de senalizacidon entre redes pulblicas de
felecomunicaciones nacionales. La PU-RDSI es también apropiada para su uso en redes telefénicas
especializadas y redes de datos con conmutacién de circuitos, asi como en redes analdgicas y
mixtas analégicas/digitales. En especial, la PU-RDSI satisface los requisitos para el fréfico de datos
con conmutacién de circuitos y telefénico automdatico y semiautomatico entre redes publicas de
felecomunicaciones.

2. Referencias

Para la correcta aplicacion de esta Disposicion Técnica debe consultarse la siguiente
Disposicidon Técnica vigente:

IFT-006-2015.: "Parte de transferencia de mensaje del sistema de sefializaciéon por canal comdn'.

3. Abreviaturas

ABO: Senal de abonado ocupado

AEB: Mensaje de acuse de establecimiento de bucle
AL: Acceso de llegada

AMDT: Acceso Mdltiple por Division de Tiempo

ARB: Acuse de blogque (BLA)

ARBG: Acuse de bloqueo de grupo de circuitos (CGBA)
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ARD:
ARDG:
ARRG:
AS:
BGC:
BLO:
BTE:
CAC:
CAN:
CAP:
CCA:
CCB:

CCIRD:

CD:
CDO:
CEC:
CFN:
CIC:
CICN:
CIS:
CNX:
CO:
CON:
CP:
CPD:
CPO:
CRN:
CT:
CHC:
DBL:
DCB:
DGC:
DSS.1:
ESA:
FAA:
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Acuse de desbloqueo (UBA)

Acuse de desbloqueo de grupo de circuitos (CGUA)
Acuse de reinicializacion de grupo de circuitos (GRA)
Acceso de salida

Blogue de grupo de circuitos (CGB)

Blogueo (BLO)

Bloqueo temporal de enlaces

Control automdtico de congestion

Cancelacién de oferta

Central de Abonado Privada

Compatibilidad de capa alta

Compadtibilidad de capa baja

Cbdigo de identificacion de red de datos

Central de destino

Centro Digital de Operadora

Sefial de congestién en el equipo de conmutacion
Mensaje de confusidn

Cbdigo de identificacion de circuito

Mensaje de cddigo de identificacion de circuito no equipado
Campo de Informacidén de Sefalizacion

Conexién (CON)

Central de origen

Continuidad (COT)

Capacidad portadora

Cbdigo del punto de destino

Codigo del punto de origen

Sefial de congestién en la red nacional

Central de transito

Sefial de congestion en el haz de circuitos
Desbloqueo a la direccion (UBL)

Digitos codificados en Binario (BCD)

Desbloqueo de grupo de circuitos (CGU)
Abonado digital del SSN7

Elemento de servicio de aplicaciéon

Mensaje facilidad aceptada
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FAN:
FIN:
GCU:
HDLC:

ICP:
[EL:
IGC:
ILC:
ILL:
INF:
INT:
IPT:

ISA:
ISU:
IUU:
LED:
LFS:
LIB:
LIC:
LID:
MDC:
MDE:
MDP:
MICDA
MID:
MLC:
MPI:
MPL:
MRS.
MSC:
MSD:
NI:
NMA:
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Falsa contestacion

Senal de fin

Grupo cerrado de usuarios

Control de alto nivel del enlace de datos
Indicador de cribado

Indicador de control de protocolo
Identificador de enlace légico

Indagacién sobre grupos de circuitos (CQM)
Identificacion de la linea conectada

La identidad de la linea llamante
Informacion (INF)

Red infernacional

Indicativo de pais para telefonia

Identidad de red

Interconexion de sistemas abiertos
Informacion de servicio de usuario

Indicador usuario usuario

Lenguaje de especificacion y descripcion
Sefnal de linea fuera de servicio

Liberacion (REL)

Liberacién completa (RLC)

Mensaje de liberacion diferida

Direccion completa (mensaje de direccion completa) (ACM)
Marcacidn directa de extensiones

Mensaje de paso de largo

Modulacién por impulsos codificados diferencial adaptivo
Mensaje inicial de direccion (IAM)

Mensaje modificacién de llamada completa
Mensaje de peticidn de informacion
Mensaje de progresion de llamada

Mensaje de respuesta

Mensaje de sobrecarga

Direccidn (o nUmero) subsiguiente (SAM)
NUmero de la parte llamante incompleto

NUmero mdltiple de abonado
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NNA:
NRI:
OFR:
OlS:
PACT:
PCCS:
PCL:
PFA:
PILC:
PILL:
PIN:
PLE:
PML:
PPC:
PR:
PRL:
PT:
PTA:
PTM:
PU-RDSI
PUT:
RCI:
RD:
RDSI:
REA:
RFA:
RGC:
RIG:
RILC:
RILL:
RIR:
RLL:
RML:
RN:
RPD:
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Sefial de nUmero no asignado

NUmero de red interno

Oferta

Octeto de informacidn de servicio

Parte aplicacion de capacidad de transaccion (TCAP)
Parte Control de Conexidn de Sefalizacion

Prueba de Continuidad llegada

Mensaje de peticidon de facilidad

Presentacion de la identificacion de la linea conectada
Presentaciéon de la identificacion de la linea llamante
Peticion de informacion (INR)

Prohibicién de llamada entrante

Mensaje de peticidn de modificacion de llamada
Peticion de prueba de continuidad (CCR)
Presentacion restringida

Progresion de la llamada (CPG)

Portabilidad del terminal

Parémetro transporte de acceso

Parte Transferencia de Mensajes

Parte de Usuario de la Red Digital de Servicios Integrados
Parte Usuario de Telefonia

Reinicializacion de circuito (RSC)

Red pUblica que atiende al usuario distante

Red Digital de Servicios Integrados

Reanudacion (RES)

Mensaje facilidad rechazada

Reinicializacion de grupo de circuitos (GRS)

Respuesta a indagacion sobre grupo de circuitos (CQR)
Restriccion de la identificacion de la linea conectada
Restriccion de la identificacion de la linea llamante
Reloj independiente de la red

Rellamada

Mensaje de rechazo de modificacién de llamada

Red distante

Red privada que atiende al usuario distante
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RST:
RT:

RTPC/RDI:

SAP:
SDI:
SES:
SFN:
SLI:
SS N.°7:
ST:
SUBD:
SUS:
SUU:
SUUT:
TAS:
Teu:
TDN:
TIE:
TPDR:
u

ul:
ulIT:
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Respuesta (ANM)

Red de transito

Red Telefénica PUblica Conmutada/Red Digital Infegrada
Senal de acceso prohibido

Senal de direccién incompleta

Seleccion de enlace de sefalizacion

Sefial de fin de numeracion

Senal de llamada infructuosa

Sistema de senalizaciéon N.°7

Sefial de fin de numeracion
Subdireccionamiento

Suspension (SUS)

Servicio usuario usuario

Servicio de usuario a usuario 1 implicitamente solicitado
Mensaje de informacidén de tasacion

Tiempo de transferencia a través de la central
Senal de trayecto digital no proporcionado
Sefial de envio de fono de informacién
Tiempo de propagacién diferencial restringido
Usuario

Informacién no numerada

Unién internacional de telecomunicaciones

4. Especificaciones

4.1. Generalidades

Las inferconexiones RDSI nacionales pueden realizarse entre RDSI no homogéneas que difieren
en los servicios sustentados y el protocolo de acceso nacional.

A fin de realizar esas interconexiones RDSI nacionales, es necesario especificar inequivocamente

y sin opciones:

las capacidades de servicio del sistema de sefalizacidn nacional;

el interfaz de senalizacién nacional, es decir, los elementos de informacién de senalizacion
y los mensajes enviados y recibidos por la seccidn de sefalizacidn nacional y los
procedimientos correspondientes;

foda la informacién adicional, no especificamente relacionada con el sistema de
sefalizacién, pero necesaria para absorber las diferencias potenciales entre las redes
nacionales.

En 4.2 se describe la lista de "servicios sustentados" por el interfaz nacional PU-RDSI.

Asimismo, las Secciones UNO a CINCO de esta Disposicion Técnica describen lo siguiente:
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UNO) Descripcion funcional de la PU-RDSI del sistema de sefializacion N.°7
DOS) Funciones generales de los mensajes y senales
TRES) Formatos y codigos

CUATRO) Procedimiento de sefalizacion
CINCO) Servicios suplementarios de la RDSI

En 4.3 se muestra informacién adicional para facilitar las interconexiones RDSI nacionales; este
punto "Orientaciones”, debe entenderse como una "guia del usuario" para la interconexién RDSI
nacional. Uno de los objetivos es resaltar las posibles dreas de dificultad y proponer soluciones
normalizadas que deben ser aplicadas por los operadores nacionales.

4.2 Servicios sustentados

4.2.1 Servicios portadores

Los siguientes servicios portadores son sustentados por el interfaz nacional:
a) 64 kbit/s sin restricciones;

b) conversacion;

¢) audio a 3,1 kHz.

Las conexiones conmutadas semipermanentes se consideran no controladas por la PU-RDSI, por
lo que quedan fuera del alcance del presente documento.

4.2.2 Teleservicios

Se sustentan los siguientes teleservicios:
a) felefonia;

b) feletex;

c) telefax Grupo 4;

d) modo mixto;

e) videotex;

f) telefax Grupo 2 y/o Grupo 3

4.2.3 Servicios suplementarios

Se sustentan los siguientes servicios suplementarios:

a) PILL/RILL;
b) PILC/RILC;
c) GCU;

d) SUU 1 implicito.

La marcacion directa y el nUmero mdltiple de abonado no tienen significacion para el interfaz
nacional.

El subdireccionamiento y la portabilidad del terminal estén implicitamente sustentados, como
parte de los procedimientos bdsicos de la presente Disposicion Técnica.

4.2.4 Interfuncionamiento entre RDSI y RTPC/RDI
El interfuncionamiento entre RDSI y RTPC/RDI es sustentado para los siguientes servicios:
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a) telefonio;

b) datos en banda vocal;

c) conectividad digital.

4.3. Orientaciones para las interconexiones RDSI

4.3.1 Aclaraciones a los procedimientos bdsicos de control de llamada de la PU-RDSI
4.3.1.1 Tratamiento de la informacidn de senalizacidén no reconocida

Toda la informacién de sefdlizacidon no descrita en las especificaciones de sefalizaciéon de la
PU-RDSI modificadas por las excepciones confenidas en este numeral, se considera informacién de
sefalizacidén no reconocida. En 4.3.1.1.1 se frata de recomendar, en la medida de lo posible,
reacciones normalizadas al recibo de dicha informacién de senalizacidn no reconocida
(mensajes, pardmetros y valores de parédmetros no reconocidos).

4.3.1.1.1 En situaciones de transito PU-RDSI

Los mensajes y par@dmetros no reconocidos deben descartarse sin inferrumpir el tratamiento
normal de la llamada. Por lo que respecta a la informacién de sefalizacidn no reconocida, se
aplican los siguientes principios:

- los campos/bits designados como no ufilizados en la presente Disposicidbn Técnica se
fransfieren sin modificacioén;

- los valores de reserva se fransfieren sin modificacion;
- los campos/bits de reserva se transfieren sin modificacién o se vuelven a poner a cero;

- los campos/bits designados de uso nacional se fransfieren sin modificacion o se vuelven a
poner a cero.

Los valores de pardmetros no reconocidos deben tratarse como se indica a continuaciéon
(véase la tabla 1) considerando:

Por omisién: se trata como si se recibiese el valor por omisidn; se envia el valor por omision.

Ignorar: el valor es <no importay; el valor recibido puede transferirse sin modificacién o volver a
ponerse a cero.

Ningln valor por omision: el valor recibido se transfiere sin modificacion.

TABLA 1.- Tratamiento de la informacién de senalizacién no reconocida en situaciones de
transito.

Inciso | Titulo Accién

7.3.2 | Par&metro transporte de acceso Ningln valor por omisidn (véase
4.3.3)

7.3.3 | Nivel automdtico de congestion Descartar par@dmetro

7.3.4 | Indicadores de llamada hacia atrds
Indicadores de fasacion Bits B A Ningun valor por omision

Indicadores de estado de la parte llamada Bits D C | Ningdn valor por omision
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Indicador de categoria de la parte llamada Bits F E

Indicador de método de transferencia de extremo
a extremo Bits H G

Indicador de informacién de extremo a extremo Bit
J

Indicador de retencion Bit L

Indicador de método PCCS Bits P O
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Ningun valor por omisidon

Ningun valor por omision

Ningun valor por omision

Ignorar

Ningun valor por omisién

7.3.7 | NUmero de la parte llamada
Indicador de naturaleza de la direcciéon Liberar con valor de causa 28
Indicador de plan de numeraciéon Liberar con valor de causa 28
Reserva Ignorar
Senales de direccién Liberar con valor de causa 28

(véase nota)

Relleno Valor por omisién: 0000

7.3.8 | NUmero de la parte llamante
Indicador de naturaleza de la direccion Ningln valor por omision
Indicador de nUmero incompleto Ningun valor por omision
Indicador de plan de numeracién Ningun valor por omisiéon
Indicador de presentacién restringida NingUn valor por omisidon
Indicador de cribado Ningln valor por omision
Sefales de direccidn Ningun valor por omision
Relleno Ignorar

7.3.9 | Categoria de la parte llamante NingUn valor por omisién

7.3.10 | Indicadores de causa

Norma de codificacion
Reserva

Lugar (o ubicacién)

Ningun valor por omision
Ignorar

Ningun valor por omision
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Ningun valor por omisidon

7.3.11 |Indicador de tipo de mensaje de supervision de
grupo de circuitos
Bits B A Descartar mensaje
Bits C-H: reserva Ignorar
7.3.13 | Cddigo de enclavamiento de GCU Ningun valor por omision
7.3.14 | NOmero conectado
Indicador de la naturaleza de la direccion Ningun valor por omision
Reserva Ignorar
Indicador de plan de numeracion NingUn valor por omisidn
Indicador de presentacion restringida Ningun valor por omisién
Indicador de cribado NingUn valor por omisidn
Sefales de direccién Ningun valor por omisién
Relleno Ignorar
7.3.16 | Indicadores de confinuidad Bits B-H: reserva Ignorar
7.3.18 |Informacién de evento
Indicador de evento Bits GFED CB A Ningln valor por omision
7.3.20 | Indicadores de llamada hacia delante
Indicadores de método de fransferencia de | Ningdn valor por omision
extremo a extremo Bits C D
Indicador de informacién de extremo a extremo Bits | Ningln valor por omision
E
Indicador de preferencia de la PU-RDSI Bits H G Ningln valor por omision
Indicador de método de la PCCS Bits K J Ningun valor por omision
Reserva: Bit L Ignorar
Bits M-P Ignorar
7.3.23 |Indicadores de la naturaleza de la conexidon
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Indicador de satélite Bits B A Valor por omisién: 10 «dos satélites
en la conexién»

Indicador de continuidad Bits D C Valor por omisidbn: 00 «no se
necesita la prueba de
continuidad» a menos que se
requiera en el circuito de salida

Reserva Bits F-H Ignorar

7.3.24 | Indicadores de llamada hacia atrds facultativos

Bit B: indicador de que puede producirse reenvio | Ningdn valor por omision

de llamada

Bits C-D: reserva Ignorar

Bits E-H Ignorar

7.3.25 |Indicadores de llamada hacia  adelante

facultativos

Indicador de llamada de grupo cerrado de | Ningdn valor por omisidon

usuarios Bits B A

Reserva Bits C-G Ignorar

7.3.27 | Gama y estado Véase 8.2.9.2y 8.2.10.3
7.3.32 | NUmero subsiguiente

Reserva Bits 1-7 Ignorar

Senal de direccion Liberar con causa 28 (véase nota)

Relleno Valor por omisién: 0000

7.3.33 | Indicadores de suspensidén/reanudacion
Reserva Bits B-H Ignorar
7.3.35 | Requisitos del medio de transmisidn Liberar con causa 65
7.3.36 | Informacién de servicio de usuario Ningudn valor por omisidbn (véase
4.3.3)
7.3.37 | Indicadores de usuario a usuario
TipoBit A Ningun valor por omision
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Servicio 1Bits C B

Servicio 2Bits E D

Servicio 3Bits G F

Indicador de descarte de redBit H
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Ningun valor por omisidon
Ningun valor por omision
Ningun valor por omisidon

Ningun valor por omision

Nota.- Evaluada en la medida necesaria para el enrutamiento.

4.3.1.1.2 En una cabecera de llegada/salida o en situaciones de interfuncionamiento

Los mensajes y pardmetros no reconocidos deben descartarse sin inferrumpir el tratamiento
normal de la llamada.

Los valores de pardmetros no reconocidos deben tratarse como se indica a continuaciéon
(véase la tabla 2) considerando:

Por omisién: Se frata como si se recibiese el valor por omision.

Ignorar: El valor es «<no importax; el valor recibido puede transferirse sin modificacién o volver a
ponerse a cero.

Ningadn valor por omision: el valor se fransfiere sin modificacion.

TABLA 2.- Tratamiento de la informacion de senalizacion no reconocida en situaciones de
inferfuncionamiento o en una cabecera de llegada/salida.

Inciso Titulo Accidn

7.3.2 | Par@metro transporte de acceso Ningun valor por omision (véase 4.3.3)
7.3.3 | Nivel automdtico de congestion Descartar par@dmetro

7.3.4 | Indicadores de llamada hacia atfrds

Indicador de tasacion
Bits B A

Indicador de estados de la parte llamada
Bits D C

Indicador de categoria de la parte llamada

Bits FE

Indicador de método de transferencia de
extremo a extremo

Bits H G

Valor por omisién: 10 «con tasacion»

Valor por omisidn: 00 «no se da
indicaciény
Valor por omisidn: 00 «no se da
indicaciény

Valor por omisién: 00 «<no hay método
disponible de extremo a extremo»
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Indicador de informacién de extremo a|Valor por omisién: 0 «nformacién de
extremo extremo a extremo no disponible»
Bit J
Indicador de retencién Ignorar
Bit L
Indicador de método PCCS Valor por omisién: 00 «no se da
Bits P O indicacion»
7.3.7 | NUmero de la parte llamada
Indicador de naturaleza de la direccién Liberar con valor de causa 28
Indicador de plan de numeracion Liberar con valor de causa 28
Reserva Ignorar
Sefnales de direccién Liberar con valor de causa 28 (véase
nota)
Relleno Valor por omisién: 0000
7.3.8 | NUmero de la parte llamante
Indicador de naturaleza de la direccién Descartar parédmetro
Indicador de nimero incompleto Descartar parémetro
Indicador de plan de numeraciéon Descartar parédmetro
Indicador de presentacion restringida Valor por omisidén: 01 «presentacion
restringida»
Indicador de cribado Descartar parémetro
Sefnales de direccién Ningln valor por omision
Relleno Valor por omisién: 0000
7.3.9 | Categoria de la parte llamante Valor por omisidén: 0000 1010 «abonado
ordinario»
7.3.10 | Indicadores de causa
Norma de codificacion Valor por omisién: 00
Reserva Ignorar
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Lugar (o ubicacion) Valor por omisidon: 1010 «mas alld de
un punto de interfuncionamiento»

Valor de causa Valor por omisidon: «no especificado
dentro de la clase XXX»

7.3.11 |Indicador de tipo de mensaje de supervision
de grupo de circuitos

Bits B A Descartar mensaje
Bits C-H: Reserva Ignorar
7.3.13 | Cédigo de enclavamiento de GCU Ningun valor por omisiéon

7.3.14 | NUmero conectado

Indicador de la naturaleza de la conexion Descartar parédmetro

Reserva Ignorar

Indicador de plan de numeracion Descartar parédmetro

Indicador de presentacion restringida Valor por omisidn: 01 «presentacion
restringida»

Indicador de cribado Descartar parémetro

Sefnales de direccién Ningln valor por omision

Relleno Valor por omisién: 0000

7.3.16 | Indicadores de contfinuidad

Bits B-H: reserva Ignorar

7.3.18 | Informacién de evento

Indicador de evento Ningun valor por omision

BisGFEDCBA

7.3.20 | Indicadores de llamada hacia adelante

Indicador de método de fransferencia de | Valor por omisidn: 00 «no se dispone

extremo a extremo de método de ftransferencia de
: extremo a extremo»

Bits C B
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Valor por omisién: 0 «nformacién de
extremo a extremo no disponible»

Liberar con causa 111

Indicador de método de la BCCS Valor por omisidbn: 00 «no hay
Bits K J indicacion»
Reserva: bit L Ignorar
Bits M-N Ignorar

7.3.23 | Indicadores de naturaleza de la conexidon
Indicador de satélite Valor por omisidén: 10 «a conexion
Bits B A comprende dos circuitos por satélite»
Indicador de continuidad Valor por omisién: 00 «<no se necesita la
Bits D C prueba de continuidad»
Reserva Ignorar
Bits H-F

7.3.24 |Indicadores de llamada hacia  atrds
facultativos
Bit B: Indicacién de que puede producirse |Valor por omisién: 0 «o  hay
reenvio de llamada indicacion»
Reserva: Bits C-D Ignorar
Bits E-H Ignorar

7.3.25 |Indicadores de llamada hacia adelante
facultativos

Indicador de llomada de grupo cerrado de
usuarios

Bits B A

Reserva
Bits C-G

Valor por omisién: 00 «la llamada no es
de GCU»

Ignorar

7.3.27

Gama y estado

Véase 8.2.9.2y 8.2.10.3
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7.3.32

Ndmero subsiguiente

Reserva

Bits 1-7

Sefnal de direcciéon

Ignorar

Liberar con causa 28 (véase nota)

Relleno Valor por omisién: 0000
7.3.33 | Indicadores de suspensiéon/reanudacion
Reserva Ignorar
Bits B-H
7.3.35 | Requisitos del medio de transmision Liberar con causa 65
7.3.36 | Informacion de servicio de usuario Ningun valor por omision (véase 4.3.3.)
7.3.37 |Indicadores de usuario a usuario
Tipo Valor por omisién: 1 «aespuesta»
Bit A
Servicio 1 Valor por omisién: «o  hay
Bits C B informacion»
Servicio 2 Valor por omisién: «o  hay
Bits E D informacion»
Servicio 3 Valor por omisién: «o  hay
Bits G F informacion»
Bit H Valor por omisién: 1 «descarte por la

red»

Nota.- Evaluada en la medida necesaria para el enrutamiento.

4.3.1

Se consideran errores de formato los siguientes:

.1.3 Errores de formato

La longitud del mensaje es menor que el nUmero de octetos necesarios para la parte

obligatoria fija, los punteros variables obligatorios y el comienzo del puntero de pardmetros
facultativos.

Un puntero variable obligatorio o de comienzo de parémetro facultativo apunta mas allé

de la longitud del mensaje.
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- Un indicador de longitud de pardmetro variable obligatorio o facultativo hace que se
exceda la longitud global del mensaje.

Cuando se detecta un error de formato de mensaje, se descartard el mensaje.
Nota.- Un error de formato sélo puede detectarse cuando se reconoce el tipo de mensaije.

Para fines de deteccién de errores de formato, la longitud del mensaje puede interpretarse
como:

i) lalongitud del mensaje recibido, o

i) la longitud de mensaje maxima (Campo de Informacién de Senalizacidon (CIS) = 272
octetos).

La inferpretacion i) es la preferida, ya que detectard errores que pueden no encontrarse por la
interpretacion ii). Sin embargo, no figuran en la Disposicidon Técnica sobre PTM que la longitud de
mensaje recibido sea transferida a sus usuarios por la PTM.

4.3.1.2 Valores de causa

En este punto se aclara el uso de los valores de causa y el tfratamiento de los indicadores de
lugar. Se proporciona también cierta orientacién sobre la correspondencia con otras sefales de
fallo del sistema de senalizacion.

4.3.1.2.1 Utilizacion de las causas

En la tabla 3 se indica la ufilizacién de los valores de causa en el interfaz internacional.
Siglas ufilizadas:

u: Usuario

RPD: Red privada que atiende al usuario distante

RT: Red de transito
INT: Red infernacional
RD: Red pUblica que atiende al usuario distante

Fijar la causa 18 y 19, y utilizar el lugar «red publica o privada que atiende al usuario distante» o
cualquier otra causa con el lugar «usuario o red privada que atiende al usuario distante» debe
implicar que la llamada ha llegado a la parte llamada, es decir, que se han fransmitido los
campos de extremo a extremo.

Las redes nacionales pueden asegurarse, para evitar un uso indebido de la red pdblica, que no
se obtengan los siguientes lugares en el acceso:

- Red publica, internacional, de transito, y mas alld de un punto de interfuncionamiento.

El valor de causa enviado es uno de los eventos ocurridos mds recienfemente (por ejemplo,
retransmision del mensaje de liberacion).

TABLA 3.- Utilizacién de los valores de causa en el interfaz infernacional.
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Causa | Definicion Lugar Notas
1 NUmero no atribuido U, RPD Ninguna ruta por andlisis de
RD cifras
RT, INT
3 No hay enrutamiento hacia el|U, RPD
destino
4 Envio de tono de informacion
especial
16 Liberacién normal de la llamada U, RPD
17 Abonado ocupado U, RPD, RD
18 El abonado no responde RD
19 El usuario avisado no responde RD Expiraciéon del temporizador RST
INT en espera (19) (generado por
centrales  infernacionales  de
salida)
21 Liamada rechazada U, RPD
22 NUmero cambiado U, PRN
27 Destino fuera de servicio RN
28 Direccién incompleta U, RPD, RD El nimero de la parte llamada no
RT INT fiene un formato valido o no estd
’ completo
29 Facilidad de rechazada RD, U, RPD Imposibilidad de proporcionar
RT. INT un.o.copoadod de senalizacion
solicitada
31 Normal, no especificada RD Informacién de fallo de llamada
RT INT que indica el fallo de wuna

llamada debido a la duracién de
una inferrupciébn o averia no
fratada por causas especificas
(ejemplos: expiracion de
temporizadores especificados en
la tabla 32, liberacién del circuito
interconectado)
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34 Ningun circuito disponible U. RPD, RD Congestion de circuitos
RTINT defectada en una central
’ infernacional o en la red
nacional de destino
38 Red fuera de servicio
41 Fallo temporal U, RPD, RD
42 Congestiéon del equipo de | RD, RT, INT
conmutacion
44 Canal solicitado no disponible U, RPD
47 Recurso no disponible, no
especificada
55 Llamadas entrantes  prohibidas [ RD
dentro del GCU
57 Capacidad portadora no
autorizada
58 Capacidad portadora no disponible
en ese momento
63 Servicio/opcidén no disponible, no
especificada
65 Capacidad portadora no redlizada | RT, INT Imposibilidad de proporcionar un
TMR solicitado
79 Servicio/opcidn no readlizado, no
especificada
87 Usuario llamado no pertenece al|RD, INT
GCU
88 Destino incompatible U, RPD
95 Mensaje no vdlido, no especificada
102 Recuperaciéon al expirar el |RD Expiracion del temporizador (de
temporizador usuario a usuario) REA en espera
INT Expiracion del temporizador (de

red) REA
generado

infernacionales de transito)

en espera

(no

por centrales
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111 Error de protocolo, no especificado | RD

127 Interfuncionamiento, no
especificado

4.3.1.2.2 Tratamiento de los indicadores de lugar

Si se produce el caso que provoca el envio del pardmetro indicadores de causa en la central
internacional (es decir con cabecera de entrada o salida o central internacional de fransito), el
lugar se pondré a «0111 red internacionaly.

Si se detecta interfuncionamiento en la red internacional, y si se envia un mensaje que contiene
el parédmetro indicadores de causa debido a la recepcidn de un mensaje del ofro sistema de
sefializacion, el lugar se pondrd a «1010 mas alld de un punto de interfuncionamiento» (MAI).

El lugar «red publica que atiende al usuario locab o «red privada que atiende al usuario local»
no debe enviarse por la seccidn internacional. La conversidn de «red pulblica que atiende al
usuario local» en «red publica que atfiende al usuario distante» o de «red privada que atiende al
usuario local en «red privada que atfiende al usuario distante» tendrd lugar en la red nacional que
genera la causa.

En todos los demas casos, la central infernacional transferird el lugar recibido.

Utilizando esta solucidn, es imposible distinguir un lugar nacional «red de transito» de un lugar
«red de transito mds alld de la frontera internacional».

El lugar real en la que se generd el evento se pierde cuando existe interfuncionamiento: por
ejemplo, CHC y CRN en la PUT se codifican «34, MAl. Pese a ello, se aceptan las limitaciones de
esta solucién.

4.3.1.2.3 Interfuncionamiento

En la tabla 4 pueden verse algunas orientaciones para el fratamiento de los valores de causa
en el caso de interfuncionamiento con algunos ofros sistemas internacionales de senalizacion en
una central internacional.

TABLA 4.- Interfuncionamiento con algunos ofros sistemas internacionales de senalizacion
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PUT Senal Causa #

ABO Sefnal de abonado ocupado 17 Abonado ocupado

CEC Sefial de congestidon en el equipo de |42 Congestion del equipo de
conmutacion conmutacion

CHC  Senal de congestion en el haz de |34 Ningdn circuito disponible
circuitos

CRN Sefial de congestién en la red nacional |34  NingUn circuito disponible

FIN Senal de fin 16 Liberacién normal de la llamada

LFS Senal de linea fuera de servicio 27 Destino fuera de servicio

NNA  Sefal de nUmero no asignado 1 NUmero no asignado

RCI Reinicializacién de circuito 31 Normal, no especificada

St Senal de llamada infructuosa

RGC  Reinicializacion de grupo de circuitos

SAP Senal de acceso prohibido 88 Destino incompatible

SDI Senal de direccidn incompleta 28 Direccidn incompleta

TDN Senal de frayecto  digital no |65 Capacidad portadora no
proporcionado realizada

TIE Senal de envio de tono de informacién (4  Envio de tono de informacién
especial especial

Liamada infructuosa debida a la expiraciéon del | 102 Recuperacidon  al  expirar el

temporizador en la cabecera de llegada. temporizador

Informacién que indica el fallo de una llamada | 127 Interfuncionamiento, no

debido a la expiracidén de un temporizador o a especificado

una averia no tratada en algdn otro punto

R2

A4/B4  Congestion en la red nacional

34 Ningln circuito disponible

A15 Congestién en una central

internacional o a la salida de la misma

34 Ningln circuito disponible
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A3+B2 Envio de tono de informacién especial |4  Envio de tono de informacién

especial
A3+B3 Linea de abonado ocupada 17 Abonado ocupado
A3+B5 NuUmero no asignado 1 NUmero no asignado
A3+B8 Linea de abonado fuera de servicio 27 Destino fuera de servicio
Senal de fin 16 Liberacidén normal de la llamada

Liamada infructuosa debida a la expiracion del | 102 Recuperacidon  al  expirar el

femporizador en la cabecera de llegada. temporizador
Informacién que indica el fallo de una llamada | 127  Interfuncionamiento, no
debido a la expiracién de un temporizador o a especificado

una averia no fratada en algdn otro punto

N5 | Senal de fin 116 Liberacién normal de la llamada
Sefal de ocupacion F2 134 Ningun circuito disponible
Informacién que indica el fallo de una llamada | 127  Interfuncionamiento, no
debido a la expiracién de un temporizador o a especificado

una averia no fratada en algdn otro punto

4.3.1.3 Tasacion

Los indicadores de tasacion estén definidos fundamentalmente para uso nacional. Por otra
parte, a menos que exista un acuerdo bilateral, la decisidn de tasar una llamada o no, o de iniciar
la contabilidad intfernacional, no se decidird al recibir estos indicadores.

4.3.1.4 Servicios de operadora
4.3.1.4.1 Infervencion (transferencia hacia adelante)

La sustentacion del mensaje Intervencidn en el interfaz internacional no impone que se
infroduzcan en cada cabecera las funciones correspondientes (por ejemplo, asistencia de
idioma).

4.3.1.4.2 NUmero de la parte llamada en las llamadas de operadora
Las cabeceras internacionales deben sustentar el acceso al equipo de operadora.

La secuencia de fransmisidn de la informacion especifica de direccidn hacia adelante que ha
de enviarse para las llamadas destinadas a operadoras (operadora de llegada, de trafico diferido,
o una determinada operadora de trdfico diferido). Las otras informaciones del MID se codifican
como las de un MID de llamada automdtica (indicador de naturaleza de la conexidn, medio de
fransmisién requerido).

4.3.1.4.2.1 Lamada de operadora de transito internacional
NUmero de la parte llamada:

indicador de naturaleza de la direccidn: «<0000100» nUmero intfernacional
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direccidn: *indicativo de pais: I1, 1112, 111213,

*cifra suplementaria que designa la central internacional de llegada N1
(véase la nota 1)

*a la posicién de operadora: codigo 11, cbédigo 12 o ndmero especial
(véase la nota 2)

*ndmero de una deferminada posicion: xj (xoxa...)
*fin de numeracién: ST

Nota 1.- La cifra suplementaria (N7) que designa la central infernacional de llegada se utiliza
en los casos en que puede alcanzarse mdés de una central infernacional de llegada
en el pais de destino. La insercion de la cifra suplementaria no es obligatoria.

Nota 2.- La operadora de llegada o la operadora de tréfico diferido pueden obtenerse
utilizando un ndmero especiall.

Categoria de la parte llamante:
«00000001» operadora, idioma francés
«00000010» operadora, idioma inglés
«00000011» operadora, idioma alemdn
«00000100» operadora, idioma ruso
«00000101» operadora, idioma espanol
4.3.1.4.2.2 Llamada de operadora terminal intfernacional
NUmero de la parte llamada:indicador de naturaleza de la direccién:
«000001 1» ndmero nacional (significativo)

direccién: *cifra suplementaria que designa la central internacional de llegada N;
(véase lanota 1, de 4.3.1.4.2.1)

*acceso a posicidon de operadora: Codigo 11, Cdodigo 12 o ndmero
especial (véase la nota 2 de 4.3.1.4.2.1)

*ndmero de una deferminada posicion: xj (xoxa...)
*fin de numeracion: ST
Categoria de la parte llamante:
«00000001» operadora, idioma francés
«00000010» operadora, idioma inglés
«00000011» operadora, idioma alemdn
«00000100» operadora, idioma ruso
«00000101» operadora, idioma espanol
4.3.1.5 Llamadas de prueba
4.3.1.5.1 NUmero llamado para llamadas a dispositivos de prueba y mediciéon

Este punto describe sélo la secuencia de envio normalizada de la informacién de direccién
hacia adelante en el caso de llamadas a dispositivos de prueba y medicion.
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NUmero de la parte llamada: indicador de naturaleza de la direccidn: «0000011» ndmero nacional
(significativo)

direccidn: *cddigo de acceso a un determinado dispositivo de prueba o medicion:
XY

*fin de numeracion: ST
Categoria de la parte llamante: «00001101» llamada de prueba
Nota.- Los principios indicados no siempre son aplicables a la red internacional.
4.3.1.5.2 NUmero llamado para llamadas de prueba

Este punto describe sdlo la secuencia de envio normalizada de la informacién de direcciéon
hacia adelante en el caso de llamadas de prueba basadas en acuerdos bilaterales.

NUmero de la parte llamada: indicador de naturaleza de la direccidn: «0000011» ndmero nacional
(significativo)

direccién: *cddigo de acceso N;...Ny basado en acuerdos bilaterales
*fin de numeracion: ST
Categoria de la parte llamante: «00001101» llamada de prueba
4.3.1.5.3 Contabilidad de llamadas de prueba
En las cuentas internacionales las llamadas de prueba deben deducirse.
4.3.1.6 Prueba de continuidad

Las cabeceras internacionales deben sustentar el procedimiento de prueba de continuidad,
iniciado por la recepcién de un mensaje PPC o de un indicador de prueba de continuidad en el
MID, proporcionando un bucle de verificacidon en circuitos a 4 hilos, llamada por llamada. Este
procedimiento se describe en 8.2.1.8.

En una situacién de interfuncionamiento con cualquier sistema de sefalizacidén N.°7 o un
sistema de sefalizacién N.°7 nacional que no redlice la prueba de continuidad, debe realizarse
una prueba de continuidad en uno o mds de los circuitos que intervienen en la conexién que
precede al punto de inferfuncionamiento o deben adoptarse medidas apropiadas (por ejemplo,
arrastre de cifras) para evitar avisar a la parte llamada antes de que haya sido verificada la
confinuidad de tales circuitos.

4.3.1.7 Aplicacion de los procedimientos de suspension/reanudacion (por la red)

El mensaje de suspension (por la red) en la PU-RDSI puede ser generado por la red en respuesta
a una indicacién de colgar procedente de un nodo de inferfuncionamiento o una condicién de
colgado procedente de la parte llamada analégica.

Cuando una cabecera de salida recibe el mensaje de suspension (por la red), esta cabecera
hace arrancar un temporizador (1T min a 2 min). Si expira este femporizador, el procedimiento de
liberacioén es iniciado en ambos lados.

Cuando una cabecera internacional envia el mensaje de suspension (por la red), esta
cabecera hace arrancar un temporizador (2 min a 3 min), a menos que esta funcidn esté ya
prevista en la red nacional. Si expira este temporizador, el procedimiento de liberaciéon es iniciado
en ambos lados.

4.3.1.8 Portabilidad del terminal

El servicio suplementario portabilidad del ferminal permite a un usuario llamante y también a un
usuario llamado desplazar un terminal de una base a otra durante el estado establecido de una
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llamada. También es posible sustituir el terminal por ofro compatible y suspender y reanudar la
llamada sin cambiar el ferminal ni la base.

Se aplican los procedimientos de suspensidn y reanudacion iniciados por el usuario descritos en
8.2.5. El indicador de suspensidon/reanudacion en los mensajes de suspension y reanudaciéon se
pone a «iniciado por el abonado RDSI».

Si se produce interfuncionamiento con una red o un sistema de senalizacidn no sustenta la
notificacién por el usuario de la suspensidon/reanudacion de la llamada, se descartardn los
mensajes recibidos de suspension/reanudacién iniciada por el usuario. Si no es necesaria la sefal
de colgar en la red nacional, se recomienda que no se efectle ninguna correspondencia, por
ejemplo, para colgar.

4.3.1.9 Subdireccién

Durante el establecimiento de la llamada, la subdireccidon de la parte llamada proporcionada
por la parte llamante es fransportada desde la central de origen a la de destino, en el MID.

La parte llamante puede también proporcionar su propia subdireccidon para complementar la
identificacion de la linea llamante, tal como se proporciona en el servicio ILL. Esta subdireccion es
fransportada desde la central de origen a la central de destino en el MID.

La parte llamada puede también proporcionar su propia subdireccidn para complementar la
identificacion de la linea conectada, tal como se proporciona en el servicio ILC. Esta subdireccion
es tfransportada desde la central de destino a la central de origen en el RST o el CNX.

Pueden transmitirse hasta 20 octetos de informacidén de subdireccion. La informacidon de
subdireccién de la parte llamante y de la parte llamada se transmite en el pardmetro PTA del MID.
La informacidn de subdireccidon de la linea conectada se transmite en el pardmetro PTA del RST o
del CNX.

No se envia al usuario que envia la subdireccién ninguna noftificacion de entrega o no entrega
de la informacion de subdireccion.

En el interfuncionamiento con una red o un sistema de senalizacidn que no sustenta la
fransferencia de la subdireccion recibida (debido a que sustenta una longitud mdés corta o no
sustenta ningudn tipo de subdireccion), se descarta el elemento de informacién de subdireccion
completo. No se proporciona ninguna nofificacion de no entfrega.

4.3.1.10 Pausa/reanudacioén de la PTM
Al recibir una primitiva PTM de pausa, la PU-RDSI ejecuta la siguiente accion:

- Si el destino afectado no es un destino (punto de sefalizacién) conocido por la PU-RDSI (no
conectado por circuitos a la central), no se ejecuta ninguna accion.

- Si el destino afectado es un destino (punto de sefalizacidn) conocido por la PU-RDSI, se
bloguean todos los circuitos para nuevas llamadas.

Las llamadas en curso no tienen que liberarse aun cuando no puedan enviarse mensajes de
sefalizacidon a la central aofectada. (Aunque puede no ser fécnicamente necesario liberar
llamadas en curso, los proveedores de red pueden elegir discrecionalmente liberar estas llamadas,
quizd después de cierto intervalo de tiempo, si existe una preocupaciéon sobre la tasacién debida a
la incapacidad de la central de liberar completamente la llomada cuando la parte llamante o
llamada desconecta).

Al recibir una primitiva de PTM reanudacién, la PU-RDSI ejecuta la siguiente accidn:
- Si el destino afectado no es un destino (punto de senalizacién) conocido por la PU-RDSI (no
conectado por circuitos a la central), no se ejecuta ninguna accion.

Pagina 25 de 224



| ® ft
INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

- Si el destino afectado es un destino (punto de sefializacion) conocido por la PU-RDSI, los
circuitos en reposo pueden utilizarse para llamadas inmediatamente. Los procedimientos
normales de liberacién de la llamada que pueden haber comenzado durante el periodo
de aislamiento de senalizacidn continGan y asegurardn que los circuitos afectados son
devueltos al estado de reposo.

4.3.1.11 Atribucion de CIC
Deben aplicarse las siguientes reglas a la atribucion de coddigos CIC en la red internacional:

- el CIC debe codificarse con arreglo al nUmero del circuito de tréfico entre dos unidades de
conmutacion;

- la numeracién de los circuitos de tréfico deben basarse en lo indicado en lineamientos
infernacionales.

- el CIC serd el cédigo binario del nimero de circuitos de trafico sin la letra Z o B.
4.3.2 Aclaraciones a los servicios suplementarios de la PU-RDSI

A continuacién se resumen las actuaciones de una red nacional que no sustenta un
determinado servicio suplementario, y se considera también la explotacidn en fransito
internacional.

4.3.2.1 Reacciones de la cabecera (de salida/enfrada) en relacidn con los servicios
suplementarios no sustentados en la red nacional

Como las redes nacionales pueden no sustentar enteramente los servicios bdsicos y los servicios
suplementarios sustentados por esta versidbn del sistema de sefalizacién PU-RDSI internacional, es
esencial normalizar la reaccién de las cabeceras cuando se recibe informacién de sefalizacion en
la seccidn internacional correspondiente a un servicio o servicio suplementario no proporcionado o
parcialmente proporcionado en la red nacional. Se necesitan acuerdos bilaterales anfes de
inaugurar entre dos redes un servicio sustentado por el sistema de sefalizaciéon internacional. Sin
embargo, puede suceder que no se efectle o sea factible el cribado de servicio segln la ruta en
la cabecera de salida, razén por la cual puede recibirse en una cabecera internacional una
peticion relativa a un servicio suplementario nacional no sustentado. Véase la tabla 5.

TABLA 5.- Reacciones de la cabecera en relacién con los servicios suplementarios no
sustentados en la red nacional.

Servicio Reaccién en la cabecera Observaciones
suplementario internacional
SUU 1 Cabecera de llegada: Si no se envia informacion SUU

en el MID, la red nacional de
llegada (salida) debe evitar la
fransmision de SUU en la
direccion hacia atrés (hacia
Bit H = 1 «descarte por la red» en MDC | adelante)

o CNX

implicito Rechaza la informacién SUU recibida
en el MID utilizando el indicador de
usuario a usuario
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Cabecera de llegada/salida:

La informacién SUU recibida en otros
mensajes es descartada sin
notificacidbn por la cabecera de
salida/llegada

PILL Cabecera de llegada: No se da ninguna notfificacion
Descarta el ndmero de la parte
llamante

RILL Cabecera de llegada: No se da ninguna notificacion

Descarta el nUmero de la parte
llamante si es incapaz de tratar o
fransmitir la indicacién de restriccion

GCU
PILC Cabecera de salida: El nUmero conectado debe
recibirse sbélo a peticidn
Descarta el nUmero conectado No se da ninguna notfificacion
Cabecera de llegada:
Envia el pardmetro de ndmero
conectado con la indicacién
direccion no disponible en RST o CNX
RILC Cabecera de salida: No se da ninguna nofificacion
Descarta el nUmero de la parte
llamante si es incapaz de fratar o
fransmitir la indicacion de restriccion
Subdireccionamiento | Descarta la subdireccion La red nacional descartard la
subdireccion recibida
No se da ninguna nofificacion
Potabilidad del Descarta los mensajes | No se da ninguna notfificacion
ferminal suspension/reanudacion (iniciada por

el usuario)

4.3.2.2 Consideraciones de transito

En el funcionamiento en trénsito internacional de la PU-RDSI, todos los servicios bdsicos vy
suplementarios definidos para esta version de la PU-RDSI aplicables a la interconexidn RDSI
infernacional deben sustentarse en la explotacién en trdnsito internacional; es decir, fodos los
pardmetros correspondientes deben transitar sin modificacion.

De no ser esto posible, debe aplicarse la misma reaccidn que para la cabecera de
llegada/salida (o de interfluncionamiento) descrita en 4.3.2.1.
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4.3.3 Tratamiento de la informacién de acceso
4.3.3.1 Generalidades

Durante un cierto periodo de tiempo, las RDSI nacionales pueden no garantizar la sustentacion
de todos los servicios suplementarios y elementos de informaciéon contenidos en las normas de
protocolo de acceso. Sin embargo, es esencial, a fin de permitir la comunicaciéon RDSI
internacional, que se defina a un perfil comin minimo para los diversos servicios sustentados
(véase 4.2).

Estos perfiles de capacidad portadora (CP), compatibiidad de capa alta (CCA),
compatibilidad de capa baja (CCB), se dan como ejemplos tipicos que permiten a las cabeceras
realizar, si es preciso, la correspondencia necesaria (por ejemplo, la red nacional no sustenta la
fransferencia o fratamiento fotalmente fransparente de CCA, CP, CCB).

No se pretende sin embargo restringir el envio de cualesquiera ofras codificaciones por la
secciéon internacional (pero no se garantiza el resultado). Las comprobaciones de las
codificaciones enviadas/recibidas no son obligatorias en una cabecera.

4.3.3.2 Contenido del pardmetro fransporte de acceso (PTA)

No debe efectuarse verificacion del contenido del PTA, con referencia a la tabla 6. La méxima
longitud sélo debe venir limitada por la longitud del mensaje, ya que el contenido del PTA
evolucionard probablemente en el futuro. Si se excede la mdéxima longitud de mensaje, la
informacion de usuario a usuario (IUU) debe ser la primera informacion descartada. (Véase tabla
6)

TABLA 6.- Contenido del par@metro transporte de acceso

Mensaje Hacia Hacia atras Elemento de
adelante informacién
CNX X Indicador de progresion
CCB Subdireccion de la
parte conectada
MDC X Indicador de progresidon
MID X Subdireccidn de la parte | Indicador de progresion
llamante
Subdireccidén de la parte
llamada
CCB
CCA
PRL X Indicador de progresion
RST X Indicador de progresion
Subdireccion de la parte
conectada
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Nota.- En un mensaje pueden enviarse dos indicadores de
progresion.

No se recomienda realizar ninguna comprobacion en la cabecera, a menos que sed necesario,
sobre la presencia y validez (codificacion/longitud mdxima) de los elementos de informacion
recibidos en el PTA en una determinada subdireccion.

4.3.3.3 Codificacion de ISU (CP), CCA, CCB
4.3.3.3.1 Generalidades

Este punto presenta los parédmetros PU-RDSI y los elementos de informacién que pueden estar
presentes con diversos servicios. También propone codificaciones especificas para el pardmetro
informacion de servicio de usuario (ISU), el elemento de informacion compatibilidad de capa alta
(CCA) y el elemento de informacion compatibilidad de capa baja (CCB) que pueden estar
presentes en el interfaz infernacional. Los elementos de informacién CCA, CCB se incluyen en el
pardmetro de transporte de acceso.

4.3.3.3.2 Relacion entre los servicios y la informacion de sefalizaciéon

La tabla 7 expone la relacién entre los servicios y la presencia de informacion de sefalizaciéon
ISU (CP), CCA 'y CCB en el MID PU-RDSI.

4.3.3.3.2.1 Teleservicios
Las claves usadas son:
X Posiblemente examinado en alguna cabecera, y que puede codificarse 0 o 1.

a) 1 No tiene ninguna significacion para la red infernacional (por ejemplo, codificado
segun reglas especificas de la red/usuario).

a) Telefonia

Parédmetro informacién de servicio de usuario

10000000 Octeto 1  Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacién (conversacion)

10010000 2 Modo fransferencia y velocidad de tfransferencia
de informacion (64 kbit/s)

1010001x 3 Identificacién de capa y capa 1 de informacién de
usuario (ley A/m)

Elemento de informaciéon compatibilidad de capa alta
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Identificador de elemento de informacién CCA

Longitud (2 octetos)

Norma de codificacion, interpretacién y modo de
presentacion del perfil de protocolo

Identificacién de caracteristicas de capa alta

(telefonia)

TABLA 7 .- Relacidén entre los servicios y la presencia de informacién de senalizacion.

~ O m oo o m=™

Z m Q@

»w g o

Nota

Servicios

ParGdmetro/elementos de
informacién

Te'ese""]c)'o (Nota | sonvicio portador ISU CCA CCB
Telefonia Si Si Nota 2
Facsimil Grupo 2 Sf Sf Nota 2
y/0 Grupo 3
Facsimil G4 S S Nota 2
Modo mixto Si Si Nota 2
Teletex Si St Nota 2
Videotex
Si Si Nota 2
64 kbit/s, sin St No Nota 2
restricciones
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Audio a 3,1 kHz Si No Nota 2
Conversacion St No Nota 2
Telefonia/datos en banda vocal No No No
RTPC
Conectividad digital No No No

Nota 1.- Todos los teleservicios funcionan a 64 kbit/s.
Nota 2.- La CCB se incluird si es proporcionada por el usuario.

Nota 3.- Los abonados analégicos conectados a una central local RDSI se fratan como

abonados analégicos de la RTPC, es decir, sin ninguna ISU, CPA o CCB,

respectivamente contenida en el MID PU-RDSI.
Todo pardmetro ISU recibido no conforme con este punto podria provocar el fallo de la llamada.

El fransporte de las codificaciones especificadas debe al menos garantizarse a fravés del

interfaz internacional.

b) Facsimil Grupo 2 y/o Grupo 3

Parédmetro informacién de servicio de usuario

10010000

10010000

1010001 x

Octeto 1

Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (audio a 3,1 kHz)

Modo de transferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Identificacion de capa y capa 1 de informacién de
usuario (ley A/m)

Elemento de informacién compatibilidad de capa alta

01711101

oooo00T10

10010001

10000100

¢) Facsimil Grupo 4

Octeto 1

2

3

Identificador de elemento de informacién CCA
Longitud (2 octetos)

Norma de codificaciéon, interpretacién y modo de
presentacion del perfil de protocolo

Identificacion de caracteristicas de capa alta (fax
Grupo 2 y/o Grupo 3)
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Parédmetro informacién de servicio de usuario

10001000 Octeto 1  Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

10010000 2 Modo de ftransferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

00100001 3 Protocolo de identificacién de capa y capa 1 de

informacidn de usuario (adaptacion de velocidad)
(véase nota)

100017111 39 Sincrono; 56 kbit/s (véase nota)

Nota.- Los octetos 3 y 3a sélo se utilizan cuando se aplica adaptacién de velocidad.

Elemento de informaciéon compatibilidad de capa alta

01111101 Octeto 1  Identificador de elemento de informaciéon CCA
oooo0o0010 2 Longitud (2 octetos)
10010001 3 Norma de codificacion, método de interpretaciéon y

presentacion del perfil de protocolo

10100001 4  Identificacién de caracteristicas de capa alta (fox
grupo 4)

d) Modo mixto

Parédmetro informacién de servicio de usuario

100071000 Octeto 1 Norma de codificacion y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

10010000 2 Modo de ftransferencia y velocidad de
transferencia de informacion (64 kbit/s)

00100001 3 Protocolo de identificacién de capa y capa 1 de
informacidon de usuario (adaptacion de velocidad)
(véase nota)

10001111 39 Sincrono; 56 kbit/s (véase nota)

Nota.- Los octetos 3 y 3a sdlo se utilizan cuando se aplica adaptaciéon de velocidad.
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Elemento de informacién compatibilidad de capa alta

01111101 Octeto 1 Identificador de elemento de informaciéon CCA
oooo0o0010 2 Longitud (2 octetos)
10010001 3 Norma de codificacion, método de interpretaciéon y

presentacion del perfil de protocolo

10100100 4 Identificacion de caracteristicas de capa alta
(modo mixto)

e) Teletex

Parédmetro informacién de servicio de usuario

10001000 Octeto 1  Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

10010000 2 Modo de ftransferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

00100001 3 Identificaciéon de capa y protocolo de capa 1 de
informacidn de usuario (adaptacion de velocidad)
(véase nota)

10001111 39 Sincrono; 56 kbit/s (véase nota)

Nota.- Los octetos 3 y 3a sélo se utilizan cuando se aplica adaptacién de velocidad.

Elemento de informacién compatibilidad de capa alta

01111101 Octeto 1 Identificador de elemento de informacion CCA
ooooo0010 2 longitud (2 octetos)
10010001 3 Norma de codificacién, método de interpretacion y

presentacion del perfil de protocolo

10110001 4 Identificacidbn de caracteristicas de capa alta
(teletex)

f)  Videotex

Pardmetro informacién de servicio de usuario
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Norma de codificacidon y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Modo de transferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Identificaciéon de capa y protocolo de capa 1 de

informacion de usuario (adaptacion de velocidad)
(véase nota)

Sincrono; 56 kbit/s (véase nota)

Nota.- Los octetos 3 y 3a sdlo se utilizan cuando se aplica adaptacién de velocidad.

Elemento de informacién compatibilidad de capa alta

01111101

oooo0010

10010001

10110010

Octeto 1

4.3.3.3.2.2 Servicios portadores

a) 64 kbit/s sin restricciones

Identificador de elemento de informacion CCA
Longitud (2 octetos)

Norma de codificaciéon, método de interpretacion y
presentacion del perfil de protocolo

Identificaciébn de caracteristicas de capa alta
(videotex)

i) Funcionamiento sincrono a 64 kbit/s

Pardmetro informacién de servicio de usuario

10001000

10010000

Octeto 1

Octeto 2

Norma de codificacidon y capacidad de
transferencia de informacion (64 kbit/s)

Modo de transferencia y velocidad de
transferencia de informacion (64 kbit/s)

ii) Funcionamienfo sincrono a 56 kbit/s con adaptacidon de velocidad y sin reloj
independiente de la red (RIR).

Parédmetro informacién de servicio de usuario
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Norma de codificacidon y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Modo de transferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Identificaciéon de capa y protocolo de capa 1 de
informacion de usuario (adaptacion de velocidad)

Sincronos; 56 kbit/s

iii) Velocidades sincronas inferiores a 56 kbit/s con adaptacion de velocidad

Parédmetro informacién de servicio de usuario

10001000

10010000

Octeto 1

Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Modo de ftransferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbits/s)

Elemento de informacién compatibilidad de capa baja

011711100

000001071

10001000

10010000

001000071

000 Velocidad de

usuario

100xx000

Octeto 1

54

5b

Identificador de elemento de informacion CCB
Longitud (5 octetos)

Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Modo de ftransferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Identificacién de capa y protocolo de capa 1 de
informacién de usuario (adaptacién de velocidad)

Sincrono; velocidad de usuario

Velocidad intermedia, con/sin RIR y sin control de
flujo en fransmisién y recepcién

iv) Funcionamiento sincrono a 64 kbit/s con protocolo x.25
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Parédmetro informacién de servicio de usuario

10001000

10010000

Octeto 1

Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Modo de ftransferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Elemento de informacién compatibilidad de capa baja

017111100

00000100

10001000

10010000

11000110

11100110

Octeto 1

2

3

Identificador de elemento de informacion CCB
Longitud (4 octetos)

Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Modo de ftransferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Identificaciéon de capa 2 y protocolo de capa 2 de
informacion de usuario (nivel enlace) (véase notas

1y?2)

Identificaciéon de capa 3 y protocolo de capa 3 de
informacién de wusuario (capa paquetes)(véase
notas 1y 2)

Nota 1.- El octeto 5 se omite cuando el funcionamiento es a 64 kbit/s. La presencia de la
informacién de capas 2 y 3 n los octetos 6 y 7 es identificada por los bits 7 y 6 de esos
octetos, codificada «10» y «11» respectivamente.

Nota 2.- Los octetos 6 y 7 podrian también codificarse como: 11001101 y 11100111,

v) Funcionamiento sincrono a 56 kbit/s con adaptacion de velocidad V.110/X.30 y

protocolo X.25.

Parédmetro informacién de servicio de usuario

10001000

10010000

Octeto 1

Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Modo de transferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)
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Identificacién de capa y protocolo de capa 1 de
informacion de usuario (adaptaciéon de velocidad)

Sincrono; 56 kbit/s

Elemento de informacién compatibilidad de capa baja

01111100

00000110

10001000

10010000

001000071

10001111

11000110

11100110

Octeto 1

5a

Identificador de elemento de informacion CCB
Longitud (6 octetos)

Norma de codificacidon y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Modo de transferencia y velocidad de transferencia
de informacién (64 kbit/s)

Identificaciéon de capa y protocolo de capa 1 de
informacidn de usuario (adaptaciéon de velocidad)

Sincrono; 56 kbit/s

Identificaciéon de capa 2 y protocolo de capa 2 de
informacidn de usuario (nivel enlace) (véase nota)

Identificaciéon de capa 3 y protocolo de capa 3 de
informacién de usuario (capa paquete) (véase
nota)

Nota.- Los octetos 6 y 7 podrian tfambién codificarse como: 11001101 y 11100111.

vi) Velocidades sincronas inferiores a 56 kbit/s con adaptacion de velocidad V.110/X.30 y

protocolo X.25.

Parédmetro informacién de servicio de usuario

10001000

10010000

Octeto 1

Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Modo de transferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Elemento de informacién compatibilidad de capa baja
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usuario
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11000110
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Octeto 1

5a

5b

| o f t
INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES
Identificador de elemento de informacion CCB

(7 octetos)

Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Modo de ftransferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Identificacién de capa y protocolo de capa 1 de
informacidn de usuario (adaptaciéon de velocidad)

Sincrono; velocidad de usuario
Velocidad intermedia, con/sin RIR y sin control de
flujo en Transmisidn y Recepcion

Identificaciéon de capa 2 y protocolo de capa 2 de
informacion de usuario (nivel enlace) (véase nota)

Identificaciéon de capa 3 y protocolo de capa 3 de
informacion de usuario (capa paquetes) (véase
nota)

Nota.- Los octetos 6 y 7 podrian también codificarse como: 11001101 y 11100111.

vii) Velocidades asincronas con adaptacion de velocidad V.110

Parédmetro informacién de servicio de usuario

10001000

10010000

Octeto 1

Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Modo de transferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Elemento de informaciéon compatibilidad de capa baja

01111100

00000111

10001000

Octeto 1

2

3

Identificador de elemento de informacion CCB
Longitud (7 octetos)

Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)
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00100001

01 0 Velocidad de

usuario

00000xx0

OXXXXXXX

IR SRRRRAI

b) Audio a 3,1 kHz

5a

5b

5¢c

&d

i) Audioa 3,1 kHz conley A/m

Pardmetro de informacion de servicio de usuario

10010000

10010000

1010001x

ii) Mddem de datos en banda vocal

Octeto 1
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Modo de ftransferencia y velocidad de

fransferencia de informacion (64 kbit/s)

Identificacién de capa y protocolo de capa 1 de
informacion de usuario (adaptaciéon de velocidad)

Asincrono; velocidad de usuario (son posibles
velocidades de usuario de hasta 19,2 kbit/s)

Velocidad intermedia, con/sin RIR y sin control de
flujo en Transmisidn y Recepcidn

NUmero de bits de parada, ndmero de bits de
datos, paridad

SemidUplex/duplex, tipo de mdédem

Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (audio a 3,1 kHz)

Modo de transferencia y velocidad de fransferencia
de informacion (64 kbit/s)

Identificacién de capa y protocolo de capa 1 de
informacidn de usuario (ley A/m)

Pardmetro informacién de servicio de usuario

10010000

10010000

1010001x

Octeto 1

Norma de codificacibn y capacidad de
fransferencia de informacion (audio a 3,1 kHz)

Modo de fransferencia y velocidad de
transferencia de informacion (64 kbit/s)

Identificacién de capa y protocolo de capa 1 de
informacién de usuario (ley A/m)

Elemento de informaciéon compatibilidad de capa baja
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01111100 Octeto 1 Identificador de elemento de informacién CCB
00000111 2 Longitud (7 octetos)
10010000 3 Norma de codificaciébn y capacidad de

fransferencia de informacion (audio a 3,1 kHz)

10010000 4 Modo de transferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

0010001x 5 Identificacion de capa y capa 1 de informacién de
usuario (ley A/m

0 x 0 Velocidad de 5a Sincrono/asincrono; velocidad de usuario
usuario
000xxxx0 5b Velocidad infermedia, con/sin RIR y sin control de

flujo en Transmisidn y Recepcién

OXXXXXXX 5¢ NuUmero de bits de parada, ndmero de bits de
datos, paridad

1XT979979 5d SemidUplex/ddplex, tipo de mdédem

c) Conversacion

Pardmetro de informacion de servicio de usuario

10000000 Octeto 1  Norma de codificacibn vy capacidad de
fransferencia de informacion (conversacion)

10010000 2 Modo de ftransferencia y velocidad de
fransferencia de informacion (64 kbit/s)

1010001x 3 Identificacién de capa y protocolo de capa 1
informacidn de usuario (ley A/m)

4.3.4 Aclaraciones para las interconexiones prdcticas
4.3.4.1 Procedimientos preliminares

El procedimiento preliminar para circuitos PU-RDSI es un procedimiento controlado
manualmente. Es iniciado por cada central de cabecera para sus circuitos de salida. Los circuitos
bidireccionales son probados en ambos lados.

Durante el proceso de puesta en servicio de circuitos, se comunicardn muy probablemente a
los sistemas de mantenimiento mensajes de supervision de circuitos sin acuse de recibo. La falta de
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coordinacidén puede originar una ufilizacion ineficaz de los recursos de las centrales y de
mantenimiento.

Antes de la prueba propiamente dicha, algunas centrales, denominadas centrales de tipo A,
no requieren nada antes de la llamada de prueba, y sélo responden a un mensaje RGC (RCI)
recibido con un mensaje ARRG (LIC/BLO). Otras centrales, denominadas centrales de ftipo B,
exigen un ciclo RGC/ARRG (o RCI/LIC) anfes de que se realice la prueba de continuidad o la
prueba de conversacion.

El procedimiento preliminar necesario para las centrales de fipo B estd destinado tanto a
circuitos unidireccionales como bidireccionales, de acuerdo con 4.3.4.1.1y 4.3.4.1.2.

Posibles relaciones son:

A----- >A
A----- >B
B----- >A
B----- >B

4.3.4.1.1 Procedimiento inicial para poner el primer grupo de circuitos en servicio
a) Cenfral A----- > Central A

No se requiere procedimiento inicial

b) CentralA----- > Central B
<---- RGC-----
————— ARRG ----->
c) CentralB----- > Central A
----- RGC----->
<----- ARRG -----
d) CentralB----- > Central B
----- RGC-----> <-----RGC-----
< ARRG ----- - ARRG - --- >
o
<----- rRGC----- - RGC----- >
————— ARRG - ---> <-----ARRG - ----

Nota.- También es posible fener distintos mensajes de reinicializacidn de circuitos. Los
diagramas no pretenden tratar fodos los posibles intercambios de mensajes

4.3.4.1.2 Procedimiento inicial para poner circuitos adicionales en servicio

a) CentralA----- > Central A
No se requiere procedimiento inicial
b) CentralA----- > Central B
<----- RCI-----
----- LC----->
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c) CenfralB----- > Central A
----- RCl----->
LSEREE LUC-----
d) CentralB----- > Central B
----- RCl-----> <-----RCl-----
<----- uc----- - LUC----- >
o
< ---- RCI----- a--- RCI----- >
----- LC-----> <----LUC-----

4.3.4.1.3 Procedimientos de prueba

Este punto describe dos procedimientos de prueba diferentes (denominados A y B) para la
prueba inicial de un circuito. Como minimo, se requiere que una central internacional pueda
realizar activamente uno de estos procedimientos de prueba y responder al otro.

Cada central prueba sus propios circuitos. Los circuitos bidireccionales se prueban en ambos
extremos.

a) Procedimiento utilizando una prueba de conversacion

----- MID de prueba ----->
<-=--- MDC -----
<----- RST-----

b) Procedimiento utilizando el procedimiento de prueba de continuidad

El procedimiento de prueba de continuidad se utiliza para el procedimiento preliminar, aun si
no se requiere prueba de continuidad durante la explotacidén normal de los circuitos.

Central AoB----- Central Ao B

central que inicia la prueba

<----- BGC----- >
<----- ARBG ---->
1)) <----- PPC----- >
2)
fono
bucle
evaluacion

3) Sila prueba es positiva
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4) El circuito estd bloqueado en el estado de reposo

5) Redlizar la secuencia PPC, LB, LIC para los restantes enlaces troncales que hayan de
ponerse en servicio

6 e GCU ----- >

7) Los enlaces froncales estdn en servicio

8) Sila prueba no es positiva

® e CON (F)--->
110 ) YR ——— PPC - ----- >
)
tfono
bucle
evaluacion

12) Sila prueba es positiva, continuar como en 3)

13) Si la prueba no es positiva, se informa al CIC, no se bloquea el enlace troncal para el
fréfico de salida y continda PPC en el enlace froncal y luego contindia en 5)

Nota.- También es posible tener distinfos mensajes de bloqueo. Estos diagramas no pretenden
tratar todos los posibles infercambios de mensajes.

SECCION UNO
5. Descripciéon funcional de la PU-RDSI del sistema de senalizacién N.°7
5.1 Generalidades

La PU-RDSI es el protocolo del sistema de sefalizacidn N.°7 que proporciona las funciones de
senalizacidon necesarias para sustentar servicios portadores bdsicos y servicios suplementarios de
aplicaciones vocales y no vocales en una red digital de servicios integrados.

La PU-RDSI es también apropiada para su uso en redes telefénicas especializadas y redes de
datos con conmutacidn de circuitos, asi como en redes analdgicas y mixtas analdgicas/digitales.

La PU-RDSI ufiliza los servicios proporcionados por la parte transferencia de mensajes (PTM) para
la fransferencia de informacién entre partes usuario RDSI.

Las secciones UNO y CUATRO especifican el protocolo de la PU-RDSI para interconexiones
nacionales que sustentan el servicio portador bdésico. La seccidn DOS da una descripcién general
de las senales y mensajes de la PU-RDSI. Los formatos de los mensajes y la codificacion de los
campos de los mensajes se especifican en la seccidon TRES, en tanto que los procedimientos se
describen en la seccidn CUATRO. La presente Disposicion Técnica frata de los objetivos de
prestaciones de la PU-RDSI. La seccidn CINCO describe los elementos de protocolo de la PU-RDSI
que sustentan servicios suplementarios.

5.2 Servicios sustentados por la PU-RDSI
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El protocolo de la PU-RDSI sustenta el servicio portador bdsico; es decir, el establecimiento,
supervision vy liberacién de conexiones de red con conmutacién de circuitos a 64 kbit/s entre las

terminaciones de central de lineas de abonado.

La PU-RDSI sustenta los siguientes servicios:

Servicios portadores:

64 kbit/s sin restricciones
conversacion

audio a 3,1 kHz

Teleservicios:

telefonia
teletex

telefax Grupo 4
modo mixto
videotex

telefax Grupo 2 y/o Grupo 3

Servicios suplementarios:

5.3 Servicios esperados de la parte transferencia de mensajes (PTM)

presentacion de la identificacion de la linea llamante (PILL)

restriccion de la identificacion de la linea llamante (RILL)

presentacion de la identificacion de la linea conectada (PILC)

restriccion de la identificacion de la linea conectada (RILC)

grupo cerrado de usuarios (GCU)

servicio 1 de usuario a usuario 1 implicitamente solicitado (SUUT)
marcacion directa de extensiones (MDE)

ndmero maltiple de abonado (NMA)

subdireccionamiento (SUBD)
portabilidad del terminal (PT).

5.3.1 Generalidades

Este punto describe el interfaz funcional entre la PTM y la PU-RDSI. De acuerdo con las técnicas
de descripcion definidas por el modelo de inferconexion de sistemas abierfos (ISA), la informacion
se fransfiere hacia y desde la PTM en forma de pardmetros transportados por primitivas.

La sintfaxis general de una primitiva es la siguiente:

Sintaxis en Nombre especifico

idioma espanol

Nombre genérico

Parédmetro
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Sintaxis en X Nombre genérico Nombre especifico Parémetro
idioma inglés

en donde:

- el nombre especifico indica el propdsito de la primitiva, es decir, si fransmite una peticion
de servicio, una indicacién de que se ha recibido la informacién relacionada con dicho
servicio, una respuesta a una peticidén de servicio o una confirmacién de que el servicio
solicitado ha sido realizado;

- el nombre genérico describe una accidn realizada por X;

- X designa la funcién que proporciona el servicio (en este caso la PTM);

- los par@dmetros contienen los elementos de la informacién transferida por la primitiva.
5.3.2 Descripcidon de las primitivas

En los siguientes puntos se describen las primitivas utilizadas en el interfaz funcional entre la PU-
RDSI y la PTM. Las primitivas junto con los parémetros tfransportados por cada primitiva, también se
indican en la tabla 8.

5.3.2.1 Transferencia

Las primitivas de servicio PTM-TRANSFERENCIA se utilizan ya sea por la PU-RDSI para tener acceso
a la funcidén de fratamiento de mensajes de senalizacién de la PTM, o por esta dltima para entregar
informacién de mensajes de senalizacién a la PU-RDSI.

5.3.2.2 Pausa

La primitiva PTM-PAUSA es enviada por la PTM para indicar su capacidad de fransferir mensajes
hacia el punto de destino especificado como un parédmetro.

5.3.2.3 Reanudaciéon

La primitiva PTM-REANUDACION es enviada por la PTM para indicar su capacidad de reiniciar la
tfransferencia irrestricta de mensajes hacia el punto de destino especificado como un parémetro.

5.3.2.4 Estado

La primitiva PTM-ESTADO es enviada por la PTM para indicar que la ruta de sefializacién hacia
un punto de destino especifico estd congestionada. El punto de destino afectado, asi como la
indicacion de congestidn, se fransmiten en la primitiva como pardmetros (véase la tabla 8).

TABLA 8.- Primitivas de servicio de la parte transferencia de mensajes.

Primitivas ParGmetros

Nombre genérico Nombre especifico
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PTM-TRANSFERENCIA Peticion CPO
Indicacién CPD

SES

QOIS

Info. senalizacién

PTM-PAUSA Indicaciéon CPD afectada
PTM-REANUDACION Indicacién CPD aofectada
PTM-ESTADO Indicacién CPD aofectada

Causa (véase la nota)

CPO  Cadigo del punto de origen
CPD  Cédigo del punto de destino
SES Seleccion de enlace de sefalizacion

QOIS Octeto de informacién de servicio

Nota.- El par@metro causa puede asumir un valor: red de senalizacidén congestionada

5.4 Sefalizacién de extremo a extremo
(Este punto no es aplicable al interfaz).
5.5 Perfeccionamientos futuros

La necesidad de nuevas capacidades de protocolo, como la de sustentar nuevos servicios
suplementarios, hard necesario afadir o modificar de cuando en cuando los elementos de
protocolo existentes y por consiguiente, de crear una nueva versién del protocolo.

Para garantizar una confinuidad adecuada del servicio, la insercidon de una nueva version del
protocolo en una parte de una red debe ser transparente respecto al resto de la red.

Para optimizar el interfuncionamiento compatible de las versiones del protocolo convendrd
respetar las siguientes directrices al especificar una nueva version.

1) Los elementos de protocolo existentes, es decir, los procedimientos, mensajes, pardmetros
y cbdigos, no deben cambiarse a menos que se necesite corregir un error de protocolo o
que resulte necesario cambiar el funcionamiento del servicio realizado por el protocolo.

2) No debe cambiarse la semdntica de un mensaje, de un parédmetro o de un campo dentro
de un pardmetro.

3) No deben modificarse las reglas establecidas para el formato y la codificacion de los
mensajes.

4) No debe permitirse la adicion de pardmetros en la parte obligatoria de un mensaje
existente. Si es necesario, se debe definir un nuevo mensaje que contenga el conjunto
deseado de pardmetros existentes y nuevos obligatorios.

5) Es posible anadir un pardmetro a un mensaje existente siempre y cuando se asigne a la
parte facultativa del mensaje.
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Debe evitarse la adicidn de nuevos octetos a un pardmetro de longitud fija obligatorio
existente. Si es necesario, debe definirse un nuevo pardmetro facultativo que contenga el
conjunto deseado de campos de informacidon existentes y nuevos.

La secuencia de campos de un pardmetro de longitud variable existente debe
permanecer inalferada. Se pueden anadir nuevos campos al final de la secuencia
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