CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (“TELMEX”), REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA, Y POR LA OTRA
PARTE GRUPO DE TELECOMUNICACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. {(EN LO SUCESIVO EL
“CONCESIONARIO SOLICITANTE”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS SENORES
FRANCISCO DE ASIS IPINA GUTIERREZ DE ROZAS Y LUIS ANTON PANSIN, AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- Declara el CONCESIONARIC SOLICITANTE., por conducto de su representante legal y
bajo protesta de decir verdad, que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de la Repiblica
Mexicana, y que cuenta con la capacidad juridica, financiera y administrativa, asi

como con las condiciones técnicas y econémicas para obligarse en los términos del
presente CONVENIO;

b) Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligar a su
representada en los términos del presente CONVENIO, tal y como lo acredita con
copia certificada de la escritura publica nimero 172,257 de fecha 20 de junio de
2014, otorgada ante la fe del licenciado Cecilio Gonzalez Marquez, Notario Publico
ndmero 151 del Distrito Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro

Publico de Comercio en la Ciudad de México, bajo el folio mercantil 368824 el 16
de julio del 2014

c) Dentro de su objeto social, estd incluida la celebracion del presente CONVENIO;

d) Utilizara los servicios objeto del presente CONVENIO para los fines que en cada
caso se establezcan en los Anexos correspondientes, los cuales firmados por
TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se agregan al presente instrumento,
como si a la letra se insertasen;

e) Tiene su domicilio en Prolongacion Paseo de la Reforma, Namero 1200, Piso 18,
Colonia Cruz Manca, México, D.F., C.P. 05349.

Il.- Declara TELMEX, por conducto de su representante legal y bajo protesta de decir
verdad, que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las Leyes de la Republica
Mexicana y cuenta con poder suficiente para celebrar el CONVENIO, de acuerdo a
la copia certificada de la escritura notarial que se adjunta al presente instrumento.

b) Su objeto social es, entre otros, construir, instalar, mantener, operar y explotar
una Red Puablica Telefénica y de Telecomunicaciones para prestar el servicio
ptblico de conduccion de sefiales de voz, sonidos, datos, textos e imagenes, a nivel
local y de larga distancia nacional e internacional y el servicio publico de telefoni
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basica.

c) Que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligar a su
representada en los términos del presente CONVENIO, tal y como lo acredita con
copia certificada de la escritura pablica nimero 92,482 de fecha 23 de abril de
1990, otorgada ante la fe del licenciado Homero Diaz Rodriguez, Notario Publico
numero 54 del Distrito Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro
Publico de Comercio en la Ciudad de México, Distrito Federal;

d) Tener titulo de concesiéon otorgado por el Gobierno Federal para construir,
instalar, mantener, operar y explotar una red publica telefénica por un periodo de
50 afios contados a partir del 10 de marzo de 1976, de acuerdo con la publicacién
en el Diario Oficial de la Federacién del 31 de marzo de 1976, y de la modificacidn
al titule de concesidn del 10 de agosto de 1990, publicada en el Diario Oficial de la
Federacidn el 10 de diciembre de 1990

e) Tiene su domicilio en Av. Parque Via 190, Col. Cuauhtémoc, México, Distrito
Federal, C.P. 06599.

lll.- TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE, por conducto de sus representantes
legales y bajo protesta de decir verdad, declaran que:

Unico.- Para la aplicacién del presente CONVENIO, se someten de manera expresa a lo
previsto en su clausulado y sus anexos.

Con base en las anteriores declaraciones, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE
convienen en otorgar las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE aceptan y convienen que en este CONVENIO y
sus anexos y para todos los fines y efectos de los mismos, los términos que a continuacion
se listan, independientemente de que se empleen en singular o plural, tendrdn la

definicidn y significado que enseguida se establece, salvo que de manera especifica se les
atribuya un significado distinto:

1) Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: El uso por dos o mds redes
publicas de telecomunicaciones de la Infraestructura Pasiva.
2) Andlisis de Factibilidad: Andlisis de los elementos de Infraestructura Pasiva que se

realiza para evaluar si el anteproyecto del Concesionario Solicitante es factible o no, previo
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a, para que éste pueda realizar la instalacion de sus elementos en la Infraestructura
Pasiva.

3) Bastidor Distribuidor de Fibra Optica (BDFO): Elemento en el cual se montan los
bloques o distribuidores de fibra dptica y sirven como punto de distribucion para la fibra
optica.

4) Canales opticos: Un canal dptico, es una sefial dptica portadora de informacion que se
puede identificar y tratar en forma independiente a pesar de compartir el mismo medio de
transmision (fibra optica} con otras sefiales semejantes.

5) Canalizaciones: Conjunto de ductos de concreto y cloruro de polivinilo (PVC) dentro de
una obra subterrdnea con recubrimiento normalizado de arena o concreto.

6) Capacidad Excedente de Infraestructura Pasiva: Infraestructura no utilizada de
Telmex, disponible para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

7Y} Concesionario Solicitante: Concesionario de telecomunicaciones que solicita acceso
y/o accede a la infraestructura de la red de Telmex a fin de prestar servicios de
telecomunicaciones.

8) Contraprestacion: Pago que deberd realizar el Concesionario Solicitante de manera
periddica o no recurrente, por el uso o goce temporal de los servicios objeto de la Oferta de
Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva.

9) Convenio: El presente documento incluyendo los anexos que lo integran, los cuales,
debidamente firmados por TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE, forman parte
integrante del mismo como si a la letra se insertasen.

10) Cuotas de mantenimiento: Costos de mantenimiento de edificios pagados por los
concesionarios ocupantes, incluyen los siguientes:

- Vigilancia;

- Limpieza de dreas comunes;

- Hluminacion de dreas comunes;

- Mantenimiento de equipos comunes(elevadores, bombeo, incendio, control, alarmas,
planta de emergencia comun, subestaciones, entre otros);

- Seguros del edificio, entre otros.

11) Ductos: Estructura de canalizacion cerrada de un diagmetro especifico, que se emplea
como via para alojar y proteger los cables de fibra dptica o cobre de las redes de
telecomunicaciones. Actualmente se utiliza un estdandar de 35.5, 45, 60, 80 y 100 mm.

12) Derechos de via: Es la franja de terreno que pertenece al Estado en la cual estdn
alojados elementos que constituyen la infraestructura de las redes publicas de
telecomunicaciones.

13) Infraestructura Pasiva: Elementos no electrénicos al servicio de las redes publicas de
telecomunicaciones que incluyen, de forma enunciativa mds no limitativa, los derechos de
via, conductos, mdastiles, zanjas, torres, postes, instalaciones de equipo y de
alimentaciones conexas, seguridad, equipos auxiliares, sitios, predios, espacios fisicos,
ductos y canalizaciones asi como fuentes de energia y sistemas de aire acondicionado.

14) Inspeccion: Revision de los trabajos realizados por el Concesionario Solicitante en la
Infraestructura Pasiva de Telmex, a fin de asegurar que las actividades sean realizadas de
manera satisfactoria, cumpliendo con la normatividad remitida por Telmex.

15) Instituto: El instituto Federal de Telecomunicaciones.

/ {
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16) Oferta: Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva.
17) Obra Civil: Infraestructura Pasiva instalada en la via publica, estad constituida por
ductos en las canalizaciones, pozos y subidas a poste o fachada, y postes.

18) Postes: Son los elementos de apoyo, dispersion y distribucién de los cables de las redes
aéreas.

19) Pozo de Acometida: Obra subterranea que se ubica afuera de las centrales y que
aloja la llegada de los cables de red principal.

20) Pozos: Obras subterrdneas destinadas a permitir la instalacién de cables, la
distribucion de la red, asi como para alojar empalmes.

21) Puerto de Acceso: Punto de acceso en los equipos de una red publica de
telecomunicaciones.

22) Red principal: Es aquella que estd formada por cables de cobre conectados a la
central telefonica por medio del distribuidor general, saliendo de ésta por la fosa de cables,
para ir alojados en canalizaciones concreto, o PVC hacia las cajas de distribucion.

23) Red secundaria: Es aquelia que estd formada por cables de cobre (multipar)
conectados desde una caja de distribucion y se dispersa en la via publica, proporcionando
los servicios de telecomunicaciones por medio de puntos de dispersion. Pueden ser redes
aéreas, subterrdneas (en canalizaciéon y/o enterradas).

24)  Servicios: Aquellos que constituyen el objeto del presente CONVENIO, y que se
listan a continuacion:

- Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil.

- Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.

- Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos

- Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

- Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

- Actividades de Apoyo para la Comparticién de Infraestructura Pasiva.

- Visita Técnica;

0.‘

*

& Andlisis de Factibilidad, e
o Inspeccion.

Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la
Infraestructura Pasiva.

<+ Servicio de Instalacion de Infraestructura del CS en Despliegue de Nueva
Obra Civil;

- Acondicionamiento de la infraestructura;

o Servicio de Recuperacion de Espacio, y

<> Servicio de Solucion Correctiva.

25)  Servicios Auxiliares: Servicios necesarios para el funcionamiento de los equipos de
los Concesionarios Solicitantes que se encuentran ubicados en los Edificios al servicio de las
redes publicas de telecomunicaciones.

26)  Sitios, predios y espacios fisicos: Edificaciones, predios y terrenos que se podrdn
compartir en donde se alojan equipos al servicio de las redes publicas de
telecomunicaciones.
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27)  Subidas a poste o fachada: Conexidn entre un pozo y el poste mds cercano, o bien
entre el pozo y la fachada mas cercana.

28)  Torres: Las Estructuras utilizadas en Telecomunicaciones que sirven para soportar
antenas de transmision y equipos de radio, para la transmision de sefiales.

29) Trabajos Especiales: Servicios que se proporcionan en funcion de las caracteristicas
especificas del proyecto del Concesionario Solicitante o de las adecuaciones necesarias
para la prestacion de los servicios.

30) Visita Técnica: La actividad conjunta por parte del Concesionario Solicitante y de
Telmex a fin de analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se
podra ejercer el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

31) Zanjas: Excavacion a cielo abierto en banqueta o arroyo, que tiene definido el
ancho y profundidad necesario para poder realizar el trabajo por medios manuales o

mecdnicos, garantizando la proteccion y el acomodo de la cantidad y tipo de ductos que
alojarg.

SEGUNDA. OBIETO

TELMEX se obliga a prestar al CONCESIONARIO SOLICITANTE los SERVICIOS objeto del
presente CONVENIO, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el
cuerpo del mismo, asi como lo estipulado en sus respectivos Anexos, en los cuales se
detallan las caracteristicas, términos y condiciones propias para la prestacion de cada uno
de los servicios contemplados en el presente instrumento.

Los anexos que integran el presente CONVENIO seran los siguientes:

Anexo 1 Procedimiento de Gestion de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestién de
Incidencias.

Anexo 2 Normatividad Técnica
Anexo 3 Tarifas
Anexo 4 Formatos de Solicitud de Servicios

Anexo 5 Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil
Anexo 6 Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres
Anexo 7 Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos

Anexo 8 Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

Anexo 9 Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

Anexo 10 | Actividades de Apoyo para la Comparticion de Infraestructura

Anexo 11 | Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido
de la Infraestructura Pasiva

Anexo 12 | Restricciones y Politicas de uso para los servicios de Comparticion de
Infraestructura

Anexo 13 | Penas Convencionales
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TERCERA. PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO.
a) Pago de los SERVICIOS:

El CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a pagar a TELMEX por la prestacion de cada
uno de los SERVICIOS las tarifas establecidas en el Anexo 3 del presente CONVENIO, de
conformidad con los términos y condiciones en el mismo establecidas. El pago de los
SERVICIOS debera ser efectuado por el CONCESIONARIO SOLICITANTE de conformidad con
los siguientes plazos:

1. Cargos Recurrentes anuales o mensuales anticipados, los cuales se deberan
efectuar dentro de los 18 (dieciocho) dias posteriores a la entrega de la factura
correspondiente.

2. Cargos No Recurrentes deberan ser pagados de conformidad con lo establecido en
los Anexos correspondientes a los SERVICIOS objeto del presente CONVENIO.

En el supuesto de que durante la vigencia del presente CONVENIO dejasen de estar en
vigor cualesquiera de los precios y tarifas en tanto nuevos precios y tarifas no hubieses
sido establecidos por virtud de acuerdo entre TELMEX y el CONCESIGNARIO SOLICITANTE,
o en el caso de los SERVICIOS, por virtud de resolucion emitida por el Instituto, las
contraprestaciones que el CONCESIONARIO SOLICITANTE debera pagar a TELMEX por los
conceptos correspondientes en los términos de este CONVENIO, seran aquellas que
resulten de la aplicacion de los precios y tarifas que hubiesen estado en vigor ei dia el
inmediato anterior a la fecha en que formalmente hubiesen terminado su vigencia,
ajustandolos segun sea el caso, conforme al factor que resuite del incremento del indice

Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de Meéxico sobre bases
mensuales.

Bajo ninguna circunstancia el CONCESIONARIO SOLICITANTE tendra derecho a reducir,
deducir o compensar cantidad alguna contra las cantidades que por concepto de

contraprestaciones, intereses moratorios o cualquier otro deba pagar a TELMEX bajo el
presente CONVENIQO.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE realizard el pago por las actividades de apoyo (visita
técnica, analisis de factibilidad e inspeccion}, asi como cualguier adecuacién que sea
necesaria para la prestacion de los SERVICIOS previo a que se le permita la instalacion de
su infraestructura. Una vez que TELMEX haya validado dicho pago, el CONCESIONARIO
SOLICITANTE podra realizar {as instalaciones que se requieran para poder recibir los
SERVICIOS En el supuesto que el CONCESIONARIO SOLICITANTE decida no contratar los

SERVICIQS, debera liquidar el monto total generado por las actividades de apoyo
realizadas hasta ese momento.
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b) Remision de facturas:

TELMEX remitird al domicilio del CONCESIONARIO SOLICITANTE especificado para tal

efecto en el cuerpo del presente CONVENIQ, la(s) factura(s} a pagar por los SERVICIOS
correspondientes.

E! CONCESIONARIO SOLICITANTE debera efectuar los pagos que al amparo de este
CONVENIO se encuentra obligado a realizar por los SERVICIOS que tenga contratados,

dentro del plazo establecido para tal efecto, independientemente de que haya recibido la
factura correspondiente.

El pago de las facturas y de los cargos de contratacion podra llevarse a cabo por cualquiera
de las siguientes vias, previo aviso del CONCESIONARIO SOLICITANTE:

1. Pago con cheque emitido por una Institucidn Bancaria, a nombre de TELEFONOS
DE MEXICO, S.A.B. DE C.V,, el cual sera entregado en el domicilio de TELMEX o

depositado en la cuenta bancaria que TELMEX previamente le indique al
CONCESIONARIO SOLICITANTE.

2. Pago por transferencia electrénica a la cuenta bancaria que TELMEX previamente
le indique al CONCESIONARIO SOLICITANTE.

c} Impuestos

TELMEX y el CONCESICNARIO SOLICITANTE se haran cargo del pago de los impuestos que

en virtud de la prestacion de los SERVICIOS y de acuerdo con la legislacién vigente les
corresponda.

d) Inconformidades

En el caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE no esté de acuerdo con su factura,
debera dirigir su inconformidad a TELMEX de acuerdo a lo siguiente:

Para que cualquier inconformidad sea procedente, la misma deberd (i) referirse
exclusivamente al nimero de unidades o cualquier otro parametro de medicién aplicable
a los SERVICIOS, asi como a errores matematicos, de cilculo o de actualizacién, pero por
ningun motivo a la tarifa misma pactada por unidad conforme a este CONVENIOQ, ni
tampoco a la calidad con la que fueron prestados los SERVICIOS; {ii) hacerse valer dentro
de los 18 (dieciocho) dias naturales siguientes a la fecha de recepcién de la factura original
de que se trate, y (iii) acompafiarse necesariamente de: (a) el rechazo formal, por escrito,
en que el CONCESIONARIO SOLICITANTE manifieste las razones de su inconformidad, (b) a
eleccion del CONCESIONARIO SOLICITANTE, el pago total de los servicios bajo protesta o el
pago parcial por los cargos efectivamente reconocidos, y (c) como alternativa, 1a parte que

objete la factura o receptora del servicio podra pagar, bajo protesta, la totalidad o un
[Selefonica™
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porcion de la factura, y ésta se considerara como Factura Objetada, por esa porcion o la
totalidad, en su caso. Lo anterior no implica una renuncia a los derechos de la parte

objetante respecto de aquellas tarifas que sean determinadas administrativamente por la
autoridad competente.

Queda claramente entendido por TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE que las
inconformidades que no rednan los requisitos precedentes no tendran efecto o validez

alguna y, en consecuencia, las facturas y estados de adeudos correspondientes se tendran
por consentidos.

En caso de ser improcedente la inconformidad presentada por el CONCESIONARIO
SOLICITANTE, éste deberd pagar en adicidon al monto no reconocido, los intereses
moratorios a los que hace referencia el presente CONVENIO desde la fecha original de
pago. En caso de que la objecién sea procedente, y el CONCESIONARIO SOLICITANTE haya
optado por efectuar el pago total de los servicios facturados, TELMEX debera efectuar la
devolucion del monto que resulte procedente de la inconformidad y debera pagar,
mutatis mutandis, los intereses correspondientes.

El plazo maximo para la resolucion de las inconformidades que sean presentadas por el
CONCESIONARIO SOLICITANTE sera de 60 dias naturales.

d) Facturacién extemporanea.

TELMEX podra presentar en cualquier tiempo, facturas complementarias por SERVICIOS

omitidos o incorrectamente facturados, después del periodo de emision de la factura
correspondiente.

CUARTA. INTERESES MORATORIOS

En caso de faita de pago oportunc por parte del CONCESIONARIO SOLICITANTE de la
contraprestacidn de los SERVICIOS, conforme a los plazos, términos y condiciones
establecidos en el CONVENIO, sin perjuicio de cualquier otra accion que TELMEX tuviera
derecho a ejercitar por el incumplimiento, las cantidades insolutas causaran intereses
moratorios a favor de TELMEX. La tasa base para efectos del célculo de intereses
moratorios en el primer periodo mensual serd la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio vigente en la fecha de vencimiento de las contraprestaciones o reembolsos
correspondientes. Dicha tasa base se ajustara mensualmente empleando la Tasa de
interés Interbancaria de Equilibrio vigente en la fecha en que inicie cada periodo mensual

subsecuente, contado a partir de la fecha de vencimiento de las contraprestaciones o
reembolsos correspondientes.

QUINTA. RESPONSABILIDAD.

/
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El CONCESIONARIO SOLICITANTE solo podra instalar en los sitios, instalaciones o
infraestructura de TELMEX asociada a los SERVICIOS, cable, equipo o cualquier elemento
que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en
el Andlisis de Factibilidad correspondiente. En caso de contravenir lo estipulado en el
presente parrafo, el CONCESIONARIO SOLICITANTE sera responsable del retiro de los
equipos aiudidos, ademdas de quedar obligado al pago de las contraprestaciones
correspondientes.

En caso de que con motivo de la instalacion de equipos, cables o cualquier elemento que
haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el
Analisis de Factibilidad, el CONCESIONARIO SOLICITANTE ccasionare un dafio a los sitios,
instalaciones, infraestructura o servicios proporcionados por TELMEX, el CONCESIONARIO
SOLICITANTE se obliga al pago de los dafios y perjuicios ocasionados, mismos que seran
debidamente cuantificados y notificados por TELMEX. Es este caso TELMEX no sera
responsable por aguellos dafios que pudieran ocasionarse a los servicios que el
CONCESIONARIO SOLICITANTE proporcione a sus propios clientes finales.

Si con motivo de la instalacion de los equipos, cables o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y apraobado por ésta en el Analisis de
Factibilidad Técnica del CONCESIONARIO SOLICITANTE, el personal de éste causa algun
dafio, robo, destruccion o extravio a las instalaciones, infraestructura y equipos propiedad
de TELMEX, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a indemnizar a TELMEX las
cantidades que resulten de la cuantificacion de los dafios y perjuicios ocasionados por
tales circunstancias. TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE procederan a la
elaboracion del acta administrativa correspondiente, con la finalidad de establecer en
forma clara y detallada la cuantificacion de los dafios y perjuicios antes mencionados. De
igual forma, el CONCESIONARIO SOLICITANTE serad responsable de aquellas fallas que
pudieran presentarse en los servicios que TELMEX proporciona a sus usuarios finales si las
mismas son ocasionadas por causas imputables directamente a su personal o terceros
contratados por él mismo durante cualquier trabajo relacionado con la prestacién de los
SERVICIOS. En tal virtud, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a pagar a TELMEX los

dafios y perjuicios que TELMEX le cuantifique y notifique que hayan sido ocasionados por
tales circunstancias.

Si durante el proceso de instalacion de los equipos, cables o cualquier elemento que haya
sido detallado en el anteproyecto presentadc a TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis
de Factibilidad, el personal del CONCESIONARIO SOLICITANTE o las personas contratadas
por éste, ocasionan cualquier daiio a los sitios, espacios, instalaciones o infraestructura de
TELMEX, por no haberse ajustado a la normatividad definida por TELMEX o instrucciones
del personal asignado para la Inspeccién, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a
indemnizar a TELMEX por las cantidades que resuiten de la cuantificacién de los dafios y

perjuicios ocasionados por tales circunstancias, mismos que seran cuantificados y
q ey
__6_/4_5’_/_"_____3

notificados por TELMEX.
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Asimismo, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE procederan a la elaboracion del
acta administrativa correspondiente, con la finalidad de establecer en forma clara y
detallada la cuantificacién de los dafios antes mencionados.

El monto de los perjuicios a que se refiere esta Clausula se determinara y pagara de
conformidad con lo siguiente:
a) Seraigual a la cantidad que TELMEX pague a su(s) Cliente(s), como consecuencia

de la afectacion ocasionada a la infraestructura de TELMEX por el CONCESIONARIO
SOLICITANTE.

b) No se consideraran dafios consecuenciales;
c) Sera pagado por el CONCESIONARIO SOLICITANTE dentro de los 18 {(dieciocho) dias

habiles posteriores a aquel en que TELMEX lo requiera por escrito anexando la
evidencia correspondiente.

SEXTA.GARANTIAS DEL CONVENIO.

6.1. FIANZA PARA EL PAGO DE LAS CONTRAPRESTACIONES. Mientras esté vigente este
CONVENIO, el CONCESIONARIQ SOLICITANTE mantendra constituida una fianza o
carta de créditg, a su eleccidn, en garantia del pago de las contraprestaciones a su
cargo en los términos de este CONVENIO, por un monto que cubra por lo menos
un estimado de contraprestaciones por dos meses de SERVICIOS, incluyendo
accesorios y cualquier otro cargo. El monto de la fianza o carta de crédito inicial
que el CONCESIONARIO SOLICITANTE constituira en favor de TELMEX asciende a la
cantidad de $1,000,000.00 (Un millon de pesos 00/100 M.N.) que deberan ser
expedidos por una Institucion de Fianzas o una Instituciéon Bancaria, segun sea el
caso, de los Estados Unidos Mexicanos. La fianza o carta de crédito se sujetaran a
los términos de la Legislacién vigente en la materia, en lo no previsto por ésta, a lo
dispuesto en el Titulo Decimotercero del Codigo Civil Federal, garantizando la
Institucién correspondiente el pago de las contraprestaciones que se pactan en
este CONVENIO a cargo del CONCESIONARIO SOLICITANTE, y todos y cada uno de

los gastos en que incurra TELMEX al exigir dicho derecho conforme a este
CONVENIO.

. 6.2  Entodo caso, la fianza deberd cumplir con los siguientes requisitos y estipulaciones
minimas, a satisfaccion de TELMEX:

6.2.1 Debera ser otorgada por una Institucion de Fianzas Mexicana de
reconocido prestigio que no pertenezca al mismo grupo corporativo o de
interés del fiado y que esté debidamente autorizada por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico.

procedimiento establecido en los articulos 93, 118 Bis y demds relativos de

6.2.2 Deberd sefialar que la Institucion de Fianzas acepta someterse aI/

la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Vi

/
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6.2.3 Para cancelar la fianza, sera requisito que el fiado presente a la Institucién
de Fianzas la autorizacion por escrito de TELMEX.

Se otorgard una nueva garantia anualmente por una cantidad equivalente al 100%
del importe total de los SERVICIOS objeto de este CONVENIO facturados por
TELMEX al CONCESIONARIO SOLICITANTE durante 2 (dos) meses del afio calendario
inmediato anterior o el estimado de SERVICIOS correspondientes a 2 (dos) meses
del siguiente afo, el monto que resulte mayor.

La garantia debera ser constituida dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la
fecha de firma del presente CONVENIO o a requerimiento de TELMEX, segun el
caso, quedando TELMEX facultada para rescindir el mismo en caso de que dicha

garantia no sea otorgada por el CONCESIONARIO SOLICITANTE dentro de dicho
ptazo.

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE no otorgase una nueva garantia
dentro de los 30 (treinta) dias posteriores al vencimiento de la garantia anterior,

TELMEX podra rescindir el presente CONVENIO sin necesidad de declaracion
judicial.

6.3 MODIFICACION DE LAS GARANTIAS. No obstante lo anterior, TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE podran, de tiempo en tiempo, renegociar las
caracteristicas de la garantia a que se refiere esta Clausula Novena, a fin de reflejar
el valor real de las obligaciones que garantizaran, asi como la solvencia y el
comportamiento crediticio del CONCESIONARIO SOLICITANTE,

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL CONCESIONARIO SOICITANTE.

a) Pdliza de Seguro. El CONCESIONARIO SOLICITANTE debera obtener, a su sola costa
y antes de iniciar las actividades relacionadas con ia instalacién de equipos y cables en las
instalaciones, sitios e infraestructura de TELMEX, una pdliza de segurc que cubra la
responsabilidad civil del CONCESIONARIO SOLICITANTE con respecto a los dafos
ocasionados a terceros en sus bienes y/o en sus personas, incluyendo a TELMEX, por la
falta de suministro de sus servicios de telecomunicaciones y/o perjuicio derivado de la
interrupcion y/o fallas que causen dafio moral, pérdida, perjuicio o lesion a terceros y/o a
sus bienes, durante la instalacién; la operacion; el mantenimientc y/o el
desmantelamiento de su red de telecomunicaciones. La pdliza respectiva, deberd
especificar claramente que TELMEX y sus empleados, serdn considerados como terceros
con respecto a cualquier actividad del CONCESIONARIO SOLICITANTE y/o Contratista o de
los Subcontratistas y Proveedores contratados por el CONCESIONARIO SOLICITANTE.
Adicionalmente, se debera considerar en la cobertura de responsabilidad civil, los dafios
que se puedan ocasionar al amhbiente por cualquier motivo.
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b) Responsabilidad. E! limite de responsabilidad contratade bajo la péliza de seguro
deberd ser igual a la pérdida maxima posible que cubra por lo menos los siguientes tres
escenarios:

b.1) Daflo moral, pérdida, perjuicio o lesidn a terceros:

Dafios a las personas en lo moral o fisico provocados por instalaciones del
CONCESIONARIO SOLICITANTE, derivados del deterioro de las instalaciones o de cualguier
actividad erronea del CONCESIONARIO SOCLICITANTE y/o Contratista o de sus
Subcontratistas y Proveedores durante la instalacidn, la operacién, el mantenimiento, y/o
desmantelamiento de la red de telecomunicaciones, hasta que personal médico
certificado determine la alta de la persona afectada y se dé cumplimiento de aquellas
condiciones legales establecidas para el caso, como seria:

- La muerte de una o varias personas.

- Dafios fisicos o mentales que imposibiliten a una o varias personas a trabajar y/o a
desarrollar sus actividades diarias como las venia desarroliando.

- Lesiones fisicas o mentales menores que incapaciten temporalmente a una o mas
personas.

b.2} Dafios a los bienes de terceros no propiedad de TELMEX:

Dafios a las instalaciones, equipos u otros bienes afectados no propiedad de TELMEX
provocados por instalaciones del CONCESIONARIO SOLICITANTE con motivo del deterioro
de las instalaciones o de cualquier actividad errénea del CONCESIONARIO SOLICITANTE
y/o Contratista o de sus Subcontratistas y Proveedores durante la instalacion, la
operacion, el mantenimiento y/o desmantelamiento de la red de telecomunicaciones;
como pueden ser dafios a vehiculos, fachadas, aparadores, o en general cualquier parte
del inmueble o bien mueble propiedad de terceros, afectados por el CONCESIONARIO
SOLICITANTE.

b.3) Dafos y perjuicios a los bienes propiedad de TELMEX derivados del:

- Deterioro de las instalaciones del CONCESIONARIO SOLICITANTE o de cualquier
actividad errénea de CONCESIONARIO SOLICITANTE y/o Contratista o de sus
Subcontratistas y Proveedores durante la instalacion, la operacién, el mantenimiento y/o
desmantelamiento de la red publica de telecomunicaciones; como pueden ser dafios a los
postes, cables, equipo y/o material adicional complementario de los anteriores.

- La interrupcién y/o fallas en el suministro del servicio de telecomunicaciones
ocasionadas por el incumplimiento de lo sefialado en la normatividad TELMEX del
presente CONVENIO o deterioro de las instalaciones del CONCESIONARIC SOLICITANTE o
de cualquier actividad erréonea del CONCESIONARIO SOLICITANTE y/o Contratista o de sus
Subcontratistas y Proveedores durante la instalacion, la operacién, el mantenimiento y/o
desmantelamiento de la red de telecomunicaciones.

c) Renuncia a la Subrogacién. La pdliza obtenida y mantenida por el CONCESIONARIO
SOLICITANTE conforme al presente CONVENIO incluird la renuncia de los aseguradores a
todos los derechos de subrogacion contra TELMEX y todos sus cesionarios, filiales,
mandatarios, servidores publicos, directores, empleados, aseguradores o emisores de
polizas de todos los derechos o reclamos de los aseguradores a una indemnizacién,
compensacion o contra reclamacion, en relacién con cualquier tipo de responsabilidad de
cualquiera de las personas aseguradas referidas en esta Clausula.

[ Fldinica,
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d) Aseguradores. La pdliza de seguros deberd ser emitida por una compaiia de
seguros registrada ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas y que cuente con la
autorizacion para operar el ramo de Responsabilidad Civil conforme al presente
CONVENIO.

e) Notificaciones. Cada podliza de seguro deberd requerir que el CONCESIONARIO
SOLICITANTE notifique por escrito a TELMEX

e.1) Llacelebracion del CONVENIO de seguro respectivo, o sus renovaciones, dentro de
los treinta (30) dias naturales y siguientes a su celebracion,

e.2) Lafinalizacién de la vigencia de la pdliza, su renovacion o la realizacidon de cambios
en la misma, con cuando menos treinta (30} dias naturales de anticipacién,

e.3) Que ha pagado la prima correspondiente a los seguros establecidos en esta
Clausula, en la inteligencia de que adjunto a la notificacién se deberan enviar los
comprobantes de pago y,

e.4) De cualquier otro asunto o problema que pueda afectar las mencionadas pdlizas de
seguros en cualquier forma.

f) El CONCESIONARIO SOLICITANTE debera notificar de inmediato a TELMEX la
ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos:

f.1)  Cualquier pérdida cubierta por cualquier péliza requerida por esta Clausula,

f.2)  Cualquier disputa con un asegurador,

f.3)  La cancelacion o terminacién anticipada de cualquier pdliza, o la faita de pago de
cualquier prima,

f.4)  La suspension de la vigencia, por cualquier razén, de cualquier podliza requerida en
esta Clausula, y

f.5)  Cualquier cambio en cualquier cobertura de los seguros contratados por el
CONCESIONARIO SOLICITANTE.

g) Certificaciones. TELMEX podra verificar en cualquier momento que el
CONCESIONARIO SOLICITANTE mantenga el seguro que requiere conforme al presente
CONVENIO y el CONCESIONARIO SOLICITANTE contra la solicitud al respecto debera
proporcionar evidencia adecuada para comprobar que dicho seguro se encuentra en
pleno vigor, incluyendo sin limitacién, ta péliza de seguro, los recibos que evidencien el
pago de las primas y la documentacion certificada relativa a los términos y coberturas de
la poliza. Ademas, dentro de los treinta (30) dias de calendario siguientes al momento en
el cual cada pdliza requerida en esta Clausula deba ser obtenida, y en cada aniversario
subsecuente a tal fecha, el CONCESIONARIO SOLICITANTE deberd entregar a TELMEX un
certificado emitido por sus aseguradores en el cual éstos confirmen lo siguiente:

g.1) El nombre de la compaiiia aseguradora que emitio la pdliza,

g.2) El alcance, cobertura, deducibles, exclusiones, limite y dia de vencimiento de la
poliza,

g.3) Que la pdliza estd en pleno vigor y efecto a la fecha de la certificacién, y

g.4} Que el CONCESIONARIO SOLICITANTE ha efectuado todos los pagos de primas
correspondientes.

h) Duracién de la Péliza. La péliza requerida por esta Cldusula debera estar vigente
desde el inicio de la instalaciéon del cable, equipo o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de

97/1/' i
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Factibilidad hasta la terminacidn del presente CONVENIO, y en todo caso, deberan tener
una duracion de al menos un afio. En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE no
obtenga o no renueve cualquier poliza en término, TELMEX tendra la opcion de:

h.1) Hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento a fin de pagar los costos de renovacion
de dichas pélizas en nombre del CONCESIONARIO SOLICITANTE, o

h.2) Rescindir el CONVENIO en razéon de haberse constituido el Evento de
Incumplimiento del CONCESIONARIO SOLICITANTE descrito en la Clausula de Rescisién del
presente CONVENIQ.

i) Seguros de los Contratistas y Proveedores. El CONCESIONARIO SOLICITANTE se
cerciorara que todos los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores, en todoc momento
durante el periodo en que participen en la realizacion de trabajos en relacién con la
instalacion del cable, equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en el
anteproyecto presentado a TELMEX y aprabado por ésta en el Andlisis de Factibilidad,
suministren y mantengan en pleno vigor y efecto pdlizas de seguro equivalentes a las
establecidas en la presente Clausula de Seguro de Responsabilidad Civil, conforme a las
responsabilidades especificas por la realizacién de los trabajos.

i) Términos y Condiciones Adicionales. La pdliza de seguro requerida por esta
Clausula debera estipular que no podra ser modificada (incluyendo cualquier reduccién a
los limites, a la cobertura efectiva ¢ aumentos en deducibles) sin la autorizacién previa por
escrito de TELMEX. Ademas, la pdliza de seguro deberd especificar que es primaria y no
adicional ¢ en contribucion a cualquier otro seguro.

k) No Liberacion de Obligaciones Contractuales. El hecho de que se haya obtenido la
poliza de seguro que se exige en virtud del presente CONVENIO no debe entenderse como
liberacion, total o parcial, de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del
CONCESIONARIO SOLICITANTE frente a TELMEX en virtud del CONVENIO, ni se entendera
que se considera que dicha pdliza es adecuada para indemnizar a TELMEX contra dicho
riesgo. Por lo tanto, el CONCESIONARIO SOLICITANTE es responsable de obtener, por
cuenta propia, pdlizas adicionales u otras polizas que él considere necesarias o prudentes
para su proteccion.

I} Disposicion General. Los riesgos, obligaciones y responsabilidades previstas a
cargo del CONCESIONARIO SOLICITANTE en este CONVENIO, son independientes de la
contratacion de los seguros a que se refiere esta Clausula y, por consecuencia, el importe
de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asuncion de tales riesgos no
pueden reducirse, en la medida de los mencionados seguros, por la falta de contratacion o
cobertura suficiente de ellos o a falta de pago de los aseguradores, en perjuicio de
TELMEX o de terceros. El CONCESIONARIO SOLICITANTE, por lo tanto, podra negociar por
su cuenta y riesgo los deducibles que crea convenientes en las pélizas requeridas en esta
Clausula, pero en todo momento estara obligada por la cobertura total requerida.

SEPTIMA. OBLIGACIONES A CARGO DE TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE.

7.1 Cumplimiento de las obligaciones
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Para todos los efectos legales a que haya lugar, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE reconocen gue sus respectivas obligaciones relacionadas con la prestacién
de los SERVICIOS bajo este CONVENIO son de medio o actividad y no de resultado.

7.2 Licencias, Permisos y Autorizaciones

7.2.1 Licencias y Permisos a cargo de TELMEX

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE estan de acuerdo y manifiestan que serd
responsabilidad de TELMEX tramitar las licencias de uso de suelo y permisos de
construccidon y demds necesarios, que permitan la instalacién y uso de la Infraestructura

Pasiva, razdn por la cual en caso de clausura del Sitio, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE se sujetaran a lo siguiente:

En caso de que sea clausurado un Sitio ya existente porque el mismo no cuente aun con
los permisos y licencias necesarios 0 por encontrarse en tramite de regularizacion, de
verse afectado el CONCESIONARIO SCOLICITANTE en la construccién de sus instalaciones o
en el acceso al sitio, TELMEX podra dar por terminado el presente CONVENIO y/o el anexo
correspondiente al servicio implicado en este supuesto, sin responsabilidad alguna,
siempre y cuando hubiere agotado todos los recursos legales correspondientes para llevar
a cabo el levantamiento de la clausura. O bien, el CONCESIONARIO SOLICITANTE podra

elegir instalar y continuar la operacidon de su equipo a su costo y riesgo con la previa
autorizacion de TELMEX.

En caso de que el sitio cuente con todos los permisos necesarios y sea clausurado por la
construccion de las instalaciones del CONCESIONARIO SOLICITANTE, serd obligacion de
éste llevar a cabo los tramites y gestiones necesarios ante las autoridades
correspondientes para el levantamiento de la clausura, en el entendido de que TELMEX

proporcionara al CONCESIONARIO SOLICITANTE los documentos que acrediten la legalidad
del Sitio.

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE haya agotado todos los recursos legales
correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura, sin tener éxito y por
tal motivo se vean afectadas terceras personas, sera obligacion del CONCESIONARIO

SOLICITANTE sacar en paz y a salvo a las partes afectadas, responsabilizandose de los
dafios y/o perjuicios ocasionados.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE entiende y acepta que, en el caso de que fuera emitida
una orden judicial o administrativa por la cual se solicite la remocion del cable, equipo o
cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y
aprobado por ésta en el Analisis de Factibilidad correspondiente del CONCESIONARIO
SOLICITANTE de la Infraestructura Pasiva o de cualquier modificacion o mejora hecha a la
misma, el CONCESIONARIO SOLICITANTE estara obligado a cumplir con dicha orden lo

]
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antes posible, a su costo y riesgo, por lo que se dard por terminado en forma anticipada el

servicio implicado sin responsabilidad alguna para TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE.

7.3. Licencias y Permisos a cargo del CONCESIONARIO SOICITANTE

El CONCESIONARIO SOLICITANTE serda el anico responsable de obtener y mantener
vigentes los permisos, licencias, autorizaciones o cualquier otro trdmite o procedimiento
federal, estatal o municipal, al que se encuentre obligado en relacién con su cable, equipo
o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentade a TELMEX y
aprobado por ésta en el Anilisis de Factibilidad correspondiente instalados en la
Infraestructura Pasiva o por cualquier otra causa que le sea imputable y que se derive del
presente CONVENIC vy, en su caso, contar con copia de los mismos, los cuales estaran a
disposicidn de TELMEX, previo requerimiento por escrito.

Correran por cuenta y cargo exclusivo del CONCESIONARIO SOLICITANTE, los gastos,
derechos, impuestos o cualquier otra contribucidn o erogacion necesaria para la
tramitacion y obtencién de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la
instalacion y operacion del cable, equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en
el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Anadlisis de Factibilidad
Técnica correspondiente propiedad del CONCESIONARIO SOLICITANTE que se instale o se
coloque en la Infraestructura Pasiva, asi como el pago de la totalidad de los derechos,
cargas y demads pagos requeridos por las autoridades competentes para la emisién vy
otorgamiento de dichas licencias, permisos y autorizaciones.

7.4  Medidas de Seguridad

Las condiciones de seguridad que TELMEX ofrece al CONCESIONARIO SOLICITANTE en los
sitios en que se ubica la Infraestructura Pasiva son exactamente las mismas que TELMEX
tiene establecidas en los mismos para la seguridad y resguardo de sus propios equipos e
infraestructura, por lo que TELMEX en ningln caso y por ningin motivo sera responsable
de robo, dafios, pérdidas o cualquier clase de afectacién al cable, equipo o cualquier
elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado
por ésta en el Andlisis de Factibilidad cerrespondiente del CONCESIONARIO SOLICITANTE,
incluyendo aquellos que provengan de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que el
CONCESIONARIQ SOLICITANTE libera a TELMEX desde ahora de cualquier clase de
responsabilidad al respecto.

7.5 Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE reconocen y manifiestan que la calidad de los
servicios de telecomunicaciones que provean a sus respectivos usuarios, depende de la
calidad individual de las Redes Publicas de Telecomunicaciones de cada una de ellas. Por
tal motivo, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se comprometen a dar
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cumplimiento a sus respectivas obligaciones en materia de calidad conforme lo dispone la
normatividad en vigor.

OCTAVA. CONTINUIDAD Y SUSPENSION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO Y USO
COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA.

8.1 Continuidad del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obligan a realizar sus mejores esfuerzos
para evitar en todo momento la interrupcion de los servicios materia del presente
CONVENIO. Al efecto y sin perjuicio de las obligaciones a cargo de TELMEX y el
CONCESIONARIC SOLICITANTE conforme a este CONVENIO, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE deberan asistirse mutuamente para procurar la continuidad de los servicios

de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, asi como de cualesquiera otros
servicios pactados .

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE deberan infermarse mutuamente con cuando
menos 5 {cinco) dias habiles de anticipacién, o antes si es razonablemente posible, acerca
de cualquier trabajo, obra o actividad que sea previsible y que pueda afectar: a) la
prestacion o recepcidon continua de los servicios de Acceso y Uso Compartido de

Infraestructura Pasiva; b) a la Infraestructura Pasiva; c) vias generales de comunicacion, d}
bienes de uso comdn.

A dicho efecto, se identificaran las areas de riesgo, |la naturaleza de los trabajos, obras o
actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrolle y conclusion total y el
tiempo estimado de interrupcion de los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, asi como de cualesquiera otros servicios pactados por TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE. Si lo anterior no es posible por tratarse de trabajos de
emergencia, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acuerdan notificarse dicha
circunstancia entre si tan pronto como sea posible. En todo caso, TELMEX y el
CONCESIONARIO SOLICITANTE haran sus mejores esfuerzos para restablecer a la brevedad

los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, asi como cualquier
otro servicio pactado.

Adicionalmente, en caso de que TELMEX por cualquier razéon tenga necesidad de reubicar,
reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de |a
Infraestructura Pasiva, TELMEX estard facultada para llevar a cabo dichos trabajos vy el
CONCESIONARIO SOLICITANTE debera tomar las previsiones del caso. Lo anterior, obligara
a TELMEX y al CONCESIONARIO SOLICITANTE a realizar las modificaciones o ajustes que se
requieran en el presente CONVENIO y sus Anexos.

8.2  Suspensién temporal
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En el supuesto de que sobreviniese un evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o
durante periodos de emergencia, que impidan temporalmente a TELMEX prestar los
servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva u otros servicios pactados
por TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE en los términos del presente CONVENIO,
se suspenderan los efectos del presente CONVENIO (total o parcialmente}, durante el
tiempo que transcurra y hasta que se subsane y normalice la situacion que hubiese
originado dicho impedimento, y TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acordaran las
acciones y servicios extraordinarios que se requieran para restablecer, regularizar y
garantizar la continuidad de los SERVICIOS materia del presente CONVENIO.

La Parte afectada por cualquier evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o durante
periodos de emergencia, notificara a la otra Parte dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas
siguientes a que tenga conocimiento de la existencia del evento de que se trate,
proporcionando detalles sobre el mismo.

En su caso, se podrd dar por terminado el CONVENIO (total o parcialmente) sin
responsabilidad alguna para TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE cuando el evento
de caso fortuito o fuerza mayor, o el periodo de emergencia, no permita la operacion de
los equipos o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado
a TELMEX y aprobado por ésta en el Analisis de Factibilidad del CONCESIONARIO
SOLICITANTE por un plazo mayor a 30 (treinta) dias y siempre y cuando TELMEX no esté en
posibilidad de proveer al CONCESIONARIO SOLICITANTE una solucion temporal o definitiva

en un plazo no mayor a 15 (quince) dias para el primer supuesto o 4 (cuatro) meses en el
caso del segundo.

En tal supuesto, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE informaran al Instituto lo
conducente hasta en tanto la situacion que dio origen a |a afectacion de que se trate, sea

superada y se reestablezcan los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva y cualesquiera otros servicios convenidos.

En tales casos, el CONCESIONARIO SOLICITANTE pagard a TELMEX las contraprestaciones

correspondientes a los Servicios efectivamente prestados y hasta el momento en que
hubiesen sido suspendidos.

La imposibilidad de TELMEX para prestar los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva o cualesquiera otros pactados en los términos del presente
CONVENIO, debido a intervencién gubernamental o vecinal, incluyendo clausura del Sitio,

ocasionard que se suspendan los efectos del presente CONVENIO, total o parcialmente,
segun sea el caso.

Tratandose de clausuras:

(i) Si se debe a causas atribuibles a TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE se ve
afectado en ia construccidn, instalacion, operacidon y/o mantenimiento de los equipos

A e
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cables o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a
TELMEX y aprobado por ésta en el Andlisis de Factibilidad, o en el acceso a la
Infraestructura Pasiva, el CONCESIONARIO SOLICITANTE no estara obligado a cubrir el
pago de la contraprestacién correspondiente, en tanto no cese dicha clausura, siempre y
cuando esta clausura provoque que la Infraestructura Pasiva deje de operar y que TELMEX
se vea impedida para proveer al CONCESIONARIO SOLICITANTE otra alternativa temporal
de Infraestructura Pasiva, siendo responsabilidad de TELMEX la realizacion de los tramites

y gestiones necesarios ante las autoridades correspondientes para obtener el cese de la
clausura.

En caso de que la clausura sea permanente y atribuible a TELMEX, y si TELMEX no esta en
posibilidad de ofrecer una alternativa viable en un plazo no mayor a 15 (quince) dias,
tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE tendran el derecho para dar por
terminado el servicio respectivo.

(ii) Si la clausura se debe a causas atribuibles al CONCESIONARIO SOLICITANTE vy
TELMEX es afectado en la construccidn, instalacidn, operacién y/o mantenimiento de sus
equipos, o en el acceso a la Infraestructura Pasiva o de cualquier otra manera, el
CONCESIONARIO SOLICITANTE realizard los tramites y gestiones necesarios ante las

autoridades correspondientes para llevar a cabo el cese de la clausura, con la cooperacién
razonable de TELMEX.

En caso de que la clausura sea permanente y por causas atribuibles al CONCESIONARIO
SOLICITANTE, TELMEX tendrd el derecho de dar por terminadc el o los servicios
respectivos.

NOVENA. CESION DE DERECHOS

Tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE deberan cumplir sus cbligaciones
objeto del presente CONVENIO por si mismos, y, en consecuencia, los derechos y
obligaciones derivados del mismo en ningin caso podran ser cedidos, gravados o
transmitidos en forma alguna sin la autorizacion previa por escrito de la otra parte,
autorizacién que no sera negada sin razon justificada. Sin embargo, las partes acuerdan
que las cuentas por cobrar al CONCESIONARIO SOLICITANTE y en favor de TELMEX,
presentes o futuras, podran ser cedidas por cualquier medio legal a instituciones de
crédito, fideicomisos u organizaciones auxiliares de crédito, o cualquier otra persona o
vehiculo, tanto nacionales como extranjeras. Queda exceptuada de lo previsto en esta
Clausula la cesion que el CONCESIONARIO SOLICITANTE efectae a sus filiales, afiliadas,

subsidiarias o Controladora, la cual requerira exclusivamente previa notificacién por
escrito a TELMEX.

DECIMA. CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.
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TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE no seran responsables por caso fortuito y/o
fuerza mayor, incluyendo sin limitar, explosiones, sismos, fendémenos naturales, huelgas,
revueltas civiles, sabotaje, terrorismo, inundaciones, guerras, huracanes, incendios,
terremotos u otras situaciones similares.

TELMEX tampoco sera responsable por causas que no le sean imputables, las que de
manera enunciativa mas no limitativa, pueden consistir en: retrasos por permisos de
trabajos en vias publicas (municipales, estatales o federales), cortes de fibra optica
ocasionados por vandalismo o un tercero y plantones en via publica.

DECIMA PRIMERA.  VIGENCIA

11.1 DURACION DEL CONVENIO

El presente CONVENIO estara vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, salvo que sea
modificado, terminado anticipadamente o rescindido conforme a lo previsto en el presente
instrumento y demas disposiciones aplicables.

En caso de que el presente CONVENIO sea terminado o rescindido, las obligaciones de pago
liquidas y exigibles derivadas del presente CONVENIO subsistiran hasta su debido e integro
cumplimiento. De igual manera subsistiran en términos de ley aqueilas obligaciones que por

su naturaleza deban permanecer vigentes aun después de ocurridas la terminacidn o
rescision.

No obstante lo anterior, cada servicio objeto del presente CONVENIO tendran la vigencia
minima forzosa por la que cada uno de ellos fue contratado, por lo que subsistira
independientemente de la vigencia del CONVENIO.

11.2 TERMINACION ANTICIPADA

TELMEX podra dar por terminado el presente CONVENIO sin responsabilidad alguna y sin que
medie declaracion judicial o administrativa, con el Gnico requisito de dar aviso por escrito al
CONCESIONARIO SOLICITANTE y al instituto con una anticipacién de 30 (treinta) dias
naturales, y toda vez, que sea efectiva dicha terminacion, se notificara por escrito al Instituto,
a efecto de que éste lleve a cabo el andlisis correspondiente y se adopten las medidas

pertinentes para la proteccion de los intereses del pablico en general, de los Usuarios y de los
Suscriptores de las Partes.

DECIMA SEGUNDA.- RESCISION DEL CONVENIO
Si cualquiera de los eventos (“Causas de Rescisidn”) descritos a continuacion ocurriese, la

Parte afectada, independientemente de los remedios o cualquiera otras acciones
previstos por la ley, podra rescindir este CONVENIO sin necesidad de autorizacién por
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parte del Instituto y sin necesidad de resolucion judicial o administrativa alguna y sin
responsabilidad frente a la otra Parte, mediante una simple natificacion por escrito con 30
(treinta) dias naturales de anticipacién a la Parte incumplida, con copia para el instituto:

12.1 Incumplimiento del otorgamientg, entrega y efectividad de las garantias

Si el CONCESIONARIO SOLICITANTE no otorga y entrega a TELMEX las garantias conforme
a los plazos y en los términos establecidos en el presente CONVENIO o éstas dejasen por
cualguier causa de cumplir con el objeto para el cual fuercn constituidas y, por lo tanto,
no pudiesen garantizar el cumplimiento de las obligaciones que del mismo derivan.

12.2 incumplimiento de obligaciones de pago

Si el CONCESIONARIO SOLICITANTE incumpie en el pago de las facturas o

contraprestaciones adeudadas a TELMEX con motive de los servicios prestados al amparo
del presente CONVENIO.

12.3 Conductas ilicitas

Si TELMEX o el CONCESIONARIO SOLICITANTE incurren en alguna conducta ilicita
conforme ala ley o contraria al presente CONVENIO.

12.4 Liquidacion, insolvencia o quiebra

En caso de que (a) se afecten todos o parte sustancial de los bienes de cualquiera de las
partes y/o sus Filiales como consecuencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor,
y/o (b) se impida a cualquiera de eltas el cumplimiento de cualquiera de sus términos y
condiciones, derivados de: (i) accién o procedimiento de insolvencia, quiebra, disolucion,
cesion general de sus bienes para beneficio de sus acreedores u otros de naturaleza
analoga, y/o (ii) orden de embargo, ejecucion o confiscacion (en tanto no sea garantizada,
desechada o dejada sin efectos, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha
en gue surta efectos dicha orden en o que se resuelve de forma definitiva).

12.5 Uso distinto

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE (i) no use o acceda a la Infraestructura
Pasiva; {ii} se retrase o acapare de manera injustificada el acceso o el uso a la
Infraestructura Pasiva, y/o (iii) acceda o use la Infraestructura Pasiva para un fin distinto a
la prestacion de los Servicios de Telecomunicaciones que tiene autorizados a sus usuarios,
con sujecién y cumpliendo en todo momento con lo previsto en las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables a nivel federal, estatal y municipal.

12.6 Informacién falsa

/
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La entrega de informacién falsa antes y para la celebracion del presente CONVENIO, asi
como durante el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo.

12.7 Periodo de Cura

Si una vez dada la notificacién de rescision la Parte incumplida subsana la Causa de
Rescision dentro del término de 30 (treinta) dias sefialado, la rescisidn no surtira efectos.

Esta disposicidn no sera aplicable en el caso de los supuestos seiialados en los numerales
12.3, 12.4 y 12.6 de la presente Clausula, conviniendo TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE que en dichos supuestos bastara la notificacion de rescision dada en
términos del primer parrafo de esta Clausula y que transcurra el término sefalado en

dicho primer parrafo, para que fa rescision surta plenos efectos legales, sin necesidad de
declaracion judicial previa.

12.8 Caso fortuito o fuerza mayor

No se considerara incumplimiento de TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE, cuando
la falta de cumplimiento se deba a eventos de caso fortuito o fuerza mayor, siempre que

dicho caso fortuito o fuerza mayor se acredite debidamente en términos de la ley
aplicable.

12.9 Contraprestaciones pendientes de pago

Las contraprestaciones que quedaren pendientes al término del presente instrumento,
deberan ser cubiertas por el CONCESIONARIO SOLICITANTE a mas tardar dentro de los 15
dias habiles posteriores a la notificacion de la rescision.

DECIMA TERCERA.  PERJUICIO A TERCEROS.

Si con motivo de la instalacion de los cables, equipos o cualquier elemento que haya sido
detallado en el anteproyecto presentado a TELMEX y aprobado por ésta en el Analisis de
Factibilidad correspondiente, el CONCESIONARIO SOLICITANTE causara perjuicio a
terceros, y se comprueba su responsabilidad directa, éste se obliga a responder de ello y a

eximir de toda responsabilidad a TELMEX.
DECIMA CUARTA. INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS.

En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE incurra en alguna de las siguientes
conductas, TELMEX solicitara al Instituto la interrupcion inmediata de los servicios:

a) Incumplimiento en la entrega y efectividad de las garantias a las que se refiere el
presente CONVENIO.

b) Incumplimiento en sus obligaciones de pago.
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¢) Conductas ilicitas.

d) Liquidacién

e} Concurso mercantil.

f} Uso distinto de los Servicios.
g) Proporcione informacion falsa.

En este sentido, el instituto debera resolver la peticidn de interrupcion de los servicios que
para tal efecto presente TELMEX.

DECIMA QUINTA.  RELACIONES LABORALES.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE cuenta con su propio personal y elementos
propios suficientes para cumplir con las obligaciones de cualquier indole que deriven de

las relaciones con sus trabajadores, en los términos del articulo 13 de la Ley Federal del
Trabajo.

Tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE, como empresarios y patrones de
su propio personal, seran los Unicos responsables de las obligaciones derivadas de sus
respectivas relaciones laborales con dicho personal, obligandose a cubrir todas y cada una
de las responsabilidades en que pudieran incurrir por accidentes y/o enfermedades
profesionales, el pago de cualquier prestacion legal, convencional o acostumbrada, asi
como todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, de conformidad con las
disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, INFONAVIT, Instituto Mexicano del
Seguro Social, leyes impositivas y demas ordenamientos y disposiciones legales en materia
de trabajo y de seguridad social para con dicho personal, sin que exista o pueda surgir
relacion contractual alguna, ya sea de caracter laboral o de cualquier otra naturaleza,
entre el personal de TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE.

En tal sentido, tanto TELMEX como el CONCESIONAR!IC SOLICITANTE (“Parte Causante”)
convienen en responder de todas las reclamaciones que sus respectivos trabajadores o las
personas por ella contratadas presenten en contra de la otra parte (“Parte Perjudicada”).
Para tal efecto, !a Parte Causante se obliga a sacar en paz y a salvo a la Parte Perjudicada
de cualquier reclamacion que pudiera derivar de sus propias relaciones de trabajo e
indemnizar a {a Parte Perjudicada por cualquier cantidad que por ese motivo tenga que
pagar.

La Parte Perjudicada, tan pronto como tenga conocimiento y le sea posible, notificara por
escrito a la Parte Causante sobre la existencia de tal reclamo, accién o demanda. Por su
parte, la Parte Causante se obliga a mantener debidamente informada a la Parte
Perjudicada, en todo momenta, sobre la tramitacidn del litigio o transaccion. En ningan
caso la Parte Perjudicada estara obligada a otorgar poder o facultad alguna a favor de |

e

i vo.Bo.
. 4 bir, Negodo
Pagina 23 de 27 Mayoriste






Parte Causante a de las personas que ésta designe para la atencion del reclamo, accién o
demanda.

En caso de que alguna de las partes, dentro de algun procedimiento de huelga, reciba un
aviso de suspensidn de labores en los términos de la Fraccion | del Articulo 920 de la Ley
Federal del Trabajo, deberd dar aviso de dicha circunstancia a la otra Parte, al dia siguiente
de su recibo, es decir, con 10 {diez) dias de anticipacion a la fecha sefialada para
suspender el trabajo. TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acordaran en ese caso
las medidas que le permitan a la Parte que reciba un aviso de suspension continuar en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este CONVENIO. En caso de suspension de
los servicios como consecuencia de una huelga, ni TELMEX ni el CONCESIONARIO
SOLICITANTE tendran el derecho de presentar reclamacion alguna a la otra como
consecuencia de dicha suspensién.

El CONCESIONARIO SOLICITANTE es una entidad juridica econémica independiente de
TELMEX por lo que nada de lo establecido en el presente CONVENIO se entendera como
una asociacidn, alianza o sociedad entre ambos concesionarios.

En el caso de que TELMEX 6 el CONCESIONARIO SOLICITANTE contraten o subcontraten
con terceros una o mas actividades derivadas de este CONVENIO, deberan cerciorarse que

esa contratacion se apegue a todos y cada uno de los términos de este CONVENIO, siendo
siempre dicha contratacion bajo su exclusiva responsabilidad.

Tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE llevaran a cabo las tareas derivadas
de este CONVENIO con sus propios medios, utilizando los servicios de sus propios
trabajadores o los de terceras personas libremente contratadas por ellas. TELMEX y el
CONCESIONARIQ SOLICITANTE no podran disponer de los trabajadores de la otra parte,
para que preste servicios o ejecuten trabajos bajo su direccién.

DECIMA SEXTA. CONDUCTAS ILICITAS.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acuerdan trabajar estrechamente y en forma
conjunta para combatir la comision de conductas ilicitas por parte de terceros en relacién
con los servicios materia del presente CONVENIQ.

En caso de que TELMEX ¢ el CONCESIONARIO SOLICITANTE detecten que un tercero se
encuentra haciendo uso ilegal de la Infraestructura Pasiva, se obligan a dar aviso a la otra
Parte en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias naturales contados a partir de la fecha en que

se tenga conocimiento de dicha conducta, a efecto de que se tomen las precauciones o las
acciones que correspondan.

Cuando se detecte la posible comisién de actos ilicitos relacionados con la Infraestructura
Pasiva, tanto TELMEX como el CONCESIONARIO SOLICITANTE cooperaran para
comprobarlos y combatirlos en el menor tiempo posible.
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Por otra parte, el CONCESIONARIO SOLICITANTE se obliga a no incurrir en ninguna
conducta o actividad ilicita o con el objeto de evitar el pago de cualquier contraprestacion
que se genere en favor de TELMEX por virtud del presente CONVENIO.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE reconocen la facultad que legalmente
corresponde al Instituto para realizar inspecciones y verificaciones en las instalaciones de
cualquiera de las partes, a solicitud debidamente justificada de la otra Parte, con el
proposito de verificar la existencia, en su caso, de conductas ilicitas o prohibidas.

DECIMA SEPTIMA. TRATO NO DISCRIMINATORIO.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE convienen en que deberan actuar sobre bases

de Trato No Discriminatorio respecto de los servicios de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva que provean a otros concesionarios.

A este respecto, en caso de que TELMEX o el CONCESIONARIO SOLICITANTE hayan
otorgado u otorguen servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva a
otros concesionarios, deberan hacer extensivos los mismos términos y condiciones a su
contraparte, para lo cual la Parte solicitante debera celebrar el CONVENIO
correspondiente con la otra Parte en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales
contados a partir de la fecha de entrega de su solicitud.

DECIMA OCTAVA. DESACUERDO DE CARACTER TECNICO.

En caso de que exista un desacuerdo relacionade a cualquier aspecto técnico referente al
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, TELMEX y el
CONCESIONARIQ designaran a uno ¢ mas peritos para que rindan un dictamen. Para tales
efectos, TELMEX y el CONCESIONARIO deberan otorgar todas las facilidades que requieran

los peritos designados para la consecucion de su objeto. El costo de cada perito correrd
por cuenta de quien lo designe.

Con la informacién obtenida, el Instituto resolvera sobre las medidas preventivas o

correctivas necesarias y, en su caso, scbre la aplicacion de las sanciones que pudieran
corresponder.

DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES FISCALES.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE estan de acuerdo en cumplir con las
obligaciones fiscales establecidas a su cargo por la legislacién fiscal vigente.

VIGESIMA.  ACUERDO INTEGRAL.

Pagina 25 de 27/




y
10

[
-

YA M

flEVISA00
U HARIB ORTIZ

AL DEREGULAD

b

AN




El presente Convenio, incluyendo sus Anexos, asi como cualquier documento que deba ser
otorgado o entregado de acuerdo con lo que aqui se establece, constituye el acuerdo
integral entre TELMEX y EL CONCESIONARIO SOLICITANTE, y deja sin efecto toda

negociacidn previa, declaracion y acuerdo, ya sea verbai o escrito, en lo que se oponga al
presente Convenio.

VIGESIMA PRIMERA. DOMICILIO DE LAS PARTES.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE convienen que cualesquier solicitud o
notificacion deberan hacerla de forma escrita o a través de cualquier otro medio
electrénico, de coémputo o telecomunicacidon aceptade por las partes del cual quede

constancia de su realizacion con acuse de recibo. Para tal efecto TELMEX y el
CONCESIONARIC SOLICITANTE seiialan como sus domicilios los siguientes:

TELMEX:

Parque Via No. 190 Piso 9
Col. Cuauhtémoc, México, D.F., CP 06599

CONCESIONARIO SOLICITANTE: Prolongacién Paseo de la Reformal200, Piso 18,
Colonia Cruz Manca,
México, D.F., C.P. 05349

En caso de que TELMEX o el CONCESIONARIO SOLICITANTE cambiaran de domicilio,
deberan notificarlo a la otra parte con cuando menos 15 {quince) dias hdbiles de
anticipacidn a la fecha en que ocurra tal evento, de lo contrario se entendera que los
avisos, notificaciones o comunicaciones que conforme a este CONVENIQ deban darse,
surtiran efectos legales en e} ultimo domicilio asi informado a la otra parte.

VIGESIMA SEGUNDA.JURISDICCION APLICABLE.

Para la interpretacion y cumplimiento del CONVENIO, TELMEX y el CONCESIONARIO
SOLICITANTE se someten expresamente a las leyes aplicables y a los tribunales federales
competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente al fuero

que pudiere corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa.

VIGESIMA TERCERA. CONDICION SUSPENSIVA.

TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE acuerdan expresamente que el presente
CONVENIO vy sus efectos se encuentran sujetos al cumplimiento de la condicion suspensiva
consistente en que el CONCESIONARIO SOLICITANTE constituya a favor de TELMEX la
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garantia a la que se hace referencia el presente CONVENIO, en el entendido de que TELMEX
no estara obligada a prestar al CONCESIONARIO SOLICITANTE los SERVICIOS en tanto dicha
garantia no esté plenamente constituida a satisfaccion de TELMEX de acuerdo con lo
establecido en la clausula aplicable. En todo caso, la garantia debera quedar constituida a

mas tardar dentro de los siguientes treinta dias habiles siguientes a la firma del presente
CONVENIO.

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DE MEDIDAS DE PREPONDERANCIA.

En el momento en el que el Instituto notifiqgue a TELMEX que ha dejado de ser Agente
Econdmico Preponderante en telecomunicaciones y por ende le han dejado de aplicar las
Medidas de Preponderancia a que se refiere la Resclucion P/IFT/EXT/060314/76 de fecha
6 de marzo de 2014, por haber obtenido TELMEX resolucién favorable en los Juicios
promovidos en contra de la Resolucion citada, en la que se declare la nulidad o ilegalidad
de ésta o por que el Instituto asi lo determine, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE
se obligan a convenir los nuevos términos y condiciones aplicables a los SERVICIOS objeto

del presente CONVENIO que reflejen la nueva situacion juridica aplicable a dichos
SERVICIOS.

Leido que fue el presente CONVENIO y enteradas las partes de su contenido y alcance
legal, estando de acuerdo en obligarse en los términos y condiciones contenidos en el
mismo, TELMEX y el CONCESIONARIO SOLICITANTE lo firman por duplicado en la Ciudad
de México, D.F. el dia 06 de Julio de 2015.

TELEFONOS DE MEXICO,

$.A.B. DE C.V. %mo SOLICITANTE
g A ) ~
— - / ki " |
FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA  FRANCISCO DE ASIS IPINA GUTIERREZ DE

ROZAS

COp BLICITANTE

LUIS ANTON PANSIN
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ANEXO 1

PROCEDIMIENTO DE GESTION
DE FALLAS, CONTINUIDAD DEL
SERVICIO Y GESTION DE /
INCIDENCIAS.
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Ansxo 1 Procedimisnto de Gestidn de Fallas

ANEXO 1

Procedimiento de Gestion de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestidn de Incidencias.
Para la atencién de incidencias se operara conforme lo siguiente:

¢ Punto de contacto (acceso).
Con la finalidad de atender las incidencias que se presenten en los servicios de
comparticion de infraestructura que Telmex suministre a los Concesionarios de
Telecomunicaciones, Telmex pone a disposicién de estos un teléfono de contacto y correo
electrénico, adicionalmente los CS podran realizar sus solicitudes y levantar 6rdenes de
servicio a través del Sistema de Captura con direcciéon web y los puntos de contacto
anteriores estaran disponibles 7x24 horas los 365 dias del afio, mismos que deberan ser
proporcionados al momento en que se firme el Convenio de Prestacién de Servicios por
parte del Concesionario Solicitante y Telmex, a efecto del Cocesionario Solicitante pueda
monitorear y supervisar la prestacién de todos los servicios a prestarse en la Oferta a

través de dichos medios.

Los Concesionarios Solicitantes podran reportar las incidencias en sus servicios en un
numero telefénico con cobertura nacional, mediante el cual el personal atenderd las
incidencias que se ingresen y realizara el seguimiento hasta su solucién. La solucién de
incidencias por parte de Telmex se ajustard a lo establecido en los correspondientes

acuerdos de nivel de servicio.

Cualquier Concesionario, incluido Telmex, podrd notificar la existencia de alguna
incidencia real como potencial que afecte los servicios de comparticion de infraestructura,
por tanto, se dara seguimiento tanto a las incidencias detectadas y reportadas por los
concesionarios como para advertir a los operadores afectados de una incidenci

&

detectada por Telmex. La solucién a estas incidencias puede o no ser responsabilidad de

Pagina2de 7

el fanice ™
freiene



YAMIT AL B 7

) Ifes s




Anexo 1 Procedimiento de Gestidn de Fallas

Telmex (circunstancia que se precisaria en el reporte que para tal efecto se levante

mediante un identificador que defina al “operador responsable”).

Los Concesionarios Solicitantes deberan informar mediante este procedimiento si es
necesario obtener accesos a edificios o si sera necesario abrir pozos o realizar trabajos en

postes o canalizaciones.

¢ Incidencias.
Se entiende por Incidencia el evento generado por una falla, las incidencias ocasionadas
por fallas, se refieren al dafio de la infraestructura pasiva compartida dentro del ambito de
responsabilidad de Telmex. La atencion sobre estas incidencias iniciard a partir del

momento en que se realice el reporte de la misma.

® Verificacidn previa al reporte.
Antes de levantar un reporte de incidencia a Telmex, el Concesionario Solicitante debera

comprobar previamente que la incidencia no es debido a una falla en su propia red, por

ejemplo;

v" Mal funcionamiento de los elementos de red del propio Concesionario Solicitante.

v Defectos, anomalias o interferencias en la red o instalaciones del propio
Concesionario Sclicitante o de su cliente.

v' Configuracion incorrecta de los parametros de red del propio Concesionario
Solicitante.

¥" El Concesionario Solicitante deberd asegurarse que sus equipos de fuerza estén

encendidos y cuentan con energia eléctrica en el sitio.

Al levantar el reporte de falla el Concesionario Solicitante debera informar concretamente
la incidencia, el horario disponible de atencién y de las comprobaciones realizadas en |

infraestructura pasiva compartida con Telmex.
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Lnexo 1 Proredimiento de Gestidn de Fallas

* Procedimiento de reporte de incidencia.

o Los datos obligatorios para reportar incidencias, son los siguientes:

Nombre del Concesionario.

Nombre de la persona que reporta el servicio.

Teléfonos de contacto (principal y alternativo).
Direcciones de correo electrénico (principal y alternativa).
Tipo de incidencia.

Referencia del servicio.

Descripcion de la falla.

AN N N SRR

Identificador de Incidencia del Concesionario.

Una vez completados correctamente todos los campos obligatorios de la incidencia, ésta
quedari registrada con fecha y hora del reporte. Se definirda un folio asociado a este

reporte para su seguimiento.

* Seguimiento de falla.
Cuando el Concesionario que reporté la falla considere que la solucién o la respuesta no
ha sido satisfactoria, podra iniciar el procedimiento de escalacion.
Telmex notificara al Concesionario Solicitante cuando la falla haya sido solucionada; si el
Concesionario acepta la solucién de la incidencia (solucién satisfactoria), quedara cerrada.
Cualquier eventualidad relacionada con e! Concesionario Solicitante que implique detener
la contabilizacién del tiempo de la incidencia en el proceso de solucion de la misma serd

comunicada al Concesionario y no se contabilizara para el célculo de indices de calidad.

* Plazos de solucion de fallas. ' Gelfpnica™
(VLS
)
‘ Vo OO

%oy, Nesod®

S\ mayort

Las incidencias se resolveran de acuerdo a los siguientes plazos:
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Anexo 1 Procedimiento de Gestidn de Fallas

Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil

- . li
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres No Aplica

- . . i Tiempo dependiente de las
Servicio de Uso de Espacios Fisicos No Aplica lemp P

causas que generaron la falla

Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura No Aplica
Desagregada
Renta de Canales Opticos de Alta Capacidad de 8 Horas
Transporte

En el caso de fallas en el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil, cuando estas
se presenten con motivo de Desastre Natural, Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor {como
son huracanes, inundaciones, terremotos, etc.) Telmex proporcionara las facilidades
necesarias al Concesionario Solicitante para la implementacion de una solucién provisional

acordada entre las partes.
* Procedimiento de Escalacién de fallas.

Cuando alguna de las partes esté en desacuerdo con las acciones realizadas, se podra
iniciar el procedimiento de escalacion de incidencias con el fin de resolver las posibles

discrepancias que hayan surgido tras la apertura de la incidencia.

La escalacion podrd hacerse solo para incidencias abiertas (activas/pendientes)
independientemente del plazo transcurrido desde la solicitud de apertura, el

procedimiento de escalacién se iniciara via telefénica.

Los Concesionarios y Telmex proporcionaran sus correspondientes cuadros de escalacion
a ios que deberan dirigirse para escalar seguin el procedimiento, los cuales deben incluir:
nombre completo, teléfonos (principal y alternativo), correo electrénico (principal y

alternativo) de dichos responsables, asi como su puesto. Las personas responsables.fe

cada nivel de escalacion tendran una disponibilidad de 24 horas. i vela

. %, Dir Neyodio
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Anexo 1 Procedimionto de Gestion de Fallas

* Escalacion de incidencias.

Ambas partes podran iniciar el procedimiento de escalacién cuando se den situaciones

que generen discrepancias, incluyendo las siguientes:

v" Rechazos de cierre de reporte que alguna de las partes considere improcedente.

¥" Respuesta reiterativa insuficiente o no actualizada en una solicitud de informacién
relativa a una falla.

v' Expiracién de los tiempos de atencién o respuesta comprometidos.

v" Reincidencia de una falla. Se considera como reincidencia de una falla, cuando el

mismo elemento de red falla por mas de una ocasién en un periodo de 2 dias.

¢ Intervenciones programadas.
Ambas partes se comprometen a comunicar oportunamente los trabajos {acciones de
mantenimiento preventivo u otros trabajos programados) que se vayan a realizar en su
red y que afecten los servicios del Concesionario Solicitante. Esta comunicacidon se

realizara con un tiempo de antelacién minimo de 10 dias habiles.

Ambas partes acordardn el horario de los trabajos a fin de reducir en lo posible su

impacto.

* Fallas imputables al Concesionario Solicitante.
Un Concesionario podra abrir una incidencia una vez que haya realizado las pruebas
necesarias y verificado que la falla no se encuentra en los equipos y servicios de su ambito
de responsabilidad, incluyendo en la reclamacién los datos identificativos del servicio
reclamado asi como las anomalias detectadas que dan lugar a la reclamacién y que
permitan de forma eficiente para ambas partes, determinar la naturaleza u origen de |

reclamacién cursada. [ "wera.
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Anexo 1 Procedimiento de Gestion de Fallas

El Concesionarioc que haya originado un aviso de falla y sea declarada imputable al
Concesionario, este debera pagar a Telmex por el servicio de atencién de fallas de acuerdo

con la lista de precios de la oferta.

fo
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Anexn 2. Normatividad Téonica

6.-

6.1.-
6.2.-
6.3.-
6.4.-

NORMA: COMPARTICION DE CANALIZACION DE TELMEX PARA NUEVOS

CONCESIONARIOS.
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Anexo 7. Normatividad Téonica
1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revision Modificaciones
00/05/201 01 Primera Edicion.
4
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Anexo 2. Normatividad Téonivs

2.- OBJETIVO.

El presente documento proporciona los lineamientos técnicos y administrativos que los
Concesionarios Solicitantes deberan seguir para la Comparticién de Canalizacién, uso correcto y
operacién de la Infraestructura compartida de TELMEX, los criterios técnicos, para evitar ia
afectacion del servicio y dafio en la infraestructura existente durante e! proceso de construccion de
la red dei Concesionario Solicitante.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por los Concesionarios que deseen la comparticién de la
Infraestructura pasiva de TELMEX.

4.- DEFINICIONES.

Ducto de mantenimiento. Es un ducto de cada didmetro que exista en el tramo de canalizacién
que TELMEX asigna para mantenimiento.

Ducto planeado. Es el o los ductos dimensionados para atender las fases de crecimiento de la Red
de TELMEX, mas un ducto de 45 o 35.5 mm ubicado en trayectoria de cables para conectar 2
centrales de TELMEX y los ductos de mantenimiento.

Pozos. Obras subterraneas destinadas a permitir la instalacién de cables, la distribucidn de la Red,
asi como para alojar empalmes y cables.

Recuperacion de Espacios. Procedimiento para la recuperacién de espacio a solicitud de un
Concesionario Solicitante, cuando mediante una Visita Técnica se declare una situacion de
saturacion de las infraestructuras compartidas, sélo se liberara espacio cuando sea técnicamente
viable.

Visita Técnica. La actividad conjunta por parte del Concesionario Solicitante y de TELMEX a fin de
analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el Acceso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

6.- DESARROLLO. @5;}

i Vo.Eo
\ Dir, Negodo
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Anexo 2. Normatividad Téonics
6.1.- LINEAMIENTOS TECNICOS.

6.1.1.- Lineamientos Generales para la comparticién de canalizacion de TELMEX.

¢ Para el caso de instalaciones subterrdneas, en la Visita Técnica se debe verificar la
disponibilidad excedente y probar el ducto de canalizacién que requiera el Concesionario
Solicitante, verificar la disponibilidad de espacio en los pozos para alojar los cierres o gazas de
cable.

* Los Concesionarios Solicitantes no podran incurrir en practicas de acaparamiento de ductos, y
deberdn ocupar los recursos disponibles excedentes bajo criterios de uso eficiente que en la
medida de lo posible minimice la saturacién de a canalizacién.

* En ningun caso podran ubicarse cables eléctricos, equipos activos o elementos con
alimentacion eléctrica que pongan en riesgo al personal técnico.

¢ Los ductos de mantenimiento de una canalizacién no seran objeto de Uso Compartido, ya que
éstos se planearon para atender el mantenimiento de la Red de TELMEX o bien para
sustitucién en caso de falla de alguno de los ductos de la canalizacion.

* Para los casos de subidas (conversién de cables subterrineos a aéreos), es importante
considerar la disponibilidad excedente de ductos y pozos para estar en condiciones de atender
las solicitudes, quienes tengan el derecho del uso o goce de la infraestructura de TELMEX por
parte de los Concesionarios Solicitantes.

¢ El Concesionario Solicitante que pretenda instalar sus cables en la canalizacién de TELMEX esta
obligado a preservar la integridad fisica y de funcionamiento del cableado existente.

* El uso de canaiizacion de TELMEX por otros Concesionarios Solicitantes, debe respetar los
programas de expansion de Red de TELMEX, y los planes que los Concesionario Solicitantes
hayan entregado y programado con TELMEX, de lo contrario se atenderan en funcién a la
disponibilidad excedente de recursos.

¢ Todo permisc para construir, requerido por las autoridades municipales, estatales, federales o
Concesionarios Solicitantes de derechos de via es responsabilidad del Concesionario Solicitante
gue pretenda ocupar la infraestructura de canalizacién de TELMEX. Tanto de trdmite como
derechos que devengan.

¢ El Concesionario Solicitante solamente debe instalar en la canalizacion los cables, dispositivos
de conexidn herrajes para su fijacién y sujecién. No podra instalar equipos activos.

* Toda afectacion a la infraestructura durante trabajos de construccion de un Concesionario
Solicitante, sera reparada por TELMEX con cargo al Concesionario Solicitante responsable del
trabajo en el sitio. Los dafios ocasionados por la afectacién al servicio serd establecido v
determinado por el drea juridica de TELMEX.

¢ El Concesionario Solicitante debe entregar a TELMEX las hojas técnicas de los cables a instalar
en la canalizacion.

* Los nuevos Concesionarios Solicitantes, no deberan manipular y/o acomodar los elementos
existentes de TELMEX, los trabajos necesarios seran realizados por TELMEX con cargo
Concesionario Solicitante sobre los elementos existentes:

o Lainfraestructura de apoyo.
o Cables multipar de cobre o de fibra dptica. m

H VO 3
o Dirn Ngdiada
Mayomm

o Cierres de empalme existentes.

¢ Las Unidades de Comparticién de canalizacién se contabilizan:
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Anexo 2. Normatividad Téeniea
Por metro lineal de ducto.

Diametro de ducto.
Cantidad de dispositivos de empalme o distribucién.

©c O O O

Cantidad de dispositivos alojados en el pozo (cierre, distribucion o gaza) indicando el tipo
de pozo, véase Anexo 1 de este documento.
o Tipo de trabajo adicional requerido (apertura de pozos soldados, desagiie, desazolve, o
limpieza).
¢ El hecho de alojar cables de otros Concesionarios Solicitantes en canalizacidon y pozos de
TELMEX, no responsabiliza a TELMEX por su integridad fisica.

* Con objeto de asegurar un mantenimiento &gil en caso de corte de cables de los
Concesionarios Solicitantes por siniestros, dichos cables deberan estar plenamente
identificados dentro de los pozos, no podrén hacer reclamacién alguna a TELMEX, y el
Concesionario Solicitante recuperard sus cables una vez que TELMEX haya recuperado su Red.

* Los soportes para los cables del Concesionario Solicitante deben ser materiales homologados
que no pongan en riesgo la Red existente de TELMEX por mala calidad. Los cuales deben ser
galvanizados por inmersién en caliente o por deposito galvanico electrolitico cumpliendo los
estandares: ASTM A 47, 116, 143, 164, 326, 376, 384, 385, 780 y ASTM B 633

* Se pone a disposicién de los Concesionarios Solicitantes los ductos que tengan disponibilidad
excedente en funcién al tamafo de cable que se pretenda instalar:

o Ductos de 35.5, 45y 60 mm para cables de fibra dptica.

O Ducto de 100 6 80 mm exclusivo para cables de cobre en los casos de desagregacion
distante o subdivididos en 3 y 2 respectivamente, para cables de fibra dptica.

* Se excluyen las subidas a postes existentes, que estan dimensionadas al limite para TELMEX, el
Concesionario Solicitante debe proyectar y construir su propia subida.

* Se excluye y se identifica en el inventario de la canalizacién los ductos planeados de TELMEX
para la fase de saturacién de zonas que atiende, y sélo se debe considerar la Disponibilidad
excedente (excedente es igual al Total de ductos menos los planeados).

* La cantidad méxima por ducto es de 1 cable, la instalacion de mas de un cable del
Concesionario Solicitante es responsabilidad del Concesionario Solicitante.

* En casos de mantenimiento preventivo a sus cables, realizar solicitud de trabajos especiales
para que TELMEX inspeccione.

® Se permite realizar el enlace de los pozos del Concesionario Solicitante con los pozos de
TELMEX, siempre que exista disponibilidad de acceso.

* No se podrd interceptar un ducto en ningin punto intermedio de la seccién de canalizacién.
S6lo se podra acceder a ellos desde los pozos.

6.1.2.- Ingenieria y construcciéon de comparticién de Canalizacién de TELMEX.

® No se debe proyectar el alojamiento de nuevos dispositivos en un pozo (cierre, distribucion o
gaza), si se encuentra saturado. El Concesionario Solicitante, debe instalarlos en pozo previo o
siguiente, o planear y construir un pozo de su propiedad.

* El tamafio de cada pozo de TELMEX, es determinado por la cantidad de ductos y por
cantidad de cables a alojar previstos a largo plazo.

/@f’(};\? /
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Anexo 2. Normatividad Téeniea

Para determinar la disponibilidad excedente debe asegurarse de contar con el espacio

suficiente para alojar cables de paso y empalmes (rectos o con derivacién), que se requieran
por ampliacion o mantenimiento de la planta externa de TELMEX.

Para determinar la capacidad del pozo existen, adicional a |a ratificacidn visual en sitio, la toma

de evidencia fotogréfica, y la aplicacion de tablas de pozo y canalizaciones de concreto {Véase

tabla 1).y la aplicacién de tablas de Pozos y canalizaciones con ductos de PVC, (Véase tabla 2).

Tabla 1. Pozos y canalizaciones con ductos de concreto.

CANTIDAD .
DE VIAS TIPOS DE POZOS EN BANQUETA O ARROYO (EL ARMADO DEPENDE DE LA UBICACION )
LXIV POZOS Gill 280G,
TIPO"L> CON ARISTAS P64
TIPO'L” CON ANGULOS CTL.
XLV TIPO"Z' DERECGHA
POZOS Gl 2BOG. TIPO"Z" IZQUIERDA
TIPO'L" CON ANGULOS | DESPLAZADO
TIPO'L" CON ARISTAS TIPO™T CON ANGULOS
XXX TIPO"Z" DEREGHA P-32
TIPO"Z" IZQUIERDA cTL
DESPLAZADO
XXV POZOS G1 2 BOQ. TIPO'T" CON ANGULOS POZOS
TIPO "L" CONANGULO TIPO"T" CON ARISTAS PUFINIZACION
TIPO “L" CON ARISTA 480Q 200 FOZO
XVl TIPO 'Z” DERECHA 16 BOB. PCM
TIPO ‘Z" (ZQUERDA 16 C.
DESPLAZADO
Xl TIPQ “T" CON ANGULO b
TIPO “T" CON ARISTAS C" 6
4BOQ. / PREFABRICADO T
Vil PQZO MEDIANO
2B0GQ.
4B0OQ
v :
POZO PREF.
CHICO!
It REG.
PROF.enm.| o70 120 1,50 1.85 1.90 2.20 245  |2.30] 3.10

FelefSnicir ™.

e e Y
i Vo.Bo. j /
% bir Nevodio
Mayaorista

Pagina 7 de 19




movista

fi,

N e I
VAR Frhia ORTY?




Anexo 2. Normatividad Téenica

Tabla 2. Pozos y canalizaciones con ductos de PVC.

CANALIZACION

TIPO DE TIPO DE POZO

No. DE VIAS POZ0 EN ARROYO POZO EN BANQUETA

»POPITOOZM

MAS DE
49 VIAS
49
42
35
30
25 c2¢ caT
20
15 P2C P2T
12 T
9 c1e
6

POPIMO—ME

12H4, 15H4 PIC m2T
4Hg, 48, 6H8 c3T | mic | mac caT
3H8, 3V8

6HB, 4HE 15T
ave
3HB. 3K6 K3C LsT
3ve
IEED Lart
7H4, 7V4
514, 5v4 LaT
3H4, 3v4 K2C
ZH4 L1t | Lot
2vd

PROF. (m) 0.75 1.15 1.20 1.50 1.85 0.80 1.15 1.20 1.50 1.85

La comparticion de canalizacién se realiza por trayectoria (con un punto origen y un punto
destino) o por drea, para que el Concesionario Solicitante despliegue su propia Red.

Para la atencion de trayectorias de canalizacion, en la Visita Técnica se verifica la Factibilidad,
de uso de ductos y pozos y el resultado puede ser:
o Factibilidad Aceptada.
o Factibilidad Acondicionada (trabajos adicicnales de acondicionamiento y/o subdivisidn de

ductos, reparacién de tropezones, Movimiento o reacomodo de accesorios).
o Sin Factibilidad, para este caso, sé debe ofrecer una trayectoria alterna y/o de recuperacién
de espacio.

Para convertir una Factibilidad Acondicionada a Factibilidad Aceptada, durante la Visita Técnica
TELMEX-Concesionario Solicitante, TELMEX ofrece al Concesionario Solicitante el presupuesto
para la autorizacion de los trabajos necesarios.

Para los ductos y pozos Sin Factibilidad, durante la Visita Técnica TELMEX-Concesionario
Solicitante, el Concesionario Solicitante solicita a TELMEX ruta alterna o trabajo especial de
recuperacion de espacio (agrupacién de cables o desmontaje de cable sin servicio). El
Concesionario Solicitante autoriza el pago y construccién del trabajo especial.

TELMEX realizard el acondicionamiento de la Infraestructura con previa autorizacion y pago del
Concesionario Solicitante:

o0 Subdivisién de ductos.

o Movimiento o reacomodo de accesorios existentes, para poder instalar soportes del

Concesionario Solicitante.
o El desagiie o desazolve del pozo o cualquier actividad necesaria para el acondicionamiento
del pozo o ducto vacante excedente. ’

: s 1 H , .
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Anexs 2, Normatividad Téonica

0o

Si los trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
Solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

TELMEX realizara los trabajos de recuperacién de espacio con previa autorizacién y pago del
Concesionario Solicitante:

o]

Cuando los ductos o pozos estén en condicién de saturacién, se puede dar la comparticién
mediante un trabajo de agrupacion.

Movimiento o reacomodo de accesorios existentes, para poder instalar soportes del
Concesionario Solicitante.

Si los trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
Solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.

Para trabajos de obra nueva de TELMEX, e! Concesionario Solicitante podra instalar su propios
ductos y pozos, y se repartira el costo de la obra de manera proporcional. Para lo cual TELMEX
dard aviso antes de iniciar el trabajo de ingenieria de canalizacién a fos Concesionarios
Solicitantes a través del Sistema de Captura con direccion web, en tanto entra en operacién el
SEG, para atender las necesidades de los Concesionarios Solicitantes que deseen compartir ia
obra civil. Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y Telmex,
este dltimo proporcionara el ndmero telefénico de contacto o correo electrénico para llevar a
cabo todas las gestiones respecto a la prestacién del servicio.

En pozos de TELMEX los dispositivos del Concesionario Solicitante que requieran de conexiones
a tierra deben conectarse al cable existente en el pozo (si existe) o instalar una varilla de 1.5 m
de %” cadweld para conectar su cable.

Las tapas de pozo que sean dafiadas durante los trabajos de uso compartido de la canalizacién
del Concesionario Solicitante, deberan ser restituidas a su cargo. Véase Anexo 1.

Los cables existentes que estén en riesgo de ser pisados o afectados durante la inmersion,
deben ser protegidos y acomodados en fos soportes.

El movimiento de los cables existentes, se hace por dos operarios, uno o cada extremo del
pozo y moviéndolos lentamente hasta acomodarlos en los soportes. En caso de que falten
soportes en los bastidores, éstos deberan de colocarse invariablemente.

Si se detectan cables existentes con fugas de gas, reportarlo a TELMEX.

El descenso al pozo, se hace apoyandose en los escalones, de no haberlos, se debe utilizar la
escalera portatil.

Por ningun motivo se deben pisar los cables, ya que esto puede ocasionar un accidente y
provocar dafios a los cables, con la consecuente afectacién a la continuidad del servicio.

Los cables de paso en el pozo:

o
@]
o

Deben respetar el mismo ducto de entrada a otro de salida.

Prohibido el cruce de ductos.

En caso de que alguno de los ductos tenga un tropezén, se genera la solicitud de
acondicionamiento para su reparacién.

Los cables a instalar en el pozo debe ser sin excesivas longitudes.

Se colocara en el soporte correspondiente a los niveles de su ducto.

El cabie debe estar identificado con una etiqueta que diferencie a cables de TELMEX de los
otros Concesionarios Solicitantes. La identificacién seré clara, duradera y legible a simple
vista con el logo, marca o la identificacién del Concesionario Solicitante.

Telefinica” )
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Anexo 2. Normatividad Téonica

O

(@]

El cable no debe obstaculizar la trayectoria hacia los eslabones, (barra de fierro en forma
de “U”, que sirve a sujetar las poleas para el jalado de los cables pozos).

Los ductos de los pozos de visita, las acometidas a Centrales y/o Edificios de Clientes,
incluyendo el ducto ocupado por el cable a instalar debe ser sellado con Resina
Expandible.

Los cables a instalar no deben quedar encimados sobre cables existentes.

Ocupacion de Ductos en Pozos con una pared de empalmes.

0]

o

La ocupacién de ductos se inicia en la pared de empalmes hacia el lado contrario y de las
camas de ductos inferiores hacia las camas de ductos superiores. Véase figura 1.

Los soportes instalados para cable en los bastidores forman las camas. Los bastidores
tienen capacidad para cuatro camas y la numeracién de las camas se inicia de la parte mas
baja del bastidor.

La ubicacién de los cables en las camas de los soportes, debe corresponder con las camas
de las ductos. Los empalmes de una misma cama se distribuyen en el espacio que hay en el
soporte. Lo anterior se muestra en la figura 1.

2 da. cama de vias

. Pared de Empaimes
1 era. cama de vias -

> e
“ﬁf.. 2 da.camade
Numeracion y » 43 soportes
ocupacion de
1 era. cama

las vias
de soportes

——— Cable en via 1

Figura 1. Ocupacién de ductos y soportes de cables en pozos con una pared de empalme.

Ocupacion de Ductos en Pozos con dos paredes de empalmes:

O

La canalizacion se divide verticalmente en dos partes iguales, la ocupacién de cada pared
de empalmes se hace de las ductos de afuera hacia el centro de la canalizacién y de las
camas inferiores a las camas superiores. Véase figura 2.
El acomodo de cables y empalmes en los soportes, se hace de forma que las camas
correspondan a la misma cama de ductos. Esto se muestra en la figura 2.

N
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Anexo 2. Normatividad Téonica

Numeracién de vias

Conexién a CD-.

. 2 da. cama de vias

Pared de Empalmes -

/

Pared de Empalmes

\

2da. cama T -1 era cama de vias
de soportes ™ |
P 2 da cama

1er cama - de soportes
de soportes 1 era cama

4 m " da sopottes
Cable en Cable en via 2 2 cabl o 1
via 2 T N\ - Cable en via

Figura 2. Ocupacidn de ductos y soportes de cables en pozos con dos paredes de empalme.

® Enningun caso, los cables podran pasar por el piso del pozo.
® Gazas de cables de fibra:
O lLas gazas de cables de fibra éptica se deben sujetar con 4 cinturones plasticos, distribuidos
a cada 90 grados y no deben sujetarse a gazas de TELMEX. |
o La longitud maxima permitida para la gaza en pozo es de 5 metros cada una, el didmetro |
interior de las gazas debe ser de 40 a 50 cm.

* Todos los cables que entren o salgan de un cierre, deben ser identificados con etiqueta
diferenciadora a TELMEX y a otros Concesionarios Solicitantes. La identificacion serd clara,
duradera y legible a simple vista con el logo, marca o la identificacion del Concesionario
Solicitante.

* Los cables de los Concesionarios Solicitantes deberan estar plenamente identificados con la
leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE”.

* Ubicacién de los cierres de empalme o elementos pasivos del Concesionario Solicitante:

o Los elementos deberdn ubicarse en las paredes longitudinales de los pozos tipo Ch, Med y
G.

© Los elementos deberdn ubicarse en la pared de empalmes para los pozos L, K, C, My P.
o Esta estrictamente prohibido colocar dispositivos y cables en el techo.
o Se debera tener la precaucién de no obstruir las entradas o salidas de ductos.

* Pasos a seguir para solicitar la conexién de un Pozo TELMEX con un Pozo del Concesionario
Solicitante:

o El Concesionario Solicitante elabora y entrega a TELMEX la solicitud del trabajo especial.

© Se proyecta la conexion a pozo de TELMEX a través de las paredes transversales y nunca en
las paredes longitudinales {ya que, al ser de concreto armado, podrian cortarse las
armaduras de refuerzo y, a su vez, perjudicar la impermeabilidad del pozo).

o En ningun caso debera superarse el maximo ndmero de ductos que pueden liegar a cada
tipo de pozo, de acuerdo con lo indicado en las tablas 1 y 2 de este documento.

© La conexidn con e! pozo deberd realizarse en la pared menos ocupada (en la medida de lo
posible).

O La conexion con el pozo debera realizarse con ductos con didmetro exterior que requiera
el cable a instalar por el Concesionario Solicitante.

o El hueco a ser abierto en la pared del pozo para poder introducir el ducto del
Concesionario Solicitante, se realizara necesariamente Mdo rotatorio, es

1 %’ff”i_’:i | /Pégina 11 dé 19
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Anexo Z. Normatividad Téenica

prohibida la apertura del hueco por golpeo (ocasiona dafio por agrietamiento y perjudica
la impermeabilidad del pozo).

o Una vez instalado el ducto el Concesionario Solicitante, procedera al sellado del hueco
entre el ducto y la abertura realizada, mediante aditivo que garantice la impermeabilidad y
concreto.

0 Llos ductos del Concesionario Solicitante deberdn quedar obturados siempre: tanto
cuando estén vacios como cuando estén ocupados con cables.

La factibilidad de los documentos que presenten los Concesionarios Solicitantes, la realizara

TELMEX mediante su revision, asegurando que cumple la norma de ingenieria y construccién

que establece el presente documento.

La infraestructura que no tenga su solicitud correspondiente de comparticién, Telmex se

reserva el derecho de removerla sin previo aviso.

Manejar la informacion de planos en formato magnético shape file, en capas independientes

para actualizar el sistema de inventario.

6.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE
TELMEX.

El Concesionario Solicitante debera asegurarse que su constructor cuenta con la capacitacion, los
recursos humanos, herramientas, equipos y materiales para cumplir con la construccion en
canalizaciones de TELMEX, asi como con la seguridad de sus trabajadores, de los terceros que éste
contrate y peatones, en las zonas donde el Concesionario Solicitante cuente con los trabajos a
construir validados por TELMEX.

Todo trabajador debera cumplir con el equipo de seguridad:

Uniforme que indique el nombre del Concesionario Solicitante o uniforme de la empresa que
representa.

Guantes contra riesgos mecanicos y contra agresivos quimicos.
Casco dieléctrico.

Zapatos de seguridad.

Botas bajas de cuero, de agua.

Gafas de seguridad.

Protector lumbar.

Bolsas portaherramientas, etc.

Chaleco reflectante, etc.

La obra:

Escalera.

Conos de seftalamiento.

Cintas de sefializacion.

Herramienta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.).

Manta indicando: el Concesionario Solicitante que esta construyendo, tiempe de duracion de la
Obra, Numero telefénico del responsable de la obra, obra que se esta'l/rezligndo, identificado

de la obra, etc. Gelefvica™. / /
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Anexo 2. Normatividad Técnica

Vehiculos:
* Identificacion del Concesionario Solicitante responsable de la cbra.
¢ Teléfono para quejas, etc.

* Se debe poner especial atencion en que los materiales, herramienta y equipo no queden tan
proximos a la boca del pozo, que pudieran caer al interior del mismo, lesionando con ello al
técnico que estd trabajando en el interior o a los cables existentes.

6.2.1.- Apertura y cierre del Pozo.

* Con caracter general y antes de iniciar los trabajos y proceder a la apertura del pozo es preciso
proteger colocando los dispositivos de sefializacion.

e Cuando se tiene acceso a un pozo para realizar el enlace con un pozo del Concesionario
Solicitante o para su uso, tanto la apertura como el cierre de la tapa se llevardn a cabo con la
mayor precaucion posible, a fin de evitar la caida de la tapa en el interior del registro, con el
consiguiente dafio y afectacidn de la Red instalada.

* Llas tapas de los pozos se levantardn con el gancho. En ningln caso se emplearan otras
herramientas. El manejo de la tapa, una vez abierto el pozo, se hara por deslizamiento. Si no
fuese posible deslizar la tapa, por ejemplo, en los casos en que el acceso al pozo esta elevado
respecto del terreno circundante, entre dos personas se alzara la tapa; una vez terminado el
trabajo en el pozo, se presentard la tapa scbre el marco y se encajonara finalmente por
deslizamiento. Véase figura 3.

Nota: Si la tapas del pozo estan soldadas al marco del pozo el Concesionario Solicitante debe ‘
solicitar el servicio a Telmex para que se destapen y una vez concluido el trabajo, debe volver a 1
soldar tal y como se encontraban antes de hacer el trabajo. i

6.2.2.- Entrada al pozo.

* Para entrar a un pozo, el Concesionario Solicitante realizara las siguientes actividades, a fin de
que haya condiciones de seguridad y limpieza, para evitar dafios a cables ya instalados y que
ocasionen faltas en el servicio, asi como riesgos al personal.

® Deteccion de gases en Pozo. Se considera en principio a todo pozo como posible depésito de
gases explosivos, toxicos, asfixiantes o carencia de oxigeno; es por ello, que la entrada al pozo
ira precedida por la determinacion del porcentaje de oxigeno y de la deteccion de gases, tanto
toxicos como explosivos. En los sitios o zonas en los que se tengan antecedentes de riesgos y
también en aquellos pozos cercanos a:
© Redes subterraneas de gas natural para consumo de la poblacion.
o Estaciones de venta de gasolina y diesel.
o Edificios con depésito de gasolina y diesel.
O Ductos de PEMEX.
o Estaciones de gas y plantas petroquimicas.
* No debe entrar ningin trabajador del CS a un pozo sin antes haber efectuado pruebas que

permitan asegurar que no existen gases peligrosos. Cuando se reatice cualquier trabajo en pozo
es necesario realizar previamente lo siguiente:

¢ Localizaciéon del pozo. .
Selefonicn™, /
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Anexo 2. Normatividad Técnica
o Colocacion de sefializacién en la entrada al pozo; ya que toda obra que se ejecuta en la via
publica, deben contar con dispositivos de sefializacion preventivos, restrictivos e
informativos.

Proceda a la apertura del pozo.
Deteccidn de gases.

Carencia de oxigeno o irrespirable.
Gas explosivo.

© 0O O O

o Gas toxico.
¢ Si hay gases se procede:
o A la ventilacién del pozo.
o Sevuelve a medir si existe la presencia de gases en el pozo.

© Si, a pesar de ventilar el pozo previo a los trabajos, se detectan gases, existe falta de
oxigeno, o existen de gases por emanacion, se debe cerrar el pozo e informar a TELMEX.

6.2.2.1.- Precauciones que deben seguir al trabajar en pozos.
* Acondicionamiento de los pozos por parte del CS, si se trabaja la inmersion de cables.
o Limpie el pozo si existe cualquier elemento ajeno a cables y empalmes.
o Instale el brocal contra escurrimientos si existe el riesgo de inundacién.
o Colocar sombrilla para cablista y defensa para pozo.
o Instalar extractor de aire.
* Al concluir el trabajo, el pozo debe quedar en las debidas condiciones de higiene y orden.
® Enelinterior o en la boca del pozo estd rigurosamente prohibido fumar.

* Encender fosforos o mecheros, introducir quemadores de gas encendidos, encendedores,
para soldar o para contraer mangas termo-contractiles; en el interior del pozo antes de ello,
debe asegurarse de que la ventilacién es total y no existe peligro de una explosién.

¢ Se debe contar con todos los insumos necesarios (material, equipo y herramienta) para poder
hacer el trabajo en el pozo, de no contar con ellos, NO SE DEBE iniciar la ejecucioén de los
trabajos.

6.2.2.2 - Colocaciodn de Seitalizacion.

¢ Cuando el pozo se localiza en el arroyo, se colocaran conos a cada 5 m, formando un triangulo
con base de 4 m y un vértice distante a 25 m, tanto en avenidas como en ejes viales como s
muestra en la figura 3.

50m 50m

Conos
reflejantes

H
vo.Fo.
Defensa para pozo %, Dir Nevedo

Mayorista

Pazo TELMEX en arroyo
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Anexo 2. Normatividad Téenica
Figura 3. Sefializacidon de pozo en arroyo.

6.2.2.3.- Desagiie.

® En el caso de existir agua en el interior de los pozos, el Concesionario Solicitante debe solicitar a
TELMEX el servicio de desagiie.

* El escape de gases de la bomba de agua con motor de combustién interna, debe estar alejado
de la entrada al pozo, para evitar la contaminacién en el interior del pozo con monodxido de
carbono.

® La manguera de descarga, se dirige a la alcantarilla mds cercana, para evitar encharcamientos
en la zona de trabajo.

6.2.2.4.- Limpieza y Ventilacidn.
* Retire todos los desperdicios y basura.
® Limpie los muros de la zona del empalme.
* Aplique bactericida y desodorante en paredes y en el firme del pozo.
* Use mascarilla contra malos olores en caso de ser necesario.

* Cologue el extractor de aire en el brocal o en el acceso del pozo para ventilarlo y poder realizar
los trabajos mas comodamente, si en el interior del pozo persisten los malos olores.

¢ Coloque cartones en el firme del pozo en forma de tarima.

* Al finalizar el trabajo, el pozo, la baqueta o el arroyo deberd quedar limpio y sin material
sobrante de la actividad.

6.2.2.5.- Brocal contra Escurrimientos.

* En caso de que los trabajos se realicen en temporada de lluvias y por la ubicacién del pozo
exista riesgo de inundacion por escurrimiento de aguas pluviales, Instale un brocal contra
escurrimientos.

6.2.2.6.- Colocacién de Sombrilla para Cablista y Defensa para Pozo.
* Cuando por las condiciones climatoiégicas, durante el desarrollo del trabajo se requiera Reducir
la exposicion solar o la lluvia, use la sombrilla para este fin.

* Use la Defensa para pozo como sefial de precaucién que el pozo esta abierto, la cual debe ser
colocada en el lado contrario, en donde se encuentra la tapa. Véase figura 3a.

6.3.- TRAMITES Y REQUISITOS A CUBRIR POR EL CONCESIONARIO SOLICITANTE.

* Para las Redes Publicas de Telecomunicaciones, el solicitante debe ser titular de una concesion
que lo autorice para prestar los servicios de telecomunicaciones.

® Convenio con TELMEX para la Comparticién de la Infraestructura de Canalizacion.

* Todo permiso para construir, requerido por las autoridades municipales, estatates, federales o
Concesionarios Solicitantes de derechos de via es responsabilidad del Concesionario Solicitante
que pretenda ocupar la infraestructura de Canalizacién de TELMEX. Tanto de tramite como
derechos que devengan.

* El Concesionario Solicitante debe solicitar a TELMEX, por escrito y en el formato establecido, el

uso o cancelacion del uso de la canalizacion de TELMEX. /
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Anexo 2. Normatividad Téenica
» El Concesionario Solicitante debe resarcir el gasto a TELMEX por la atencidn de las solicitudes.
» Validar y liquidar cargos de los trabajos de acondicionamientos.
e Validar y liquidar cargos de los trabajos de recuperacion de espacio.

e Validar y liquidar cargos de los trabajos especiales de conexién de canalizaciones TELMEX —
Concesionario Solicitante.

* Pago por servicios de inspeccidn.

¢ El Concesionario Solicitante presenta el anteproyecto, basado en los acuerdos alcanzando en
forma conjunta, para que TELMEX {o valide.

* Manejar la informacién de planos en formato magnético shape file, en capas independientes.

6.4.- ACTIVIDADES PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS PARA COMPARTIR CANALIZACION DE
TELMEX.

Las actividades a realizar en los servicios que TELMEX ofrece a los Concesionarios Solicitantes son
los indicados en la Tabla 3.
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Tabla 3. Actividades por servicio.

Servicio
8 v g
g1 |el2s8) %
Responsable Actividad ?§ 3 § ‘ _ :§ S § § § g E
AR EIRINE- RN R
IR EEEEEE R
Ele  od a2l e EJSgFE
ol £l 0O 4 2| ol @ 2 @ v = o
Ol >l <94 E&jx|l-ETWqg £ 50
Concesionari | Solicitud mediante Formato definido. X[ X| X | X]|X X X
o Solicitante
TELMEX Verificacion de Solicitud. X[ X[ X [ XX X X
TELMEX/Con | Visita Técnica. X| X X X
cesionario
Solicitante
TELMEX Presupuesto de adecuaciones o Tendido X X X X
de cable o Instalacién en obras nuevas o
Recuperacién de espacios.
Concesionari | Autorizacién Presupuesto de X X X X
o Solicitante | adecuaciones o Tendido de cable o
Instalacién en obras nuevas o
Recuperacién de espacios y pago.
Concesionari | Permisos para adecuaciones o Tendido X X X X
o Solicitante | de cable o Instalacion en obras nuevas o
Recuperacidn de espacios.
TELMEX Construccién de adecuaciones o Tendido X X X X
de cable o Instalacion en obras nuevas o
Recuperacion de espacios.
Concesionari | Anteproyecto X
o Solicitante
TELMEX Andlisis de Factibilidad del Anteproyecto | X
Concesionari | Permisos para construccién de Trabajos. | X
o Solicitante
Concesionari | Construccién de Proyecto de X X
o Solicitante | Concesionario Solicitante.
y TELMEX
TELMEX Inspeccion X
Concesionari | Ratificacion o Rectificacion de Unidades X X X X
o Solicitante | de Uso Compartido.
y TELMEX
TELMEX Cierre de Solicitud de uso. X|X| X | X|X X X/
| VeBa.
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Anexo 2. Normatividad Téonics
6.4.1.- Tendido de Cable e Instalacién de otros Elementos de Red Sobre la Infraestructura

Desagregada.

El método a seguir para introducir los cables de cobre o de fibra dptica de los Concesionarios
Solicitantes en la Infraestructura Desagregada en centrales de TELMEX es de la siguiente forma:

® Pozo de visita de la Central Telefdnica:

O

o

El acceso de todo cable a la central de TELMEX se realiza a través de un pozo especial que
se denomina “pozo de visita”.

Los ductos que comunican al pozo de visita y la fosa de cables siempre deben estar
obturados en ambos extremos. La instalacién del cable sera realizada por TELMEX.

* Tendido de cable de fibra éptica:

o

El cable que suministra e instala TELMEX, y que ofrece al Concesionario Solicitante en
capacidades de 48 6 96 fibras (identificacion de las fibras con el codigo internacional),
mono modo del tipo G652 D, desde la fosa de cables hasta la sala de coubicacidon para
desagregacidn del Concesionario Solicitante.

No estd permitido realizar enlaces de pozos del Concesionario Solicitante con el pozo de
visita.

No se permite ubicar cajas de empalme o gazas en el pozo de visita.

TELMEX instalard el cable de fibra 6ptica entre DFO del Concesionario Solicitante y el pozo
posterior del pozo de visita del Concesionario Solicitante (1er pozo posterior al pozo de
acometida a la central telefénica), en el cual el Concesionario Solicitante dejo su cable en
gaza. Véase figura 4.

TELMEX realizard el cambio de tipo de cable en la fosa de cables suministrando e
instalando un cierre con sus respectivas fusiones de fibras épticas. Véase figura 4.

CENTRAL TELEFONICA

SALA OBA | _ESCALERILLA

e
2 D0, PI5O E

g %

1ER. PISO : . =

CAPUCHON . CABLE INSTALADO

POR LA EMRESA
POZOPOSTERIOR AL
DISTRIBUIDOR GENERAL POZO DE VISITA
i
P.8. CAPUCHON ——. i P GAZA DEL CABLE
S
FOSADECABLES  auug] G ﬁ
CIERRE DE ji"J pozo

50TANO EMPALME | |POZODEVISITA | /0 on CANALIZACION

Figura 4. Recorrido del cable instalado por TELMEX en la central para los Concesionarios

@]

o]

Solicitantes.

TELMEX dejara el cable en punta con el extremo protegido con un capuchdn, para evitar la
entrada de humedad al cable y dejando la gaza suficiente, para que en la sala de
coubicacién para desagregacion, el cable se pueda rematar en el distribuidor (DFO) del
Concesionario Solicitante.

TELMEX colocara etiquetas de identificacion en cada extremo del cable, en el interior de
pozos de paso y en cada cable de entrada 6 salida de un cierre de empalme, la etiqueta
permitird la identificacion del Concesionario Solicitante. La etiqueta debe ser suministra

por el Concesionario Solicitante. @m\ﬂ | /
{ e

i
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Anexo 2. Normatividad Téenica

o Los cables de Fibra Optica que se instalan dentro de la central, se acomodan y se fija a la
escalerilla de aluminio, desde la entrada a la fosa o trinchera, hasta la sala de coubicacién
para desagregacién donde se ubica el Distribuidor de Fibras Opticas (DFO).
Los cables de Fibra Optica, los cierres de empalmes de transicion de cable exterior a
interior, deben estar sobre las escalerillas y sujeto a la misma.

o Los Concesionarios Solicitantes podran requerir un segundo tendido de cable de cobre o
fibra en una misma central, independientemente de que el nuevo cable sea para disponer
de rutas independientes o para ampliar la capacidad inicialmente dispuesta, siempre y
cuando no concurran las situaciones de escasez de espacio, considerando para ello el
procedimiento de Modificacion de Infraestructura Compartida. El Concesionario
Solicitante podréa solicitar a TELMEX la sustitucién del cable actual por otro de mayor
capacidad..

7.- ANEXOS.

Anexo 1. Tipos de Pozo, Dimensiones y Tapas.

8.- BIBLIOGRAFIA.

No aplica.
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Anexo 2. Normatividad Técnica

Pozos utilizados para nuevos trabajos de canalizacién en Telmex.

LT 68 (53.6) 73(50) 63 (40)
LT 68 (53.6) 133{110) 63 (40)
13T 68 (53.6) 163 (140) 73 (50)
BANQUETA] 47 68 (53.6) 213(190) 73 (50)
LsT 128 (113.8) 213(190) 111 (88)
L8T 135 (113.8) 270 {240) 118 (88)
K2C 90 (67.4) 190 (150) 115(75)
ARROY!
OYC | e 80 (67.4) 285 (225) 115 (75}
BANQUETA| M2t 135 (100) 330 (290) 145 (105)
aRROYO | MIC 135 (95) 227 (187) 145 (105)
M3C 135 (35) 277 (237) 145 (105)
BANQUETA| P2T 255 (233) 402 (362) 180 (140)
Pi1C 255 304 167
ARROYO | pog 260 aaz 180
ciT 225 340 245
BANQUETA CoT 260 90 265
C3T 135 190 135
ciC 225 340 245
ARROYO | ¢oc 260 380 265
cac 135 160 140

Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalizacién en Telmex.

v CHICO 145 (120) 180(160) | 100(80)
viil MEDIAND 145 (120) 270 (z40) | 50 (120}
o GRANDE | 145 (120) 340(300) | 190 (150)
X, xLvm | GRANDE 0 215(185) 340(300) | 210(170)
LYV GRANDE Il 255 (220) 340(300) | 210(170)
XXV PRE%:S:E;DO 170 (140) 326(300) | 176(150)

i, oal MEDIANG 145 (120} 360(320) | 250(210)
Xiv, ¥XIv GRANDE | 180 (150} 390 (350) 280 (240)
f(f\).r(:h GRANDE Il 145 (120} 420 (380) 300 (260)

%A"/f;ﬁﬁ‘m )
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Anexo 2. Normatividad Téconica
Tapas para pozos existentes de la canalizacién en Telmex.

s lastapas en banqueta tienen una resistencia de 9.5 Ton y las tapas en arroyo 20, 21 Ton.

Tapas para pozos en Banqueta
Dimensiones (cm) Forma Tipo de pozo
50x60x%x5.7,95T Rectangular chica de polimero LIT (1), L2T (2), L3T (3), LAT {4); Para G’s: Chico, Mediano, Gl y GiI; (1 0 2 Tapas).
50x98x5.7,95T Rectangular grande de polimero | L5T {4), L6T (5}, M2T (6), P2T (3}, C1T (3), C2T (3), C3T (2).

Tapas para pozas en Arroyo.

Dimensiones (cm) Forma Tipo de pozo

84.8x373x6.7,21T Rectangular de polimero K2C (4), K3C (6), M1C (4), M3C (6), P1C (4}, P2C (4), C1C (4), C2C (4), C3C (4).

84.8x748%67,21T Triangular de Hierro Nodular K2C (2 Jgos), K3C (3 Jgos), M1C (2 Jgos), M3C (3 Jgos), P1C {2 Jgos), P2C (2 Jgos),

(desuso) C1C {2 Jgos), C2C (2 Jgos), C3C (2 Jgos).
50.0x60.0x5.7,20T Rectangular chica de polimero Para G’s: Chico, Mediano, Gl y Gll, {1 0 2 Tapas).
Rectangular chica de Hierro
50.0x60.0x5.7,21T Nodular Para G's: Chico, Mediano, Gl, Gll y GIli, (1 6 2 Tapas).
(desuso)

Nota. Un juego igual a 2 tapas Triangulares.

Miximo de Gazas y Cierres por tipo de pozo.

GAZAS CIERRES
cu(x:lsg:c:x CONFIGURACION | UBICACION “P':)ozgf MAXIMAS MAXIONS D'MENsmz'::::n EDIO DEL vs;t;ngvmg: ?::L:A
PERMITIDAS | PERMITIDOS

Pequefio L1T [ 49CM X 23CMX 20.5CM 45 CMX 45 CM X8 (M

Pequeiio ) 1
Pequen
redrano BANGUETA | — T :
- DESTAPABLE

Mediano L5T 3 4
Mediano LST 4 4
Grande K2C 3 2
Grande ARROYO K3C 3 2
Grande BANQUETA M2T 4 4
Grande SEMITECHADO M1C 3 4
Mediano ARROYO M3C 4 4
Mediano BANQUETA P2T & 6
Grari\de ARROYO P1C 4 6
Mediano P2C 6 8
Grande CI1T 6 6
Grande TECHADO BANQUETA C2T 5 g
Grande C3T 2 4
Grande C1C 3] 6
Grande ARROYQ C2C 2] 8
Mediano C3C 2 4
CHICO {ARROYQ O BANQUETA) DESUSO 2 4
MEDIANQ [ARROYQ O BANQUETA) DESUSO 4 8
GRANDE (ARROYO O BANQUETA) DESUSO ] 8
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Anexo 2. Normatividad Téconica

NORMA: COMPARTICION DE POSTES DE TELMEX PARA NUEVOS CONCESIONARIOS.

CONTENIDO

Histdrico de modificaciones.

Objetivo.

Alcance.

Definiciones.

Documentos de Referencia.

Desarrollo.

Lineamientos Técnicos.

Reglas de Seguridad para Realizar Trabajos de Construccion en Postes de Telmex.
Tramites y Requisitos a Cubrir por el Concesionario Solicitante.

Actividades para la Atencién de los Servicios de Comparticion.

Anexos.

Bibliografia.
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Anexo 7, Normatividad Téonica
1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revision Modificaciones

04/06/2014 01 Primera Edicion,
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Anexo 2. Normatividad Téenica

2.- OBJETIVO.

El presente documento establece lineamientos técnicos y administrativos que los Concesionarios
Solicitantes deberan seguir, para la Comparticién, el correcto uso y operacién de la Infraestructura
de Postes de TELMEX, los criterios técnicos que los Concesionarios solicitantes deberan seguir para
garantizar convivencia armoniosa y evitar la afectacion del servicio y dafio en la infraestructura
existente durante el proceso de construccidn del Concesionario solicitante.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por los Concesionarios que deseen la comparticion de la
Infraestructura pasiva de TELMEX.

4.- DEFINICIONES.

Distancia Interpostal (L). Distancia existente entre dos postes adyacentes uno del otro; es también
conocida como claro.

Distancia de libramiento (DL). Distancia entre un cable de la infraestructura de la Red de
Telecomunicaciones y el nivel de piso.

Distancia minima de libramiento. Distancia minima entre un cable de la infraestructura de la Red
de Telecomunicaciones y el nivel de piso.

Flecha (f). Distancia medida verticalmente desde el cable hasta una linea recta imaginaria que une
sus dos puntos de soporte, |a flecha siempre se medira en el punto medio del claro.

Flecha Minima de instalacién. Flecha a la que puede instalarse un cable de cobre o fibra sin que
sufran dafios los elementos de sujecién o el mismo cable.

Postes. Son ios elementos de apoyo y distribucién de los cables de las redes aéreas.

Red Aérea de TELMEX. Es aquelia en la que los cables de Fibra Optica o Cobre se encuentran
instalados en postes.

Tensién de instalacion. Tension ejercida por un cable suspendido sobre un punto de fijacién de una
estructura, debido al peso del cable.

Red de acceso al cliente. Es ei enlace entre el punto de dispersion y el equipo terminal del cliente
(teléfono, fax, mddem, etc.); se divide en dos segmentos: la instalacién exterior que contempla el
bajante o acometida hasta el Dispositivo de Interconexidn Terminal (DIT); la instalacién interior o
cableado interior, el cual se encuentra dentro del domicilio del cliente y que opcionalmente se

instala. ,

Vo.0o.
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Anexo 2. Normatividad Téenica
Recuperacion de Espacios. Procedimiento para la recuperacion de espacio a solicitud de un
Concesionario Solicitante, cuando mediante una Visita Técnica se declare una situacién de
saturacion de las infraestructuras compartidas, sélo se liberara espacio cuando sea técnicamente
viable.

Visita Técnica. La actividad conjunta por parte del Concesionario Solicitante y de Telmex a fin de
analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el Acceso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Felefinica™-
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Anexo 2. Normatividad Téenica
5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

6.- DESARROLLO.

6.1.- LINEAMIENTOS TECNICOS.

6.1.1.- Lineamientos Generales para la comparticion de Postes de TELMEX.

El Concesionario que pretenda apoyar sus cables en postes de TELMEX esta obligado a
preservar la integridad fisica y de funcionamiento de los postes y del cableado existente.
Esta prohibido el apoyo de escaleras por parte dei constructor del Concesionario solicitante

sobre fos cables de TELMEX.

El uso de postes de TELMEX por otros Concesionarios solicitantes, deberd estar sujeto y
respetar los programas de expansion de Red de TELMEX, y los planes que los Concesionarios
solicitantes hayan entregado y programado con TELMEX, de lo contrario se atenderdn en

funcidn a la disponibilidad de recursos.

Todo permiso para construir, requerido por las autoridades municipales, estatales, federales o
concesionarios de derechos de via, es responsabilidad del Concesionario Sclicitante que
pretenda ocupar la infraestructura de postes de TELMEX. Tanto de tramite como los derechos

que devengan.

El Concesicnario solicitante solamente debe apoyar en los postes los cables e instalar los
herrajes (remates} para su fijacién y sujecién. No podra instalar equipos y/o accesorios de

ninguna indole que interfiera con la infraestructura existente.

Toda afectacién a la infraestructura por trabajos de construccion de un Concesionario
Solicitante, sera reparada por TELMEX con cargo al Concesionario Solicitante responsabie del
trabajo en el sitio. Los dafios ocasionados por la afectacidn al servicio seran establecidos y

cuantificados por TELMEX.

El Concesionario solicitante debe entregar a TELMEX las hojas técnicas o los datos técnicos de

los cables a instalar en los postes.

El Concesionario solicitante debe entregar a TELMEX las caracteristicas de instalacion de sus
cables (tensiones sobre el cable durante su instalacién), ya sean por tensién constante o flecha

fija, para determinar la carga en los postes.

Es responsabilidad del Concesionario hacer el célculo de carga a la cual serd sometido el poste,
al instalar sus cables en el poste de TELMEX y tomar las medidas pertinentes necesarias para
preservar su integridad fisica de! poste y de funcionamiento del cableado ya instalado, TELMEX

Validara dicho calculo del proyecto que realice el Concesionario.

Para los calculos de carga en el poste, considerar los pesos del cable y de la gaza, asi como de
accesorios de distribucidon y empalme que coloque el Concesionario solicitante; ademas, la
colocacion de retenidas para mantener en equilibrio los fuerzas que ejercen en los postes.

Los nuevos Concesionarios, no deberan manipular y/o acomodar los elementos existentes de
TELMEX, los trabajos necesarios seran realizados por TELMEX con cargo al Concesionario

mediante los trabajos de Acondicionamiento que pueden ser:
o Llainfraestructura de apoyo.

o Cordones de Acometidas a clientes (bajantes).
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Anexs 2. Normatividad Técnica

6.1.2

o Cables multipar de cobre o de fibra dptica.
o Puntos de Dispersién de cobre o de fibra optica.
o Cierres de empalme.

El hecho de apovyar cables de otros Concesionarios en postes de TELMEX, no responsabiliza a
TELMEX de su integridad fisica.

Con objeto de asegurar un mantenimiento agil en caso de corte de cables de los Concesionarios
por siniestros, dichos cables deberan estar plenamente identificados.

En caso de siniestros, el Concesionario Solicitante recuperara sus cables una vez que TELMEX
haya recuperado su red.

En el fleje para apoyo de remate de cables de un Concesionario, solamente se remataran cables
de dicho Concesionario.

Para rematar los cables, el Concesionario Solicitante debe utilizar materiales que no pongan en
riesgo la red existente de TELMEX por mala calidad.

Se pone a disposicion de los Concesionarios Solicitantes cualquier tipo de poste (madera, acero
o concreto) propiedad de TELMEX que tenga Disponibilidad de vacante.

Se excluye de Uso Compartido en el poste, la Disponibilidad planeada por TELMEX para la fase
de saturacion de Zonas que atiende, solamente se considera como Disponibilidad vacante.

El apoyo de cables de otros Concesionarios en postes de TELMEX, siempre debera cuidar la
estética de la infraestructura y del lugar:

o Las flechas deben ser igual o menor al cable de TELMEX siempre cuidando la estética.

o Las gazas deben ser colocadas fuera del drea de trabajo de TELMEX en ef poste.

Es responsabilidad Concesionario durante el tiempo de estancia en los postes, que sus cables
guarden ias distancias establecidas en la normatividad NOM-001-SEDE, respecto a los cables de
distribucién de energia eléctrica, asi como las distancias de libramiento al piso. En casos de
mantenimiento preventivo a sus cables, realizar solicitud de trabajos especiales para que
Telmex inspeccione.

-~ Ingenieria y construccion de comparticion de Postes de TELMEX.

El Concesionario Solicitante debe presentar el anteproyecto de red, y TELMEX realiza el Andlisis

de Factibilidad de Uso Compartido. .

Para verificar la Factibilidad de instalacién por altura, el concesionario debe utilizar la pértiga

telescopica.

La comparticion de postes se realiza por trayectoria (con un punto origen y un punto destino) o

area, para que el Concesionario solicitante despliegue su propia red.

La Factibilidad total de comparticion de postes es para aquellos postes que tengan menos de 5

cables instalados o la Tensién Maxima de Operacién (To) permitida en el poste, la que suceda

primero. '

La definicion de hasta 5 cables se basa en la cantidad méxima que no genere contaminacién

visual en la via publica.

La cantidad méaxima de 5 cables puede disminuir si las autoridades locales asi lo establezcan via

documento oficial.

Se documentara que un poste tiene hasta “n” nimero de cables vacante, para u?)/pemg{rtido
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Anexo 2. Normatividad Técnica
e Para el calculo de la Tension Total (FT)} de cada uno de los cables, se deben respetar las zonas
de viento dominantes de acuerdo a cada ciudad definido en el Atlas edlico de la Republica
Mexicana y aplicando la siguiente férmula:
FT=L(W2+FVZ)VZ
Donde:
FT = Fuerza Total (Kg). w = Peso del cable {Kg/m).

FV = Fuerza del viento (Kg/m, véase Tabla 1). L = Distancia Interpostal {m).

Tabla 1. Fuerza de Viento de acuerdo a zonas.

- Capacidad del Cable

1Py (Kg/m) 190 20 30 50 70 100 156 200 300
£65Kmih | 02888 | 03852 | G4430 | 04815 | 05300 | 0B778 | G.7319 | 07887 | 0.8052
» 85 Km/h G9B851 | 13135 | 15106 | 16419 | 17733 | 19703 | 24958 | 2.6528 | 30859

Nota: El valor de la Tension Total {FT) calculada, debe ser igual o menor a la Tensién Maxima de
Operacién (To) indicada en la tabla 2 que es la tensién maxima permitida en el poste de
madera.

e La Tabla 2 indica los Tamafios y la resistencia maxima de los postes de TELMEX, la resistencia
maxima debe ser mayor o igual a la Tension Total (FT) calculada.

f
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Anexo 2. Normatividad Técnica

Tabla 2. Caracteristicas de Postes de Madera de TELMEX.

Postes de Madera

Longhtud Didmetro en base del | Peso del Tension Maxima (Kgf)

Poste[cm ] Poste [ Kgf] Operacion [T 4]
25 = 76m 1Ba?22 126 a 140 432 Kgf  [4.238 KN]
30 =81m 20a25 180 a 200 544 Kgf [5.337 KN]
35 = 106m 24a29 235 a 265 688 Kgf [6.749 KN|
40 = 122m 25a29 265 a 300 688 Kgf [6.749 KN]
45 = 137 m 26a32 340 a 450 688 Kgl [6.749 KN|

Nota. En la Red Aérea de TELMEX, los postes comunmente mas utilizados son:

(@)
O

7.6 m (25°).
9.2 m (30').

Para la atencién de Uso Compartido de postes, en la Visita Técnica, los postes pueden resultar

con:
o Factibilidad Aceptada.

o Factibilidad que Requiere Acondicionamiento (trabajo especial con servicios adicionales de

acondicicnamiento).

o Sin Factibilidad, para este caso, sé puede ofrecer Recuperacién de Espacio (si procede).

Para convertir una Factibilidad Acondicionada a Factibilidad Aceptada, durante la Visita Técnica
TELMEX-Concesionario solicitante, TELMEX ofrece al Concesionario solicitante el presupuesto
para la autorizacién de los trabajos necesarios.
Para postes Sin Factibilidad, durante la Visita Técnica TELMEX-Concesionario solicitante, el
Concesionario solicitante solicita a TELMEX trabajo especial de recuperacion de espacio
(agrupacidn de cabies o desmontaje de cable sin servicio). El Concesionario solicitante autoriza
el pago y construccién del trabajo especial.
TELMEX realizara el acondicionamiento de la Infraestructura con previa autorizacién y pago del

Concesionario solicitante:

o0 En caso de postes en mal estado, no debe instalarse en el poste mas cables que pongan en
riesgo la Red existente de TELMEX.
o Movimiento o reacomodo de accesorios existentes del poste, para poder instalar el punto
de apoyo del Concesionario solicitante.
o La colocacion de retenidas en cambios de direccién y/o para mantener en equilibrio de las
tensiones que se ejercen sobre los postes, debido a la instalacién de cables y/o gazas del

Concesionario.

o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario

solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.
Ef Concesionario debe poner los postes necesarios para completar las trayectorias aéreas de
cable donde no existan postes de TELMEX.
o Silos trabajos requieren permisos ante {as autoridades correspondientes, el Concesionario

solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.
TELMEX realizara los Trabajos especiales (Ingenieria y construccidn de recuperacion de espacio
con previa autorizacion y pago del Concesionario Solicitante:
o Cuando los postes estén en condicién de saturacidn, se puede dar la Factibilidad d

comparticion mediante un trabajo de agrupacién o desmontaje/./\
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Anexo 2. Normatividad Técnics
o Silos trabajos requieren permisos ante las autoridades correspondientes, el Concesionario
Solicitante debe tramitar y cubrir los derechos correspondientes.
TELMEX cuantificard con el documento del Concesionario Solicitante, la cantidad de cables a
instalar en un poste y cuantificara el excedente a 86.4 Kg ejercide por un solo cable.
Para trabajos de nueva Red aérea, donde TELMEX y el Concesicnario Solicitante compartan
interés sobre la misma trayectoria, se repartiran de manera proporcional el costo de los
permisos y trabajos de retenidas para la instalacion de la red del Concesionario solicitante.
Para lo cual TELMEX dara aviso antes de iniciar el trabajo de postes a los Concesionarios a

través del SEG.

Sin importar el tamaiio de los postes de TELMEX, los cables de los Concesionarios solicitantes,
deben colocarse, el primero a 30 cm abajo del apoyo de los cables de TELMEX, el segundo
Concesionario solicitante a 15 cm abajo del primer Concesionario, el tercer Concesionario
solicitante a 15 cm abajo del segundo Concesionario; hasta alcanzar la cantidad de cables o Ia

tension maxima permitidas en el poste.

Cuando los cables del Concesionario solicitante, por las condiciones topoldgicas del terreno, no
guardan la distancia de separacidn al cruzar con otros cables a fargo de la trayectoria, el
Concesionario debera colocar un protector de neopreno para evitar los rozamientos.

Se debe indicar en el documento de comparticién de postes, el area de trabajo de TELMEX en el
poste, en la cual, ninguin concesionario debera instalar dispositivos de empalme, distribucién o

gazas véanse figuras 1y 2.

Remate para

GCable de cobre 60 cm

Ancla de remate

Cable de cobre

‘ .
Area de trabajo Area de trabajo
de TELMEX de TELMEX
I
50¢m 50 cm

Colgante para
Cable de cobre

Cable de cobre

de TELMEX

Area de trabajo

Area de trabajo
de TELMEX

50 ¢m

50 cm

Figura 1. Elementos que se instalan en Postes Intermedios o de Paso.

Siempre se debe instalar el cable de los concesionarios del lado arroyo y del lado contrario a los
puntos de dispersion en los postes, en el anélisis de Factibilidad se indica por poste la existencia

de punto de dispersidn y cantidad. Ejemplo poste con 1 punto de dispersidn ver figura 2.
Cadena

0.10m |
-

Remate para
cable de cobre

Cable de cobre

Area de trabajo
de TELMEX

Area de trabajo
de TELMEX

Tensor con gancho

. cliente
Terminal

Ancla de remate

0.50 m

0.50m

Cordén acometida

Figura 2. Elementos que se instalan en Postes con Terminal.
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Anexo 2. Mormatividad Técnica

e los Concesionarios solicitantes deben hacer gazas maximas de 7 metros, y sujetarse con
cinturones metalicos, el didmetro interior de las gazas debe ser de 40 a 50 cm, y no deben
sujetarse a la gaza de TELMEX.

¢ Para el caso de subida a poste, solo se debe realizar una gaza del lado que continua el cable
hacia la siguiente Terminal. Y no se debe dejar una longitud adiciona! de cable en el interior del
pozo, la longitud de cable que se engrapa al poste y la longitud de la gaza nos permite bajar la
Terminal al nivel del piso para realizar cualquier otro trabajo.

e El método de fijacion de los cables en postes para los concesionarios solicitantes, debe ser por
medio de flejes de acero inoxidable. Por ningiin motivo se permite una perforacion adicional a
la existente.

e Los cables de los concesionarios solicitantes deberan estar plenamente identificados con
etiquetas y/o placas. La identificacion de los cables, debe ser tal que sea observable desde el
nivel del piso. Véase figura 3.

50 tm a0 cm
Area de trabajo j"?&;ﬁbajc’ Cable de
de TELMEX < TELMEX
Cable de FO Cable de
Concesionario
Cierre de
Placa de identificacione Concesionario
> — 2
LI, T

Figura 3. Cables de TELMEX y Concesionario solicitante en postes de TELMEX.

¢ Los cables de los concesionarios solicitantes deberan estar plenamente identificados con la
leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE”.

e En postes de TELMEX los elementos de conexiones a tierra deben cumplir la proteccién con
tuberia hasta 2.5 m del piso.

¢ La distancia minima a la que podra colocarse un poste de otro Concesionario respecto a uno de
TELMEX es de 0.5 m. respetando el drea de trabajo de TELMEX.

* Para nuevos trabajos de postearia de TELMEX que requieren permisos, TELMEX avisara a los
Concesionarios y compartird el costo del permiso con aquellos que requieran instalar cable
durante la duracién del permiso correspondiente.

¢ La factibilidad de los documentos que presenten los Concesionarios Solicitantes, la realizara
TELMEX mediante la validacion del proyecto, asegurando gue cumple ia norma de ingenieria y
construccion que establece el presente documento.

6.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN POSTES DE TELMEX.

Todo constructor del Concesionario debe contar con los recursos humanos, herramientas, equipos
y materiales para realizar la construccion de cable en postes de TELMEX, en las zonas donde el
Concesionario Solicitante cuente con los trabajos a construir validados por TELMEX.

Todo trabajador deberd cumplir con el equipo de seguridad:

¢ Uniforme que indique el nombre del Concesionario Solicitante o uniforme de la empresa que
representa.

e Guantes.
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Anexo 2. Mormatividad Técnica

6.3

*

Casco dieléctrico.

Zapatos de seguridad.

Gafas de seguridad.

Protector lumbar.

Bandola.

Bolsas portaherramientas, etc.

La obra:

Escalera.
Conos de sefalamiento.
Cintas de sefializacion.

Herramienta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.).

Manta indicando, el nombre del Concesionario Solicitante que esta construyendo, tiempo de
duracion de la Obra, Namero telefénico del responsable de la obra, obra que se esta realizando,

identificador de la obra, etc.

Vehiculos:

» Identificacidn con el nombre del Concesionario Solicitante responsable de la obra.

Teléfono para quejas, etc.

.- TRAMITES Y REQUISITOS A CUBRIR POR EL CONCESIONARIO SOLICITANTE.

Para las Redes Publicas de Telecomunicaciones, el Concesionario Solicitante debe ser titular de
una concesion que lo autorice para prestar los servicios publicos de telecomunicaciones.
Convenio con TELMEX para la Comparticion de su Infraestructura de Postes.

Todo permiso para construir, requerido por las autoridades municipales, estatales, federales o
concesionarios de derechos de via es responsabilidad del Concesionario Solicitante que
pretenda ocupar la infraestructura de postes de TELMEX. Tanto de tramite como derechos que

devengan.

El Concesionario Solicitante debe solicitar a TELMEX, por escrito y en el formato establecido, el

uso o cancelacién de uso de los postes.

El Concesionario Solicitante debe resarcir el gasto de TELMEX por la atencién de las solicitudes.

Autorizar y liquidar costos de los trabajos de acondicionamientos.

Autorizar y liquidar costos de los trabajos de recuperacién de espacio.

Pago por servicios de inspeccion.

El Concesionario Solicitante presenta el anteproyecto y los trabajos, basado en los acuerdos
alcanzando en forma conjunta, para que TELMEX lo valide mediante el Analisis de Factibilidad.
La Infraestructura que no tenga su solicitud correspondiente de comparticién, Telmex se reserva

el derecho de removerla sin previo aviso.

Manejar la informacién de planos en formato magnético shape file, en capas independientes

para actualizar el sistema de inventario.
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Anexo 2. Normatividad Téoniea
6.4.- ACTIVIDADES PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE COMPARTICION.

Las actividades a realizar en los servicios que TELMEX ofrece a los Concesionarios solicitantes son
indicadas en la Tabla 3.
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Anexo 2. Normatividad Técnica

Tabla 3. Actividades para el Servicio de Comparticion de Infraestructura de TELMEX.

Servicio
[«5]
- " by
P—-‘ v o o] )} 5
c |l & 5 @ © S
L = T |8 0 P c
Responsable Actividad 5 |3 € 5 5 ‘ZE% g 3 :3: % S
2l s2|8|8|lce8,|8z25¢8
T |2 5% 8lgl2ag.|8%¢¢s
E |2 68| a(3|28Es5|2pcs
o 2o | @ V| o ¥ oYy 2% g0
] S| £ £ |- ETw!|{EE0N
. .| Solicitud mediante Formato X | X X X | X X X
Concesionario .
establecido.
TELMEX Verificacién de la Solicitud. X X X ' X X X
Concesionario | Visita Técnica. X X X X
TELMEX . X
-V . | Adecuaciones
Concesionario
TELMEX Presupuestc de adecuaciones. X | X X X X X
. .| Autorizacion Presupuesto de X X X X X
Concesionario .
adecuaciones y pago.
Concesionario | Permisos para adecuaciones, X X X X X
TELMEX Construccién de adecuaciones. X X X X
TELMEX y . . X
. .| Recuperacidn de espacios
Concesionario
TELMEX Presupuesto de Recuperacion de X
espacios
. . | Autorizacién de Presupuesto de X
Concesionario . .
Recuperacion de espacios y pago
TELMEX Perml's.os para Recuperacion de X
espacios
TELMEX Construccuon de Recuperacién de X
espacios
Concesionario | Anteproyecto. X
Andlisis de Factibilidad del X
TELMEX
Anteproyecto del CS
TELMEX Plano indicando factibilidad
. . | Permisos para construccién de los X
Concesionario .
Trabajos.
, .| Construccion de Proyecto de X X
Concesionario . .
Concesionario.
TELMEX Inspeccion X
LY - - X X X
TELMEX Rat.rﬂcaaon 0 RECtIﬁcaCIOI".I de X
Unidades de Uso Compartido. /
TELMEX Cierre de Solicitud de uso. X [ x| x | x X x /
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Anexo 2. Normatividad Téenica
7.- ANEXOS.

No aplica.
8.- BIBLIOGRAFIA.

No aplica.
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Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva
Anexe 2. Normas Téonicas

Boprma 3

NORMA PARA LA COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA PASIVA EN TORRES

CONTENIDO
1.- Historico de modificaciones.
2-- Objetivo.
3.- Alcance.
4.- Definiciones.
5.- Documentos de referencia.
.- Desarrollo.
6.1.-  Introduccién.
6.2.- Condiciones y requisitos para el uso de infraestructura TELMEX.

6.2.1.- Condicion para instalacidn de equipos de microondas.
6.2.2.- Visita Técnica.

6.3.- Anteproyecto.

6.3.1- Planeacién de frecuencias.

6.3.2.- Poligonal del enlace.

6.3.3.- Datos Generales del sistema.

6.3.4.- Datos técnicos de equipos de radio y antenas.

6.3.5.- Anélisis de frecuencia.

6.4.- Requisitos para la instalacion de antenas y equipos de radio en torres.

6.4.1.- Antenas.

6.4.2.- Radios.

6.4.3.- Equipo y medidas de seguridad.
6.4.4.- Baja de sistemas instalados en torres,

7.- Anexos.

8.- Bibliografia.
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Oferta de Referencia para Comparticidn de infrasstructura Pasiva Norma 3

Anexo 2. Normas Téconicas

1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revision Modificaciones
05/27/2014 01 Primera Edicion
13/02/2015 02 Se adiciona en el punto 6.2.2 que el espacio

a compartir en la torre es de 4 metros
tineales en el cuerpo vertical de la torre y
una superficie maxima de 8.5 m2
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Oferta de Referencia para Comparticidn de Infraestructura Pasiva horma 3
Anexo 2, Normas Técnicas

2.- OBIETIVO.

Teimex facilitard espacios en torres propias a Concesionarios Solicitantes (CS) para la instalacién
de sistemas de microondas, por lo que es necesario regular el crecimiento de los mismos en
puntos comunes,

El presente documento establece los requisitos técnicos y condiciones de operacién que deben
cumplir los CS que soliciten el uso de infraestructura en torres propiedad de TELMEX para la
instalacién de equipos de radios de microondas y antenas en bandas licenciadas o de uso libre,
esto permitira garantizar el uso eficiente de los espacios fisicos asi como asegurar la correcta
operacion de los sistemas actuales a fin de que no existan problemas de interferencia con las
bandas o bloques de frecuencias autorizadas a TELMEX, ni se ocasionen dafios estructurales a la
Torre.

3.- ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por las dreas de Ingenieria, proyectos y construccién
internas de TELMEX asi como por los Concesionarios Solicitantes.

4.- DEFINICIONES.

VISITA TECNICA

La actividad conjunta por parte det Concesionario Solicitante y de Telmex a fin de analizar y
concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer el Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva.

ANALISIS DE FACTIBILIDAD

Analisis de los elementos de Infraestructura Pasiva que Telmex realizard para evaluar si el
anteproyecto del Concesionario Solicitante es factible o no, previo a que éste pueda realizar la
instalacion de sus elementos en la Infraestructura Pasiva.

ANALISIS ESTRUCTURAL DE TORRE
Andlisis que realiza el CS para revisar la capacidad de carga de la Torre.

COUBICACION

Espacio fisico que contrata el CS en el edificio o predio de TELMEX para instalar su equipos
electrénicos y que estos cuenten con las condiciones de alimentacién y ambientales adecuada
para su operacion.

CNI
Constancia de No Interferencia. ;m
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Oferta de Referencia para Compartician de Infraestructura Pasiva Norma 3
Anexo 2. Normas Téonlcas

HOMOLOGACION.

Acto por el cual la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y/o el IFT reconocen
oficialmente que las especificaciones de un producto destinado a telecomunicaciones satisface
las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser integrado a una red publica de
telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico.

INFRAESTRUCTURA PASIVA,
Como referencia especifica para este documento, se refiere a torres, alimentaciones conexas,
seguridad, sitios, predios, espacios fisicos, escalerillas y sistemas de tierra.

INTERFERENCIA.

Efecto de una energia no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o
sus combinaciones sobre la recepcidn de un sistema de radiocomunicacion, que se manifiesta
como degradacion de la calidad, falseamiento o pérdida de la informacién.

PLANEACION DE FRECUENCIAS,
Arreglo de frecuencias (Altas y Bajas) de una red de microondas que permite hacer uso
eficiente del espectro radioeléctrico.

POLIGONAL.
Documento que plasma en una tabla los datos de ubicacién de las estaciones, asi como los
datos técnicos de instalacién de un sistema de microondas.

RECUPERACION DE ESPACIOS.

Solicitud que debera realizar el CS cuando en un Anélisis de Factibilidad se determine que existe
espacio ocupado por Telmex o un tercero sin uso actual, por lo que este espacio puede ser
utilizado previa su liberacidn para la instalacion de equipos de radio y antenas por parte del CS.

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
No Aplica.

6.- DESARROLLO.

6.1.- INTRODUCCION.
Telmex podra proporcionar a solicitud del CS, espacios en torres propias para la instalacion de ¢
sistemas de radiantes, por lo que los CS deben realizar los analisis de frecuencias necesarios

para garantizar la correcta operacién de los sistemas existentes, asi como un uso adecuado del
espectro radioeléctrico en puntos comunes. Adicionalmente, los CS realizaran el Analisi

Estructural de Torre para garantizar la integridad fisica de fa misma.
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Oferta de Referencia para Comparticion de infraestructura Pasiva Morma 3
Anexp 2. Normas Técnicas

Dado lo anterior, el presente documento indica la informacién y requisitos que debe cubrir
cualquier CS que requiera hacer uso de infraestructura pasiva en sitios TELMEX.

6.2.- CONDICIONES Y REQUISITOS PARA EL USQ DE iINFRAESTRUCTURA TELMEX.

6.2.1.- Condicion para instalacion de equipos de microondas.

Todo radio de microondas que un CS requiera instalar en infraestructura TELMEX debe contar
con la homologacion oficial por parte de la SCT y/o IFT, por lo tanto cualquier CS que solicite
uso de infraestructura a TELMEX debe proporcionar el Certificado de Homologacion de los
radios de microondas a instalar.

La comparticion de la infraestructura pasiva esta referida unicamente al uso de la torre por un
sistema radiante, para la instalacién del equipo de radio asociado a dicho sistema radiante el CS
debera contratar el servicio de coubicacion.

6.2.2.- Visita Técnica

Durante la visita técnica Telmex y el Concesionario Solicitante revisaran y validaran en
conjunto, fa posibilidad de la comparticion de la infraestructura de torres considerando los
siguientes elementos:

s El Espacio disponible para compartir es de 4 metros lineales en el cuerpo
vertical en la torre para una superficie maxima de 8.5 m2.
El peso y dimensiones de las antenas a instalar.

Altura propuesta para la instalacién de sus antenas.

Tipos de herrajes a utilizar

Tipo y caracteristicas del radio a instalar.

Uso de escalerillas vacante.

Analisis estructural de torre.

Sistemas de Tierra

Tipo y caracteristicas del radio a instalar.

Espacio fisico en coubicacion para alojar el radio.

En caso de concluir que la comparticion es factible, el CS debera realizar su anteproyecto
enviarlo a TELMEX para el analisis de factibilidad.
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Oferta de Referencia para Compartician de Infrasstruciurs Pasiva Norma 3
Anexo Z, Normas Téonicas

6.3.- ANALISIS DE FACTIBILIDAD

Con la informacién obtenida durante la visita técnica, el CS presentard a Telmex un
anteproyecto que debera incluir los elementos plasmados en los anexos sefialados en el punto
7 de este documento. Con esta informacidn se realizara ef Andlisis de Factibilidad

6.3.1.- Planeacion de frecuencias.

Cuando un CS requiera instalar un radio de microondas haciendo uso de infraestructura de
TELMEX, es necesario que en su solicitud presente su plan de canalizacién en la banda de
frecuencias solicitada, en este plan se especificara graficamente el nimero de canales y el

ancho de banda de los mismos tal como se ilustra en la siguiente figura, asi mismo deberd
entregar en un archivo de Excel de forma numérica esta canalizacién como se muestra en el ;
anexo 3.

BANDA XX GHa.

F123..15: FRECUENCIAS DE CANALES UMLIZADOR.

357,14 26 ANCHOS DE BANDA DE PORTADORAS

6.3.2.- Poligonal del enlace.

Es requisito indispensable que todo CS incluya en su anteproyecto la poligonal del enlace, la
propuesta de frecuencias a utilizar y todos los datos técnicos indicados en el formato de
poligonal del enlace que se detalla en el Anexo 1y 2 de este documento.

6.3.3.- Datos Generales del sistema.

Se requiere que el CS envié los datos generales de su sistema de radio en archivo Excel de
acuerdo al formato del anexo 4.

6.3.4.- Datos técnicos de equipos de radio y antenas.

Ademas de la poligonal del enlace el CS debe enviar los archivos de datos técnicos con las
caracteristicas de los radios y antenas a utilizar de acuerdo con los formatos de los anexos 5 y 6.

6.3.5.- Analisis de frecuencia.

TELMEX realizard el andlisis de frecuencia para la instalacién de cualquier sistema de
microondas que requiera utilizar infraestructura de TELMEX, la solicitud del CS debera conten
la informacian descrita en los puntos anteriores.
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Oferta de Referencia para Compartician de infragstructura Pashva
Anesno 2. Mormas Técnicas

La informacién proporcionada por el CS tiene como objetivo lo siguiente:

Borma 3

1. Con la Poligonal del enlace de microondas punto a punto o punto a multipunto (Anexo 1y

Anexo 2) ya sea en bandas licenciadas o en bandas de uso libre que el CS requiera instalar,
se validara la planeacién de frecuencias de tal manera que se asegure la dptima utilizacion
del espectro en cada sitio.

. Los datos Generales, se refieren a los datos del enlace a instalar con el fin de tener un
registro y dar seguimiento a las solicitudes de los sistemas de microondas de cada uno de
los CS que hagan uso de la infraestructura de TELMEX detallados en el anexo 4.

. Los datos técnicos de patrones de radiacién de las antenas, asi como los datos técnicos de
los equipos son particulares de cada proveedor, en general son entregados por los
proveedores de los equipos en archivos de texto (.txt), esta informacidn es requerida por
cuaiquier software de analisis de frecuencias por lo que es requisito indispensable su
entrega por todo CS. En los anexos 5y 6 se da un ejemplo de archivos de texto que se
debe entregar con los datos técnicos de radios y antenas respectivamente.

. Con la informacion proporcionada por el CS se realizaran los analisis de frecuencia de los
sistemas a instalar contra los sistemas que TELMEX u otros operadores tengan en
operacién en los sitios en los que se requiera el uso de infraestructura, de no existir
problemas se indicara que procede la solicitud, de lo contrario no procederd la solicitud
requiriendo una nueva propuesta y por tanto una nueva solicitud por parte del CS.

Una vez autorizada la instalacion del enlace y liberado el anélisis de frecuencias, el CS debera

entregar el CNI para aquellas bandas licitadas que asf lo requieran.

6.4.- REQUISITOS Y METODOS PARA LA INSTALACION DE ANTENAS Y EQUIPOS DE

RADIO EN TORRES.

6.4.1.- Antenas

Toda antena a ser instalada en torres TELMEX debera ser rotulada en la parte trasera para su
facil identificacion, los datos que deben ser rotulados se indican a continuacién.
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Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva Norma 3
Anexo 2. Mormas Téonicas
LRI A AR __DESCRIPCION - . DATOS A ROTULAR
NOMBRE DEL CONCESIONARIO CONCESIONARIO:
TIPO DE RADIO RADIO:_NEC PASOLINK 1+1
SISTEMA SIST: REP. CARMELO-OSUMACINTA

NOMBRE DE ESTACION DONDE ESTA INSTALADA

EST: OSUMACINTA

DIRECCICN EN QUE TRANSMITE (ESTACION DESTINO)

DIR: REP. CARMELOQ

POLARIZACION POL.: HORIZONTAL
ALTURA SOBRE TORRE (m) ALT: 16 m
AZIMUTH AZIMUTH: 2662

MARCA/MODELQ DE ANTENA

ANTENA: RFS MOD: SP4 142

MARCA/MODELQ DE ANTENA DIVERSIDAD (CUANDO SEA EL CASO)

ANTENA DIV: RFS_MOD: 5P4 142

FRECUENCIA DE TRANSMISION

FTx.: 14515 MHz

FRECUENCIA DE RECEPCION

FRx.: 15243 MHz

En la siguiente imagen se muestra como ejemplo una antena rotulada de tal manera que los

datos son visibles,

6.4.2.- Radios

El CS, para la instalacion de sus antenas y/o equipos de radio deberd presentar a Telmex el
método de instalacion que empleard, para su validacién, en el momento en que entregue el

Anteproyecto del servicio.

6.4.3.- EQUIPO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El instalador del CS debera portar la credencial y vestir con el uniforme de la compaiiia que
represente, el equipo de seguridad basico y obligatorio es el siguiente:

Casco de seguridad.

Arnés,

Guantes.

Sorderas.

Lentes de seguridad.

® Acordonar area de seguridad.
¢ Botas de seguridad.
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@
| Yo.Pa.

3

Dir. Negodio
Mayorista,

/






Oferta de Referencia para Comparticion de Infraestructura Pasiva Morma 3
Anexo 2. Normas Téenicas

* Herramienta adecuada para cada tipo de trabajo, tal como Cuerdas de acero, Cuerdas
Plasticas, Grilletes, Binoculares, Poleas para cables de acero, Bolsas para herramienta,
sujetadores, Radios de intercomunicacién, etc. , ademas debe ser verificada antes de su
uso para evitar accidentes de trabajo.

Al trabajar en la torre en todo momento el personal del CS debe utilizar el arnés de seguridad y
las herramientas debidamente sujetas

6.4.4.- BAJA DE SISTEMAS INSTALADOS EN TORRES.

Cuando un concesionario requiera la baja de sus sistemas en torres de TELMEX, se deberé
informar de la baja correspondiente a fin de actualizar la base de datos.

7.- ANEXOS.

Paligonal para sistemas Punto a Punto.
Poligonal para sistemas Punto a Multipunto.
Formato de canalizacion.

Formato de datos generales del sistema.
Datos técnicos de radio.

Datos técnicos de antenas.

o ewNeE

8.- BIBLIOGRAFIA.

No aplica.

/
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MANUAL DE APLICACION
PARA )
TRABAJOS TIPO \

Pagina 1de 7




7876/5?{!21? ]

RN

3

s ORTIZ

Al L ey

movists

I




Anexo 2. Normatividad Técnica

PRESENTACION

1.1. OBIJETIVO

1.2. DISPOSICIONES GENERALES
ALCANCE

ESTUDIOS PRELIMINARES

PROCESO GENERAL DE APLICACION

ELABORACION DEL PLANO DE CONJUNTO
5.1. SEMBRADO DEL EDIFICIO

5.2. TRAZO DE PAVIMENTOS

5.3. NIVELACION

5.4. BARDAS

5.5. INSTALACIONES

CONTENIDO

6. ELABORACION DEL PLANO DE CIMENTACION
7. INTEGRACION CON EL PROYECTO TIPO

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

9. BIBLIOGRAFIA

10. ANEXO GRAFICO /

Gelefonica™
) Yo.Ba.

Pagina2de 7



e

VL

MOVISTa




Anexo 2. Normatividad Técnica

proyecto sin detrimento del ncBu__B_m:ﬁo de las no__:nmm/
PRESENTACION establecidas por la Empresa.
El Manual de Aplicacién para Proyectos Tipo forma parte de las
Normas Generales de Obras.

3. ESTUDIOS PRELIMINARES

1.1. OBJETIVO Conocida la ubicacién fisica del terreno es necesario verificar lo
El presente documento tiene como objetivo homologar y establecer siguiente:
politicas y criterios para la elaboracion de los Proyectos Ejecutivos Servicios urbanos
qgue se elaboren tanto por perscnal interno como externo e Agua
expresamente contratado para ello. Se definen los parametros para e luz
que la informacién vertida en los proyectos sea la minima e Drenaje
indispensable para llevar a cabo en tiempo, costo y calidad previstos e Banquetas
la ejecucidn de la obra en cuestion. e Pavimentacién

e Mobiliario urbano

1.2. DISPOSICIONES GENERALES:
En todos los Proyectos Ejecutivos de edificios deben aplicarse los
Proyectos Tipo vigentes autorizados por TELMEX. Salvo en aquellos
casos excepcionales en que por disposiciones oficiales del INAH,
INBA o la Oficina de Obras Publicas correspondiente condicione los
permisos y licencias a formas y acabados diferentes.

Uso de suelo permitido
e Afectaciones
e Restricciones
e Contexto urbano
¢ Disposiciones del Municipio

Levantamiento topografico

2. ALCANCE Mecdnica de suelos para establecer:
El Proyecto Tipo establece la informacion constante del Proyecto e Caracteristicas del terreno
Ejecutivo: areas, locales, acabados, instalaciones, etc., en el interior e Tipo de cimentacion del edificio y bardas

del edificio y se complementara con la informacién que en cada
caso es diferente como tamaiio y geometria del terreno, ubicacion
del edificio, instalaciones exteriores, cimentacién del ma;_n_o Vi
bardas segun el caso.

e Tipo de pavimentos, rampas y banquetas
e Resistividad eléctrica para sistema de tierras

4. PROCESO GENERAL DE APLICACION

En este documento se establecen las politicas y criterios a seguir A partir del andlisis y resultados de los estudios previos los pasos
para solucionar el conjunto en general y dependera de cada seguir son los siguientes:
Coordinacién de Obras Civiles la solucion final que se le dé a cada a) Elaboracién del Plano de Conjunto
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Anexo 2. Normatividad Técnica

b) Elaboracion del Plano de Cimentacion del edificio y
bardas
¢) Integracion al Proyecto Tipo

5. ELABORACION DEL PLANO DE CONJUNTO

5.1. SEMBRADO DEL EDIFICIO
Tomando en cuenta los resultados y el andlisis de los estudios
preliminares se procedera a ubicar el edificio dentro del predio bajo
los siguientes parametros.

Terreno en esquina o con dos frentes. Tendra preferencia el frente
por donde pase la red telefénica, si ya existiera, la mayoria de los
servicios urbanos o la factibilidad de ellos, la calle mas ancha y/o la
vialidad mas importante.

Ubicacion de torre de microondas. La ubicacién de la torre de
microondas debe estar al fondo del terreno y se deberd consultar
con la Gerencia de Ingenieria de la region: altura, tipo de torre,
desarrollo de retenidas, etc., para la ubicacién definitiva.

5.2. TRAZO DE PAVIMENTOS
El area por pavimentar. Con pavimento de concreto armado se
considera en el sentido largo del edificio desde el frente del terreno
hasta un metro después del muro de fachada posterior. En el
sentido corto el pavimento sera desde el muro de colindancia
paralelo al eje “A” hasta el limite de la puerta de acceso de
camionetas, si el terreno tiene un frente menor a 15 m. se
pavimentara hasta la colindancia.

Pendientes. Deben ser de por lo menos 2% como se indica mas
adelante.

En el proyecto tipo se indican detalles de pavimento sin embargo el
estudio de Mecdnica de Suelos proporcionara las consideraciones
necesarias para la especificacion idénea del tipo de pavimento.

5.3. NIVELACION
El nivel de acceso al predio o sea la entrada de camionetas siempre
debera estar al mismo nivel que el de la banqueta pavimentada. Si
no existe banqueta pavimentada el nivel de esta debera estar 20
cm. arriba del arroyo pavimentado de la calle de no existir arroyo
pavimentado considerar 20 cm. mas.

El nivel mas bajo del patio pavimentado no debe ser mas bajo que el
de la calle. Se debe evitar drenar el patio hacia las colindancias, este
siempre debe desaguar hacia fa calle y/o hacia el terreno limpio
natural. La pendiente debe ser de por lo menos 2% y se recomienda
desaguar la mitad del patio hacia la calle y la otra hacia el terreno
natural, salvo que la topografia del terreno no lo permita y/o las
autoridades municipales o delegacionales competentes indiquen
otra solucién.

El nivel de piso terminado de la ptanta baja del edificio siempre se le
caonsiderard comeo banco de nivel arquitectonico +0.00 este nivel
debe estar 40 cm. arriba del nivel de patio, en aquellas zonas
susceptibles de inundaciones debera estar a 60 cm. como minimo
ver documentos de referencia .

Se indicara claramente en el plano de conjunto la conversion del
banco de nivel topografico con el banco de nivet arquitecténico.

Se elaborara en un plano los cortes generales topograficos con la
nivelacion propuesta para visualizar y cuantificar rellenos,
excavaciones, altura de muros de contencién, desplante de
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Anexo 2. Normatividad Técnica

cimientos, taludes etc. Deben realizarse por lo menos cuatro cortes
generales.

5.4. BARDAS
Las bardas podran ser: de muro de block, muro mixto de block y
malla ciclén en todos los casos la altura debe ser de 3.00m como
minimo.

La utilizacidon de los diferentes tipos de barda se regira por los
siguientes criterios:

e Barda mixta en fachada y malla ciclén en colindancias.

e Barda de block en todo el perimetro del terreno en aguellas
zonas de poca seguridad vy vigilancia

e Barda de acuerdo al entorno urbano en aquellas zonas
donde las autoridades competentes lo determinen.

En el caso de barda de block que por efecto de ia topografia del
terreno tuviera que escalonarse este debera ser en modulos de 20
cm en el sentido vertical y en el horizontal en tramos de 3.00m. Se
utilizaran juntas de construccion a cada 30 m de longitud. El
cimiento de las bardas tendra una profundidad minima de 60 cm o
lo que indique el estudio de Mecanica de Suelos.

La barda de malla ciclén invariablemente se desplantara sobre una
dala de concreto armado con postes a cada 3 m ahogados en
muertos de concreto

En caso de bardas existentes estas se conservaran siempre y cuando
sean de block, tabique o piedra de la regidn, que reuna las
cualidades de estabilidad y seguridad requeridas.

j

) Vo.Bo.

Selefonice
Dir. Negocia
Mayorista

N

En predios donde ya existan bardas o muros colindantes se uti
la malla ciclén para delimitar el terreno con las caracteristicas arriba™~
descritas.

5.5. INSTALACIONES
Pozo de Acometida Telefdnica. La ubicacion y dimensiones de este
pozo las define la Normatividad vigente que debera consultarse
para ello ya que los ductos de la acometida siempre van en relacion
con la Fosa de Cables y el distribuidor.

Instalacién Hidraulica. Se  acotara la ubicacion de la toma
domiciliaria con respecto a la esquina mas proxima al predio,
igualmente se indicaran la valvula check, védlvula de globo, medidor
con visillo en barda para su lectura y llave de nariz. Deben indicarse
la trayectoria de la tuberia, la alimentacién a tinaco asi como los
diametros y el material. La instalacion hidraulica no debera cruzarse
con ninguna otra instalacién.

Instalacion Sanitaria. Se trazard el ramaleo para esta instalacién
indicando la salida de los muebles sanitarios, didmetro de tuberia,
material, registros, con su respectivo nivel de tapa y de profundidad,
pendiente y direccion del recorrido. El primer registro se ubicara a
una distancia minima de 1.00m con respecto al pafio exterior de la
cimentacion, la distancia maxima entre registros debe ser de 5.00 m
medida de centro a centro de los mismos.

Debe acotarse la distancia entre la salida del drenaje a la red
municipal y la esquina mas préxima del predio. La distancia minima
que debe existir entre la tuberia de alimentacién de agua vy la
sanitaria es de 1.50 m en todos los sentidos.

De no existir servicio de drenaje municipal se debe construir fosa
séptica y pozo de absorcion de ser asi se debe indicar en el plano

e
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Anexo 2. Normatividad Técnica

dimensiones, nivel de tapas y de profundidad tomando en
consideracion la informacion del estudio de Mecanica de Suelos.

Instalacion Eléctrica. Se ubicara la acometida de energia eléctrica
acotando la distancia de ésta a la esquina mas proxima, también se
ubicara: el muro de medicién con su gabinete, 3 registros el primero
junto al muro de medicién, el segundo frente a la sala automatica y
el tercero frente a ia Sala de Maquina de Emergencia. Se debe
indicar diametro, tipo de material y cota entre registros. lgualmente
se debera ubicar la subestacion ya sea de tipo pedestal con su
respectiva plataforma o tipo poste y en ambos casos ubicar los
registros correspaendientes.

Tanque Diesel. Se debe ubicar junto al muro lateral de Sala de
Maquina de Emergencia indicando la trinchera para alimentacion de
combustible a la maquina, la plataforma, digue de contencion de
derrames, con sus cotas respectivas.

Sistema de tierras. Partiendo de la informacion sobre resistividad
eléctrica que se indica en el estudio de Mecanica de Suelos se
establecerd el nimero de electrodos necesarios y se elaborara el
Plano de Tierras de Conjunto siguiendo los criterios del plano
correspondiente del Proyecto Tipo donde se indica la posicidon de
electrodos, colas de tierra derivaciones de cables, pasos en
cimentacion, especificaciones etc.

Debera evitarse el contacto fisico del sistema con cualquier otra
instalacion no se podrd utilizar la canalizacidon y registros de la
instalacién eléctrica para alojar la red de tierras.

En todos los ptanos mencionados invariablemente se deben indicar,
cotas, llamadas a detalle de todos los elementos, utilizar la
simbologia respectiva y cumplir con lo que establecen las Normas de
Elaboracién para Proyectos Ejecutivos.

6. ELABORACION DEL PLANO DE CIMENTACION
El Proyecto Tipo proporciona la sofucién de la cimentacidn con
caracteristicas especificas de terreno a manera ejemplificativa éste
plano solo podria utilizarse si las condiciones del terreno del
proyecto gue se esté elaborando fueran similares a las del Proyecto
Tipo.

El estudic de Mecanica de Suelos proporcionara la informacion
necesaria para calcular la cimentacion adecuada tanto para el
edificio como para las bardas, asi como las especificaciones de
rampas y pavimentos de cada proyecto. Con estos datos se
elaborara el plano respectivo considerando los alcances definidos en
las normas correspondientes.

7. INTEGRACION CON EL PROYECTO TIPO

Los planos de conjunto, cortes topograficos, sistema de tierras vy
cimentacion se integraran a los planos del Proyecto Tipo cuidando
que estos coincidan con el modelo de edificio sembrado en el plano
de conjunto y deberadn rotularse con los datos especificos del
proyecto en cuestion.

Se agregaran a la Carpeta de Detalles del Proyecto Tipo. Los
especificos de!l proyecto que se requieran. Igualmente se elaboraran
y se integraran al Catalogo de Conceptos todos aquellos de obra
exterior, instalaciones, cimentacion y sistema de tierras en sus
respectivas partidas.

En las Memorias Descriptivas y de Calculo se integraran las
respectivas a la cimentacién y sistema de tierras asi como el estudio
de Mecanica de Suelos y/o los que hayan sido necesario desarrollar.

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para la elaboracidn de los proyectos ejecutivos debe tomarse en

cuenta la Normatividad que la empresa ha emitido al respecto

acuerdo a la siguiente relacion. _
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Anexo 2. Normatividad Técnica

NORMAS DE DISENO PARA:

Elaboracién de proyectos Ejecutivos BIBLIOTECA ATRIUM PARA LA CONSTRUCCION
Proyectos de lluminacién Editorial Océano 1995
Instalacion Hidrosanitaria

Suministro de Energia Eléctrica

Estructura Metadlica

Estructura de Concreto

Guia de Mecanica de Suelos

Lineamientos Generales de Mecanicas de Suelo

Arrastres para Equipo de Clima

Zonas de Huracanes

Normas de Sistema de Tierras

Guias Técnicas de Sistemas de Tierras

mFrxRS-STIooMMmMmQOgOm@>

o

BIBLIOGRAFIA

NORMAS DE PROYECTO DEL B.D.F.
México, D.F. 1975

ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA
Prof. Ernst. Neufert.
Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona vigésima edicién 1989

GUIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS
Arq. Alvaro Sdnchez.
Editorial Trillas México D.F. 1972

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL/
Gaceta oficial del Departamento del Distrito Federal
México, D.F. 2 de Agosto de 1993.

GUIA DE LA CONSTRUCCION
Departamento del Distrito Federal
México, D.F. 1989
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NORMAS DE ELABORACION

PARA TRABAJOS ERSEo&
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1. PRESENTACION
Las Normas Para Proyectos ejecutivos forman parte de las Normas
Generales de Obras Civiles.

1.1. OBJETIVO:

El presente documento tiene como objetivo homologar y establecer
politicas y criterios para la elaboracién de los Proyectos Ejecutivos que
se elaboren tanto por personal interno como externo expresamente
contratado para ello. Se definen los pardmetros indispensables para que
la informacion vertida en los proyectos sea la minima indispensable para
llevar a cabo en tiempo, costo y calidad previstos la ejecucién de la obra
en cuestién.

Este documento no es exhaustivo pretende establecer y elevar la calidad
de los planos y documentos producidos para los proyectos de la
empresa y se enriquecerd en la medida que su aplicacion llene los vacios
del mismo

1.2, DISPOSICICNES GENERALES:

El alcance y contenido de los proyectos ejecutivos que se elaboren
deberan ajustarse a la presente Norma asi como a las Normas de Disefio
especificas para los diversos tipos de edificios. También deben ajustarse
al Reglamento de Construccion para el Distrito Federal, Estados y
Municipios, a la Ley de Desarrollo Urbano, a la Ley Federal de
Monumentos y Zonas Arqueoldgicas segln la regién de que se tratey a
las disposicicnes que TELMEX emita al respecto.

Todo proyecto de obra nueva debe realizarse conaciendo cabalmente el
alineamiento, uso de suelo asi como afectaciones y restricciones que por
su ubicacion sea objeto.

2. CARACTERISTICAS GENERALES Y FORMATO DE PLANOS

Con el objeto de uniformizar todos los planos y evitar problemas con el
uso de archivos elaborados por contratistas externos al igual que la
graficacién de los mismos.

deberdn estar elaborados en Autocad graficados en papel
Herculene o Albanene de 0.003MM. de espesor con calidad de
linea y respaldados en diskettes.

Los diskettes deberan estar etiquetados con el nombre de los
planos y archivos, fecha de elaboracién, nombre del proyecto y
empresa que desarrolla.

2.1. ESCALAS
En Autocad se dibujard escala 1:1 salvo para el Proyecto
Estructural y Electromecanico en donde se aplicara la escala que
mas convenga segin el drea del edificio.
Para el graficado de los planos se escalara el pié de plano segtin el
contenido del mismo y bajo los siguientes criterios.

ESCALA
1:500
1:300
1:200
1:100
1:100

1:75
1:50
1:30
1:25
1:20
1:10 ’

TIPO DE DIBUJO

Levantamientos Topograficos y Plantas de
Conjunto

Plantas, Cortes y Fachadas

Cortes por Fachada y Detalles
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Anexo 2. Normatividad Técnica

2.2. TAMANO DE PLANOS

Ver Anexo Grafico.

MEDIDAS EN
cM.

21.59x27.94

TAMANO

CARTA

TIPO DE DOCUMENTO

Informes,

Reportes fotograficos,
Memorias descriptivas

Catalogos de
Conceptos

Presupuestos Base,
Croquis a escala
Detalles constructivos
Dictamenes Técnicos,

: Etc.

27.94 x43.18

DOBLE CARTA

Croquis a escala

Detalles constructivos
Diagramas
Organigramas
Anteproyectos. Etc.

61x91
61 x 107

PLANG
ESTANDARD

Anteproyectos
Levantamientos
Topograficos

Proyectos
Arquitectonicos
Proyectos Estructurales

Proyectos de
Instalaciones, Etc.

2.3. TIPOS DE LETRAS
El tipo de letra a utilizar en los planos, croquis y detalles sera la
denominada "ROMANS” con el tamafio y grosor que se indican en
el Anexo Grafico. Con la finalidad de que se puedan corregir
facilmente los textos en planos ya graficados con el “Leroy”.

Para los documentos del proyecto como catédlogo de conceptos,
memorias, informes, etc. se utilizara el tipo “Arial” tamafio 8
puntos como minimo.

2.4. TIPOS Y GROSOR DE LINEAS
Para que los planos tengan la misma calidad de linea sin importar
en que ploter se grafiquen, se utilizara el color relacionado con el
grosor de la pluma segun ANEXO GRAFICO.

2.5. TIPO DE PLANOS Y CLAVES
Por el tipo de informacidn y dibujos que los planos contienen se
debe clasificar anotando la clave correspondiente seguido de un
nimero progresivo.

AP  Anteproyecto

AP-1 Planta de conjunto

AP-2 Planta arquitectdnica

AP-3 Cortes y fachadas (segun se requiera)

En el caso de que se hicieran varias opciones se indicara con la
letra “a”, “b” o “c” después de la clave. Ejemplo AP-1a, AP-1b
etc.

PLANOS GENERALES
CLAVE PLANO
G-1 TOPOGRAFICO

Pagina 4 de 17






Anexo 2. Normatividad Técnica

G-2 DE CONJUNTO

PLANOS ARQUITECTONICOS

CLAVE PLANO
A- PLANTAS, CORTES Y FACHADAS
AC- ACABADOS

PLANOS DE DETALLES

CLAVE PLANO

DA- ESCALERAS, CONSTRUCTIVOS, -CORTES POR FACHADA Y
ALBANILERIA

DB- BANOS Y SANITAR!OS

PLANOS DE INSTALACIONES:

CLAVE PLANO

IE- ELECTRICA E ILUMINACION
IEC ELECTROMECANICA

ST- SISTEMA DE TIERRAS

IHS- HIDRAULICA Y SANITARIA
IT- TELEFONICA

1S- ESPECIALES

PLANOS ESTRUCTURALES
CLAVE PLANO

E CIMENTACION, SUPERESTRUCTURA, AZOTEAS, PAVIMENTOS,
CIMENTACION DE BARDAS, RAMPAS ETC.

3. ANTEPROYECTOS

3.1. DEFINICION Y ALCANCES
El anteproyecto define de forma conceptual las caracteristicas generales
del proyecto mediante la adopcidn y justificacién de solucicnes

. . ¥ nrw.\
concretas, sustentadas con bases técnicas. Su cont&aid _......mmf/

suficiente para llevar a cabo la revision sobre el estricto
cumplimiento de los reglamentos y normas técnicas en el ambito
de la empresa y los ordenes, federal, estatal y municipal. No es
suficiente para llevar a cabo la construccién.

El alcance es el siguiente:

Investigacidn inicial y programa arquitecténico:

En esta etapa se recaba toda la informacion sobre el uso, destino
y operacidn de la edificacidon asi como los lineamientos oficiales
que apliquen para obtener y desarrollar:

Programa arquitecténico

Definicion de areas y su interelacion

Relacién de equipo y mobiliario

Instalaciones

Funcionamiento general

Todo lo anterior se presenta por escrito y constituye la memoria
descriptiva del anteproyecto.

3.2. PLANOS
Elaboracién de croquis y planos se hara con las caracteristicas
indicadas en él Capitulo 2.

Plantas de conjunto indicando M?  de terreno, patios,
estacionamientos, jardin y area construida total, plantas
arquitectonicas, indicando M? construidos por planta, M? dtiles y
m2 de servicios.

Cortes, fachadas y secciones segin se requiera en todos los
planos el dibujo serd a escala y acotado indicando:

Elementos estructurales, muros, canceleria, mobiliario, ide
general de acabados, soluciones basicas de estructura” e
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Anexo 2. Normatividad Técnica

instalaciones

Perspectivas de conjunto y de interiores con el formato y la técnica que
en conjunto se decida entre ta empresa y el contratista.

4. PROYECTO EJECUTIVO

4.1. DEFINICION Y ALCANCES
El proyecto ejecutivo desarrolla el disefio basico resuelto en el
anteproyecto, con la determinacion completa de detalles vy
especificaciones de todos los materiales, sistemas constructivos y
equipos fijos; se realiza por completo antes de la construccién del
inmueble ya sea nuevo, adaptacion o ampliacién.

Su contenido reglamentario es el necesario y suficiente para obtener las
licencias, autorizaciones y los permisos de los ordenes federal, estatal y
municipal y desde luego lo que ala empresa corresponda.

El alcance del trabajo comprende:
¢ Planos de plantas, alzados, secciones y detalles de las cimentaciones,
estructura, instalaciones, tecnologias, oficios y de todas aquellas

participaciones que el tipo de edificio requiera.

o Catdlogo de detalles y especificaciones, técnicas generales y
particulares

e Catalogo de conceptos, presupuesto y precios unitarios

e Memorias de los estudios propios de la sotucidn arquitectdnica, de
las cimentaciones, estructuras e instalaciones

El contenido de los planos y documentos se detalla a continuacién:

4.2. PLANOS GENERALES
4.2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Debera contener:
Croquis de localizacion geogréfica
Dibujo del estado
Localizacion de la poblacidon
Carreteras de acceso

e Zona de influencia indicar:
Manzanas adyacentes
Nombres de calles

Limite del centro de abonados
Orientacion

* (Croquis manzanero indicando:
Uso del suelo

Distancia a dos esquinas

Pozos de visita en manzana

‘aﬁayons’m

N

5

Postes: de Alumbrado, C.F.E. y Telefénicos en manzana

Red: de Agua Potable y Drenaje
Pavimentos, banquetas

Ubicar contrucciones existentes en manzana y frente a ella

e [evantamiento de terrenoc indicar:
En cada vértice; distancia, rumbo, dngulo y nivel
Localizacidn de servicios municipales

Ancho de calles, banquetas y sus materiales, con secciones

dimensionadas

Alineamiento, posibles afectaciones y restricciones
Poligonal de apoyo

Distancia a esquinas mas proximas

Curvas de nivel, niveles en cuadricula de 5 x 5 mts.
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Orientacion norte (magnético o atmosférico)

Coordenadas y abscisas

Localizacién banco de nivel estable

Tipo de suelo, arboles y su diametro con ubicacion acotada

Bardas y construcciones existentes, dimensiones

Instalaciones existentes

Construcciones colindantes, nombre de propietarios

Cuadro de célculo: estacion, punto visado. Angulo, rumbo calculado,
distancia, proyecciones corregidas, vértice, coordenadas, producto para
cbtencidn de superficie y superficie.

Voltajes de lineas eléctricas

Diametro y profundidad de linea de agua potable

Diametro y profundidad de linea de alcantarillado y pozos de visita
Cuadre de simbologia

Memoria descriptiva

Reporte fotografico

Ver Anexo Grafico

4.2.2. PLANO DE CONJUNTO
Debera contener:
Norte {orientacién)
Croquis de Localizacion
Nombre de las calles
Ubicacion correcta del edificio
Cotas generales
Cotas parciales
Pavimento (dibujo)
Pendientes de patios
Nomenctatura de edificios
Accesos: publico, personal y vehicular, colindancias y arroyos, niveles de
piso, terminado en patios y banquetas, ubicacion del banco de nivel
topografico, cotas y tipo de zapatas, invariablemente el banco de nivel

arquitectdnico serd el + 0.00 ubicado en la planta baja det edific

o\

{

por lo que debe indicarse la conversién con el nivel topografico

en forma visible y clara

Cajones de estacionamiento numerados y acotados
Circulacion

Acceso

Referir a Carpeta de Detalles:
Namero oficial

Guarnicién y banquetas
Puertas de acceso
Tapajuntas en colindancia
Arriates

Rejas

Simbologia de acabados

4.2.3. ALZADO DE
TOPOGRAFICOS

Planta esquematica con cortes indicados

Nivel de terrenc natural

Banco de nivel y conversién segun plano topografico

Nivel de piso terminado

Nivel de desplante de zapatas

Nivel de desplante de bardas

Zapatas acsiuradas

Limite de terreno

Limite de propiedad

Vértices segun topografico

Ejes

Cotas de longitudes y altura de zapatas

BARDAS INTERIORES

Y CORTES

Referir a plano estructural los detalles correspondientes
Escalonamiento de cimientos y desplante de bardas (se€gun
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terreno) Para notas y simbologia ver Anexo Gréafico

4.3. PLANOS ARQUITECTONICOS

4.3.1. PLANTAS ARQUITECTONICAS
Debe contener:
Planta y corte esquematico de Localizacién
Orientacion
Ejes
Elementos estructurales en dimensiones reales
Proyeccion de votados
Localizacién de muros
Altura de muros
Diferenciar tipo de muros
Localizacion de castillos
Indicar vanos de puertas, ventanas y registros
Puertas con abatimiento real y completo
Cambios de nivel en pisas y plafones
Mobiliario en dimensidn y posicion reales
Juntas constructivas
Tapajuntas
Cotas totales
Cotas entre ejes
Cotas de muros referidos a ejes
Cotas de vanos
Cotas de circulaciones a pafios de muros
Cotas de ductos
Cotas de proyeccion de volados
Nomenclatura de ejes de acuerdo al plano estructural
Nomenclatura de uso de locales
Niveles de piso terminado referido a un banco de nivel
Pendientes de patios
Referir todos los detalles correspondientes
Indicar simbologia de acabados de piso, muros, trabes plafones,

columnas, zoclos. \
Indicar por medio de la simbologia establecida los cambios-de
acabado en pisos y de tipo de plafon y/o cambio de nivel del
mismo

Indicar circulaciones: horizontales, verticales, cubo de elevador,
cubo de escalera

Indicar accesos

4.3.2. PLANTAS DE AZOTEAS
Debe contener:
Planta y corte esquematico de Localizacién
Orientacidn
Ejes
Niveles referidos al banco de nivel de:
Lecho alto de losa
Pretil terminado
Faldones
Cumbreras en losas inclinadas
Indicar:
Areas tributarias de bajadas de agua pluviales
Pendientes y porcentaje de pendientes
Parteaguas
Bajadas de agua pluvial y caidas libres
Coladeras
Canalén y drenaje de B.A.P. en losas inclinadas
Escaleras marinas
Juntas constructivas
Tapajuntas
Simbologia de acabados
Nomenclatura de ejes
Referencia de todos los detalles a la carpeta respectiva
Cotas de entre ejes y totales, volados a ejes, separacion de junt
constructivas
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4.3.3. PLANQS DE CORTES 4.3.4. PLANQS DE FACHADAS
Debe contener: Planta esquematica
Planta esquematica Localizacidn de fachada
Localizacion y orientacidn de cortes Orientacion
Indicar en corte: Indicar:
Losas, trabes, columnas, firmes y pisos Elementos estructurales cuando estén fuera de los pafios limite
Altura de muros Muros limite
Diferenciar tipos de muro Canceleria, herreria con abatimientos
Canceles, ventanas, celosias, parteluces, puertas, faldones, cadenas de  Barandales, celocias, parteluces faldones, quitasoles, rampas,
remate, de desplante, e intermedias escalones, rejas, rodapié. Puertas y su abatimiento
Plafones Ejes
Ductos Niveles de piso terminado y pretil terminado referidos a un bance
Vanos de ventanas, puertas y registros de nivel
Barandales Cambios de pafios y de material
Niveles de piso terminado referidos a un banco de nivel Tapajuntas
Cotas de: Simbologia de acabados
Entre ejes y totales Cotas:
Volados totales parciales, volados faldones, alturas
Vanos Los elementos en fachada deberan reflejarse en plantas, cortes y
Faldones viceversa
Entrepainos
Antepechos 4.3.5. PLANQOS DE FACHADAS DE CONJUNTO
Cerramientos Alzado de bardas visto por el interior y alzado de bardas visto al
Alturas totales exterior cuando den a la calle con el objeto de que se vea en
Indicar: conjunto la fachada y hacer un estudio de esta, con respecto a su
Nomenclatura de ejes entorno los datos que deben indicarse son los siguientes:
Uso de locales Croquis de Localizacion de alzados )
Referencia de todos los detalles Niveles de patio _
Simbologia de acabados de pisos, muros, plafones, columnas, zoclos y  Niveles de terreno natural
trabes Repisones
Etapas de construccion o ampliacidn (segun el caso) en general Castillos
Concordancia con la informacion de las plantas arquitectdnicas Juntas constructivas
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Escalonamientos de barda

Niveles de desplante de barda

Nivel superior de barda

Proyeccion de cimientos de barda

Rampas, escalones y desniveles

Barandales, celosias. Rejas y herreria en general
Cambio de matetial

Simbologia de acabados

todos los elementos indicados en plantas arquitectonicas, deberan

reflejarse en fachadas

cotas de alturas totales y parciales, juntas constructivas, volados,

faldones, etc.

4.3.6. PLANQS DE CORTE PCR FACHADA
Planta esquematica
Locatizacidn de cortes
Cortes por fachada
Indicar:
Elementos estructurales
Muros y sus componentes
Volados, faldones y cerramientos
Plafones y estructura
Canceleria, herreria y sus elementos
Pisos y sus componentes
Azoteas con sus componentes
Juntas constructivas
Desplantes
Especificaciones de materiales y elementos
Niveles de pisos terminado
Pendientes
Nomenclatura de locales
Ejes
Cotas de:

Pafios a ejes estructurales

Espesores de materiales

Alturas libres

Elementos estructurales

Separacion de juntas constructivas
Concordancia con planos arquitecténicos
Referencia a carpeta de detalles

4.3.7. PLANOS DE DETALLES DE BANOS Y SANITARIOS
Indicar:
Elementos estructurales
Posicién de muebles sanitarios
Ductos de instalaciones
Mamparas
Puertas con abatimiento completo
Ventanas
Accesorios
Cortes
Coladeras
Pendiente de pisos para desagie
Sardineles
Despiece de acabados en muros y columnas
Cambio de material
Plafones
Cotas de elementos estructurales y alturas de muebles vy
accesorios
Mamparas
Indicar:
Tabla con especificaciones de muebles y accesorios
Tabla de acabados
Referencia a carpeta de detalles
Para notas y simbologias de planos arquitectonicos ver Anexo

Pagina 10 de 17



[ .
i Felejonica

~

oS T

R |. ."f‘v‘/..ﬂvj .
COYAMU bARis DRTTY

Lo

S hrol g AT [

-
i




Anexo 2. Normatividad Técnica

Grafico

4.4. PLANOS DE INSTALACIONES

4.4.1. INSTALACION ELECTRICA
Acometida eléctrica
Subestacion tipo y detalles de instatacion:
Mdquina de emergencia tipo y detalles de instalacion
Sistema de derrames de combustible
Sistema de llenado de agua a radiador
Cargador de baterias
Chimenea, atenuador etc.
Equipo de alta y baja tensién
Centro de carga identificado y sefializado
Tipo de luminarias y lamparas

Timbres, reloj checador, intercomunicador, etc.

Contactos

Apagadores

Tableros

Ductos

Cableado sefializado

Calibres circuitos

Contactos especiales

Elaboracidn y referencia a Carpeta de Detalles de:

Murete de medicién segin el caso

trinchera para tuberias de diesel

tanque diesel y dique

plataforma de subestacién

registros, soportes para tuberias y charolas de cables

sistema de anclaje de maquinas

huecos para ventilacion y extraccion etc.

Diagrama unifilar a alimentacion sistemas y equipos de
instalaciones hidrdulicas, gases, telefonia, sonido, elevadores, etc.

otras

Simbologias, balanceo y cuadros de carga
Referencia a plano de simbologia
Ver documentos de referencias

4.4.2. ILUMINACION
Planos de iluminacion: en plantas arquitectdnicas y de conjunto
sin simbologia de acabados se indicara:
Despiece de falso plafén
Tipo y ubicacién de luminarias y acotacidén en ambos sentidos
Altura de montaje
Curvas de distribucion en luxes
Niveles de iluminacidn interior y exterior
Control de luminarias
Informacion técnica de luminarias
lluminacién de emergencia
Coordinacién con otras instalaciones
Notas y simbologia
Elaboracién y referencia a carpeta de detalles de:
Soporte de luminarias, preparaciones etc.

4.4.3. SISTEMA DE TIERRAS
En plantas arquitecténicas y de conjunto se indicara:
Malla de sistema de tierras
Colas de tierras
Tipo y calibre de cable
Pasos en cimentacion
Electrodos de puesta a tierra
Registro de electrodos y sus dimensiones
Aterrizamiento de:
Subestacion
Equipoc de medicion
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Matla ciclon

Puertas

Contactos

Ubicacion de barra principal de tierras

Cédulas de cableados con trayectorias

Ubicacion y tipo de pararrayos

Coordinacion con las otras instalaciones
Elaboracion y referencia a Carpeta de Detalles de:
Conexion de electrodos, barra de tierras, derivacion de cables, puesta a
tierra de los diversos elementos etc.

Notas y simbologias

Ver documentos de referencias

4.4.4, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
En plantas arquitectonicas sin acabados ni mobiliario y de cortes se
indicara La red general de alimentacion:
Toma de agua, medidor
valvulas llaves de manguera
entrada a cisterna, didametros
pendientes
especificaciones de material
columnas de agua fria.
También se indicara la red general de drenaje:
Pendientes en patio,
rejillas, registros,
bajadas de agua pluvial,
bajadas de aguas negras, fosas sépticas,
pozos de absorcion,
niveles, diametros de tuberias,
materiales, cotas generales de salida de drenaje y toma de agua a la
esquina mas proxima y colindancia

En cada nivel se indicara lo siguiente:

Deposito de agua fria, cisterna, tinacos, equipos de bombeo, etc.

Ry

Y
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Columnas de agua, alimentacion a los diferentes muebles y

accesorios anotando diametro, red de

agua caliente,

calentadores, diametros, desagiie de todos los muebles, ramales,
tubos ventiladores, bajadas de agua pluvial, bajadas de aguas
negras, céspoles, coladeras, tapon registros, valvulas, etc.

En cada planta se dibujara un isométrico, tanto de instalacion

sanitaria como de las instalaciones hidraulica

Debera anotarse la pendiente de los ramales de desagiie y el
material con sus respectivas especificaciones, pintura, etc.

En planos de detalles de bafios y sanitarios se dibujara a detalle
toda la instalacién hidraulica y sanitaria anotando todos los datos

que se requieren

En corte por servicios se indicaran:

La columna de alimentacion desde P. B. Hasta el ultimo nivel,

anotando también, didmetros, conexiones, etc.

, igualmente se

indicara el desagiie desde el dltimo nivel hasta planta baja
indicando diametros, conexiones, pendientes, registros, tubos
ventiladores, B.A.P., B.A.N, material y especificaciones

Elaborar plano de detalle de cisternas:

Equipoc de bombeo, calderas y equipo hidroneumatico segun sea
el caso, anotando claramente las especificaciones del equipo,

Localizacion, cotas parciales y totales
Elaboracién y referencia a carpeta de detalles de:

Soportes de tuberias, bases para bombas, pasos de tuberia por
losa o muro, registros, fosas sépticas pozos de absorcion, etc.

Notas y simbologias
Ver documentos de referencias
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4.4.5. INSTALACION ELECTROMECANICA
En plantas arquitecténicas sin acabados, ni mobiliario se indicard:
Inyeccién y extraccion de aire, control de humedad y filtracion
Balance térmico
Refrigeracion y humidificacion
Posicion de difusores, rejillas, termostatos
Redes de ductos horizontales
Posicion de ductos verticales
Redes de tuberia para refrigeracion, agua refrigerada, agua caliente,
vapor y agua de condensacién
Isométricos de tuberias,
Coordinacién con las otras instalacicnes
Elaboracidn y referencia a Carpeta de Detalles de:
Bases para chillers, bombas, manejadoras, tanque de reposicion de
agua, etc.
Notas y simbologias
Ver documentos de referencia

4.4.6. INSTALACION TELEFONICA Y SONIDO
En plantas arquitectonicas sin acabados y con mobiliario se indicaran:
Posicion de todos los elementos de los sistemas de telefonia, sonido,
monitoreo y circuito cerrado de television
Capacidad de conmutador
Capacidad de amplificador
Redes para telefonia, intercomunicacion, sonido, monitoreo y circuito
cerrado de t.v.
Dimensiones de las canalizaciones
Tipo de cable, calibre y numero de pares
Dimensiones de registros
Canalizacidén exterior
Dimensiones del local para control y especificaciones de obra civil

Distribucion y acomodo de los equipos y salidas
Coordinacion con otras instalaciones

Elaboracion y referencia a Carpeta de Detalles de:

Raks, sujecion de equipo, ductos, charolas de cables, etc.
Notas y simbologias

4.4.7. INSTALACIONES ESPECIALES
Sistema contra incendios y deteccion de humos
Indicar sistema y tipos de equipos a utilizar
Ubicacion de controles sensores y/o detectores
Sistema de extincidn de fuego
Tuberias etc.
Cuarto de control con especificaciones de obra civil
Elaboracion y referencia a Carpeta de Detalles
Deberan incluirse en estos planos todos los

datos,
especificaciones e informacién necesaria para la ejecucion
correcta en cbra

Para notas y simbologia ver Anexo Grafico

4.5. PLANOS ESTRUCTURALES
4.5.1. CIMENTACION

Planta de Cimentacidn
Ejes dimensionados
Tipo de cimentacion:
e Zapata aislada
Indicar:
Zapata, trabe de liga, contratrabe, dado
e Zapata corrida
Indicar:
Zapata, cadena de desplante, castilles, columnas, etc.
¢ Losa de cimentacion
Indicar:

N
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Refuerzo en desplante de muros

¢ Cajon compensado

¢ Pilotesy pilas

Indicando:

Numero y distribucién, dados, contratrabes, muros perimetrales.
Se indicara en todos los casos:

Niveles de desplante

Firme y plantillas de cimentacidn

Alturas y profundidades
Secciones y -peraltes
estructurales
Especificaciones y detalles de:

Armados, traslapes, anclajes, refuerzos longitudinal y transversal
Materiales

Sefialamiento y dimensionamiento de cubos

De escaleras y elevadores

Pasos de instalaciones y pasos de hombre

Notas generales

Tabla de equivalencias

dimensionados de todos los elementos

4.5.2. SUPERESTRUCTURA
Planta y corte esquematico
Planta tipo por secciones y/o niveles
Ejes dimensionados
Sefialamiento de trabes
Losas de entrepiso
Distribucién de columnas
Distribucion de muros de carga
Armado de losas en ambos sentidos

indicar:
Proyeccién de volados
Secciones y peraltes dimensionados de todos los elementos

estructurales

Especificaciones y detalles de:
Armados, traslapes, anclajes, refuerzos longitudinal y transversa
Materiales

Sefialamiento y dimensionamiento de cubos de escaleras y
elevadores

Pasos de instalaciones y ductos.

4.5.3. AZOTEAS
Planta y Corte de localizacion
Ejes dimensionados
Sefialamiento de trabes
Armado en ambos sentidos
Sefialamiento de cubos de elevadores y escaleras
indicar cortes
Sefialamiento de volados
Indicar:
Secciones y peraltes dimensionados de todos los elementos
estructurales
Especificaciones y detalles de:
Armados, traslapes, anclajes, refuerzos longitudinal y transversal
Materiales

4.5.4. DETALLES ESTRUCTURALES
Se elaboraran detalles de bardas, pretiles, arrastres para equipos,
pavimentos, rampas, cisternas etc. indicando:
Niveles de desplante
Firmes
Alturas y profundidades
Secciones y peraltes dimensionados de todos los elementos
estructurales
Especificaciones y detalles de:
Armados, traslapes, anclajes, refuerzos longitudinal y transversal
Materiales
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Pasos de instalaciones y pasos de hombre 5.2. MECANICA DE SUELOS
Ver documentos de referencia 5.2.1. TRABAJOS DE CAMPO
Para notas y simbologia ver Anexo Grafico. Exploracién en campo indicar: tipos de sendeo, penetracion,

longitud, didmetro, peso y altura de caida libre de perforacién,
numero de golpes, tabla de sondeos

5. CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 5.2.2. TRABAJOS DE LABORATORIO
EJECUTIVO Contenido de agua; limite de consistencia; porcentaje de particulas
5.1. CARPETA DE ACABADOS Y DETALLES finas; resistencia al esfuerzo cortante; saturacidn bajo carga;

Para cada proyecto se elaborara la carpeta en hojas tamafio carta y de densidad de sdlidos; perfil de sondeo
acuerdo a lo establecido en los capitulos 2 y 7 con el siguiente

contenido: 5.2.3. INTERPRETACION DE RESULTADOS
Capas y espesores de los estratos; composicion de estratos
e HOJAS DE ACABADOS Mediciones de conductividad eléctrica del terreno

Indicando la relacion de acabados de piso, muros, columnas, trabes, Expresion de calculo (capacidad del suelo) conclusiones

plafon, zoclo y rodapies. Con redaccion clara y precisa de materiales y la D.oncmm de Localizacion del predio
simbologia correspondiente Croquis del terreno

Planta de conjunto (Localizacidn de sondeos)
e HOJAS DE DETALLES Descarga de celumnas
De acuerdo al tipo de detalles estos se clasifican en: Procedimientos constructivos

Graficas

TIPO CLAVE
5.3. CUANTIFICACION

ARQUITECTONICOS DA 5.3.1. HOJAS GENERADORAS
EXTERIORES DE De obra civil Indicar la localizacién del concepto por cuantificar
CARPINTERIA DC anotando la clave del mismo, dimensiones, numero de piezas y
HERRERIA DH total, hacer la referencia al plano, nivel, zona de que se trate.
MAMPARAS DM De acero ademas de lo anterior indicar varillas longitud, diametro
MALLA CICLON DMC kg. Totales por tipo de variila
INSTALACIONES DI
SISTEMA DE TIERRAS DT 5.3.2. CATALOGO DE CONCEPTOS
Etc. En los formatos establecidos, indicar en orden progresivo la clave de

cada concepto, nombre del mismo, unidad vy cantidad. 3

r
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Anexo 2. Normatividad Técnica

conceptos deben de clasificarse por edificios, obras exteriores y barda elementos estructurales, muros, celosias, etc.
perimetral con el desglose de sus partidas correspondientes.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.3.3. ESPECIFICACIONES Para la elaboracién de los proyectos ejecutivos debe tomarse en

En la elaboracién de especificaciones se indicara: cuenta la Normatividad que la empresa ha emitido segun el

Definicién del concepto proyecto a desarrollar de acuerdo a la siguiente relacion.

Materiales 3

Generalidades y ejecucion de las principales actividades NORMAS DE DISENO PARA:

Criterios generales de medicién para fines de pago * Salas de Operadoras

Conceptos generales que incluyen el precio unitario ¢ Centros de Administracion de la Red

Tolerancias o Oficinas Comerciales

e Oficinas Administrativas

e Centros de Mantenimiento

e Proyectos de lluminacion

o |nstalacion Hidrosanitaria

¢ Suministro de Energia Eléctrica

e Estructura Metatica

e Estructura de Concreto

¢ Guia de Mecanica de Suelos

¢ Lineamientos Generales de Mecanicas de Suelo
Manual de Aplicacion de Proyectos Tipo URL
Arrastres para Equipo de Clima

Zonas de Huracanes

Normas de Sistema de Tierras

Guias Técnicas de Sistemas de Tierras

5.4. MEMORIAS DESCRIPTIVAS
Documento en el que se describira: tipo de edificio, destino, ubicacion,
programa arquitecténico, numero de niveles, sistema constructivc en
general

5.5. MEMORIAS DE CALCULO
Documento en el que se asiente los calculos necesarios para llegar al
disefio de: estructuras, instalacion hidrosanitaria, instalacién eléctrica,
iluminacién, instalacién electromecanica, clima e instalaciones especiales.
Ver documentos de referencia para los contenidos minimos de estas
memaorias.

5.6. CROQUIS TAMANO CARTA
Se elaboraran en los formatos establecidos en el Capitulo 2 a escala 7. BIBLIOGRAFIA
conveniente en hoja tamafio carta:

Planta de Localizacidon con domicilio completo NORMAS DE PROYECTQ DEL D.D.F.

Planta de conjunto México, D.F. 1975

Plantas arquitectdnicas

Cortes generales NORMAS DE ARANCELES PARA EL PAGO DE PROYECTOS DELI.M.S.5.

Indicando cotas generales, nombre de locales, amueblado fijo, Meéxico, D.F. 1989
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ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA
Prof. Ernst. Neufert.
Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona vigésima edicién 1989

GUIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS
Arq. Alvaro Sanchez.
Editorial Trillas México D.F. 1972

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Gaceta oficial del Departamento del Distrito Federal
Meéxico, D.F. 2 de Agosto de 1993.

GUIA DE LA CONSTRUCCION
Departamento del Distrito Federal

México, D.F. 1989

BIBLIOTECA ATRIUM PARA LA CONSTRUCCION
Editorial Océano 1995

ARANCEL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MEXICO 1993
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Anexo 2 Normatividad Técnica

1. PRESENTACION
Las Normas Para Proyectos ejecutivos forman parte de las Normas Generales
de Obras Civiles gue Telmex emite.

1.1. OBJETIVO:
El presente documento tiene como objetivo homologar y establecer politicas y
criterios para la elaboracion de los Proyectos Ejecutivos que se elaboren tanto
por personal internc como externo expresamente contratado para ello. Se
definen los parametros indispensables para que la informacion vertida en los
proyectos sea la minima indispensable para llevar a cabo en tiempo, costo y
calidad previstos la ejecucion de la obra en cuestion.

Este documento no es exhaustivo pretende establecer y elevar la calidad de los
planos y documentos producidos para los proyectos.

1.2. DISPOSICIONES GENERALES:

El alcance y contenido de los proyectos ejecutivos que se elaboren deberan
ajustarse a la presente Norma asi como a las Normas de Disefio especificas
que Telmex emita para los diversos tipos de edificios. También deben ajustarse
al Regfamento de Construccién para el Distrito Federal, Estados y Municipios, a
la Ley de Desarrclio Urbano, a la Ley Federal de Monumentos y Zonas
Arqueoldgicas segun la region de que se trate y a las disposiciones que Telmex
emita al respecto.

Todo proyecto de obra nueva debe realizarse conociendo cabalmente el
alineamiento, uso de suelo asi como afectaciones y restricciones que por su
ubicacién sea objeto.

Las Normas para Proyectos Ejecutivos sustituyen en su totalidad a las emitidas
por la Gerencia de Coordinacion y Auditoria Técnica en Octubre de 1991 y se
aplicaran a partir de su fecha de emisién.

2. CARACTERISTICAS GENERALES Y FORMATO DE PLANQS

Con el objeto de uniformizar todos los planos y evitar problemas con el uso de
archivos elaborados por contratistas externos al igual que la graficacion de los
mismos.

Todos los planos que formen parte del Proyecto Ejecutivo deberan estar
elaborados en Autocad graficados en papel Herculene o Albanene de 0.003MM.
de espesor con calidad de linea y respaldados en diskettes.

"TE/C/I(;ﬁf;"/J; ",

I3
s
:

Los diskettes deberan estar etiquetados con el nombre de los planos y
archivos, fecha de elaboracién, nombre del proyecto y empresa que
desarrolla.

2.1. ESCALAS
En Autocad se dibujard escala 1:1 salve para el Proyecto Estructural y
Electromecanico en donde se aplicara la escala que mas convenga
segun el area del edificio.
Para el graficado de los plancs se escalara el pié de planc segun el
contenido del mismo y bajo los siguientes criterios.

ESCALA TIPO DE DIBUJO

1:500

1:300 | Levantamientos Topograficos y Plantas de
1:200  Conjunto

1:100

1:100
1:75
1:50

Plantas, Cortes y Fachadas

1:30
1:25
1:.20
1:10

Cortes por Fachada y Detalles

2.2. TAMANO DE PLANOS
Ver Anexo Grafico.

MEDIDAS EN CM. | TAMANO : TIPO DE Uoncz_mz._.@\

/
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Informes,

Reportes fotograficos,
Memorias descriptivas

Catélogos de Conceptos
Presupuestos Base,
Croquis a escala
Detalles constructivos

Dictamenes Técnicos,
Etc.

21.59x 27.94 CARTA

Croquis a escala
Detalles constructivos
Diagramas
Organigramas
Anteproyectos. Etc.

27.94x 43.18 DOBLE CARTA

Anteproyectos

Levantamientos
Topograficos

Proyectos Arquitecténicos
Proyectos Estructurales

Proyectos de
Instalaciones, Etc.

61 x 91
61 x 107

PLANQO
ESTANDARD

2.3. TIPOS DE LETRAS
El tipo de letra a utilizar en los planos, croquis y detalles sera la denominada
"ROMANS" con el tamafio y grosor que se indican en el Anexo Grafico. Con la
finalidad de que se puedan corregir faciimente los textos en planos ya graficados
con el “Leroy”.

Para los documentos del proyecto como catélogo de conceptos, memorias,
informes, etc. se utilizara el tipo "Arial” tamafio 8 puntos como minimae.

2.4. TIPOS Y GROSOR DE LINEAS
Para que los pianos tengan la misma calidad de linea sin importar en que pioter
se grafiguen, se utilizara el color relacionado con el grosor de la pluma segun
ANEXO GRAFICO.

2.5. TIPO DE PLANOS Y CLAVES
Por el tipo de informacién y dibujos que los planos contienen se debe clasificar

anotando la clave correspondiente, seguido de un niimero progresivo.™ - -

AP Anteproyecto

AP-1 Planta de conjunto

AP-2 Planta arquitectonica

AP-3 Cortes y fachadas (segun se requiera)

En el caso de que se hicieran varias opciones se indicara con la letra “a”,
“b” 0 "¢” después de la clave. Ejemplo AP-1a, AP-1b etc.

PLANOS GENERALES

CLAVE PLANO

G-1 TOPOGRAFICO

G-2 DE CONJUNTO

PLANOS ARQUITECTONICOS

CLAVE PLANO

A- PLANTAS, CORTES Y FACHADAS
AC- ACABADOS

PLANOS DE DETALLES

CLAVE PLANO

DA- ESCALERAS, CONSTRUCTIVOS, CORTES PCR
FACHADA Y ALBANILERIA

DB- BANOS Y SANITARIOS

PLANOS DE INSTALACIONES:

CLAVE PLANGC

IE- ELECTRICA E ILUMINACION

IEC ELECTROMECANICA

ST- SISTEMA DE TIERRAS

IHS- HIDRAULICA Y SANITARIA

IT- TELEFONICA

IS- ESPECIALES

PLANOS ESTRUCTURALES

CLAVE PLANO

E CIMENTACION, SUPERESTRUCTURA, AZOTEAS,

PAVIMENTOS, CIMENTACION DE BARDAS, RAMPAS ETC.

3. ANTEPROYECTOS

3.1. DEFINICION Y ALCANCES
El anteproyecto define de forma conceptual las caracteristicas generales
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Anexo 2 Normatividad Técnica

del proyecto mediante la adopcion y justificacién de soluciones concretas,
sustentadas con bases técnicas. Su contenido es suficiente para llevar a cabo la
revision sobre el estricto cumplimiento de los reglamentos y normas técnicas en
el ambito de la empresa y los ordenes, federal, estatal y municipal. No es
suficiente para llevar a cabo la construccién.

El alcance es el siguiente:

Investigacion inicial y programa arquitectonico:

En esta etapa se recaba toda la informacion sobre el uso, destino y operacion de
la edificacion asi como los lineamientos oficiales que apliquen para obtener y
desarrollar:

Programa arquitecténico

Definicién de areas y su interelacion

Relacién de equipo y mobiliario

Instalaciones

Funcionamiento general

Todo lo anterior se presenta por escrito y constituye fa memoria descriptiva del
anteproyecto.

3.2. PLANOS
Elaboracion de croquis y planos se hard con las caracteristicas indicadas en él
Capitulo 2.

Plantas de conjunto indicando M? de terreno, patios, estacionamientos, jardin y
area construida total, plantas arquitectdnicas, indicande M® construidos por
planta, M? dtiles y m2 de servicios.

Cortes, fachadas y secciones segun se requiera en todos los planos el dibujo
sera a escala y acotado indicando:

Elementos estructurales, muros, canceleria, mobiliario, idea general de
acabados, soluciones basicas de estructura e instalaciones

Perspectivas de conjunto y de interiores con el formato y la técnica que en
conjunto se decida entre la empresa y el contratista.

4. PROYECTO EJECUTIVO

4.1. DEFINICION Y ALCANCES
El proyecto ejecutivo desarrolla el disefio basico resuelto en el anteproyecto, con
la determinacion completa de detalles y especificaciones de todos los
materiales, sistemas constructivos y equipos fijos; se realiza por completo antes
de la construccién del inmueble ya sea nuevo, adaptacion o ampliacion.

f'/«"'r/"}'f?m'

<
{

\

?

Su contenido reglamentario es el necesario y suficiente para obtener las
licencias, autorizaciones y los permisos de ios ordenes federal, estatal y
municipal y desde luego lo que a la empresa corresponda.

El alcance del trabajo comprende:

*+ Planos de planias, alzados, secciones y detalles de las
cimentaciones, estructura, instalaciones, tecnologias, oficios y de
todas aquelias participaciones que el tipo de edificio requiera.

» Catalogo de detalles y especificaciones, técnicas generales v
particulares

« Catalogo de conceptos, presupuesto y precios unitarios

* Memorias de ios estudios propios de la solucién arquitecténica, de
las cimentaciones, estructuras e instalaciones

El contenido de los planos y documentos se detalla a continuacion:

4.2. PLANOS GENERALES
4.2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Debera contener:
Croquis de localizacion geografica

- Dibujo del estado

Localizacion de la poblacion

Carreteras de acceso

+« Zona de influencia indicar:

Manzanas adyacentes

Nombres de calles

Limite del centro de abonados

Orientacion

» (Croquis manzanero indicando:

Uso del suelo

Distancia a dos esquinas

Pozos de visita en manzana

Postes: de Alumbrado, C.F.E. y Telefénicos en manzana
Red: de Agua Potable y Drenaje

Pavimentos, banquetas

Ubicar contrucciones existentes en manzana y frente a ell
* Levantamiento de terreno indicar: y
En cada vértice; distancia, rumbo, anguio y nivel
Localizacién de servicios municipales

Ancho de calles, banquetas y sus materiales, con secciones
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dimensionadas

Alineamiento, posibles afectaciones y restricciones

Poligonal de apoyo

Distancia a esquinas mas préximas

Curvas de nivel, niveles en cuadricula de 5 x 5 mts.

Orientacién norte (magnético o atmosférico)

Coordenadas y abscisas

Localizacién banco de nivel estable

Tipo de suelo, arboles y su didmetro con ubicacion acotada
Bardas y construcciones existentes, dimensiones

Instalaciones existentes

Construcciones colindantes, nombre de propietarios

Cuadro de calculo: estacion, punto visado. Angulo, rumbo calculado, distancia,
proyecciones corregidas, vértice, coordenadas, producte para obtencion de
supertficie y superficie.

Voltajes de lineas eléctricas

Diametro y profundidad de linea de agua potable

Diametro y profundidad de linea de alcantarillado y pozos de visita
Cuadro de simbalogia

Memoria descriptiva

Reporte fotogréfico

Ver Anexo Grafico

4.2.2. PLANO DE CONJUNTO
Debera contener:
Norte (crientacion)
Croquis de Localizacion
Nombre de las calles
Ubicacion correcta del edificio
Cotas generales
Cotas parciales
Pavimento (dibujo)
Pendientes de patios
Nomenclatura de edificios
Accesos: publico, personal y vehicular, colindancias y arroyos, niveles de piso,
terminado en patios y banquetas, ubicacion del banco de nivel topografico, cotas
y tipo de zapatas, invariablemente el banco de nivel arquitectonico serd el + 0.00
ubicado en la planta baja del edificio por lo que debe indicarse la conversion con
el nivel topografico en forma visible y clara
Cajones de estacionamiento numerados y acotados
Circulacion
Acceso

Referir a Carpeta de Detalles:

?.f’ ‘75/4’7?)’@3?@

Numero oficial

Guarnicion y banquetas
Puertas de acceso
Tapajuntas en colindancia
Arriates

Rejas

Simbologia de acabados

4.2.3. ALZADO DE BARDAS
TOPOGRAFICOS

Planta esquematica con cortes indicados

Nive! de terreno natural

Banco de nivel y conversién segun plano topografico

Nivel de piso terminado

Nivel de desplante de zapatas

Nivel de desplante de bardas

Zapatas acsiuradas

Limite de terreno

Limite de propiedad

Vértices seglin topografico

Ejes

Cotas de longitudes y altura de zapatas

Referir a plano estructural los detalles correspondientes

Escalonamiento de cimientos y desplante de bardas (segun #m:m:ov Para

notas y simbologia ver Anexo m_‘mzoo

INTERIORES Y CORTES

4.3. PLANOS ARQUITECTONICOS
4.3.1. PLANTAS ARQUITECTONICAS

Debe contener:
Planta y corte esquematico de Localizacion
Orientacién
Ejes
Elementos estructurales en dimensiones reales
Proyeccion de volados
Localizacién de muros
Altura de muros
Diferenciar tipo de muros
Localizacién de castillos
Indicar vanos de puertas, ventanas y registros
Puertas con abatimiento real y completo
Cambios de nivel en pisos y plafones K
Mobiliario en dimension y posicion reales
Juntas constructivas
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Tapajuntas

Cotas totales

Cotas entre ejes

Cotas de muros referidos a ejes

Cotas de vanos

Cotas de circulacicnes a parios de muros

Cotas de ductos

Cotas de proyeccion de volados

Nomenclatura de ejes de acuerdo al plano estructural

Nomenclatura de uso de locales

Niveles de piso terminado referido a un banco de nivel

Pendientes de patios

Referir todos los detalles correspondientes

Indicar simbologia de acabados de piso, muros, trabes plafones, columnas,
zoclos.

Indicar por medio de la simbologia establecida los cambios de acabado en pisos
y de tipo de plafon y/o cambio de nivel def mismo

Indicar circulaciones: horizontales, verticales, cubo de elevador, cubo de
escalera

Indicar accesos

4.3.2. PLANTAS DE AZOTEAS
Debe contener:
Planta y corte esquematico de Localizacion
Orientacion
Ejes
Niveles referidos al banco de nivel de:
Lecho alto de losa
Pretil terminado
Faldones
Cumbreras en losas inclinadas
Indicar:
Areas tributarias de bajadas de agua pluviales
Pendientes y porcentaje de pendientes
Parteaguas
Bajadas de agua pluvial y caidas libres
Coladeras
Canalon y drenaje de B.A.P. en losas inclinadas
Escaleras marinas
Juntas constructivas
Tapajuntas
Simbologia de acabados
Nomenclatura de ejes
Referencia de todos los detalles a la carpeta respectiva
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Cotas de entre ¢jes y totales, volados a ejes, separacién de E.Em/
constructivas

4.3.3. PLANOS DE CORTES
Debe contener:
Planta esquematica
Localizacion y orientacién de cortes
Indicar en corte:
Losas, trabes, columnas, firmes y pisos
Altura de muros
Diferenciar tipos de muro
Canceles, ventanas, celosias, parteluces, puertas, faldones, cadenas de
remate, de desplante, e intermedias
Plafones
Ductos
Vanos de ventanas, puertas y registros
Barandales
Niveles de piso terminado referidos a un banco de nivel
Cotas de:
Entre ejes y totales
Volados
Vanos
Faldones
Entrepafios
Antepechos
Cerramientos
Alturas totales
Indicar:
Nomenclatura de ejes
Usc de locales
Referencia de todos los detalles
Simbologia de acabados de pisos, muros, plafones, columnas, zoclos y
trabes
Etapas de construccién o ampliacion (segun el caso) en general
Concordancia con la informacién de las plantas arquitecténicas

4.3.4. PLANOS DE FACHADAS
Planta esquematica
Localizacion de fachada
Orientacion
Indicar:
Elementos estructurales cuando estén fuera de los pafios limj
Muros limite
Canceleria, herreria con abatimientos
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Barandales, celocias, parteluces faldones, quitasoles, rampas, escalones, rejas,
rodapié. Puertas y su abatimiento

Ejes

Niveles de piso terminado y pretil terminado referidos a un banco de nivel
Cambios de pafios y de material

Tapajuntas

Simbologia de acabados

Cotas:

Totales parciales, volados faldones, alturas

Los elementos en fachada deberan reflejarse en plantas, cortes y viceversa

4.3.5. PLANOS DE FACHADAS DE CONJUNTO
Alzado de bardas visto por el interior y alzado de bardas visto al exterior cuando
den a la calle con el objeto de que se vea en conjunto la fachada y hacer un
estudio de esta, con respecto a su entorno los datos que deben indicarse son
los siguientes:
Croquis de Localizacién de alzados
Niveles de patio
Niveles de terreno natural
Repisones
Castillos
Juntas constructivas
Escalonamientos de barda
Niveles de desplante de barda
Nivel supericr de barda
Proyeccion de cimientos de barda
Rampas, escalones y desniveles
Barandales, celosias. Rejas y herreria en general
Cambio de material
Simbologia de acabados
todos los elementos indicados en plantas arquitecténicas, deberan reflejarse en
fachadas
cotas de alturas totales y parciales, juntas constructivas, volados, faldones, etc.

4.3.6. PLANOS DE CORTE POR FACHADA
Planta esquematica
Localizacion de cortes
Cortes por fachada
Indicar:
Elementos estructurales
Muros y sus componentes
Volados, faldones y cerramientos
Ptafones y estructura
Canceleria, herreria y sus elementos

Pisos y sus componentes

Azoteas con sus componentes

Juntas constructivas

Desplantes

Especificaciones de materiales y elementos
Niveles de pisos terminado

Pendientes

Nomenclatura de locales

Ejes

Cotas de:

Pafaos a ejes estructurales

Espesores de materiales

Alturas libres

Elementos estructurales

Separacion de juntas constructivas
Concordancia con planos arquitecténicos
Referencia a carpeta de detalles

4.3.7. PLANOS DE DETALLES DE BANOS Y SANITARIOS
Indicar:
Elementos estructurales
Posicion de muebles sanitarios
Ductos de instalaciones
Mamparas
Puertas con abatimiento completo
Ventanas
Accesorios
Cortes
Coladeras
Pendiente de pisos para desagle
Sardineles
Despiece de acabados en muros y columnas
Cambio de material
Plafones
Cotas de elementos estructurales y alturas de muebles y accesatrios
Mamparas
Indicar:
Tabla con especificaciones de muebles y accesorios
Tabla de acabados
Referencia a carpeta de detalles
Para notas y simbologias de planos arquitectdnicos ver Anexo Grafto

4.4. PLANOS DE INSTALACIONES
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Anexo 2 Normatividad Técnica

4.4.1. INSTALACION ELECTRICA
Acometida eléctrica
Subestacion tipo y detalles de instatacion:
Maquina de emergencia tipo y detalles de instalacion
Sistema de derrames de combustible
Sistema de llenadc de agua a radiador
Cargador de baterias
Chimenea, atenuador etc.
Equipo de alta y baja tensién
Centro de carga identificado y sefializado
Tipo de luminarias y [Amparas

Timbres, reloj checador, intercomunicador, etc.
Contactos

Apagadores

Tableros

Ductos

Cableado sefializado

Calibres circuitos

Contactos especiales

Elaboracién y referencia a Carpeta de Detalles de:
Murete de medicion segin el caso

trinchera para tuberias de diesel

tanque diesel y dique

plataforma de subestacion

registros, soportes para tuberias y charolas de cables
sistema de anclaje de maguinas

huecos para ventilacién y extraccion etc.

Diagrama unifilar. a alimentacion sistemas y equipos de ofras instalaciones
hidraulicas, gases, telefonia, sonido, elevadores, etc.
Simbologias, balanceo y cuadros de carga
Referencia a plano de simbologia

Ver documentos de referencias

4.4.2. ILUMINACION
Planos de iluminacién: en plantas arquitectonicas y de conjunto sin simbologia
de acabados se indicara:
Despiece de falso plafon
Tipo y ubicacién de luminarias y acotacién en ambos sentidos
Altura de montaje
Curvas de distribucién en luxes
Niveles de iluminacion interior y exterior
Control de luminarias
Informacion técnica de luminarias

lluminacién de emergencia

Coordinacion con otras instalaciones

Notas y simbologia

Elaboracion y referencia a carpeta de detalles de:
Soporte de luminarias, preparaciones etc.

4.4.3. SISTEMA DE TIERRAS
En plantas arquitecténicas y de conjunto se indicara:
Malla de sistema de tierras
Colas de tierras
Tipo y calibre de cable
Pasos en cimentacion
Electrodos de puesta a tierra
Registro de electrodos y sus dimensiones
Aterrizamiento de:
Subestacién
Equipo de medicién
Maila ciclon
Puertas
Contactos
Ubicacién de barra principal de tierras
Cédulas de cableados con trayectorias
Ubicacion y tipo de pararrayos
Coordinacién con las ofras instalaciones
Elaboracién y referencia a Carpeta de Detalles de:
Conexién de electrodos, barra de tierras, derivacion de cables, puesta a
tierra de los diversos elementos etc.
Notas y simbologias
Ver documentos de referencias

4.4.4. INSTALACION HIDRAULICA 'Y SANITARIA
En plantas arquitecténicas sin acabados ni mobiliario y de cortes se
indicara La red general de alimentacion:
Toma de agua, medidor
valvuias llaves de manguera
entrada a cisterna, diametros
pendientes
especificaciones de material
columnas de agua fria.
Tambien se indicara la red general de drenaje:
Pendientes en patio,
rejillas, registros,
bajadas de agua pluvial,
bajadas de aguas negras, fosas sépticas,
pozos de absorcion,
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Anexo 2 Normatividad Técnica

niveles, didmetros de tuberias,
materiales, cotas generales de salida de drenaje y toma de agua a la esquina
mas préxima y colindancia

En cada nivel se indicara lo siguiente:

Deposito de agua fria, cisterna, tinacos, equipos de bombeo, etc.

Columnas de agua, alimentacion a los diferentes muebles y accesotios
anotando diametro, red de agua caliente, calentadores, didmetros, desaglie de
todos los muebtes, ramales, tubos ventiladores, bajadas de agua piuvial,
bajadas de aguas negras, céspoles, coladeras, tapén registros, valvulas, etc.

En cada planta se dibujara un isométrico, tanto de instalacién sanitaria como de
las instalaciones hidraulica

Debera anotarse la pendiente de ios ramales de desagiie y el material con sus
respectivas especificaciones, pintura, etc.

En planos de detalles de bafios y sanitarios se dibujard a detalle toda la
instalacién hidraulica y sanitaria anotando todos los datos gue se requieren

En corte por servicios se indicaran:

La columna de alimentacién desde P. B. Hasta el iltimo nivel, anotando
también, didmetros, conexiones, etc., igualmente se indicara el desagiie desde
el ultimo nivel hasta pianta baja indicando didmetros, conexiones, pendientes,
registros, tubos ventiladores, B.A.P., B.A.N, material y especificaciones

Elaborar plano de detalle de cisternas:
Equipo de bombeo, calderas y equipo hidroneumatico segun sea el caso,
anotando claramente las especificaciones del equipo, Localizacién, cotas
parciales y totales
Elaboracion y referencia a carpeta de detalles de:
Soportes de tuberias, bases para bombas, pasos de tuberia por losa o muro,
registros, fosas sépticas pozos de absorcion, etc.
Notas y simbologias
Ver documentos de referencias
4.4.5. INSTALACION ELECTROMECANICA
En plantas arquitecténicas sin acabados, ni mobiliario se indicara:
Inyeccion y extraccion de aire, control de humedad y filtracion
Balance térmico
Refrigeracion y humidificacion
Posicion de difusores, rejillas, termostatos
Redes de ductos horizontates
Posicidén de ductos verticales
Redes de tuberia para refrigeracion, agua refrigerada, agua caliente, vapor y

agua de condensacion
Isométricos de tuberias,
Coordinacion con las otras instalaciones ™~
Elaboracién y referencia a Carpeta de Detalles de:

Bases para chillers, bombas, manejadoras, tanque de reposicién de
agua, etc.

Notas y simbologias

Ver documentos de referencia

4.4.6. INSTALACION TELEFONICA Y SONIDO
En plantas arquitectonicas sin acabados y con mobiliario se indicaran:
Posicion de todos los elementos de los sistemas de telefonia, sonido,
monitoreo y circuito cerrado de television
Capacidad de conmutador
Capacidad de amplificador
Redes para telefonia, intercomunicacién, sonido, monitoreo y circuito
cerrado de t.v.
Dimensiones de las canalizaciones
Tipo de cable, calibre y numero de pares
Dimensiones de registros
Canalizacion exterior
Dimensiones del local para control y especificaciones de obra civil
Distribucion y acomodo de los equipos y salidas
Coordinacién con otras instalaciones
Elaboracién y referencia a Carpeta de Detalles de:
Raks, sujecién de equipo, ductos, charclas de cables, etc.
Notas y simbologias

4.4.7. INSTALACIONES ESPECIALES
Sistema contra incendios y deteccién de humos
Indicar sistema y tipos de equipos a utilizar
Ubicacién de controles sensores y/o detectores
Sistema de extincién de fuego
Tuberias etc.
Cuarto de control con especificaciones de obra civil
Elaboracion y referencia a Carpeta de Detalles
Deberan incluirse en estos planos todos los datos, especificaciones e
informacién necesaria para la ejecucion correcta en obra
Para notas y simbologia ver Anexo Grafico

4.5. PLANOS ESTRUCTURALES
4.5.1. CIMENTACION
Planta de Cimentacién VY
Ejes dimensionados ‘
Tipo de cimentacion:
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Anexo 2 Normatividad Técnica

*» Zapata aislada

Indicar:

Zapata, trabe de liga, contratrabe, dado

e Zapata corrida

Indicar:

Zapata, cadena de desplante, castillos, columnas, etc.

* |osa de cimentacion

Indicar:

Refuerzo en desplante de muros

» Cajon compensado

e Pilotes y pilas

indicando:

Numero y distribucion, dados, contratrabes, muros perimetrales.
Se indicara en todos los casos:

Niveles de desplante

Firme y plantillas de cimentacion

Alturas y profundidades

Secciones y peraltes dimensionados de todos los elementos estructurales
Especificaciones y detalles de:

Armados, traslapes, anclajes, refuerzos longitudinal y transversal
Materiales

Senalamiento y dimensionamiento de cubos

De escaleras y elevadores

Pasos de instalaciones y pasos de hombre

Notas generales

Tabla de equivalencias

4.5.2. SUPERESTRUCTURA
Planta y corte esquematico
Planta tipo por secciones y/o niveles’
Ejes dimensionados
Senalamiento de trabes
Losas de entrepiso
Distribucion de columnas
Distribucién de muros de carga
Armado de losas en ambos sentidos
Indicar:
Proyeccion de volados
Secciones y peraltes dimensionados de todos los elementos estructurales
Especificaciones y detalles de:
Armados, traslapes, anclajes, refuerzos longitudinal y transversal
Materiales
Senalamiento y dimensionamiento de cubos de escaleras y elevadores

f’ﬁ/ﬂyfﬂ(}m; \
T—— o

Pasos de instalaciones y ductos.

f

4.5.3. AZOTEAS
Planta y Corte de localizacién
Ejes dimensionados
Sefialamiento de trabes
Armado en ambos sentidos
Sefialamiento de cubos de elevadores y escaleras
Indicar cortes
Sehalamiento de volados
Indicar:
Secciones y peraltes dimensionados de todos los elementos
estructurales
Especificaciones y detalles de:
Armados, traslapes, anclajes, refuerzos longitudinal y transversal
Materiales

4.5.4. DETALLES ESTRUCTURALES
Se elaboraran detalles de bardas, pretiles, arrastres para equipos,
pavimentos, rampas, cisternas etc. indicando:
Niveles de desplante
Firmes
Alturas y profundidades
Secciones y peraltes dimensionados de todos los elementos
estructurales
Especificaciones y detalles de:
Armados, traslapes, anclajes, refuerzos longitudinal y transversal
Materiales
Pasos de instalaciones y pasos de hombre
Ver documentos de referencia
Para notas y simbologia ver Anexo Gréfico.

5. CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO

5.1. CARPETA DE ACABADOS Y DETALLES
Para cada proyecto se elaborara la carpeta en hojas tamafio carta y de
acuerdo a lo establecido en los capitulos 2 y 7 con el siguiente contenido:

¢ HOJAS DE ACABADOS

Indicando ia relacién de acabados de piso, muros, columnas, trabes,
plafon, zoclo y rodapies. Con redaccién ciara y precisa de materiales yi
simbologia correspondiente

Pédgina 11 de 13
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« HOJAS DE DETALLES 5.3.2. CATALOGO DE CONCEPTOS — P//
De acuerdo al tipo de detalles estos se clasifican en: En los formatos establecidos, indicar en orden progresivo la clave de cada
concepto, nombre del mismo, unidad y cantidad. Los conceptos deben de
TIPO CLAVE clasificarse por edificios, obras exteriores y barda perimetral con el
desglose de sus partidas correspondientes.
ARQUITECTONICOS DA
EXTERIORES DE 5.3.3. ESPECIFICACIONES
CARPINTERIA DC En la elaboracion de especificaciones se indicara:
HERRERIA DH Definicion del concepto
MAMPARAS DM Materiales
MALLA CICLON DMC Generalidades y ejecucion de las principales actividades
INSTALACIONES DI Criterios generales de medicion para fines de pago
SISTEMA DE TIERRAS DT Conceptos generales que incluyen el precio unitario
Etc. Tolerancias
5.2. MECANICA DE SUELOS
5.2.1. TRABAJOS DE CAMPO 5.4. MEMORIAS DESCRIPTIVAS

Exploracién en campo indicar: tipcs de sondeo, penetracién, longitud, diametro, Documento en el que se describira: tipo de edificio, destino, ubicacidn,
peso y altura de caida libre de perforacién, nimero de golpes, tabla de sondeos programa arquitecténico, numero de niveles, sistema constructivo en
general

5.5. MEMORIAS DE CALCULO
Documento en el que se asiente los calculos necesarios para llegar al
disefio de: estructuras, instalacion hidrosanitaria, instalacién eléctrica,
iluminacion, instalacion electromecdnica, clima e instalaciones especiales.
Ver documentos de referencia para los contenidos minimos de estas

5.2.2, TRABAJOS DE LABORATORIO
Contenido de agua; limite de consistencia; porcentaje de particulas finas:
resistencia al esfuerzo cortante; saturacion bajo carga; densidad de sélidos; perfil
de sondeo

5.2.3. INTERPRETACION DE RESULTADOS

- memarias.
Capas y espesores de los estratos; composicion de estratos _
Mediciones de conductividad eléctrica del terreno 5.6. CROQUIS TAMANO CARTA
Expresion de calculo (capacidad del suelo) conclusiones Se elaboraran en los formatos establecidos en el Capitulo 2 a escala
Croquis de Localizacién del predio conveniente en haoja tamaho carta:
Croquis del terreno Planta de Localizacién con domicilio completo
Planta de conjunto (Localizacién de sondeos) Planta de conjunto
Descarga de columnas Plantas arquitecténicas
Procedimientos constructivos Cortes generales
Graficas Indicando cotas generales, nombre de locales, amueblado fijo,

elementos estructurales, muros, celosias, etc.
2 oAl G ERADORAS 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
L Para la elaboracién de ios proyectos ejecutivos debe tomarse en cuenta
la Normatividad que la empresa ha emitido segin el proyecto
desarrollar de acuerdo a Ia siguiente relacion.

De obra civil Indicar la localizacién del concepto por cuantificar anotando la clave
det mismo, dimensiones, numero de piezas y total, hacer fa referencia al plano,
nivel, zona de que se trate.

De acero ademas de lo anterior indicar varillas longitud, didmetro kg. Totales por

tipo de varilla NORMAS DE DISENO PARA:

+ Salas de Operadoras
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Anexo 2 Normatividad Técnica

Centros de Administracion de la Red
Oficinas Comerciales

QOficinas Administrativas

Centros de Mantenimiento

Proyectos de lluminacién

Instalacién Hidrosanitaria

Suministro de Energia Eléctrica

Estructura Metalica

Estructura de Concreto

Guia de Mecanica de Suelos

Lineamientos Generales de Mecanicas de Suelo
Manual de Aplicacién de Proyectos Tipo URL
Arrastres para Equipo de Clima

Zonas de Huracanes

Normas de Sistema de Tierras

Guias Técnicas de Sistemas de Tierras

A
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Anexo 2 Mormativided Téonica

1. PRESENTACION }
2 CRITERIOS GENERALES DE DISENO.

LAS NORMAS DE DISENO PARA ESPACIOS INTERIORES FORMAN PARTE DE

LAS NORMAS GENERALES DE LAS OBRAS CIVILES QUE TELEFONOS DE 2.1 IMAGEN.

MEXICO 5.A.B. DE C.V. EMITE PARA ESTABLECER EL CONTROL DE CALIDAD EL CONCEPTO DE ESPACIOS INTERIORES DEBE REFLEJAR UN AMBIENTE DE

INDISPENSABLE PARA EL CONFORT Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO ALTA TECNOLOGIA, CALIDAD Y EFICIENCIA, EL DISENO DE ESTOS

ADECUADQO PARA EL PERSONAL Y EQUIPO QUE INTEGREN LA OPERACION ESPACIOS DEBE SER UN PASO ADELANTE EN LA INSTALACION Y

DE ESTAS OFICINAS. UTILIZACION DE "OFICINAS INTELIGENTES" DENTRC DE LA CORPORACICN
TELMEX EN DONDE TODQOS LOS SISTEMAS ESTAN LIGADOS ENTRE SI E
INTERACTUAN CON EL USUARIO DE LA OFICINA.

1.2 OBJETIVO

ESTABLECER EN UN DOCUMENTO SENCILLO Y CONCRETO LOS CRITERIOS ESTA COMBINACION DE FACTORES HARA MAS PROPICIO EL AMBIENTE

DE DISENO PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE DE TRABAJO Y MAS EFICIENTE EL USO DE LOS ESPACIOS LO CUAL

DISENO, AMPLIACION Y REMODELACION PARA ESPACHOS INTERIORES REDUNDARA EN QUE EL PERSONAL USUARIO DE ESPACIOS INTERIORES

CON LA IMAGEN DE MODERNIDAD Y FUNCIONALIDAD TANTO EN SUS DESARROLLE PLENAMENTE  SUS ACTIVIDADES SIN DETRIMENTO DEL

INSTALACIONES COMO EN SU OPERACION, QUE PERMITA A CONFORT Y SEGURIDAD NECESARIOS.

PROYECTISTAS, CONSTRUCTORES, PERSONAL  ESPECIALIZADO  ETC,

CONOGCER EL TIPO DE INSTALACIONES, UNIFICAR CRITERIOS, AGILIZAR EL 2.2 CONDICIONES TERMICAS,

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ASI COMO TENER UN INSTRUMENTO SE EMPLEARA LA VENTILACION NATURAL Y EL CLIMA ARTIFICIAL

QUE APOYE EL SEGUIMIENTO FISICO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, ASEGURANDO LA TEMPERATURA DE CONFORT DE 22°C A 25°C

DENTRO DE LOS PARAMETROS Y POLITICAS ESTABLECIDOS POR TELEFONOS MAXIMO CON UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 40 AL 60%. SE DEBEN

DE MEXICO S.AB.DEC.V. COLOCAR DIFUSORES DE CUATRO VIAS EVITANDO QUE LAS SALIDAS
Dbt AIRE SE UBIQUEN DIRECTAMENTE SOBRE LAS POSICIONES DE

1.3 DISPOSICIONES GENERALES. TRABAJO. EL AIRE DEBERA SER FILTRADO Y EL RECAMBIO DEL MISMO

LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN PARA ESTAS ESPACIOS INTERIORES SERA DE 30 A 40 METROS CUBICOS POR PERSONA POR HORA. LA

DEBERAN AJUSTARSE A ESTA NORMATIVIDAD ASI COMO LA EMITIDA POR VELOCIDAD DEL AIRE DEBERA SER DE 1.5 A 2.5 METROS POR SEGUNDC

LA GERENCIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TELMEX, A LA SALIDA DE LOS DIFUSORES.

ES RESPONSABILDAD DE TELEFONOS DE MEXICO 5.AB. DE C.V. EL 2.3 ILUMINACION

DESARROLLO INTEGRAL DEL PROYECTO INCLUYENDO EN EL TODA LA EL DISENO DE LA ILUMINACION JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE, YA

INFORMACION PERTINENTE Y NECESARIA PARA QUE PUEDA CONSTRUIRSE QUE ADEMAS DE PERMITIR LA TAREA VISUAL DEL PERSONAL QUE AHI

EN EL TEMPO, COSTO Y CALIDAD REQUERIDQS. LABORA CON CONFORT Y SEGURIDAD, DEBE CREAR UN AMBIENTE

ATRACTIVO Y DE MODERNIDAD PARA EL USUARIO, PARA LO CUAL DEBE
INTERACTUAR E INTEGRARSE CON EL RESTO DE LOS SISTEMAS QUE
INTERVIENEN EN EL DISENO DE LA OFICINA COMO  SON: LAS
DIMENSIONES DEL LOCAL, ACABADOS Y MATERIALES DE PLAFOND,
MUROS Y TECHOS, CLIMA Y VENTILACION ARTIFICIAL, ACABADO D
MOBILIARIO, TIPO Y UBICACION,
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SE DEBE INTEGRAR AL DISENO LA ILUMINACION NATURAL Y
APROVECHARLA RACIONALMENTE, CONTROLANDO LOS REFLEJOS QUE
PUEDAN OCACIONARSE SOBRE LAS PANTALLAS DE VIDEO.

LOS LUMINARIOS QUE SE CONSIDEREN PARA EL DISENO DEBEN TENER UNA
EFICIENCIA DEL 80% COMOQ MINIMO UTILIZANDO LAMPARAS CON 90% DE
EFICACIA MINIMA 'Y EL INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DEBE SER EL
80% MINIMO, CON DIFUSORES DE LOUVERS PARABOLICOS DE 1 1/2" X
11/2° X 17. LA DENSIDAD DE CARGA DEBE SER MENOR A 16W/M2, LOS
NIVELES DE ILUMINACION SE INDICAN POR ZONAS EN LAS HOJAS 6 Y 7 Y
SE DEBE CUIDAR ESPECIALMENTE QUE LOS CONTRASTES NO EXCEDAN LA
RELACION 1:4 ENTRE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y SU ENTORNO INMEDIATO
PARA EVITAR CANSANCIO Y MOLESTIA AL PERSONAL.

2.4 ACABADOS.

SE DEBERA PONER ESPECIAL CUIDADO EN QUE NO SE TENGAN
SUPERFICIES CON ACABADOS BRILLANTES O REFLEJANTES, POR LAS
RAZONES YA MENCIONADAS, EL COLOR DE MURQOS DEBERA TENDER A
LOS TONOS CLAROS Y FRIOCS, PLAFOND COLOR BLANCO PARA REFLEJAR
LA LUZ, PISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE EN TONOS CLAROS, DEBE
EVALUARSE CUIDADOSAMENTE LA REUTLUZACION DE ACABADOS
EXISTENTES SOBRE TODO EN  AQUELLAS OFICINAS QUE SEAN
REMODELADAS.

2.5 MOBILIARIO.

EL TIPO DE MOBILIARIO A UTILIZAR DEBE RESPONDER A LOS CONCEPTOS
DEFINIDOS  ANTERIORMENTE, ADEMAS DE SER ERGONOMICO Y
ADECUARSE A LAS CARACTERISTICAS CORPORALES DE LOS USUARIOS Y
SU ACTIVIDAD. LA MODULARIDAD DEL MISMO DEBE SER TAL QUE PERMITA
CAMBIOS A FUTURO SIN NECESIDAD DE OBRA CIVIL. LOS ACABADOS
DEBERAN SER COLORES CLAROS MATE VvV LAS MAMPARAS SERAN
ACUSTICAS, CON TELA RETARDANTE AL FUEGQ, TODO EL MOBILARIO
DEBERA TENER BORDES BISELADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS. LAS SILLAS
DEBERAN SER AJUSTABLES; EN ALTURA, POSICION DEL RESPALDQ, DEL
ASIENTO, CON ACABADO EN TELA PERMEABLE, RETARDANIE AL FUEGQ,
APOYABRAZOS Y CON BASE DE CINCO ANCLAS CON RODAJAS PARA
ALFOMBRA O PISOS DUROS PARA EVITAR VOLCADURAS.

v

¥l (‘,/(‘/1”;77! T \

2.6 INSTALACIONES.

DEBERA CONSIDERARSE CORRIENTE REGULADA (UPS) ¥ NORMAL, RED
DE COMPUTO PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS, RED
TELEFONICA.SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE ACCESO,
SISTEMAS DE DETECCION DE HUMOS Y ALARMAS DE EMERGENCIA,,
EXTINTORES, ILUMINACION DE EMERGENCIA, ASl COMO LAS
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS NECESARIAS.

2.7 CONSTRUCTIVOS.

EN LA MAYCORIA DE LOS CASOS LAS OFICINAS YA EXISTEN Y SF
DEBERAN HACER MODIFICACIONES, ADECUACIONES Y AMPLIACIONES
SEGUN EL CASO PARA CUMPLR CON LOS REQUISITOS. SE DEBE
EVALUAR CASO POR CASO PARA CONSIDERAR LA REUTILZACION DE
MATERIALES EXISTENTES COMO PLAFOND Y PISOS ASI COMO SIN
DETRIMENTO DEL FUNCIONAMIENTO E IMAGEN QUE SE REQUIEREN.

3 FUNCIONAMIENTO.

LA DISTRIBUCION Y ASIGNACION DE LOS ESPACIOS SE REALIZARAN
PROPICIANDO QUE LOS TRABAJADORES DE UNA MISMA UNIDAD
ORGANIZATIVA QUEDEN EN EL MISMO PISO EN LA MEDIDA DE LO
POSIBLE.

3.1 REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO: POR DIVERSAS FUNCIONES LOS
EQUIPOS DE TRABAJO DEBERAN TENER FACILDADES PARA REALIZAR
SUS LABORES TANTO AISLADAMENTE COMO EN EQUIPQ. LAS SALAS DE
JUNTAS DEBERAN SER DE USO COMPARTIDO CON OTRAS UNIDADES.

DEBIDO A LA GRAN DIVERSIDAD DE TIPO DE ESPACIOS INTERIORES QUE
EN LA ACTUALIDAD  EXISTEN, NO ES POSIBLE ESTABLECER EJES
DEFINITIVOS DE COMPOSICION PARA EL DISENO DEL LOCAL CADA
CASO SE DEBE ANALIZAR POR SEPARADO. LC IMPORTANTE ES
LOGRAR QUE LOS ESPACIOS SE OPTIMICEN EN SU USC Y QUE EXISTA UN
ORDENAMIENTO LOGICO DE UNIDADES ORGANIZATIVAS CON SUS
GRUPOS DE TRABAJO Y SE CUMPLA CON LAS POLITICAS ESTABLECIDAS
AL RESPECTO POR TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DEC.V.

Pagina4de 6






Anexo 2 Normatividaed Téonica

ACABADOS

PISOS

1.
2,

ALFOMBRA ANTIESTATICA COLOR GRIS CLAROQ.
CERAMICA DE 33 X 33 CMS. MOD. SPARTA BLANCO CON
JUNTA DE 5 MM GRIS.

MUROS

3.

7.

PASTA ACRILICA TEXTURIZADA TIPO CARACOLEADA GRANO
MEDIO COLOR BLANCO PERLA. PANTONE COOL GRAY 1C.
MAMPARAS MODULARES DE 1.70 M DE ALTO.

MAMPARAS MODULARES DE 1.20 M DE ALTO.

PINTURA CASCARA DE NARANJA HASTA 1.25 M DE ALTO Y
COMPLETAR CON PINTURA ACRILICA LISA AMBAS COLOR
BLANCO PERLA PANTONE COOL GRAY 1C.

CERAMICA DE 25 X 30 CM.MOD., AGHATA COLOR GRIS.

COLUMNAS

8

RECUBIERTA CON PASTA ACRILICA TEXTURIZADA TIPO
CARACOLEADO GRANO MEDIO COLOR BLANCO PERLA,
PANTONE COOL GRAY 1C.

PLAFOND

9.

FALSO MODULAR DESMONTABLE FROST DE 61 X 61
CMS. C/INCENDIO, ACUSTICO, COLOR BLANCO
CON SUSPENSION LINEA DE SOMBRA.

2Z0CLOS

10.

VINILCO COLOR CAFE DE 7CMS. DE ALTO O TIPO
THORSMAN PARA ALOJAR INSTALACIONES SEGUN EL CASO.

Vel o. :

st

STelefrnicar™,

/!

OTROS

11.

12,
13.

CANCEL MIXTO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
Y CRISTAL DE 9.7 MM. EN PARTE BAJA Y DE 6MM.EN
PUERTA.

CORTINAS DE P.V.C. COLOR HUESO MATE.
MAMPARAS  PARA  SANITARIOS  MODULARES
ACABADO LAMINADO COLOR GRIS.

ILUMINACION.

A

GENERAL DIFUSA DE 250 A 350 LUXES EN PLANO DE
TRABAJO TEMPERATURA DE COLOR 3100 A 4000°K.
LUZ DIRIGIDA CON LAMPARAS INCANDESCENTES DE
BAJC VOLTAJE CONTRASTE DE 30:1.

CONCENTRADA DE 250 A 300 LUXES SOBRE PLANO
DE TRABAJO. TEMPERATURA DE COLOR DE 3100 A
4000°K.

GENERAL DIFUSA CON 200 LUXES EN PLANO DE
TRABAJO, ¢ TEMPERATURA DE COLCR 3100 A 4000 °K
GENERAL DIFUSA CON 150 LUXES EN PLANO DE
TRABAJO, () TEMPERATURA DE COLOR 3100 A 4000 °K

INSTALACIONES.

v

w

X

Y
Z

CONTACTO MONOFASICO 110V, DUPLEX
POLARIZADO ALIMENTADO CON ENERGIA NORMAL.

CONTACTO MONOFASICO 110V. DUPLEX
POLARIZADC ALIMENTADO CON ENERGIA
REGULADA (UPS).

SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO E INDIRECTO.
RED DE COMPUTO.
HIDRAULICA Y SANITARIA.

(*) EL PLANO DE TRABAJO SE CONSIDERA A UNA ALTURA DE 75 A 90 CMS. SOBRE
EL PISO

\ Dir Noyoco §
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Anexo ¢ Normatividad Téonica
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NORMA PARA LA PROVISION DE CANALES OPTICOS DE ALTA CAPACIDAD PARA OPERADORES DE

TELECOMUNICACIONES
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1.- Historico de modificaciones.

2.- Objetivo.

3.- Alcance.

4.- Definiciones

5.- Documentos de referencia
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6.1.- Provisidn de canales dpticos de alta capacidad
6.2.- Tipo de interfaces dpticas
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1.- HISTORICO DE MODIFICACIONES.

Fecha Revision Modificaciones
i8/05/201 01 Primera edicion.
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Anexo 2. Normatividad Téonica

2.- OBJETIVO.

Establecer los lineamientos técnicos para la provision de canales 6pticos de Alta Capacidad a
Operadores de Telecomunicaciones.

3.- ALCANCE.

Este documento es aplicable a Teléfonos de México y a los concesionarios solicitantes en las areas
involucradas en el proceso de provision de canales épticos de Alta Capacidad.

4.- DEFINICIONES.

Concesionario solicitante
Es cualquier Operador de Telecomunicaciones que cuenta con una concesion y que solicita el servicio
de provisién de canales dpticos de alta capacidad a Telmex.

Punto de presencia del Servicio
Es el sitio fisico donde se integran el acceso al servicio proporcionado por el concesionario solicitante
hasta el sitio de presencia Telmex de la red de transporte de alta capacidad

Interfaz dptica
Es el tipo de conexidn fisica entre el equipo del concesionario solicitante y el servicio de provisién de
canales dpticos de alta capacidad de Telmex

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA. !

No aplica,

/ Gl
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Anexc 2. Normatividad Téenica

6.- DESARROLLO.

La provision de canazles dpticos de Alta capacidad se refiere a proporcionar facilidades de sefiales
Opticas a través de interfaces estandar grises definidas en las recomendaciones internacionales ITU-T y
IEEE para los anchos de banda de alta capacidad, los cuales son: NxXSTM-16, NxSTM-64, Nx1GbEth y
Nx10GbEth. Las capacidades sefialadas son de caracter enunciativo mds no limitativo, en el entendido
que Telmex dispone de otras capacidades que pudieran ser mas afines a las necesidades individuales
de un Concesionario Solicitante en cierta situacion.

Cabe mencionar que respecto a los puntos de presencia de Telmex, éstos deberan intercambiarse
entre dicho concesionario y los Concesionarios Solicitantes posteriormente a la firma del Convenio y
antes de la contratacidn y prestacion de! servicio respectivo.

6.1.- Provisién de canales dpticos de alta capacidad

Escenariol.- Para este servicio, el concesionario solicitante construye su propia infraestructura para
llevar su sefial 6ptica desde sus instalaciones hasta la central urbana mas cercana definida por Telmex,
es decir instala su equipo de transmision en sus instalaciones, construye la fibra dptica hasta llegar a la
central de acceso Telmex y en esta misma contrata el servicio de coubicacién para instalar su equipo
de transmision del otro extremo. Para lo cual se tienen las siguientes premisas:

SO DEL
CONCESIONARIK)
CENTRAL TELMEX SOLWITANTE
CUBICACION DEL C.S.
| gem———

EQUIPO DE TX

Equ DELCS

CABLE HE £.0. EXTERIOR

CANALIZACION
{DUCTOS)

P S POZ0 DE VISITA
FOSA DE CABLES

Figura 1. Provisidn de canales dpticos de alta capacidad con FO canalizada
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Anexo 2. Normatividad Téenica
SITIKO DEL
CONCESIOMARKDY T
SOLICITANTE = : =

LENTRAL TELMEX
CUBICACIONDEL C.8.

POSTERIA CABLE DE F.). EXTERIOR

POZODE VISITA

FOSA DE CABLES _
Figura 2. Provision de canales épticos de alta capacidad con FO aérea

1. El cable de fibra dptica que construya el concesionario solicitante desde sus instalaciones
hasta la central Telmex, deberd llegar primero a un “pozo de visita” que se encuentra en la
calle afuera de dicha central Telmex

2. Esresponsabilidad del concesionario solicitante construir el “pozo de visita”

3. El concesionario solicitante deber3 llegar con su cable de fibra dptica al pozo de visita el cual
debe estar cercano al pozo acometida de la central Telmex con el fin de que a partir de este
se aplique el servicio de tendido de cable por parte de Telmex (oferta de referencia para
comparticion de infraestructura de acceso pasiva)

4. El concesionario solicitante es responsable de rematar las interfaces de su equipo de
transmision hasta el BDFO Frontera dentro de su coubicacién

5. Telmex interconectara el servicio de canal éptico de alta capacidad en el BDFO frontera del
concesionario solicitante, para lo cual este lltimo debera asignar posiciones de remates en
el DFO

6. Si el concesionario solicitante no cuenta con una coubicacion dentro de la central Telmex
debera de contratar una.

La provision del canal dptico de alta capacidad debera ser completamente transparente y en
configuracién 1+0 de acuerdo al servicio contratado. Las capacidades de los canales Opticos son:

o NxSTM-16
e NxSTM-64
¢ Nx1GbEth

¢ Nx10GbEth
N es la cantidad de canales solicitados.

Si el CS requiere una disponibilidad del servicio especifica, los canales podran ser solicitado @\
diversidad de ruta. p o e

4 pir Moeo
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Anexo 2. Normatividad Téonica

Escenario 2.- En caso de que el concesionario solicitante no pudiera construir su propia infraestructura

hasta la central de acceso de Telmex, puede solicitar el servicio de enlaces dedicados, el cual se
aprovisionara como se muestra en los siguientes diagramas:

SITIO DEL
CONCESIONARIG
SOLWITAHTE

CENTRAL TELMEX

EQUIPO TELMEX
ENSYTIO DEL C.8.

ZRBLE DE F.0. EXTERION

CANALIZACION
DUCTES)

T POZ0 DE ACOMETIDA
FOSADE CABLES DELA CEHTRAL

CABLE DE F.0. INTERICGR
Figura 3. Lada Enlace con FO canalizada

SITIG DEL
CONCESHKINARKS
KOLHITANTE

CENTRAL TELMEX

P20 DE ACOMETIDA
DELA CENTREL

FOSADNF CARIFR

Figura 4. Lada Enlace con FO aérea

6.2.- Tipo de Interfaces dpticas

Las interfaces 6pticas de los equipos del concesionario solicitante que utilicen estos canales épticos,
deberan cumplir con los siguientes estandares y recomendaciones internacionales:

* Sefales 6pticas STM-16, deberan cumplir con la recomendacién internacional ITU-T G.957,
el tipo de interfaz es S-16.1 y la longitud de onda a la que deberan operar a 1310nm. / @rﬁ
‘ m?"&im
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Anexo 2. Normatividad Técnica

¢ Sefiales dpticas STM-64, deberan cumplir con las recomendaciones ITU-T G.957 y G.709, el
tipo de interfaz es 5-64.2b y la longitud de onda a la que deberan operar es 1550nm.

¢ Sefiales dpticas de 1 GbEth, deberan cumplir con el estandar IEEE 802.3-2008 seccién 3, el
tipo de interfaz es 1000BASE-LX y la longitud de onda a la que deberan operar es 1310nm.

e Sefiales 6pticas de 10GbEth, deberdn cumplir con el estandar {EEE 802.3-2008 secciodn 4, el
tipo de interfaz 10GBASE-ER y la longitud de onda a la que deberan operar es 1550nm.

Con el objetivo de garantizar el adecuado desempefio de la conexion entre el sitio o coubicacion del
concesionario solicitante y Telmex, se deberd verificar la atenuacién de la fibra dptica desde la
interfaz éptica en el sitio del concesionario solicitante hasta la interfaz éptica de la central de acceso
Telmex es decir medir la atenuacion total del trayecto optico de interfaz a interfaz la cual deberj

estar dentro de los valores que soporta la interfaz éptica a ser conectada.

En la siguiente tabla se muestra los rangos de potencia de transmision, recepcion y atenuacién de
las interfaces épticas, para mayor detalle de las mismas referirse a los estandares internacionales

arriba mencionados.

TIPO DE INTERFAZ OPTICA

UNIDAD S$-16.1 $-64.2b 1000BASELX 10GBASE-ER
Rango de operacion de la longitud de onda nm 1260-1360 1530-1565 1277-1355 1530-1565
Transmisor en el punto de referencia S
Patencia promedio transmitida
— maximo dBm v} 2 -3 2
— minimo dBm 5 -1 -9.5 -1
Trayecto optico entre el punto Sy R
Rango de atenuacion dBs 0-12 3-11 0-10 311
Receptor en el punto de referencia R
Minima Sensibilidad dBm -18 -14 -20.5 -15
Sobrecarga Minima (Minimum overload) dBm o] -1 -3 -1
Méaxima Penalidad de trayecto éptico dB 1 2 1 3

Tabla 1. Valores de transmision, recepcion y atenuacién de interfaces dpticas

7.- ANEXOS.

No aplica.

8.- BIBLIOGRAFIA.

No aplica.
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ANEXO 3 “TARIFAS” DEL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.
DE C.V. (“TELMEX”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO
JAVIER ISLAS MANCERA, Y POR LA OTRA PARTE GRUPO DE TELECOMUNICACIONES
MEXICANAS, S.A. DE C.V. (EN LO SUCESIVO EL “CONCESIONARIO SOLICITANTE”),
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS SENORES FRANCISCO DE ASIS IPINA GUTIERREZ
DE ROZAS Y LUIS ANTON PANSIN.

En este anexo se detallan los precios y condiciones de facturacién para los Servicios de
Comparticion de Infraestructura Pasiva.

1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

e Ductos: contraprestacion anual

Diametro por Ducto l Contraprestacién anual por metro lineal I
Canalizacion en Banqueta

35.5 mm ST 818492
45 mm Mmoo '

60 mm

80 mm

100 mm

Canalizacion en Arroyo
35.5 mm

45 mm

60 mm

80 mm

100 mm . %18206

* Pozos: contraprestacién anual (Cobro por entrada y/o salida de Pozo)

Uso de via
L1T
L3T
L2T
L5T
LAT
C3T
MicC
LeT
K2C
c2C
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C2T
M2T
M3C
P2T
K3C
P2C
C1C
C1T
P1C

Cobro por:

Concepto Contraprestacion anual
Alojamiento de cierre de empalme . s3m41
Alojamiento de Gaza de fibra Optica en el Pozo

e Postes: contraprestacion anual

Para el calculo de la contraprestacion anual de postes, se toman tres conceptos:

Uso del poste Contraprestacion anual
Por cable apoyado en el poste ; :
Peso adicicnal (Kg)

Apoyos de protecciones para subidas o
aterrizamientos (Por evento)

Sobre el cable del Concesionario Solicitante se podran colocar elementos como cierres,

empalmes, terminales, u otros, sin que estén apoyados en el poste, por dicho concepto se
cobrard con base en el peso colocado en el poste.

2. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torre

Por sistema instalado: contraprestacion mensual.

Las cantidades que se indican en la siguiente tabla, por el uso de Espacio Aprobado en
Torre exclusivamente para antenas de radio frecuencia {(RF) o de microondas (MW),
siempre y cuando la superficie utilizada no exceda de 8.5 m% La franja de utilizacion en el

cuerpo vertical de la Torre es de 4 metros lineales (ml).
@‘5
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Clasificacion Contraprestacion Mensual Nivel
Torre (s/IVA)
{dentro de los 4ml)

AAA
AA
A
|
B

Nivel Medio Alto

$19,575.00

La tarifa mensual por cada elemento fuera de la franja de los 4 ml sera calculada como
sigue:

[Area de antena (m?) * Altura de NCR en mts. (H)] *$ 80

En caso de requerir contratacion de Espacios Fisicos o de Coubicaciones en el area
adyacente 6 en el piso de la Torre; el Concesionario Solicitante debera prevenir dicha

contratacion, lo anterior debera apegarse al punto 3 de este anexo.

3. Servicio de Uso de Espacios Fisicos.

La contraprestacion mensual por el uso del espacio dependera del trabajo ejecutivo y la
zona del sitio, predio o espacio fisico solicitado y servicios auxiliares necesarios. Asi mismo
se indicara la cuota de mantenimiento asociada al servicio.

La cuota de mantenimiento incluye el pago de los siguientes servicios vigilancia, limpieza
de areas comunes, iluminaciéon de areas comunes, contratos de mantenimiento de
equipos {elevadores, bombeo, alarmas contra incendio, control, alarmas de seguridad,

planta de emergencia comun, subestaciones, entre otros), seguros del edificio.

4. Servicio de Tendido de Cable Sobre la Infraestructura Desagregada.

Contraprestacion unica

Instalacién por Tendido de Cable
Empalme por hilo de fibra éptica / Cobre

$345.95

“g:ayonsiz;;/
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Contraprestacié

Uso y mantenimiento de la trayectoria para cable

5. Canales opticos de alta capacidad

anua

ecial

Canal dptico de alta capacidad

trabajo esp

Renta de Canal éptico de alta capacidad

6. Actividades de Apoyo

a. Visitas Técnicas.

Contraprestacion por

Existen cinco tipos de visita que podra solicitar el Concesionario Solicitante, el cobro
dependerd de las actividades que se deban realizar para cada uno, dependiendo de la

solicitud del Concesionario Solicitante.

Tipo de Visita Técnica

Para Postes

Para Pozos y Canalizaciones

Para el servicio de Torres

Para Sitios, Predios y Espacios Fisicos*

Para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

L

Contraprestacidn Unica

*Solo para el servicio de sitios, predios y espacios fisicos la unidad base para el

cobro es: Periodo de 8 horas.

Cobro unico: unidad base * nimero total de dias de visita

Si es necesario realizar trabajos adicionales, el Concesionario Solicitante debera cubrir la

totalidad de los costos de las actividades de:

Concepto

Apertura de un Pozo

Desazolve de un Pozo

Desague de un Pozo

Contraprestacion unica

En caso de que se requiera algun trabajo especial como los siguientes, se cobrard por

evento:

",\ Dir. 1
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Por Trabajo Especial:
e Apertura de pozo cuando éste ha sido cubierto por asfalto o banqueta.

e Dafios causados en los pozos por el Concesionario Solicitante.
¢ Rompimiento de pavimento o la banqueta.

e Cualquier actividad no considerada que origine un gasto.

e Trabajos especiales.

b. Andalisis de Factibilidad

El Andlisis de Factibilidad consiste en la evaluacidn del anteproyecto o solicitud de
Comparticiéon de Infraestructura Pasiva presentado por el Concesionario Solicitante. El
Analisis de Factibilidad puede ser de de la siguiente manera:

Tipo de Analisis de Factibilidad Contraprestacion unica
Para la comparticion de postes

Para la comparticion de pozos, ductos y canalizaciones
Para la comparticion de torres

Construccidon / Adaptacién (Comparticion de Espacios)

Infraestructura de Fuerza

Renta de Espacios Fisicos
Renta de Predios

L hEL
Para la provision de canales Opticos de alta capacidad de| $ portrabajo especial:
transporte SH e

En el anteproyecto, el Concesionario Solicitante debera presentar las caracteristicas de los
equipos, cables o elementos de red que desea instalar. El Analisis de Factibilidad permite
detectar qué elementos de Infraestructura Pasiva requerirdn acondicionamiento, para que
el Concesionario Solicitante pueda colocar los elementos presentados en el anteproyecto
y en su caso sepa que puede haber un costo adicional a la tarifa por trabajos especiales.

El cobro por el concepto del Analisis de Factibilidad dependera del tipo de analisis
solicitado. En el caso de Torres, el analisis incluye tanto la revision del anteproyecto del
Concesionario Solicitante como del analisis de frecuencias para no interferencias que
presente el concesionario y la capacidad de carga de la Torre.

¢. Inspeccion

Cuando el Concesionario Solicitante realice la instalacion de su red sobre la Infraestructu

rd
de Telmex, sera necesario realizar una inspeccion de la instalacién con el objeto de
verificar que se cumpla en todo momento la Normatividad Técnica.

/ Lir hegTio
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Unidad base: Periodo de 8 horas.

Cobro Unico: unidad base * nimero total de dias de inspeccién.

Para los periodos y horarios de trabajos programados y/o eventos especiales, se
adicionara el 200% a la unidad base.

Concepto i Contraprestacién Unica
Inspeccién

7. Trabajos Especiales

Los trabajos se cotizaran de manera particular y el precio variara de acuerdo a la cantidad
de elementos de infraestructura que el Concesionario Solicitante desee instalar, los
tramites administrativos y solicitudes de permiso necesarias, asi como los andlisis de
factibilidad correspondientes y la gestién administrativa de los trabajos.

Telmex y el Concesionaria Solicitante estan de acuerdo y convienen que los anteriores

precios y tarifas estaran en vigor a partir de la firma del presente Anexo y hasta el 31 de
diciembre de 2015.

El presente Anexo se firma por triplicado por los representantes facultados de las partes,
en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 06 de Julic de 2015.

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. GRUPO DE TELECOMUNICACIONES MEXICANAS,

LIC. FRANCISCO JAVIER ISLAS MANCERA  FRANCISCO DE ASIS IPINA GUTIERREZ DE ROZAS

GRUPQ DE TELECOMUNICACIONES MEXICANAS,

LUIS ANTON PANSIN
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Anext 4. Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

RAZON SOCIAL EMPRESA:
DOMICILIO FISCAL:

RFC:

SERVICIO DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE LA INFRAESTAUCTURA PASIVA

VISITA TECNICA

ALTA
BAJA
CAMBIO

REFERENCIA:

REFERENCIA:

LONGITUD DE LA TRAYECTORIA PROPUESTA {Km):

TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOLICITAD

INICIO TRAYECTORIA PROPUESTA

CALLE:

ENTRE CALLES:

COLONIA:

DELEGACION O MUNICIPIO:
CODIGO POSTAL:
POBLACION:
COORDENADAS UTM:
LATITUD:

LONGITUD:

COMENTARIOS

FIN TRAYECTORIA PROPUESTA
CALLE:

ENTRE CALLES:

COLONIA:

DELEGACION O MUNICIPIO:
CODIGO POSTAL:

POBLACION:

COORDENADAS UTM:
LATITUD:

LONGITUD;

COMENTARIOS

**ANEXAR CROQUIS DE LOCALIZACION

TELEFONOS (FIJO ¥ MGVIL):
CORRED ELECTRONICO:

TIPQ DE MATERIAL:
CANTIDAD DE CABLES:
CAPACIDAD DEL CABLE:

canauzaoa[ | AEREA:

N° EXT:

ESTADO:

FIBRA OFTICA:
FIBRA OFTICA:
FIBRA OPTICA:

“**ANEXAR CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLE

NUMERQ DE IDENTINCACION DE SOLICITUD:
OBSERYACIONES:

COAXAL:

COAXAL:

COAMAL:

Pagina2 de 4 \ D b
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

REQUISITOS:
- Logo del Concesionario Solicitante
- Calles
- Norte
- Trayectoria Propuesta

PLANO DE UBICACION DEL SO

|
|
|
CROQUIS DE LOCALIZACION

4
g
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

CABRACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLE

0.33 & 1300

TIRAE
Unimodo (U84 1.5 @ 1550
Ikl 2 5& a8y
{60 wen! 084 13060
o] 30& 880
{625 mi 0.7 6@ 1306

CARRTTERISTICAS EL EASLE
SN Nmere Lo Dhenngionos
N “ b m M .

Tasae
22,36

13z 24

CHRISOS BT MHMBCTE

4 £4183 040X
B £8183 064CX
12 £8183 1840
18 €3153 184CX
24 £3183 244CX
368 £3183 384CX

<

e

s

GESCRIPCION:

+ Elermentn central giléctrico

» [ibras Qpricas en twbos Wwirnaplastices
holgados

* Compuestc repelente a la humedad adentro de
105 tubos.

* Cinta o hilos blogueadores de agua

+ Refuerzc d2 fibra ¢ widrio ¢ aranida.

+ Cuierta imarna da polietiionn neiro.

* Arfnacura de acens corruyado.

= Cutilerta exgerna da polietilens de medis
densidad.

+ Mensajero de acero inkegrado a la cubiurte
{(Fnimm)

42404 12507

el 125 +2 3
52523 1252 1340

120 yucwsl

Iota: Fess y dimengiones SUetcs 4 toerancias e manufsttura.

B A5 DAA0K
E5143 CBI0K
£5183 19230K
69153 183K
60183 2430
EOM53 FACK

7

CONDIUMEX

P

ESFECIFICACIONES:
MNMAHZTA-NYOE

APLICACKN:

Redes dpticas en exterion, nstalecion aenea. Con
fibra umimoda pars senat da TV, telefinia poblca o
s8rvcio ge transporte. Con fibras multimodo (B0
¢ 62.5 micras| pars reges iocales de voz y datos,
sorrol irdustrisl.

ol e A
R e
Mizdm i
014
530 ©e2enns 1000
200 & B50 75 4 & )
upiiva T ton

Maras: 1. En firas UM ro we reporta ef dématrs def nucieo sine ef démerro del has krninzsc a 1.300 nm. veria con la longitud de onda.
2 En fibres UM by apertura numance e saole walse de referenca, no une epeciicecin.
3. B damatro solve fa arotecorn da2 ocristo 2 de 242 + 5 pm.

£9183 M0X
BE1EE D610
60183 1210
69152 1810X
69183 2410
EOB3 AR 0K

Ate Algunos oodkpos pustisn oparecess con dygtas adeionsies, a¥anmsnces. esles se
wean pare wentificar al oferte & caractanisticas adciorales & products estandar
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres

FECHA:

RAZOMN SOCIAL EMPRESA: RFC:

DOMICILIO FISCAL:

R

SERVICIO DE ACCESC Y USO COMPARTIDGQ DE TORRES
VISITA TECNICA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJO!

NOMERE SiTIO:
COORDENADAS UTM:
LATITUD:

LONGITUD;

COMENTARIGS

NOMERE SITIO:
COORDENADAS UTM:
LATITUD:

LONGITUD:

COMENTARIOS

NOMBRI
TELEFONOS (FIJO ¥ MOVILY:
CORREQ ELECTRONICO:

Iim bR = s
NUMERQ DE |DENT! FICACION DE SOLICITUD:
OBSERVAGIONES:

PAAKUBOENCLUS VO DR TECHER
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

Salicitud de Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos
FECHA:

£ < . £

RAZON SQCOIAL EMPAESA: RFC:
ROMICILIO FISCAL:

SERVICID DE USO DE ESPACIOS FISICOS
VISITA TECNICA

ALTA
BAJA REFERENC! A:

CAMBIO REFERENCIA:

E i w
CESCRIPQON DE LOS TRABAJOS:

NOMBRE SITIO:
CALLE: NEXT:
ENTRE CALLES:

COLONIA:

DELEGACION O MUNICIPIO:

COMIGO POSTAL:

POBLACION: ESTADO:

COORDENADAS UTM:

LATITUD:

LONGITUD:

COMENTARIQS:

AREA SOLICITADA: : PISO:
EL AREA REQUERIDA ESTA LIBRE: s |:] NO ':]
USOQ ESCALERILLA: uso:
TIPC EQUIPO: MARGA: FUERZA REQUERIDA:
DIMENS|ONES: ANCHO:
FONDO:
ALTURA:

"TANEXAR CRGQUIS Y/0 DIBUJO, INDICANDD NORTE GEOGRAFICD

i

TIPO:
uso:
TIFO EQUIRO: MARCA: FUERZA REQUERIDA:

UBICACION:

“*ANEXAR CROQUIS Y/O DIBULIC, INDIGANDO NORTE GEOGRAFICO

AREA SOLICITADA: UBICACION:

EL AREA REQUERIDA ESTA LIBRE: sl ] NO |

uso:

*+ANEXAR CROGLIS Y/O DIBUJO, INDICANDQ NORTE GECGRAFICD

A
AREA S

ADA: UBICACION:
EL AREA REGLERIDA ESTA LIBRE: sl ] NO [
Uso:

**AKEXAR CROQUIS Y/O DIBUJO, INDICANDO NORTE GEQGRAFICO

| BEPACIO BN TENRENG
AREA SOLICITADA {m?): UBICACION:
EL AREA REQUERIDA ESTA LIBRE: si m NO [:I
uso:

***ANEXAR CROQUIS Y/O DIBUJO, INDICANDO NORTE GEOGRAFICO

NOMBRE:
TELEFONOS (FIJO ¥ MOVIL):
CORREQ ELECTRONICO:

E i : = e
NUMERQ DE IDENTIFICACION DE SOLICITUD:
QDSERVACIONES:

Pagina 1 de 1 \2’: o
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud para el Servicic de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada

FECHA:

RAZON SOCIAL EMPRESA:
DOMICILIO FISCAL:

ALTA
BAJA
CAMBIO

i tid 3
ESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

LONGITUD TOTAL DE GAZA EN POZO:

NOMBRE CENTRAL:
CALLE:

ENTRE CALLES:
OOLONIA:
DELEGACION O MUNICIPIO:
CODIGO POSTAL:
POBLACION:
COORDENADAS UTH:
LATITUD:

LONGITUD:

COMENTAR!OS

NOMERI
TELEFONGS (FIJO Y MAVIL):
COAREQ ELECTRONIOO:

NUMERQ DE |DENTIFICACION DE $OLICITUD:
OBSERYACIONES:

SERVICIO DE TENDIDO DE CABLE EN INFRAESTRUCTURA DESAGREGADA

AEFERENCIA DE SIT10 DE DESAGREGACION:

ESTADD:

Pagina 1de 1
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Anexo 4. Formoios de Solicitud de Servicios

Solicitud de Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

FECHA:

RAZON SOCIAL EMPRESA: RFC:
DOMICILIO FISCAL:

BAJA REFERENCIA:
CAMBIO REFERENCIA:

NUMERQ DE INDENTIFICACION DE SOLICITUD NO FACTIBLE:

ORIGEN DESTINO
ESCENARIO DE SERVICIO ANCHO DE BANDA INTERFAZ FISICA CIUDAD SITo GIUDAD SITo

C_ | ]

NOMBRE:
TELEFONGS (FIJO ¥ MOVIL):
CORREQ ELECTRONICO:

NUMERO DE IDENTIFIGACION DE SOLICITUD:
OBSERVACIONES:

o /

Mayoristz /

P&gina 1 de 1
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Ansxo 4. Formatos de Solicitud de Ssrvicios

Solicitud de Recuperacion de Espacios

FECHA:

RAZON SOCIAL EMPRESA: RFC:

DOMICILIO FISCAL:

RECUPERACION DE ESPACIDS I:]

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

NUMERG DE INDENTIFICACION DE SOLICITUD NO FACTIBLE:

i i
NOMBRE:
TELEFONOS (FIJO Y MOVIL):
CORREQ ELECTRONICO:

R T maeEale
NUMERQ DE IDENTIFICACION DE SOLICITUD:
OBSERVACIONES:

Ni

/’ y ‘7;/11"":
I
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Anexo 4, Formatos de Solicitud de Servicios

Solicitud para instalacién de infragstructura en nueva obra civil

RAZON SOCIAL EMPRESA: RFC:

DOMICILIO FISCAL:

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA EN NUEVA OBRA CIVIL.
VISITA TECNICA

'DESCRPGION DE LOS TRABAJOS:

LONGITUD DE LA TRAYECTORIA PROPUESTA (Km):

INICIO TRAYECTORIA PROPUESTA
CALLE: N° EXT:
ENTRE CALLES:

COLONIA:

DELEGACION O MUNICIPIO;

CODIGD POSTAL:

POELACION: ESTADO:

COORDENADAS UTM:

LATITUD:

LONGITUD:

COMENTARIOS

FIN TRAYECTORIA PROPUESTA

CALLE: N° EXT:
ENTRE CALLES:

COLOMIA:

DELEGACION O MUNICIPIO;

CODIGO POSTAL:

POBLACION: ESTADO:

COORDENADAS UTM:

LATITUD:

LONGITUD:

COMENTARIOS

*~ANEXAR CROQUIS DE LOCALIZACION

NOMBRE:
TELEFONQS (FIJO Y MOVIL):
CORREOQ ELECTRONICO:

CANTIDAD DE TUBOS:
DIAMETRO DE TUBOS:

NUMERQ DE IDENTIFICACION DE SOLICITUD:
OBSERVACIONES:

Gy fonécar

Pagina 1 de 2
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

CROQUIS DE LOCALIZACION

REQUISITOS:
- Logo del Concesionarie Solicitante
- Calles
- Norte
- Trayectoria Propuesia

PLANC DE UBICACION DEL SITIQ

i1%:4

Pagina 2de 2
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Anexo 4, Formatos de Soliciiud de Servicios

SEGURIDAD PATRIMONIAL
) CONTROL DE ACCESQS.
RIO PANUCO No.33 COL. CUAUHTEMOC MEXICO D.F.

06500

TEL. 55692 38 26 ¥ 522211 30.

su
NUMERO

Atentamente

Seilo de seguridad patrimonial

Pagina 1 de |
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Anaxo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

ESTE DOCUMENTO SOLO SERA VALIDO S| CONTIENE LAS
TRES FIRMAS DE LOS RESPONSABLES, ASi MISMO
PERSONAL DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE SE HARA
RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
ESTABLECIDA Y DE INDICAR AL CONTRATISTA Y/O N

PROVEEDOR EL USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE SRR SUPeRISON

"COMIT TEC cmco DE SEGURIDAD
VIGILANTE ¥/O PORTERO: NO PERMITA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Sl ESTE DOCUMENTO NO CONTIENE
LA FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA DONDE SE VA A TRABAJAR.

FECHA A REALIZAR EL TRABAJO

NOMBRE DEL SOLICITANTE

CONTRATISTA

LUGAR EN DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO
DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR

OPERADOR

No. DE PERSONAS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN LOS TRABAJOS

INFORMACION ADICIONAL:
sl NO sl NO
¢ Utllizaran equipos de soldadura eléctrica o iSe necesitard dejar fuera de servicio alguna
autdgena o que produzcan flama o chispa? maquinaria y/c equipo?
{ S& Infervendradn tableros de distribucion ¢Se redlizaran trabajos en las alturas © a un
eléctrica y/o subestaciones?. desnivel mayor ¢ 2.20 m. 0 movimiento de cargas
pesadas?
¢, Se generon vapores que representan riesgo de & Se entrard en Salas de Equipo de Conmutacion
intoxicacion o incendio? o Transmision, ¢ en dreas con informacion
confidencial,
SE SOUCITA INICIAR A LAS HRS SE TERMINARAN LOS TRABAJOS A LAS HRS

HE INSPECCIONADO EL AREA Y EQUIPOS EN QUE SE TRABAJARA Y CONTESTADG LA LISTA DE VERIFICACION AL REVERSO, COMPROBADO LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD, POR LO QUE SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL TRABAJO, DE LAS HRS.

PARA SU REALIZACION SE DEBERAN TOMAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
“AREA QUE GENERA LA ORDEN DE TRABAJO” “RESPONSABLE DEL AREA AFECTADA" //\\
Felefon

i E
-,: Dir. & g
\!" ayDnstz
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Anexo 4, Formatos de Solicitud de Servicios

HE LEIDO Y COMPRENDIDO LAS PRECAUCIONES ANOTADAS ARRIBA, LAS HE HECHO DEL CONQCIMIENTO DE MI PERSONAL Y ESTOY DE ACUERDO EN
TRABAJAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS.

HORA DE INICIO NOMBRE Y FIRMA
CONCESIONARIC SOUCITANTE

AUTO

1ZA |
Sl NC NC
ACTIVIDAD APLICA
1.- ¢Se usaran materiales peligrosos y se tiene la Hoja de Datos de Seguridad
corraspondiente?
Corrosivo Téxico Iritante Inflamable Asfixiante
2.- ¢ Se evalud el riesgo para la salud y se determiné el uso de equipo de proteccion
personal?
Zapatos dieléctricos mascarilla gogles Casco guantes ameés
| uniforme
1.3.- ¢, 5e aplicardn otros procedimientos de seguridad? (Anote cudles)
| I4.- ¢Se inspecciond el buen estado de las herramientas y equipos que ufilizard el
| | Contratista?
1 5.- ¢ Existen extintores apropiados y a la mano?
6.- ,EstG el &rea libre de materiales u objetos que puedan limitar la libertad de
movimisntos?
7.- ¢Se instalaron barreras, cintas o sefiales de advertencia para delimitar el area?. -
8.- ,Se colocaron en "Apagado® los interruptores principalss de los equipos involucrados v
sefdlizado?
9.- ¢, Si el trabagjo es en nivel superior g 2.20 m se ha considerado el uso comrecto de
escaleras?.
10.- ¢, En trabajos de soldadura se protege contra la caida de residucs calientes o chispas?
11.- ¢, Ha sido notificado al personal del drea el trabajo qué se estd efectuando vy de las
precauciones a tomar?. ;
12.- Otro:

LA POLITICA DE LA EMPRESA PROHIBE FUMAR AL REALIZAR TRABAJOS AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA

vo il
i Doin Woouno
*,, Mayorista

D
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Anexo 4. Formatos de Solicitud de Servicios

'”USTA DE VEREFICACION PARA "LA

Sl NO NO
ACTIVIDAD APLICA,
1.- (5e efectud una revisién del area considerando lo siguiente?.
Soldaduras Centros de carga Fusntes
de calor :
! Puertas al vacid Recoleccion de residuos Ordeny
Llimpleza

3.- ¢, Los equipos y las dreas se encuentran limpios y ordenados?

4.- (Se comprobd que el drea quede en condiciones de operacién y se notificd al
personai?

5~ ¢la revisidon final se realizd 30 minutos después de la terminacion del frabaje, para
verificar que no exista una condicién de INCENDIQ, derivado del use de fuentes de

calor? !

- CANCEL,

ACION DEL PERMISO

EL CONTRATISTA HA TERMINADO LOS TRABAJOS REQUERIDOS, DEJANDO EL AREA Y LOS EQUIPOS A NUESTRA SATISFACCION, POR LO QUE

EL PERMISO DE TRABAJO SE CANCELA

HORA DE TERMINO FIRMA DEL AREA QUE GENERA
LA ORDEN DE TRABAJO

FIRMA DEL RESPONSABLE

DEL AREA AFECTADA

S| EL AREA QUEDO EN CONDICIONES DE OPERACION, SI ESTA INVOLUCRADO EL “RESPONSABLE DEL AREA AFECTADA®, SOLICITE LA

AUTORIZACION PARA CANCELAR EL PERMISO.

CANCELE EL PERMISO, COLOCANDO LA FORMA ORIGINAL SOBRE LA COPIA EXISTENTE

Lo
Mayorl‘"\d/

et
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Anexo 4, Formatos de Solicitud de Servicios

CARTA RESPONSIVA

México, D.F.,,a___ de de 20__

Por medio del presente documento, en mi caracter de empleado de la empresa
XXXXXXXXXX, manifiesto estar completamente consciente de que las labores a realizar
implican un riesgo de accidentes y/o lesiones, por lo que estoy de acuerde de asumir la
completa responsabilidad y riesgo de cualquier accidente que por las labores a realizar
propias de mi trabajo se puedan generar.

Por lo anterior, eximo, deslindo y estoy de acuerdo en no levantar ninguna demanda por
ninguna causa a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., y/o Teléfonos del Noroeste, S.A. de
C.V., ni a ninguno de sus empieados, contratantes, socios, agentes, afiliados, voluntarios;
esto incluye a mi persona y mi familia, por cualquier dafio, robo, lesiéon personal, muerte
accidental o cualquier otra situacion que pueda resultar de las labores a realizar
consistentes en XXXXXXXXX y que posiblemente haya podido ser causada por negligencia
de alguna de las partes mencionadas en este parrafo en cualquier momento que haya
sucedido.

Asimismo, la empresa XXXXXXXXX sera la Gnica responsable de las obligaciones surgidas
en mi cardcter de empleado, obligindose a cubrir todas y cada una de las
responsabilidades en que pudiera incurrir

por accidentes y/o enfermedades profesionales, el pago de cualquier prestacién legal,
convencional o acostumbrada, asi como todas y cada una de las obligaciones que resulten
a su cargo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo,
la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto Mexicano del
Seguro Social, leyes impositivas y demas ordenamientos y disposiciones fegales en materia
de trabajo y de seguridad social.

Manifiesto que a la firma de la presente carta responsiva conozco y acepto el reglamento
de trabajo y es mi expresa voluntad realizar las labores para la que fui contratado.

Nombre y firma

v/‘1’..,
\ ;
L ‘.‘,’jO/
s

. Dir ML
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Servicio de Acceso y uso
Compartido de Obra Civil/






Anexo

1. Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil

5

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil permite a los Concesionarios de

Redes Publicas de Telecomunicaciones utilizar elementos de la Obra Civil mediante la

figura de contraprestacion para que éstos puedan desplegar redes propias donde

existe infraestructura instalada, con capacidad excedente.

SUBIDA

APQ%TE

POSTERIA

\ L2l

//ﬂ £ f A
Eﬂf ! ¢ .
CANALIZACION  poz0s CANALIZACION POZOS

POZOS

La Obra Civil existente a la cual puede acceder el CS esta formada por:

Figura 2. Obra civil de Telmex

Canalizaciones y ductos.
Pozos.

Postes.

Subidas a poste o fachada.

Derechos de via

Este servicio esta disefiado para que los Concesionarios Solicitantes puedan desplegar

redes subterraneas y aéreas, por lo que podran solicitar la combinacién de los

elementos anteriores o éstos individualmente.

En las canalizaciones se podran solicitar los ductos vacantes en una ruta especifica para

desplegar cableado para la provisidén de servicios de telecomunicaciones, ofreciéndose

ductos de 35.5, 45y 60, 80 y 100 mm, si un CS solicita un ducto de 80 o de 100 mm

éstos serdn subdivididos en 2 o 3 ductos de 35.5 mm, con el objetivo de que mas de un

CS pueda compartir el ducto referido.
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Los pozos son un elemento de paso de cables, terminacién, alojamiento o empalme

para el cableado, por tanto éstos pueden ser utilizados en combinacion con la
comparticion de canalizaciones y postes, si es necesario instalar empalmes en los
pozos, estos seran regulados conforme la normativa técnica anexa al Convenio. Los
postes y las subidas a poste o fachada, permiten al CS combinar las redes subterraneas
con las redes aéreas. Cuando el CS ocupe los pozos para paso de cables se considerara

un cobro por uso de via.
Los conceptos facturables son:

Cargos no Recurrentes:

e Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil se
cuantificara:

O Visita Técnica para Postes o Visita Técnica para Canalizaciones y Pozos, el
presupuesto sera con base en los kildmetros lineales de la trayectoria que
implica la solicitud del CS.

o Trabajos requeridos dentro de la visita técnica.

o Analisis de Factibilidad.

o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.

O Recuperacion de espacio, en caso de que se requiera.

o Inspeccidn que se cuantificara con base en el tiempo requerido.

Cargos Recurrentes, con cobro anticipado:

e Para determinar la contraprestacion anual por el uso de canalizaciones y
ductos se tomara en cuenta:
o Por metro lineal ocupado.

o Diametros de los ductos utilizados: 35.5, 45, 60, 80 y 100 mm.

¢ Para determinar la contraprestacion anual por el uso de pozos se cuantificara

con base en:

0 Uso de via por tamafio de pozo.
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Anexo s

o Cierre del empalme de cable de fibra dptica.

o Gaza que instale en el pozo.

e Para determinar la contraprestacion anual por el uso de los postes se tomara
en cuenta:

o Cantidad de Cables Instalados por Poste (hasta cierto peso de acuerdo a la
norma. Si el cable y sus extensiones exceden dicho peso, se cobrard un
cable adicional).

o Peso por Kg adicional instalado en el poste.

o Apoyos de protecciones de subidas de cable subterraneo a cable aérec o

aterrizamiento de cables.

1.1 Procedimientos para la contratacién, modificacién, baja de los servicios y

dCCesos.

Contratacién:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el
pago por las actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman
el servicio, en el momento que se indica en el procedimiento. Asimismo si el €S
rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el
monto generado por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidié

terminar ef procedimiento.

1) EI CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del
Sistema de Captura con direccion web, o del SEG una vez que entre en
operacion. .

Una vez firmado ei Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y

Telmex, este dltimo proporcionard el nimero telefénico de contacto o correo

electrénico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacién del

Servicio.
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2) Una vez recibida la solicitud, se verificard que cumpla con los requisitos

establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10
dias habiles, sera asignado un Ndamero de Identificacion de Solicitud
(NIS), se enviara la fecha de inicio de la Visita Técnica® junto con los
datos generales de con quienes se realizarda la misma para la
tramitacion de permisos.

b. Sila solicitud no cumple con lo requerido en os formatos, en un plazo
no mayor a 5 dias habiles serd devuelta al CS y se reiniciara el
procedimiento. Se indicaran las razones por las que no cumpie con los

formatos establecidos.

. . . e . . P . 2
3) Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica®, el CS
contara con 3 dias habiles para realizar una modificacion, cambio o

reprogramacion a la Visita Técnica antes de la fecha de inicio de la misma.

4) Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregara en un plazo
no mayor a 10 dias habiles el total por los gastos incurridos en la Visita Técnica®

y lainfermacion técnica relevante para que el CS realice su anteproyecto.

5) EI CS tendrd un plazo maximo de 15 dias hdabiles para presentar el
anteproyecto. Si el CS envia el anteproyecto se entendera que acepta el cobro
por el mismo y en caso de que el CS no envie el anteproyecto se entendera que

éste rechazo el servicio.

6) Una vez recibido el anteproyecto, Telmex realizara el Analisis de Factibilidad en

un plazo maximo de 10 dias habiles y enviara respuesta conforme los siguientes

supuestos:
/ Gelefbnict
i e e
* La fecha de inicio para la visita no exceders los 15 dias habiles posteriores a que se le asignd un NS, p Ve 2 ity
? La fecha de inicio efectiva de la visita dependera de que el CS cuente con los permisos necesarios emitidos por |a autoridad ., D:\a:uﬂﬂ
\&‘“

competente para la realizacién de la misma.
por ejemplo, desagiie, apertura de pozos, desazolve, etc.
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Anexo i

a. Es necesario realizar ajustes al anteproyecto.

i. EI CS contard con 5 dias habiles para ajustar y regresar a Telmex
el anteproyecto, se realizara un nuevo Analisis de Factibilidad de
acuerdo a los plazos establecidos, éste andlisis no tendra un
costo adicional. Si el Concesionario no regresa el anteproyecto
ajustado se entendera que rechazé el servicio®.

b. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto pero es necesario
realizar Acondicionamiento de Infraestructura. Telmex enviard la
cotizacion por el acondicionamiento de la infraestructura.

i. EICS contard con 5 dias habiles para aceptar el presupuesto por
el acondicionamiento, de no aceptarse la cotizacién, se
entendera que el CS rechazd el servicio.

ii. Una vez recibida la aceptacion del servicio, se realizaran las
adecuaciones y se notificard al CS al término de éstas y se
enviara la cotizacion por la contraprestacion del Servicio.

¢. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto y la implementacion
del anteproyecto es viable.

i. Telmex enviara cotizacion de la contraprestacion del Servicio.

7) EICS contard con 5 dias habiles para manifestar aceptacion de la cotizacion del \
servicio. ‘
a. Si el CS acepta la cotizacién del servicio debera notificar la fecha de
inicio y de término de la instalacion® de sus elementos para que se
programe la Inspeccién correspondiente. Telmex realizara la facturacion
de todas las actividades de apoyo efectuadas previamente y facturara la
contraprestacion del servicio.
b. Si el CS no acepta la cotizacidn del servicio, se entenderd que el CS
rechazd el mismo. Telmex realizard el cobro de todas las actividades

realizadas previamente.

* £l plazo de prevencion relacionado sélo permitira que éste ciclo acurra sélo por una vez, sin costo, en caso de que el proyecto
requiera ajustes nuevamente debera presentarse como una nueva solicitud.

* EI CS debera tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para la instalacién o construccién sobre la
infraestructura pasiva.
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Anexo 5

8) Telmex contara con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las
fechas propuestas por el CS o propener unas fechas distintas®, en el mismo

plazo se enviara un presupuesto estimado de Inspeccion.

9) Se programara la Inspeccidn correspondiente y el CS podrd proceder con la
instalacion de sus elementos sobre la Infraestructura Pasiva. Previo a que el CS
instale su infraestructura, se debera validar que el CS haya realizado el pago por
las actividades de apoyo (excepto la Inspeccion) y que el CS cuente con el

permiso correspondiente para realizar la instalacién de su red.

10) El CS deberd notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

instalacion con 3 dias habiles.

11) Cuando el CS concluya la instalacién de su infraestructura, se le
entregara para su firma, el Acuerdo de Comparticién de Infraestructura y la

factura de la actividad de Inspeccién’.

El Concesionario deberd realizar su anteproyecto y la instalacion de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Postes
Pozos y Canalizaciones que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la

Prestacion de Servicios de Comparticién de Infraestructura Pasiva.

Modificacién:
En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en proceso,
debera presentar una nueva solicitud, la cual estara sujeta al procedimiento

previamente descrito.

Baja de los servicios:

® i Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excederd los 10 dias habiles de las fechas originalmente propuestas por
el Cs

" En caso de que se detecte alguna desviacidn respecto a lo aceptado en el Andlisis de Factibilidad, se le notificaré al Concesionario ¢
Solicitante para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes de su infraestructura y/é en su caso, de existir dafios /
en fa infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacion correspondientes y los costos de reparacion que apliquen, para este k
caso el tiempo de Inspeccidn seguira corriendo hasta el término de la Obra.

Bopie e
., Mayorist, -
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Anexo s

1) El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del

Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacion.

2) Se verificard la solicitud de baja y se asignara un NIS en un plazo no mayor a 5
dias habiles. Si la solicitud no cumple con los requisitos sera regresada al CS. Se

indicara por qué no cumple con los requisitos.

3) Después de recibir el NIS el CS contard con 10 dias habiles para notificar la

fecha de inicio y término de la desinstalacion® de sus elementos.

4) Teimex contarad con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las
fechas propuestas por el CS y programar {a Inspeccion, o en su defecto se

enviara una propuesta de fecha de inicio de desinstalacion®.

5) EI CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

desinstalacién, con 5 dias habiles.

6) Cuando el CS concluya la desinstalacién de su infraestructura, se entregara el

Acuerdo de Comparticién de Infraestructura .

7) Con base en el Acuerdo de Comparticion de infraestructura, se enviara en un

plazo maximo de 5 dias habiles el monto correspondiente a la Inspeccion.

8) El CS debera realizar el pago de la Inspeccidn en un plazo maximo de 5 dias

habiles.

9) La contraprestacion del servicio dejard de facturarse una vez que la

desinstalacion de la infraestructura fue concluida.

® I CS debera tramitar y obtener ante la autoridad campetente los permisos necesarios para proceder a la desinstalacion,

* 5i Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excederd los 10 dias habiles de las fechas originalmente propuestas por

el Cs

Y En caso de que se detecte alguna desviacidn respecto a lo aceptado en el Anadlisis de Factibilidad, se le notificard al

Concesionario Solicitante para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes de su infraestructura y/d en su caso, / o

de existir dafios en la infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacidn correspondientes y las costos de reparacidon que . D:&e:ynrm;o/
. =2,

apliquen, para este caso el tiempo de Inspeccion seguird corriendo hasta el término de la Obra.
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El Concesionario deberd realizar la desinstalacién de su red o de infraestructura de
acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Postes Pozos vy
Canalizaciones que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestacién de

Servicios de Comparticién de Infraestructura Pasiva.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1) El CS deberd presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a
Infraestructura Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o
del SEG una vez que entre en operacién, adicionalmente debera incluir el
formato de Responsiva de Riesgo firmado, e indicar el nimero de folic al cual

esta relacionada el servicio de comparticion de infraestructura.

2) En un plazo méximo de una hora se realizard la validacién y tramite

administrativo de la solicitud de acceso.

3) La autorizacion del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara
en un plazo maximo de tres horas desde la validacién. Y se harda del

conocimiento del CS.

4) En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacién
se entregard el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este
mismo plazo se desplazara al personal necesario de ser indispensable para que

el CS acceda a la Infraestructura Compartida.

Procedimiento para mantenimiento:

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado y

elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacién. Dicho aviso deberd contener:
i. Descripcidn detallada de las actividades a realizar;
ii. Ubicacion exacta de la infraestructura que sera

intervenida;
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iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2) Telmex contestara en un plazo de 2 dias habiles con la autorizacidn

correspondiente.

El CS deberad tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,
mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta y el Convenio y
deberd contar con los permisos ante la autoridad competente para dar mantenimiento

a su red sobre infraestructura pasiva.

1.2 Plazos para la validacién del servicio, reparacién de fallas y gestion de

incidencias.

Validacion:
o Validacidn de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.

¢ Programacion de la Visita Técnica: un maximo de 10 dias habiles.

e Realizacion del Analisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles.

Fallas o Incidencias:
¢ Postes, Pozos y Canalizacion falla puntual (lugar definido}, se reparardn en un

plazo maximo de 3 dias.
® Postes, Pozos y Canalizacién falla por desastre natural, casos fortuitos o causas
de fuerza mayor, tiempo dependiente de las condiciones que generaron la falla.

Estas fallas no se contabilizaran para niveles de calidad.

El procedimiento para la notificacidon de fallas y gestidn de incidencias se establece en

el anexo 1 del Convenio.

1.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

Con prondstico: /
e 90% de validacidn de solicitudes atendidas en tiempo. '

® 90% de programacidn de Visitas Técnicas en tiempo.

¢ 90% de anteproyectos autorizados en tiempo. /
f
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® 90% de recuperacion de infraestructura (postes, pozos y canalizacién) por falla

puntual.

Sin prondstico:
* 65% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.

® 65% de anteproyectos autorizados en tiempo.
® 65% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo.

* 65% de recuperacién de infraestructura (postes, pozos y canalizacion) por falla

puntual.

La medicion de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.
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Oferta de Referencia poara Comparticion de infraeshiuciurs Pasiva Anexo b

1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres permite a los Concesionarios
Solicitantes desplegar sistemas de radiofrecuencia en bandas autorizadas para la
provision de servicios de telecomunicaciones, mediante la contraprestacion
correspondiente por el espacio fisico en la estructura de las torres existentes
propiedad de Telmex.

Figura 3. Torre de Telmex.

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres contiene ios siguientes elementos:

® Espacio en la torre: Espacio con una superficie méxima de 8.5 m? para que el C5
instale un sistema radiante. La franja de utilizacidn en el cuerpo vertical de la
torre es de 4 metros lineales

® Trayectoria del cable: Es la trayectoria fisica conformada por escalerillas
vacante, donde corren los cableados del sistema radiante a los equipos de
transmision.

* Sistemas fisicos de tierra: Es el acceso al sistema de aterrizamiento de la torre
donde el CS debe conectarse.

El CS debera instalar la Guia de onda & cables de Frecuencia Intermedia (Banda Base)
correspondientes a los sistemas de microondas que desee instalar en ia Torre, y en su
caso, los cables de alimentacién correspondientes de acuerdo con la Normatividad.

En caso de requerir contratacion de Espacios Fisicos o de Coubicaciones en el area
adyacente 6 en el piso de la Torre, asi como alimentacién; el Concesionario debera
prevenir dicha contratacién, lo anterior debera apegarse a la norma definida po

Telmex.

Los rubros facturables son:

Cargos No Recurrentes:
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¢ Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres se
contabiliza:

© Visita Técnica para el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.

O

Trabajos requeridos dentro de la visita técnica.

o Analisis de Factibilidad.

o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.
o Recuperacidn de espacio, en caso de que se requiera.

O Inspeccion con base en el tiempo requerido.

Cargos Recurrentes con cobro anticipado:

* Mensualmente se cobrara las siguientes contraprestaciones por el servicio por
el uso de Espacio Aprobado en Torre exclusivamente para antenas de radio
frecuencia (RF) o de microondas (MW), siempre y cuando la superficie utilizada
no exceda de 8.5 m2. La franja de utilizacién en el cuerpo vertical de la Torre es

de 4 metros lineales (ml).

o Por Zona VIP

o Por Zona Media Alta.
o Por Zona Baja

© Zona Industrial

o Zona Bajo/Rural

o Servicios Auxitiares®.

La tarifa mensual por cada elemento fuera de la franja de los 4 ml ser4 calculada como
sigue:

[Area de antena (m2) * Altura de NCR en mts. (H)]

! Los servitios auxiliares solo podrdn prestarse previa contratacion de Espacios Fisicos o de Coubicaciones; por lo que el /J"
Concesionario deberd prevenir la contratacion de un espacio o coubicacién para éste servicio, lo anterior debera apegarse a la ]
norma definida por Tetmex.
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21 Procedimientos para la contratacién, modificacién, baja de los

servicios y accesos.

Contratacién:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el
pago por las actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman
el servicio, en el momento que se indica en el procedimiento. Asimismo si el CS
rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el
monto generado por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidié
terminar el procedimiento.

1) EI CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del

Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacion.
Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este Ultimo proporcionara el nimero telefénico de contacto o correo

electrénico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacion del

servicio.

2} Una vez recibida la solicitud, se verificara que cumgpla con los requisitos

establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10
dias habiles, sera asignado un Numero de Identificacién de Solicitud
(NIS) y se enviara la fecha de inicio de la Visita Técnica®.

b. Sila solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plazo
no mayor a 5 dias habiles serd devuelta al CS y se reiniciard el
procedimiento. Se indicaran las razones por las que no cumple con los

formatos establecidos.

3) Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica, el CS
contaréd con 3 dias hdbiles para realizar una modificacion, cambio o

reprogramacion a la Visita Técnica.

% a fecha de inicio para la visita no excedera los 15 dias habiles posteriores a que se le asignd un NIS.
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4} Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregara en un plazo
no mayor a 10 dias habiles el monto relacionado con los trabajos adicionales
identificados en la visita® y la informacién técnica relevante para que el CS

realice su anteproyecto.

5) EI CS tendra un plazo maximo de 15 dias habiles para presentar el
anteproyecto. Si el CS envia el anteproyecto se entendera que acepta el cobro
por el mismo y en caso de que el CS no envie el anteproyecto se entendera que

éste rechazd el servicio.

6) Una vez recibido el anteproyecto, Telmex realizara el Andlisis de Factibilidad en
un plazo maximo de 10 dias habiles y enviara respuesta conforme los siguientes
supuestos:

a. Es necesario realizar ajustes al anteproyecto.

i. El CS contara con 5 dias hébiles para ajustar y regresar a Telmex
el anteproyecto, se realizard un nuevo Andlisis de Factibilidad de
acuerdo a los plazos establecidos, éste analisis no tendra un
costo adicional. Si el Concesionario no regresa el anteproyecto
ajustado se entendera que rechazg el servicio®.

b. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto pero es necesario
realizar Acondicionamiento de Infraestructura. Telmex enviarad la
cotizacion por el acondicionamiento de la infraestructura.

i. El CS contard con 5 dias hébiles para aceptar el presupuesto por
el acondicionamiento, de no aceptarse la cotizacidén, se
entendera que el CS rechazé el servicio.

ii. Una vez recibida la aceptacion del servicio, se realizaran las
adecuaciones y se notificard al CS al término de éstas y

enviara la cotizacién por la contraprestacién del Servicio.

3 . .

Por ejemplo, desagiie, apertura de pozos, desazolve, etc.
4 . . s T . - .

El plazo de prevencién relacionado sélo permitiré que éste ciclo ocurra sélo por una vez, sin costo, en caso de que el proyecto
requiera ajustes nuevamente debera presentarse como una nueva solicitud.
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c. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto y la implementacién
} del anteproyecto es viable.

i. Telmex enviara cotizacion de la contraprestaciaon del Servicio.

7) El CS contara con 5 dias habiles para manifestar aceptacion de la cotizacion del
servicio.

a. Si el CS acepta la cotizacidon del servicio deberd notificar la fecha de
inicio y de término de la instalaciéon® de sus elementos para que se
programe la Inspeccion correspondiente. Telmex realizara la facturacion
de todas las actividades de apoyo efectuadas previamente y facturara la

contraprestacion del servicio.

b. Si el CS no acepta la cotizacién del servicio, se entenderda que el CS
rechazd el mismo. Telmex realizard el cobro de todas las actividades
realizadas previamente.

8) Telmex contara con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las

fechas propuestas por el CS o proponer unas fechas distintas®.

9) Se programara la Inspeccién correspondiente y el CS podra proceder con la
instalacién de sus elementos sobre {a Infraestructura Pasiva. Se debera validar
que el CS haya realizado el page por las actividades de apoyo (excepto la
Inspeccidn) y que el CS haya cuente con el permiso correspondiente para

realizar la instalacién de su red.

10) El CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

instalacion con 3 dias habiles.

5 €1 CS debera tramitar y obtener ante 1a autoridad competente los permisos necesarios para la instalacién o construccion sobre Ia
infraestructura pasiva.

© Si Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no excederad los 10 dias habiles de las fechas originalmente propuestas por
el Cs
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11) Cuando el CS concluya la instalacion de su infraestructura, se le
entregara para su firma, el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura y la

factura de la actividad de Inspeccién’.

El Concesionario debera realizar su anteproyecto y la instalacion de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Torres
que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestaciéon de Servicios de
Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Moaodificacion:

En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en proceso,
debera presentar una nueva solicitud, la cual estara sujeta al procedimiento
previamente descrito.

Baja de los servicios:

1) El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del

Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacién.

2) Se verificara la solicitud de baja y se asignara un NIS en un plazo no mayor a 5
dias habiles. Si la solicitud no cumple con los requisitos sera regresada al CS. Se

indicard por qué no cumple con los requisitos.

3} Después de recibir el NIS et CS contara con 10 dias habiles para notificar la

fecha de inicio y término de la desinstalacion® de sus elementos.

4) Telmex contard con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las
fechas propuestas por el CS y programar la Inspeccién, o en su defecto

enviara una propuesta de fecha de inicio de desinstalacion®,

7 En caso de que se detecte alguna desviacién respecto a lo aceptado en el Andlisis de Factibilidad, se le notificara al Concesionario
Solicitante para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes de su infraestructura y/6 en su €aso, de existir dafios
en la infraestructura se cubriran los costos por Penalizacion correspondientes y 1os costos de reparacidn que apliquen, para este
caso el tiempo de Inspeccion seguira corriendo hasta el término de la Obra.

® E1 CS deberd tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisas necesarios para proceder a la desinstalacion.

PAAaina 7 de 10
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Oteria de Reterencia para Compaorticion de Infroeshucturg Pasivo Anexo d

5) EIl CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

desinstalacion, con 5 dias habiles.

6) Cuando el CS concluya la desinstalacion de su infraestructura, se entregara el

Acuerdo de Comparticion de Infraestructura 10

7) Con base en el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura, se enviard en un

plazo méximo de 5 dias hdbiles el monto correspondiente a la Inspeccion.

8) El CS deberd realizar el pago de la Inspeccion en un plazo maximo de 5 dias

habiles.

9) La contraprestacion del servicio dejard de facturarse una vez que la

desinstalacion de la infraestructura fue concluida.

El Concesionario debera realizar la desinstalacion de su red o de infraestructura de
acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Postes Pozos y
Canalizaciones que se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestacion de
Servicios de Comparticién de Infraestructura Pasiva.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1) El CS debera presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a
Infraestructura Compartida en casc de falla a través del Sistema de Captura o
del SEG una vez que entre en operacion, adicionalmente deberd incluir el
formato de Responsiva de Riesgo firmado, e indicar el nimero de folio al cual

esta relacionada el servicio de comparticion de infraestructura.

2) En un plazo maximo de una hora se realizard la validacion y trami

K

administrativo de la solicitud de acceso.

el CS

© En caso de gque se detecte alguna desviacién respecto a lo aceptade en el Andlisis de Factibilidad, se le notificard al
Concesionario Solicitante para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes de su infraestructura y/6 en su caso,

de existir dafios en |a infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacién correspondientes y los costos de reparacion que \
apliquen, para este caso el tiempo de Inspeccion seguira corriendo hasta el término de la Obra, X

® 5i Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta no exceder3 los 10 dias habiles de {as fechas originalmente propuestas por /

i
N

PAaina 8 ce 10






Oferia de Relerencio para Comparticidn de Infraestructurg Posiva Anexo &

3} La autorizacion del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara
en un plazo maximo de tres horas desde la validacién. Y se hara del

conocimiento del CS.

4} En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacion
se entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este
mismo plazo se desplazara al personal necesario de ser indispensable para que

el CS acceda a la Infraestructura Compartida.

Procedimiento para mantenimiento.

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado vy
elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacidn. Dicho aviso deberd contener:

i. Descripcidn detallada de las actividades a realizar;

ii. Ubicacién exacta de la infraestructura que serd
intervenida;

iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2) Telmex contestara en un plazo de dos dias habiles con la autorizacion

correspondiente.

El CS deberd tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,
mediante el procedimiento establecido en la Oferta y Convenio de Telmex y debera
contar con los permisos ante la autoridad competente para dar mantenimiento a su
red sobre infraestructura pasiva.

2.2 Plazos para la validacion del servicio, reparacion de fallas y gestion de

incidencias.

Validacion:

e Validacion de la solicitud: un maximo de 5 dias hébiles.

* Programacion de la Visita Técnica: un maximo de 10 dias habiles. /
. . s T sl - . L o [xi /N
* Realizacién del Analisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles. @{,
VS N
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Oferta de Referencio para Composticion de Infraesiructurg Posiva Angxo b

Fallas o Incidencias:

e Falla por desastre natural, casos fortuitos o causas de fuerza mayor, tiempo
dependiente de las condiciones que generaron la falla. Estas fallas no

contabilizan para niveles de calidad.

El procedimiento para la notificacion de fallas y gestion de incidencias se establece en
el anexo 1 del Convenio.

2.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

Con prondstico:

¢ 90% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
® 90% de programacidn de Visitas Técnicas en tiempo

¢ 90% de anteproyectos analizados en tiempo.

Sin prondstico:

e 65% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
* 65% de programacién de Visitas Técnicas en tiempo

® 65% de anteproyectos analizados en tiempo.

La medicién de estos parametros e indicadores serd de forma trimestral.

CAa~ina 1N Aa 10
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Anexo 7

1. Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos.

El Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos, permite que el CS utilice los predios,

sitios y espacios fisicos existentes de Telmex, asi como acceder a la seguridad y los
. .. s . . o . .. 1

sistemas de suministro de energia eléctrica y sistemas de aire acondicionado”, excedentes

en dichos espacios fisicos.
El Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos permite que el CS haga uso de sitios,
predios y espacios fisicos de Telmex mediante contraprestacidn, para construir o instalar

infraestructura propia.

Los servicios de seguridad se pondran a disposicion del CS en las mismas condiciones y

sitios que hoy en dia mantiene Telmex para su propia operacion.

La solicitud de los servicios se realiza a través del sistema establecido y los formatos

correspondientes.

Los conceptos facturables son:

Cargos no Recurrentes:

e Para sitios, predios y espacios fisicos se contabiliza:
o Visita Técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos.
o Trabajos requeridos dentro de 1a visita técnica.
o Andlisis de Factibilidad.
o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.
o Recuperacion de espacio, en caso de que se requiera.

o Inspeccidén que se cuantificara con base en el tiempo requerido.

1 $¢lo aplica para Edificios.

P&gina 2de 10
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Cargos Recurrentes:

e Por el Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos:
o La contraprestacion mensual por el uso del espacio dependera del proyecto
ejecutivo y la zona del sitio, precio o espacio fisico solicitado, y servicios
auxiliares necesarios. Asi mismo se indicard la cuota de mantenimiento

asociada al servicio.

3.1 Procedimientos para la contratacion, modificacion, baja de los servicios y accesos.

Contratacion:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el pago
por las actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman el
servicio, en el momento que se indica en el procedimiento. Asimismo si el CS rechaza el
servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el monto generado
por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidié terminar el

procedimiento.

1) El CS deberd presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del
Sistema de Captura con direccién web, o del SEG una vez que entre en operacién.
Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este ultimo proporcionara el nimero telefénico de contacto o correo
electronico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacién del

servicio.

2) Una vez recibida la solicitud, se verificara que cumpla con los requisitos

establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:

/\kDu. sy _';o/
.,mayonswmp’_

gl
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Anexo 7

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles, sera asignado un Nimero de Identificacion de Solicitud (NIS) y se
enviara la fecha de inicio de la Visita Técnica’.

b. Sila solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plazo no
mavyor a 5 dias habiles serd devuelta al CS y se reiniciara el procedimiento.
Se indicaran las razones por las que no cumple con los formatos

establecidos.

3) Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica, el CS contara
con 3 dias habiles para realizar una modificacion, cambio o reprogramacién a la

Visita Técnica.

4} Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregard en un plazo no
mayor a 10 dias habiles el monto relacionado con los trabajos adicionales
identificados en la visita® y la informacion técnica relevante para que el CS realice

su anteproyecto.

5) El CS tendré un plazo maximo de 15 dias habiles para presentar el anteproyecto. Si
el CS envia el anteproyecto se entenderd que acepta el cobro por el mismo y en
caso de que el CS no envie el anteproyecto se entenderd que éste rechazo el

servicio.

6) Una vez recibido el anteproyecto, Telmex realizara el Analisis de Factibilidad en un
plazo méximo de 10 dias hdbiles y enviara respuesta conforme los siguientes
supuestos:

a. Es necesario realizar ajustes al anteproyecto.

2 La fecha de inicio para la visita no excederd los 15 dias hdbiles posteriores a que se le asignd un
NIS.
3 Por gjermplo, desagle. apertura de pozos, desazolve, etc.
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Anexo 7

i. El CS contard con S dias habiles para ajustar y regresar a Telmex el
anteproyecto, se realizard un nuevo Anadlisis de Factibilidad de
acuerdo a los plazos establecidos, éste analisis no tendrd un costo
adicional. Si el Concesionario no regresa el anteproyecto ajustado se
entendera que rechazo el servicio®,

b. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto pero es necesario realizar
Acondicionamiento de infraestructura. Telmex enviara la cotizacién por el
acondicionamiento de la infraestructura.

i. El CS contard con 5 dias habiles para aceptar el presupuesto por el
acondicionamiento, de no aceptarse la cotizacién, se entenderd que
el CS rechazd el servicio.

ii. Una vez recibida la aceptacidon del servicio, se realizaran las
adecuaciones y se notificara al CS al término de éstas y se enviara la
cotizacién por la contraprestacién del Servicio.

c. No es necesario realizar ajustes al anteproyecto y la implementacién del
anteproyecto es viable.

i. Telmex enviara cotizacion de la contraprestacion del Servicio.

7} El CS contard con 5 dias habiles para manifestar aceptacién de la cotizacion del
servicio.

a. Si el CS acepta la cotizacion del servicio deberd notificar la fecha de inicio y
de término de la instalacion’® de sus elementos para que se programe la
Inspeccién correspondiente. Telmex realizard la facturacion de todas las
actividades de apoyo efectuadas previamente vy facturard |la

contraprestacidon del servicio.

4 Bl plazo de prevencidn relacionado sdlo permitird que éste ciclo ocurra sélo per una vez, sin costo,
en caso de que el proyecto reguiera gjustes nuevamente deberd presentarse como una nuevao B
solicitud. ? .
5 E| CS deberd tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios pard lc/‘.\ oir Oj

[ o ié | i ., Mayoniste
instalacién o construccidn sobre la infraestructura pasiva. AVORSE S
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Anexo 7

b. Si el CS no acepta la cotizacién del servicio, se entenderd que el CS rechazé
el mismo. Telmex realizar4 el cobro de todas las actividades realizadas

previamente.

8) Telmex contard con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las fechas

propuestas por el CS o proponer unas fechas distintas®.

9) Se programara la Inspeccidn correspondiente y el CS podra proceder con la
instalacion de sus elementos sobre |a Infraestructura Pasiva. Se debera validar que
el CS haya realizado el pago por las actividades de apoyo (excepto la Inspeccién) y
que el CS haya cuente con el permiso correspondiente para realizar ia instalacion

de su red.

10) El CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de

instalacion con 3 dias habiles.

11) Cuando el CS concluya la instalacién de su infraestructura, se le entregara
para su firma, el Acuerdo de Comparticién de Infraestructura y la factura de la

actividad de Inspeccion’.

El Concesionario deberd realizar su anteproyecto y la instalaciéon de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para Sitios,
Predios y Espacios Fisicos se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestacion de

Servicios de Comparticién de Infraestructura Pasiva.

6 5i Telmex envia una nueva propuesta de fechas, ésta ne excederd los 10 dias hdbiles de las fechls
originalmente propusstas por el CS

7 En caso de que se defecte alguna desviacion respecto g 1o acepiado en el Andlisis de
Factibilidad, se le nofificard al Concesionarico Solicitante para que readlice 1as corfrecciones y
reparaciones correspondientes de su infraestructura y/é en su caso, de existir danos en la
infraestructura se cubrirdn los costos por Penailizaciéon correspondientes v los costos de reparacion
que apliquen, para este caso el tiempo de  Inspeccidn seguird corendo hasta el férmine de la
Obra.
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Modificacién:
En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en proceso,
debera presentar una nueva solicitud, la cual estard sujeta al procedimiento previamente

descrito.

Baja de los servicios:

1) El CS deberd presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del

Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacion.

2) Se verificara la solicitud de baja y se asignard un NIS en un plazo no mayor a 5 dias
habiles. Si la solicitud no cumple con los requisitos serd regresada al CS. Se indicara

por qué no cumple con los requisitos.

3} Después de recibir el NIS el CS contara con 10 dias habiles para notificar la fecha

de inicio y término de la desinstalacién® de sus elementos.

4) Telmex contarad con un plazo maximo de 5 dias habiles para confirmar las fechas
propuestas por el CS y programar la Inspeccidn, o en su defecto se enviard una

propuesta de fecha de inicio de desinstalacion®.

5) El CS debera notificar a Telmex cualquier cambio al programa de desinstalacion,

con 5 dias habiles.

6) Cuando el CS concluya la desinstalacién de su infraestructura, se entregara el

Acuerdo de Comparticion de Infraestructura 10

8 Bl CS deberd tramitar y obtener ante la autoridad competente los permisos necesarios para
proceder a la desinstalacién.

? 8l Telmex envia Una huevd propuesta de fechas, ésta no excedera los 10 dics hdbiles de las fechas
originalimente propusstas por el CS
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Anexo 7

7) Con base en el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura, se enviara en un plazo

maximo de 5 dias habiles el monto correspondiente a la Inspeccién.

8) El CS debera realizar el pago de la Inspeccién en un plazo maximo de 5 dias

habiles,

9) La contraprestacién del servicio dejara de facturarse una vez que la desinstalacion

de la infraestructura fue concluida.

El Concesionario deberd realizar la desinstalacion de su red o de infraestructura de
acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica las caracteristicas y normatividad
técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos se documentan en el anexo 2 del Convenio

para la Prestacion de Servicios de Comparticidén de Infraestructura Pasiva.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1) EICS deberd presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a infraestructura
Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o del SEG una vez que
entre en operacién, adicionalmente deberd incluir e! formato de Responsiva de
Riesgo firmado, e indicar el nimero de folio al cual estd relacionada el servicio de

comparticion de infraestructura.

2) En un plazo méximo de una hora se realizara la validacion y tramite administrativo

de la solicitud de acceso.

0 En case de que se detecte alguna desviacion respecto a lo aceptado en el Andlisis de
Factibilidad, se le notificard al Concesionario Solicitante para que realice las correcciones y
reparaciones correspondientes de su infrasstructura y/6 en su caso, de existir danos en la
infraestructura se cubrirdn los costos por Penalizacién correspondientes y 1os costos de reparacién
que opliquen, para este caso el tiempo de  Inspeccion seguird corriendo hasta el término de la
Obra.
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Anseo 7

3) La autorizacién del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara en
un plazo maximo de tres horas desde la validacion. Y se hara del conocimiento del

CS.

4) En un plazo méximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacion se
entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este mismo
plazo se desplazard al personal necesario de ser indispensable para que el CS

acceda a la Infraestructura Compartida.

Procedimiento para mantenimiento:

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado y

elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacion. Dicho aviso deberd contener:
i. Descripcion detailada de las actividades a realizar;
ii. Ubicacién exacta de la infraestructura que sera intervenida;
iii. Programa de actividades, detallando herarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2) Telmex contestarda en un plazo de dos dias habiles con la autorizacion

correspondiente.

El CS deberd tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,
mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta y el Convenio

correspondientes.

1.2 Plazos para la validacién del servicio, reparacidn de fallas y gestion de incidencias.
Validacién:

o Validacidn de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.

N
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Anexo 7

e Programacion de la Visita Técnica: un maximo de 10 dias habiles.

e Realizacidn del Analisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles.

Fallas o Incidencias:

e En caso de dafio en la infraestructura por desastre natural, casos fortuitos o de
fuerza mayor, el tiempo de reparacion de la infraestructura que sea
responsabilidad de Telmex dependera de las condiciones que generaron el dafio.

Esto no se contabilizara para niveles de calidad.

El CS deberd tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,
mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta el Convenio |
correspondientes y deberd contar con los permisos ante la autoridad competente para dar

mantenimiento a su red sobre infraestructura pasiva.

1.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

Con prongstico:

* 90% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
® 90% de programacién de Visitas Técnicas en tiempo

* 90% de anteproyectos analizados en tiempo.

Sin pronéstico:

e 65% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
® 65% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo |
* 65% de anteproyectos analizados en tiempo.

La medicion de estos parametros e indicadores serd de forma trimestral.
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Anexo 8

1. Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

El Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, es el servicio mediante
el cual Telmex realiza la conexién de cable desde la Coubicacién del CS donde tenga
contratados los Servicios de Desagregacion, hasta el pozo mas cercano al pozo de
acometida de las centrales de Telmex. Es necesario que el CS cuente con una coubicacion

para Desagregacion.

CENTRAL

CAJADE ! .
DISTRIBUCION |} ‘

S -
CANALIACI .
{DUCTCS)

o PQZ0 DE
FOSA DE . ACOMETIDA
CABLES DE CENTRAL

Figura 4. Tendido de Cable sobre infraestructura Desagregada.

El Servicio de Tendido de Cable sobre la Infraestructura Desagregada, es aquel mediante
el cual se realiza la conexién de cables desde {a infraestructura desagregada, hasta al pozo

mas cercano (de acuerdo a factibilidad de la ruta), al pozo de acometida de la Central.
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El Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada esta formado por las

siguientes actividades:

® Suministro e instalacion de cableado interior que va de la fosa de cables de Telmex
hasta la coubicacién del CS, incluye el cierre de empalme en fosa de cables, no
incluye empalme en su sala de Coubicacion donde se tienen contratados servicios
de Desagregacion;

e Instalacion de cable de exterior del C$ del pozo de Telmex mas cercano al pozo de
acometida de Telmex;

e Acondicionamiento para trayectorias de cable dentro de la central: son los
elementos dentro del Edificio de Telmex por los que pasa el cable tendido, que
son, de manera enunciativa mas no limitativa: escalerillas, canaletas, paso de loza,
pasos de muro, sellados de paso, acomodo y raqueo, entre otros.

En caso de que la instalacién solicitada por el CS sea para un cable multipar de cobre, se
realizaran las adecuaciones necesarias a la infraestructura para la prestacion del servicio,
el cable se entregara en sala de Coubicacién para desagregacién, en punta protegida y

etiquetado con el nombre del CS.

Los conceptos facturables son:

Cargos no Recurrentes:

o Visita Técnica para Edificios.

o Analisis de Factibilidad.

o Gastos de Instalacion por Tendido de Cable en el interior.

o Gastos por empalme por hilo de fibra optica.

o Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.

o Recuperacién de espacio, en caso de que se requiera.

Cargos Recurrentes con cobro anticipado:

f /’_‘\
Al LY
\7‘.;{(’,-[,",,;, er

! —— -

.z .. . : Ve ;
o Contraprestacién anual por el uso y mantenimiento de la trayectoria para FO | .1 74
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Anexo 8

o Contraprestacion anual por el uso y mantenimiento de la trayectoria para un

cable distinto de FO.

1.1 Procedimientos para la contratacion y baja de los servicios y accesos.

Contratacion:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud, el CS consiente realizar el pago
por las actividades de apoyo asi como por los elementos de cobro que conforman el
servicio, en el momento que se indica en el procedimiento. Asimismo si el CS rechaza el
servicio o decide no continuar con el procedimiento debera liquidar el monto generado
por las actividades de apoyo realizadas hasta el momento que decidié terminar el

procedimiento.

1) EI CS deberd presentar solicitud en el Formato correspondiente, a través del
Sistema de Captura con direccion web, o del SEG una vez que entre en operacidn.

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y Telmex,

este ultimo proporcionara el numero telefénico de contacto o correo electronico para

llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacion del servicio.

2} Una vez recibida la solicitud, se verificard que cumpla con los requisitos
establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:

a. Si la solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles, sera asignado un Numero de Identificacion de Solicitud (NIS) y se
enviara la fecha de inicio de la Visita Técnica’.

b. Sila solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plaze no

mayor a 5 dias habiles sera devuelta al CS y se reiniciard el procedimient

‘!r\ ) o

~. Dir fh. o A
! La fecha de inicio para la visita no excedera los 15 dias hdbiles posteriores a que se le asigné un NIS. / 3\, Mayorsta g
—_
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3)

4)

5)

6)

Se indicardn las razones por las qué no cumple con los formatos

establecidos.

Una vez que ha sido indicada la fecha de inicio de la Visita Técnica, el CS contara
con 3 dias habiles para realizar una modificacion, cambio o reprogramacion a la

Visita Técnica.

Una vez realizada la Visita Técnica en conjunto, Telmex entregara en un plazo no
mayor a 10 dias habiles el monto relacionado con los trabajos adicionales
identificados en la visita’, el presupuesto por las adecuaciones necesarias si se
instalara un cable multipar de cobre y el presupuesto del servicio al CS para su

aceptacion.

El CS, tendra un plazo de 5 dias hébiles para aceptar los presupuestos y montos

anteriores, de no recibirse la aceptacion se entendera que el CS rechazé el servicic.

Una vez que ha sido recibida la aceptacion, Telmex realizara el tendido de cable en
un plazo maximo de 30 dias habiles, al término se entregara al CS el Documento de
Recepcion del Servicio y se efectuaran los cargos por las actividades realizadas y se

iniciara a facturar la contraprestacion periédica.

El Concesionario deberd realizar su anteproyecto y la instalacion de su red o de

infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para el Tendido

de Cable sobre Infraestructura Desagregada se documentan en el anexo 2 del Convenio

para la Prestacién de Servicios de Comparticion de infraestructura Pasiva.

Modificacidn:

Fi . .
Por ejemplo, desagite, apertura de pozos, desazolve, etc.
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Anexo 8

En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones del proyecto en proceso,
deberd presentar una solicitud en el sistema que se establezca, la cual se considerara

como una nueva solicitud y estard sujeta al procedimiento previamente descrito.

Baja:
1) El CS deberd enviar solicitud de baja, a través del Sistema de Captura o del SEG

cuando entre en operacién.

2) Se verificard la soficitud, se asignard un NIS y en un plazo no mayor a 5 dias

hébiles, se enviara la cotizacion para la desinstalacion del servicio al CS.

3) El CS debera aceptar el cargo correspondiente en un plazo no mayor a 5 dias

habiles.

4) Posterior a la recepcién de la aceptacion del cargo, se ejecutard la desinstalacion

en un plazo no mayor a 5 dias habiles.

5) Se dejard de facturar la contraprestacion cuando se haya efectuado la

desinstalacidn.

El Concesionario debera realizar la desinstalacion de su red o de infraestructura de
acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica para el Tendido de Cable sobre
Infraestructura Desagregada se documentan en el anexo 2 del Convenio para la Prestacion

de Servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1) EICS debera presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a Infraestructura

Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o del SEG una vez que
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entre en operacion, adicionalmente deberd incluir el formato de Responsiva de
Riesgo firmado, e indicar el nimero de folio al cual esta relacionada el servicio de

comparticion de infraestructura.

2) En un plazo maximo de una hora se realizara la validacion y trémite administrativo

de la solicitud de acceso.

3) La autorizacion del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara en
un plazo maximo de tres horas desde la validacion. Y se hara del conocimiento del

CS.

4) En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacion se
entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este mismo
plazo se desplazara al personal necesario de ser indispensabie para que el CS

acceda a la Infraestructura Compartida.

Procedimiento para mantenimiento.

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado y

elementos instalados en la infraestructura propiedad de Telmex, et CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacién. Dicho aviso debera contener:
i. Descripcion detallada de las actividades a realizar;
ii. Ubicacién exacta de la infraestructura que sera intervenida;
iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

)

LT N
: , s a . .y 5 ‘/C’: O,
2) Telmex contestara en un plazo de dos dias habiles con la autorizacion ' -

. Dir
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correspondiente.
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El CS deberd tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,

mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta y el Convenio.

1.2 Plazos para la validacion del servicio, reparacién de fallas y gestién de incidencias.

Validacion:
* Validacion de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.

® Programacion de la Visita Técnica: un maximo de 10 dias habiles.

Entrega:

¢ Entrega del Servicio: un maximo de 30 dias habiles.

Fallas o Incidencias:

e En caso de dafio en la infraestructura por desastre natural, casos fortuitos o de
fuerza mayor, el tiempo de reparacion de la infraestructura que sea
responsabilidad de Telmex dependera de las condiciones que generaron el dafio.

Esto no se contabilizara para niveles de calidad.

El procedimiento para la notificacion de fallas y gestién de incidencias se establece en el

anexo 1 del Convenio.

1.3 Pardmetros e indicadores de los niveles de calidad.
Con prondstico:

* 90% de validacién de solicitudes atendidas en tiempo.

® 90% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo.

* 90% de entrega de los servicios en tiempo.
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Anexo 8

Sin prondstico:
e 65% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
® 65% de programacion de Visitas Técnicas en tiempo.

e 65% de entrega de los servicios en tiempo.

La medicidén de estos pardmetros e indicadores sera de forma trimestral.
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Servicio de Canales Opticos de
Alta Capacidad de Transporte
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1. Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte.

El Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte se pondré a disposicion del
CS cuando no exista capacidad excedente en ductos para Comparticion de Infraestructura
en un tramo de la ruta ni en rutas alternas para la misma y no sea posible la recuperacion

de espacio, lo cual podré constatarse a través de la Visita Técnica.

El servicio consiste en el aprovisionamiento de un canal de transmisién, que puede ser de
diferentes capacidades, que van desde, NxSTM16 Gbps, NxSTM64 Gbps, Nx1 Gbps
Ethernet hasta Nx10 Gbps Ethernet. Los canales épticos de alta capacidad se aprovisionan
dentro de los sistemas de transporte de Telmex y se entregan al CS en los puntos de
presencia definidos por Telmex. Cabe mencionar que respecto a los puntos de presencia
de Telmex, éstos deberan intercambiarse entre dicho concesionario y los Concesionarios
Solicitantes posteriormente a la firma del Convenio y antes de la contratacidn y prestacion

del servicio respectivo.

Las capacidades sefialadas son de caracter enunciativo mas no limitativo, en el entendido
que Telmex dispone de otras capacidades que pudieran ser més afines a las necesidades
individuales de un Concesionario Solicitante en cierta situacién. El CS sera responsable de
construir la infraestructura necesaria para llegar a los puntos de presencia indicados por

Telmex'.

El Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad se cotizard de manera particular y el
precio variara de acuerdo a la capacidad solicitada y distancia entre los puntos,

adicionalmente, este servicio tendré un cobro por gastos de instalacion.

1.2 Procedimientos para la contratacidn y baja de los servicios y accesos.

El Concesionario Solicitante tendra a su disposicion la Oferta de Referencia para la prestacion del servicio mavyorista de
arrendamiento de enlaces dedicados lacales de larga distancia nacional, de larga distancia internacional y de interconexién para,

concesionarios de redes publicas de telecomunicaciones, para los casos en los que necesite llegar a los puntos de prasencia Telmex. '
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Anaxo 9

Contratacion:

Queda establecido que mediante el envio de la solicitud el CS consiente el cargo de las
actividades de apoyo asi como de los elementos de cobro que conforman el servicio, por
lo que, a través del envio de la solicitud admite que pagard a la finalizacion del
procedimiento por todos los elementos que generaron un cobro durante su solicitud, asi

como de las rentas correspondientes.

1) El CS debera presentar solicitud en el Formato correspondiente indicando el NIS
para el cual no existid capacidad excedente en ductos para Comparticion de
Infraestructura en un tramo de la ruta ni en rutas alternas para la misma, a través
del Sistema de Captura, o del SEG una vez que entre en operacién.

Una vez firmado el Convenio respective entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este ultimo proporcionard el numero telefénico de contacto o correo
electronico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacion del

servicio.

2) Una vez recibida la solicitud, se verificard que cumpla con los requisitos
establecidos en los formatos, y que el CS cumpla con los prerrequisitos:
a. Si fa solicitud cumple con lo establecido, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles, serd asignado un Nimero de Identificacion de Solicitud (NIS).
b. Sila solicitud no cumple con lo requerido en los formatos, en un plazo no
mayor a 5 dias habiles sera devuelta al CS y se reiniciara el procedimiento.
Se indicaran las razones por las qué no cumple con los formatos

establecidos.

3) Una vez asignado el NIS se realizard en un maximo de 15 dias habiles el Analisis de

Factibilidad y se contestara de acuerdo a lo siguiente:
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a. Es Factible el Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte,

y se enviard el presupuesto de la instalacion del servicio y de la
contraprestacion periddica.
b. No es factible Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte.

Se enviara justificacién.

4) El CS contara con 5 dias habiles para aceptar la cotizacion. Si no se recibe la

aceptacion de la cotizacion del servicio se entendera que el CS rechazé el servicio.

5) Una vez que ha sido recibida la aceptacién de la cotizacién, Telmex enviara una

fecha de entrega compromiso en un plazo maximo de 5 dias habiles.

6) Al finalizar la construccion del canal dptico de alta capacidad de Transporte, se
entregara el documento de Recepcion del Servicio, se realizara el cargo por la

instalacién y se iniciara a facturar la contraprestacién periédica.

Modificacion:

En caso de que el CS requiera ampliaciones o modificaciones de los trabajos en proceso,
debera presentar una solicitud en el sistema que se estabiezca, la cual se considerara

como una nueva solicitud y estard sujeta al procedimiento previamente descrito.

Baja:
1) EI CS deberd enviar solicitud de baja, a través del Sistema de Captura o del SEG

cuando entre en operacion.

2) Se verificara la solicitud, se asignard un NIS y en un plazo no mayor a 5 dias

habiles, se enviard la cotizacidon para la desinstalacién del servicio al CS.
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3) El CS deberd aceptar el cargo correspondiente en un plazo no mayor a 5 dias

habiles.

4) Posterior a la recepcidn de la aceptacién del cargo, se ejecutara la desinstalacion

en un plazo no mayor a 5 dias habiles.

5) Se dejard de facturar la contraprestacién cuando se haya efectuado la

desinstalacian.

Accesos a Infraestructura Compartida por Falla:

1) EICS debera presentar la solicitud correspondiente para el Acceso a Infraestructura
Compartida en caso de falla a través del Sistema de Captura o del SEG una vez que
entre en operacion, adicionalmente debera incluir el formato de Responsiva de
Riesgo firmado, e indicar el numero de folio al cual esta relacionada el servicio de

comparticion de infraestructura.

2) En un plazo maximo de una hora se realizaré la validacidn y trdmite administrativo

de la solicitud de acceso.

3) La autorizacion del acceso urgente por parte de Seguridad Telmex se realizara en

un plazo maximo de tres horas desde la validacion. Y se hara del conocimiento del

Gs. /

4) En un plazo maximo de 6 horas después de haber sido recibida la notificacién se
entregara el pase de acceso a la Infraestructura Compartida al CS. En este mismo -
plazo se desplazara al personal necesario de ser indispensable para que el CS
acceda a la Infraestructura Compartida. PN
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Procedimiento para mantenimiento.

Cuando el CS requiera realizar actividades de mantenimiento sobre el cableado y

elementos instalados en {a infraestructura propiedad de Telmex, el CS debera:

1) Dar aviso con 10 dias habiles de anticipacidn. Dicho aviso debera contener:
i. Descripcién detallada de las actividades a realizar;
ii. Ubicacion exacta de la infraestructura que sera intervenida;
iii. Programa de actividades, detallando horarios y fechas, y

iv. Datos de contacto.

2) Telmex contestard en un plazo de dos dias habiles con la autorizacién

correspondiente.

El CS deberad tramitar los Accesos a Infraestructura Compartida correspondientes,

mediante el procedimiento establecido para tal efecto en la Oferta y en el Convenio.

1.3 Plazos para la validacién del servicio, reparacién de fallas y gestién de incidencias.
Validacion:
¢ Validacién de la solicitud: un maximo de 5 dias hébiles.

o Realizacién del Anélisis de Factibilidad: un maximo de 15 dias habiles.

Fallas o Incidencias:

¢ Reparacion: 8 horas por falla puntual

El procedimiento para la notificacién de fallas y gestién de incidencias se establece en el

anexo 1 del Convenio.

D 1 o f
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1.4 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

Con pronéstico:
e 90% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
e 90% de realizacion del Analisis de Factibilidad en tiempo.
e 90% de entrega en tiempo compromiso

* 90% de reparacién en 8 horas por falla puntual

Sin prongdstico:

* 655% de validacién de solicitudes atendidas en tiempo.
* 65% de realizacidn del Andlisis de Factibilidad en tiempo.
* 65% de entrega en tiempo compromiso

¢ 65% de reparacién en 8 horas por falla puntual

La medicién de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.
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Anexo 10

1. Actividades de apoyo para la Comparticidn de Infraestructura Pasiva

Los servicios de apoyo para la Comparticion de !a Infraestructura Pasiva, son los servicios
que se realizan para evaluar la factibilidad Técnica de la Comparticién de la Infraestructura
Pasiva o bien los servicios que se realizan para garantizar la salvaguarda de la

infraestructura.

1.1 Visita Técnica

El servicio de Visita Técnica permite que el CS revise juntoc con Telmex los elementos in

situ que se compartiran,

Con ei objeto que los Concesionarios Solicitantes cuenten con la mayor informacion a fin
de analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podra ejercer
el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva y sus limitaciones en uso, se pone a

disposicion del CS el Servicio de Visita Técnica.

El Servicio de Visita Técnica es la actividad conjunta entre Telmex y el CS, para recorrer la
Obra Civil o analizar los sitios, predios y espacios fisicos que podran ser compartidos, la
duracion de la visita dependerd de la complejidad de la solicitud de Comparticién de

Infraestructura Pasiva.

La Visita Técnica estara asociada a los Servicios del la Oferta y el Convenio donde se -
indique, sin embargo, los Concesionarios Solicitantes podran requerirla para aquellos

servicios donde no esta indicada para la Comparticidn de Infraestructura Pasiva.

Las Visitas técnicas podran ser de los siguientes tipos, a contraprestacion por la visita sera
distinta, dependera del tipo, de los kildmetros de recorrido y de la central, sitio o predio a

visitar:
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e Visita Técnica para Postes.

e Visita Técnica para Pozos y Canalizaciones.

s Visita Técnica para el Servicio de Torres.

e Visita Técnica para Sitios, Predios y Espacios Fisicos.

e Visita Técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

Durante la Visita Técnica se podran requerir cualquiera de los siguientes trabajos, los
cuales debera cubrir el Concesionario solicitante, éstos podran ser, entre otros:

* Apertura de pozo (incluye desoldado vy soldado)

® Desagle de pozo.

e Desazolve de pozo.

¢ Rompimiento de pavimento o la banqueta

e Pagos de los permisos requeridos por el CS ante la autoridad competente”.

¢ Cualquier actividad no considerada que origine un gasto.

1.2 Analisis de Factibilidad

El Analisis de Factibilidad consiste en el andlisis de los elementos de Infraestructura Pasiva
para autorizar el anteproyecto del CS cuando cumpla con la normatividad, previo a la
instalacion de sus elementos en la Infraestructura Pasiva. Puede ser de los siguientes
tipos:

1) Para la comparticion de postes;

2) Para la comparticion de pozos, ductos y canalizaciones;

3) Para la comparticion de torres;

4) Para la construccion o adaptacion en sitios, predios y espacios fisicos;

5) Para instalar/adaptar infraestructura de fuerza;

6) Para larenta de espacios fisicos;

1 : . " . - B
EI CS sera responsable de tramitar todos los permisos necesarios ante la autoridad competente, de na contar con los permisos no se
podra iniciar la Visita Técnica. El CS podrd reprogramar la fecha de visita técnica, sin penalizacion, hasta tres dias antes del dia /,/\\
v .
?cordado. . . - ) & (,)/fj{).,,,:./;_(
El Concesionario Solicitante sera responsable por |a tramitacién de dichos permisos. :
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7) Paralarenta de predios;y,

8) Para el servicio de canales dpticos de alta capacidad de transporte.

En el anteproyecto, el CS presenta las caracteristicas de los equipos, cables o elementos
de red que desea instalar, asi como, identificar posibles costos adicionales por la
adecuacion de la infraestructura. Este servicio permite detectar qué elementos de
Infraestructura Pasiva requeriran acondicionamiento, para que el CS pueda colocar los

elementos presentados en el anteproyecto.

El cobro por el concepto del Analisis de Factibilidad dependerd del tipo de analisis
solicitado. En el caso de Torres, el anilisis incluye tanto la revision del anteproyecto del CS
como del andlisis de frecuencias para no interferencias que presente el concesionario y la

capacidad de carga de la Torre.

1.3 inspeccién.

La inspeccion servird para revisar que los trabajos realizados por el CS cumplan las

caracteristicas aprobadas en el anteproyecto.

El Concesionario deberd realizar su anteproyecto y la instalacion de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad técnica establecida en el
anexo 2 del Convenio para la Prestacion de Servicios de Comparticion de Infraestructura

Pasiva.

Se verificara que se esta trabajando en la zona solicitada por el concesionario y se validara
que el constructor del concesionaric cumpla con los términos y condiciones firmadas en el
convenio. Adicionalmente, se verificara la limpieza del lugar de trabajo, solicitando se

retiren los desperdicios generados en los trabajos realizados.
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Anexo 10

Entrega del Acuerdo de Comparticidn de Infraestructura:
Cuando el CS finalice el despliegue se entregarad el Acuerdo de Comparticion de
infraestructura, para io cual se cuantificardn y validaran las unidades de infraestructura

compartida, sera necesaric que el CS firme el Acuerdo de Comparticion de Infraestructura.

Alcance del Servicio de Inspeccién:
Para el cobro de la Inspeccién se considerardn periodos completos de 8 horas,
realizdndose el calculo por el total de los periodos necesarios para llevar a cabo la

Inspeccidon durante la obra. Por dia se consideran maximo 3 periodos.

En el momento de la programacion de la Inspeccidn se convendra con el CS los horarios
especificos. Los cobros por periodos adicionales estidn establecidos en el anexo 3 del

Convenio.

Dimensionamiento para los esquemas de Inspeccion:
Para la Inspeccidn de redes aéreas:

© Un servicio cubre entre 1 y hasta 4 cuadrillas del CS por periodo.
Para la Inspeccion de redes subterraneas:

o Un servicio cubre maximo 1 cuadrilla del CS por periodo.
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Anexo 11

1. Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la

Infraestructura Pasiva

En esta seccion se tratan las caracteristicas, términos y condiciones de los Trabajos

Especiales asociados a los servicios de Comparticidon de Infraestructura Pasiva.

Se identifican cuatro tipos de trabajos que se ponen a disposiciéon del CS para que éste

pueda hacer uso de los servicios de la Oferta en los siguientes casos:

1) Cuando se realice un nuevo despliegue de Obra Civil cuya distancia lineal sea
superior a un kildmetro y requiera permisos de autoridades federales, estatales o
municipales, o superior a 500 metros si el despliegue atendera zonas turisticas,
industriales, residenciales, comerciales de alta relevancia.

2) Cuando exista una situacidn de saturacion de las infraestructuras compartidas que
sea causada por la existencia de ocupacion ineficiente de espacio.

3) Cuando sea necesario realizar adecuaciones en la infraestructura para que el CS
pueda llevar a cabo la comparticion efectiva de la misma.

4) Cuando cualquier elemento instalado en la infraestructura compartida esté
causando dafio o perjuicio a la misma o ponga en peligro la seguridad de las

personas o de la propiedad.

Por lo anterior los concesionarios solicitantes podran solicitar los trabajos especiales de:
o Instalacién de infraestructura del CS en despliegue de nueva Obra Civil.
o Acondicionamiento de la Infraestructura :
o Recuperacion de Espacio.

o Solucidn correctiva para la continuidad de los servicios.
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Anexo 11

1.1 Instalacion de Infraestructura del Concesionario Solicitante en Despliegue de nueva

Obra Civil.

El Trabajo especial de instalacion de Infraestructura del CS en despliegue de nueva Obra
Civil se ofrecera cuando se tenga programado construir un nuevo despliegue para el cual
se requieran permisos de autoridades federales, estatales o municipales y que excedan
un kildmetro lineal, o mayor a 500 metros lineales si el despliegue atendera zonas

turisticas, industriales, residenciales, comerciales de alta relevancia.

Ef trabajo se cotizara de manera particular y el precio variara de acuerdo a la cantidad de
elementos de infraestructura que el/los Concesionario(s) Solicitante(s) desee{n} instalar,
los tramites administrativos y solicitudes de permiso necesarias, asi como los Analisis de

Factibilidad correspondientes y la gestion administrativa del trabajo.

1.1.1 Procedimiento para la Instalacion de infraestructura del Concesionario

Solicitante en despliegue de Nueva Obra Civil.

1) Telmex notificard a los Concesionarios solicitantes, a través del Sistema de Captura
con direccién web, hasta en tanto entre en operacidon el Sistema Electronico de
Gestion (SEG), antes de que se inicien los trabajos de construccidon de nueva Obra

Civil, para el despliegue de infraestructura.

2) EI CS debera:

a. Presentar solicitud, a través del Sistema de Captura con direccién web, hasta
en tanto entre en operacion el SEG, en un plazo dependiente de las
caracteristicas sefialadas por Telmex para el despliegue.

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este ultimo proporcionara el nimero telefénico de contacto o correo
electrénico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacion del

servicio.
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Anexo 11

3) Una vez recibida la solicitud, se verificara que el CS cumpla con los prerrequisitos y
que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos; en un plazo no excedente a
5 dias habiles se contestara:

a. Si la solicitud contiene la informacién requerida y el CS cumple con los
prerrequisitos, sera asignado un NIS.

b. Si la solicitud no cumple con la informacién requerida en los formatos o el CS
no cumple con los prerrequisitos, sera devuelta al CS y se indicara por qué no
fue validada la solicitud.

i. EI CS contard con 2 dias naturales para regresar la solicitud con la
informacién faltante o mostrar pruebas de que cumple con los
prerrequisitos, de lo contraric se entendera que el CS rechazd el

Servicio.

4) Una vez asignado el NIS se realizard en un maximo de 20 dias habiles el Analisis de

Factibilidad y se contestara de acuerdo a lo siguiente:

a. Es Factible el servicio de Instalacion de infraestructura del CS en nueva
despliegue de Obra Civil. Se enviara el presupuesto del servicio solicitado.
b. No es factible el servicio de Instalaciéon de infraestructura del CS en nueva

Obra Civil Telmex. Se enviara justificacion.

5) El CS contard con 5 dias hébiles para manifestar aceptacién de la cotizacion del
servicio.
a. Si el CS acepta la cotizacion del servicio debera notificar la fecha de inicio y de
término de la instalacion de sus elementos para que se programe la inspeccién
correspondiente. Telmex realizar4 ta facturacidn de todas las actividades de apoyo *
efectuadas previamente y facturara la contraprestacién del servicio.
b. 5i el CS no acepta la cotizacién del servicio, se entenderad que el CS rechazé el
mismo. Telmex realizara el cobro de todas las actividades realizadas previamente.
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Anexo 11

6) Cuando la factibilidad de la solicitud haya sido confirmada, se establecera una via

de comunicacién constante con el CS, sobre la evolucion del trabajo especial.

El Concesionario deberd realizar su anteproyecto y la instalacion de su red o de
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas y normatividad que se documentan en el
anexo 2 del Convenio para la Prestacion de Servicios de Comparticién de Infraestructura

Pasiva.

El plazo de entrega de la Nueva Obra Civil por parte de Telmex al Concesionario Solicitante
debera ser de 2 dias habiles posteriores a la finalizacion del proyecto de Nueva Obra Civil,

con el propdsito de que el Concesionario Solicitante pueda disponer del servicio solicitado.

Nota: Debido a las caracteristicas de la operacion de Telmex, y a que los trabajos de
despliegue de nueva Obra Civil cambiardn en funcién de las caracteristicas de los
proyectos de los Concesionarios Sclicitantes, no serd posible establecer un mecanismo de
cobro Unico y aplicable para todos los trabajos, por lo tanto, se establecera un mecanismo
de comunicacién constante para acordar y convenir sobre tarifas, tiempos de entrega,

parametros de calidad, y otros temas relevantes.

1.1.2 Plazos para la validacién del servicio, reparacién de fallas y gestion de
incidencias.
Validacion:
¢ Validacidn de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.
¢ Realizacidn del Analisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles.
Entrega:

Dependiendoc del trabajo especial se acordara una fecha de entrega compromiso con el

Cs.
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Anexo 11

1.1.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

e 90% de validacién de solicitudes atendidas en tiempo.
e 90% de realizacidn del Analisis de Factibilidad en tiempo.

e 90% de entrega en tiempo compromiso

La medicion de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.

1.2 Acondicionamiento de la Infraestructura

Este servicio es parte de los procedimientos de contratacion de los servicios. El trabajo
especial de Acondicionamiento de Infraestructura, se inicia cuando en un Analisis de
Factibilidad, en una Visita Técnica, de la valoracién del Anteproyecto o durante la fase de
instalacion de la red del CS se detecta que para la prestacion de los servicios de

Comparticion de Infraestructura es necesario realizar adecuaciones a{a Infraestructura.

El proyecto se cotizara de manera particular y el precio variara de acuerdo a la cantidad de
elementos de infraestructura que sean necesarios de reparar, restaurar, modificar o
adecuar, considerando los siguientes conceptos: tiempo necesario para realizacion del
proyecto, distancia recorrida, viadticos, horarios, personal necesario, permisos, etc. El
Concesionario Solicitante deberd cubrir el costo total de la realizacién del proyecto y la

gestion administrativa del mismo.

Los plazos de entrega variaréan dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios.

1.2.1 Procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura.

1) Si como resultado de un Analisis de Factibilidad, Visita Técnica o durante la fase
de instalacidn, se identifica que se deben realizar adecuaciones para prestar Ios_‘f’!
servicios de comparticion de infraestructura Telmex notificara al concesionario y
enviard presupuesto de las adecuaciones necesarias.

2) El Concesionario Solicitante contara con 10 dias habiles para realizar el pago de
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Anexc 11

3 las adecuaciones y dara aviso a Telmex.
| 3) Telmex tramitard los permisos con las autoridades competentes.
4) Una vez obtenidos los permisos Telmex realizard las adecuaciones
correspondientes, el plazo para la terminacidon de los trabajos estard sujeto a la
| complejidad del proyecto.

5) Telmex notificara al Concesionario Solicitante la conclusion de las adecuaciones

solicitadas.

1.2.2 Plazos para la validacién del servicio, reparacién de fallas y gestion

de incidencias.

Dependiendo del trabajo especial se acordard una fecha de entrega compromiso con el

CS, la cual dependera asimismo de la solicitud original de comparticion de infraestructura.

1.2.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

¢ 90% de entrega en tiempo compromiso

La medicion de estos pardmetros e indicadores serd de forma trimestral.

1.3 Recuperacion de Espacio

La Recuperacion de Espacio se iniciara mediante solicitud expresa del CS, se cotizard de
manera particular y el precio variard de acuerdo a la cantidad de elementos de
infraestructura y de red que sean necesarios modificar, reinstalar, retirar considerando los
siguientes conceptos: tiempo necesario para realizacién del trabajo, distancia recorrida,
viaticos, horarios, personal necesario, permisos, etc. El CS debera cubrir el costo total de la

realizacién de los trabajos.

Los plazos de entrega variaran dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios

13.1 Procedimiento para recuperacion de espacios.

1) El CS deberd presentar: 5N
(& 84

L Din b g o
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fAnexo 11

a. Solicitud a través del Sistema de Captura, hasta en tanto entre en operacién
el Sistema Electrénico de Gestion (SEG), indicando a que NIS pertenece el
trabajo especial que esta solicitando, a través del sistema establecido..

Una vez firmado el Convenio respectivo entre el Concesionario Solicitante y
Telmex, este Ultimo proporcionara el nimero telefénico de contacto o correo
electronico para llevar a cabo todas las gestiones respecto a la prestacion del

servicio.

2) Una vez recibida la solicitud, se verificara que cumpla con los requisitos de los
formatos establecidos y se contestara:

a. Si la solicitud contiene la informacién requerida, serd asighado un NIS en
plazo no mayor a 10 dias habiles.

b. Si la solicitud no cumple con la informacidn requerida en los formatos en un

plazo no mayor a 5 dias habiles sera devuelta al CS y se reiniciard el

procedimiento. Se indicara por qué no cumple con la informacion requerida.

3) Una vez que se ha asignado el NIS, se realizard un Analisis de Factibilidad en un
plazo maximo de 20 dias habiles y se enviara respuesta al CS de acuerdo a:
a. Es Factible la recuperacion de espacios. Se incluird la cotizacion de la
ejecucidn de los trabajos.

b. No es factible la recuperacion de espacios. Se enviard justificacion

4} El CS contara con 5 dias habiles para aceptar ia cotizacion del servicio, si no se
recibe el aceptacién se entenderé que el CS rechazé el servicio. Telmex realizara la
facturacion de todas las actividades de apoyo efectuadas previamente y facturara
la contraprestacién del servicio.

Si el CS no acepta la cotizacién del servicio, se entenderd que el CS rechazé el
mismo. Telmex realizard el cobro de todas las actividades realizadas previamente. /

5} Una vez recibida la aceptacidn, se enviarad una fecha de entrega compromiso.

| ——
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Anexo 13

6) Telmex realizara el trabajo y notificara al CS sobre la terminacidn del mismo.

El plazo de entrega de la Recuperacion de Espacio por parte de Telmex al Concesionario
Solicitante debera ser de 2 dias habiles posteriores a la finalizacion del proyecto, con el

proposito de que el Concesionario Solicitante pueda disponer del servicio solicitado.

1.3.2 Plazos para la validacién del servicio, reparacion de fallas y gestion de

incidencias.

Validacion:
s Validacion de la solicitud: un maximo de 5 dias habiles.

s Realizacion del Andlisis de Factibilidad: un maximo de 20 dias habiles.

Entrega:

Se acordara una fecha de entrega compromiso con el CS.

1.3.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

¢ 90% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.
¢ 90% de realizacion del Analisis de Factibilidad en tiempo.

* 90% de entrega en tiempo compromiso

La medicion de estos pardmetros e indicadores sera de forma trimestral.

1.4 Solucién Correctiva para la Continuidad de los Servicios

Se inicia mediante solicitud de los Concesionarios Solicitantes o cuando se detecta que un
elemento de red instalado en la infraestructura compartida estd causando dafio
perjuicio a la misma, ponga en peligro la seguridad de las personas o de la propiedad o

deteriore la calidad de los servicios hacia los usuarios finales.
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Anexo 11

Se avisara al CS sobre el elemento de red identificado en el supuesto anterior; si existe
acuerdo, él podra retirar el elemento o solicitar a Telmex retirar el elemento,
adicionalmente el CS puede solicitar el Trabajo especial que aplique para la continuidad de
la prestacion de los servicios de telecomunicaciones; en caso de que exista desacuerdo,
Telmex retirara el elemento que esté causando dafio, ejecutara el Trabajo especial para
garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y dard parte al Instituto
para que resuelva sobre la disputa, el concesionario responsable debera resarcir el costo

total de los servicios proporcionados.

Los plazos de entrega variaran dependiendo de la complejidad de fos trabajos necesarios.

1.4.1 Procedimiento para Solucion Correctiva para la Continuidad de los Servicios.

1) Se inicia el procedimiento mediante aviso por parte del CS, aviso de la autoridad de

proteccion civil, de |a ciudadania o de personal Telmex.

2) Una vez recibido y validado el reporte, sera asignado un ndmero de identificacion
de reporte y un plazo no mayor a 2 dias habiles, se dara aviso al CS para que éste

retire el elemento que esta causando dafio.

a. Si el CS estd de acuerdo con el reporte, éste retirara inmediatamente
(maximo 3 dias) el elemento en disputa y notificara a Telmex que se ha
retirado el elemento que esta causando dafio. El CS podra solicitar a Telmex
prestar una solucidn correctiva para la continuidad de los Servicios.

i. Telmex dara una solucién correctiva para la continuidad de los

Servicios en 3 dias habiles y enviara cotizacion al CS.

ii. El concesionaric deberd realizar el pago correspondiente en 3 dias

habiles después de haber recibido el presupuesto. Si no se recibe el

pago se entenderda que el Concesionario rechazd el servicio y
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Telmex no debera dar solucidn correctiva para la prestacién de los
servicios.

iii. Una vez recibido el pago Telmex procedera a aplicar la solucién
correctiva, acordara una fecha de entrega compromiso y notificara
al concesionario solicitante cuando finalice.

b. Si el CS no estd de acuerdo, Telmex en un plazo no mayor a 2 dias habiles
dard parte al Instituto para que éste resuelva sobre el elemento en disputa.
Dado el aviso al IFT, se retirard el elemento, se aplicard una Solucién
Correctiva para la Continuidad de los Servicios de Telecomunicaciones y se
enviara al Instituto y al CS el monto correspondiente por la ejecucion de los
trabajos, una vez que hayan concluido.

i. Cuando el Instituto resuelva sobre el elemento en disputa el
concesionario  responsable  debera resarcir el monto

correspondiente.

1.4.2 Plazos para la validacién del servicio, reparacion de fallas y pgestion de

incidencias.
Validacion:

e Validacién de la solicitud: un maximo de 2 dias habiles.

Entrega:

Se acordard una fecha de entrega compromiso con el CS.

1.4.3 Parametros e indicadores de los niveles de calidad.

¢ 90% de validacidn de solicitudes atendidas en tiempo.

¢ 90% de entrega en tiempo compromisoc

La medicion de estos parametros e indicadores sera de forma trimestral.
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Anexo 12

l. Restricciones y Politicas de uso para los servicios de Comparticién de

Infraestructura.

Las siguientes politicas seran de aplicacién para los servicios del Convenio y la Oferta de

Telmex.

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil.
- Sdlo se permite la instalacion de cables en los postes Telmex.
- Solo se permite la instalacién de un maximo de 5 cables por poste.

- No se permite la instalacién de equipos electronicos.

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Torres.
- El Concesionario debera tener una Concesiéon para explotar una banda de
frecuencias del espectro radioeléctrico.
- Telmex proporcionard energia eléctrica solo cuando la capacidad existente lo
permita. i
- En caso de no contar con capacidad o con acometida para proporcionar el servicio |
de energia eléctrica, el Concesionario debera contratar el servicio con Comision

Federal de Electricidad. |

Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos.
- EI CS sdlo podra hacer uso del servicio de acuerdo a las caracteristicas de los

trabajos que Telmex autorice.

- Telmex proporcionara energia eléctrica solo cuando la capacidad existente lo
permita.

- En caso de no contar con capacidad o con acometida para proporcionar el servicio
de energia eléctrica, el Concesionario debera contratar el servicio con Comisio

Federal de Electricidad.

Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada.
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| Anexo 12
- El suministro e instalacion de un cable diferente a fibra 6ptica, se considerard
| como trabajo especial.

- Este servicio no incluye empalmes.

- No se instala Distribuidor de Fibra Optica del Concesionario
! - No incluye el mantenimiento de los cables, sélo el uso y mantenimiento de la
trayectoria.
|
‘ Servicio de Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte

- El servicio se prestard sélo cuando no exista capacidad excedente en una ruta o

rutas alternativas.

Actividad de Apoyo de Visita Técnica.
- Se dara una tolerancia de 30 minutos para trabajos efectivos.
- Dependiendo de la duracién de la Visita Técnica, se facturaran el ndmero de
unidades base.
- En caso de que alguna de las partes no asista a la Visita Técnica por caso fortuito o
causas de fuerza mayor no seran responsables, y se reprogramara la Visita Técnica

de comun acuerdc entre las partes.

Trabajo Especial de Instalacién de Infraestructura del Concesionario en despliegue de
Nueva Obra Civil.
- El Concesionario podra hacer uso del servicio sélo si su proyecto se encuentra
dentro del alcance del despliegue de nueva Obra Civil de Telmex.

- No se cobrara contraprestaciéon periddica por este servicio.

Trabajo Especial de Recuperacién de Espacio.
- SOlo se ofrecerd este servicio cuando exista una situacion de saturacion en/la

Infraestructura para comparticion.

i :
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Anexo 12

Politicas Comerciales de aplicacién general:

El Concesionario Solicitante debera:

1. Haber suscrito el contrato de Comparticion de infraestructura correspondiente.

2. Presentar Solicitudes de Servicios en los formatos establecidos.

3. Pagar el servicio de Analisis de Factibilidad para cada una de las solicitudes.

4. Tramitar ante la autoridad competente los permisos necesarios para la instalacién,
desinstalacion, construccidén o mantenimiento sobre infraestructura Telmex.

5. Realizar la instalacién de su infraestructura cumpliendo con la normatividad de
Telmex.

6. Pagar o resarcir los dafos ocasionados a la infraestructura de Telmex, derivados
del mal uso o instalacién inadecuada de su infraestructura.

7. Pagar por adecuaciones adicionales a la Infraestructura para la Comparticion de la
misma.

8. Tramitar los accesos necesarios ante Telmex conforme a las politicas de la

empresa.

9. Cubrir la penalizacién respectiva de la Inspeccion asignada a sus trabajos en caso
de cancelacién.

10. Enviar una nueva peticion, en caso de que requiera realizar cambios a las
solicitudes originales.

11. No debera instalar elementos de red o infraestructura que no hayan sido
previamente autorizada.

12. Cumplir con el contrato de Comparticion de Infraestructura.

13. Ingresard en el Sistema de Captura, o en el SEG una vez que entre en

operacion, el documento que valide cuando se inicié el tramite de permisos ante la
autoridad competente, siempre que sea responsabilidad del CS gestionar los

permisos.
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14. El CS cuando el CS desee realizar actividades de construccion de

infraestructura o de instalacién de Red, no sélo deberd observar la normatividad

de Telmex sino de las emitidas por autoridades Estatales, locales o competentes.

Telmex:

1. Inspeccionard tedos los trabajos que realice el CS.

2. Realizard la facturacion de los servicios.

3. Realizara una cotizacion, para los siguientes casos:
o  Servicio de Uso de Sitios, Predios y Espacios Fisicos
o Instalacién de infraestructura del CS en nueva Obra Civil Teimex
o  Acondicionamiento de la Infraestructura
o  Trabajos de Recuperacion de Espacios
o  Solucion correctiva para la continuidad de los servicios.
o Canales Opticos de Alta Capacidad de Transporte.

4. Atenderad las solicitudes en el orden en que fueron presentadas.

5. Realizara una inspeccidn fisica periddica de la infraestructura compartida, a fin de

asegurar el uso correcto de la misma.

Generales:

1. Las fallas ocasionadas por desastres naturales o causas de fuerza mayor, no seran

consideradas para la medicién de niveles de calidad.

Los trabajos adicionales que no estén considerados en la Oferta y el Convenio
deberan ser cubiertos en totalidad por el CS.

Para aquellos trabajos {dependientes de Telmex), en donde se requieran permisos
por parte de la autoridad que tramita el CS, los tiempos atribuibles a la
autorizacion de estos permisos no seran considerados dentro de los tiempo

compromiso de Telmex establecidos en la Oferta y el Convenio de Telmex.
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Anexo 12

4, Cuando el CS realice el pago correspondiente al Acondicicnamiento de
Infraestructura Pasiva, Telmex entenderd que el CS estd de acuerdo con la
cotizacién de la contraprestacion del servicio.

5. El tiempo de ejecucion de los trabajos especiales dependerd de la complejidad de
los mismos. Se convendra una fecha de entrega compromiso.

6. Parala medicién del cumplimiento de los plazos de entrega no se consideraran los
dias de retraso atribuibles al CS del servicio, ni los que deriven de una causa de
fuerza mayor o caso fortuito, ni aquellos no imputables a Telmex, los que de
manera enunciativa mas no limitativa consisten en: retrasos por permisos de
trabajos en vias publicas (municipales, estatales y federales), plantones en via
publica, etc.

7. Telmex no sera responsabie por cualquier incidencia o dafio que se presente en la
Infraestructura Pasiva por causas de fuerza mayor o caso fortuito, o por aquellas
no imputables a Telmex, las cuales de manera enunciativa mas no limitativa
pueden consistir en: vandalismo, manifestaciones, incendios, inundaciones,
temblores, etc., por ende cada concesionario serd responsable del
restablecimiento de los servicios y de su red, por sus propios medios.

8. Es responsabilidad del CS tomar las medidas precautorias necesarias en caso de
fendmenos climatoldgicos, que pudiesen afectar la Infraestructura Pasiva de
Telmex, como el caso de retiro de Antenas para que la Torre no sufra dafios, en
caso de no hacerio el CS debe de asumir la responsabilidad correspondiente.

9. Telmex no sera responsable de la provisién de servicios de telecomunicaciones
que el CS proporcione a través de {a red desplegada mediante los servicios objeto
del Convenio.

10. El CS serd responsable de aquelias fallas ocasionadas a los usuarios finales
de Telmex con motivo de la incorrecta instalacién de su red de acceso sobre la

Infraestructura de Telmex.
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Anexo 12

11. Para iniciar la prestacién de los servicios de Comparticion de Infraestructura
se atenderan las solicitudes de acuerdo a los recursos laborales con los que cuente
Telmex.

12. La fecha de realizacién de la Visita Técnica se asignara dentro de los 15 dias habiles
una vez validada la solicitud, no obstante, si no se llegara a iniciar la Visita Técnica
en la fecha establecida por motivos de tiempos excedentes por la tramitacion de

los permisos, esto no se considerara una causa atribuible a Telmex.

pyors

Pagina7 de7 U



o
| Ptenica R !

i

T— ——

Al



Anexo 13

Penas Convencionales )







Anexo 13

I Penas convencionales.

Para cada uno de los servicios han sido definidos los pardmetros e indicadores de los
niveles de calidad. Dichos pardmetros seran validados trimestralmente y las penas
convencionales seran aplicadas sélo cuando los parametros de calidad no hayan sido

cumplidos.

Dichas penalizaciones seran calculadas sélo para los servicios que estén fuera del

porcentaje de cumplimiente definido para cada servicio.

Ejemplo:

* 80% de validacion de solicitudes atendidas en tiempo.

Si en un determinado trimestre sélo se cumple con un porcentaje del 60% de
solicitudes atendidas a tiempo, las penas convencionales seran aplicadas al 20% de
servicios que no cumplan con dicho parametro. Debera ser considerado el orden en
que fueron recibidas las solicitudes para determinar las penalizaciones

correspondientes.

Trimestre 1 / 2015 Cumplimiento: 60% Penalizacion:
Solicitud 1 Cumple
Solicitud 2 No cumple Aplica penalizacién
Solicitud 3 Cumple
Solicitud 4 Cumple
Solicitud 5 No cumple Aplica penalizacién
Solicitud 6 Cumple
Solicitud 7 Cumple
Solicitud 8 No cumple Aplica penalizacion /|
Solicitud 9 Cumple /
Solicitud 10 No cumple

Las penas convencionales de aplicacién general seran:

e 2% del precio del Analisis de Factibilidad de la solicitud en cuestion, por falta de

validacion de la solicitud en tiempo.
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Anexn 13

e 2% del precio de la Visita Técnica, por falta de programacién de la misma en

tiempo.

* 2% del precio del Analisis de Factibilidad de la solicitud en cuestion, por falta de

autorizacién del anteproyecto en tiempo.

Procedimiento de Aplicacion de penas convencionales:

1. EI CS enviard un concentrado con los Servicios que fueron solicitados, indicando
los parametros e indicadores de los niveles de calidad del trimestre
inmediato anterior, durante los primeros 10 dias habiles del mes.

2. Telmex validara la informacién enviada por el CS en un plazo no mayor a 10
dias habiles.

3. Telmex y el CS conciliaran los servicios que sean causa del pago de las
penalizaciones del trimestre inmediato anterior en un plazo de 5 dias
habiles, posteriores a la validacion de Telmex de la informacién recibida.

4. Telmex y el CS acordaran importes y fechas de pago para liquidar las
penalizaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio

para la Prestacién de Servicios de Comparticion de Infraestructura Pasiva.
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