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CRITERIOS PARA LA APROBACION DE PROYECTOS

Una vez oforgado un nuevo titulo de concesion para prestar servicios de FM, el concesionario
presenta, para valoracion del Instituto, la propuesta técnica para la instalacion de la nueva estacion,
para la evaluacion de lo siguiente:

+ Aspectos administrativos (plazos, pago de derechos, personalidad del solicitante, etc.)

« Consistencia de la solicitud con lo indicado en el fitulo de concesion (Localidad obligatoria a servir,
coordenadas de referencia, frecuencia, clase de estacion, distintivo de llamada, etfc.)

* Que la propuesta cumpla con lo establecido en la disposicion Técnica IFT-002-2016 (coordenadas
de la estacion, clase de estacion, cdlculo de area de servicio, drea de servicio audible, altura de

antena, patrdn de radiacion de antena, aplicacion de método de propagacion, etc.)

En adicidn a lo anterior, se valora
la viabilidod de la propuesta
desde el punto de vista regulatorio
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CRITERIOS PARA LA APROBACION DE PROYECTOS

Extracto de un titulo de concesidn de uso comercial de radio FM otorgado
como resultado de la licitacidon IFT-8;

5. Cobertura. El Concesionario debera usar, aprovechar y explotar la Banda de Frecuencias
para prestar el Servicio Publico de Radiodifusion Sonora con las caracteristicas técnicas
sefaladas en:

Localidad(es) Obligatoria(s)/Principal(es) a Servir

.

-El area de servicio de la estacion debera quedar contenida dentro del sector circular definido
por las ooorHenadag de referencia y el alcance maximo, de acuerdo a la clase de estacion
¢ aque se refiere la Condicion 4 anterior, atendiendo las mejores practicas de ingenieria.

En caso de ocurrir radiaciones incidentales mas alla del sector circular de la clase, éstas no
podran superar el 20% de habitantes contenidos dentro del circulo y no contaran con
proteccién contra interferencias perjudiciales provenientes de otras estaciones. El nimero
de habitantes totales cubierto por el area de servicio debera ser igual o menor al nimero
de habitantes totales dentro del circulo de la clase. ;

Esta condicidon, constituye una obligacion de cardcter regulatorio que debe
ser observada por los concesionarios.
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CRITERIOS PARA LA APROBACION DE PROYECTOS

Unos de los factores determinantes para la evaluacion técnica de los proyectos de instalacion, es el
alcance maximo de la clase de estacion a partir de las coordenadas de referencia indicadas en

el fitulo de concesion, de conformidad con lo establecido en la Disposicion Técnica IFT-002-2016.

12.6 CALCULO DE INTERFERENCIA.

El alcance del Contorno Protegido de una estacion sera determinado con el modelo de propagacion
Longley-Rice, y las Intensidades de Campo listadas en la Tabla 5 y, debera ser menor o igual al alcance
maximo establecido en dicha Tabla. Si la estacién tiene una limitacion en su PRA y su AATP, la distancia al
Contorno Protegido es menor.

TABLAS
CLASE INTENSIDAD DE CAMPO ALCANCE MAXIMO
A 1.0 mV/m (60 dBu) 24 km
AA 1.0 mV/m (60 dBu) 28 km
B1 0.7 mV/m (57 dBu) 45 km
B 0.5 mV/m (54 dBu) 65 km
C1 1.0 mV/m (60 dBu) 72 km
Cc 1.0 mV/m (60 dBu) 92 km
D 1.0 mV/m (60 dBu) 5.0 km

Los proyectos técnicos deberdn disenarse para que el drea de servicio se
mantenga dentro de los limites indicados para la clase de estacion que

corresponda con el fitulo de concesion respectivo. 4
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Area de servicio de una estacion de radio FM

ldealmente, el drea de servicio debe quedar contenida dentro del circulo
que determina el alcance mdaximo de la clase de estacion.
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No obstante, debido a las caracteristicas naturales de la propagacion de senales del espectro
radioeléctrico, ademds de los aspectos inherentes a la orografia, ente otros, es frecuente que el area

de servicio no sea posible contenerla dentro del circulo que representa el alcance mdaximo de la
clase de estacion.
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CRITERIOS

TratGndose de nuevas estaciones, se evalla con base en la cantidad de poblacién contenida dentro

del circulo que representa el alcance maximo de la clase de estacion de que se frate, con centfro en

las coordenadas de referencia indicadas en el titulo de concesidn respectivo.

Ejemplo:
Poblaciéon contenida dentro del circulo de
alcance maximo:
1,000,000 de habitantes
Es la maxima cantidad de habitantes que

podrdn ser atendidos por la estacion
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CRITERIOS

CRITERIO 1.- La poblacidon dentro del 4ihd gh vhy¥kx swsxhwd/ debe ser Ixdor p hgrua la

cantidad de sred £ Eg confenida dentro del circulo de alcance méximo (Sred f Eq ed+wh).

Area de Servicio Propuesta

Ejemplo:
a) Poblaciéon base:
1,000,000 de habitantes
a) Poblacion total dentro del drea de
servicio propuesta:
950,000 habitantes

) ] M ! a] mm de acuerdo a la clase de estaclén

a que se refiere la Condicion 4 anterior, atendiendo las mejores practicas de ingenieria.




INSTITUTO FEDERAL DE

CRITERIOS PARA APROBACION DE ESTACIONES DE RADIO FM @ ’ft
1 TELECOMUNICACIONES

CRITERIOS

CRITERIO 2.- La poblaciéon dentro del drea de servicio, pero fuera del circulo que representa el

alcance maximo de la estacion (ghebr d d rrjwd i | £dwW fvhdimfdvgh swsdjdfBq gh d vhldg,
no deberd ser mayor al 20% de la poblacién base.

Areas fuera
del circulo

Ejemplo:

a) Poblacién base:
1,000,000 de habitantes
b) Poblacion total dentro del area de servicio (Criterio 1):
©50,000 habitantes
c) Poblaciéon FUERA del circulo:

100,000 habitantes

(Menor que el 20% de la poblacién base
(200,000 hab.))

PROYECTO FACTIBLE

Las “dreas fuera del circulo” se aprueban, pero no reciben proteccidn,
ni deben provocar interferencias perjudiciales a otras estaciones. Asimismo No
deberdn contener localidades que por si mismas resulten relevantes o con
densidades poblacionales importantes.

En caso de ocurrir radiaciones incidentales mas allé del sector circular de la clase, éstas no
podran superar el 20% de habitantes contenidos dentro del circulo y no contaran con
proteccién contra interferencias perjudiciales provenientes de otras estaciones. El nimero
de habitantes totales cubierto por el area de servicio debera ser igual o menor al nimero
de habitantes totales dentro del circulo de la clase. ¢
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CRITERIOS

AMBOS criterios deben ser cumplidos y se aplican de forma secuencial.

Ejemplo 1:
a) Poblacion base:
1,000,000 de habitantes
b) Poblacion total dentro del drea de servicio:
1,025,000 habitantes

¥

Proyecto NO FACTIBLE. No cumple con el Criterio 1.

Area de Servicio Propuesta

Ya no se valora el criterio 2

‘ 1 ia y dmm [ pE——————— -estacmn
- a que se reﬁere la Condlcaén 4 antenor atendiendo las mejores practicas de ingenieria.

10



INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

CRITERIOS PARA APROBACION DE ESTACIONES DE RADIO FM @ift

CRITERIOS

AMBOS criterios deben ser cumplidos y se aplican de forma secuencial.

Ejemplo 2:
a) Poblacion base:
1,000,000 de habitantes
b) Poblacion total dentro del drea de servicio:
980,000 habitantes
c) Poblaciéon FUERA del circulo:

225,000 habitantes
(Rebasa el 20% tolerable (200,000 hab., ))

= 3

Proyecto NO FACTIBLE. Cumple el criterio 1, pero

Area de Servicio Propuesta

no cumple el criterio 2

En caso de ocurrir radiaciones incidental ;mﬂﬁﬂmﬂﬂhﬁhMm
WMQMQ&Q s contenidos dentro del circulo y no contaran con
proteccién contra interferencias perlud’ c:ales provemenfes de otras estaciones. El nimero
de habitantes totales cubierto por el area de servicio debera ser igual o menor al nimero
de habitantes totales dentro del circulo de la clase. ¢
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CRITERIOS ADICIONALES

Ademads de los criterios anteriores, se revisa lo dispuesto por la Disposicion Técnica IFT-002-2016:

ropuesta de la
=

g
Coord. de Referencia de ]
: poblacién a servir en el Titulo

1]

Area de Servicio: Delimitada por el Contomo Contomo de Servicio Audible: Conforno de
de Intensidad de Campo de 60 dBu, 57 Intensidad de Campo de 74 dBu. que

dBu o 54 dBu (500 uV/m), segun la clase de contiene el area principal a servir y dentro del
estaciédn concesionada cual se recibe la senal fransmitida por una

Estacion de Radiodifusion Sonora en F.M.
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RECOMENDACIONES FINALES

Para aumentar la probabilidad de aprobacidn de los proyectos técnicos de estaciones se recomienda:

Mantener la localizacion de la planta transmisora lo mds cercana posible a las
coordenadas geogrdficas de referencia del titulo de concesion.
Calcular la combinacion éptima de pardmetros de operacidn que aseguren la

prevalencia de la clase de estacion indicada en el titulo de concesion.
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RECOMENDACIONES FINALES

El IFT pone a disposicion del publico el “Sistema de Consulta y Preandlisis de Coberturas de Radiodifusion en linea

K\:\\ Sistema de Consulta y Preanalisis de

> Coberturas de Radiodifusion en linea
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Descargar todo

http://mapasradiodifusion.ift.org.mx/
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