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Cable 2/0 AWG sin forro

Conexidn a la varilla por medio
de conector soldable

No. Cat. GRC-162G-C-90
(Conexion cable a varilla de tierrad

SOLDADURA CADWELD
TIPO GR

Conexién a la _varilla por medio

cde conector Cadweld tipo GY

No. Cat, GYE-162G-E-115

(Conexidn coble a varilla de tlerra)

Coble 2/0 AWG s/forro
Cable de paso a varilla de tierra
a cualquier altura

SOLDADURA CADWELD
TIPO GY

SOLDADURA CADWELD

Cable 2/0 AWG s/forro

Conexién a la varilla por medio
de conector soldable
No. Cat. GTC-162G-C-115

(Conexidn coble a varilla de tierra)

SOLDADURA CADWELD
TIPO GT

Cable Cal, 2 AWG Sin Forro

horizontales
No.Cat, PTC-2G1V-C-90

SOLDADURA CADWELD
TIPo PT

ZAPATA PONCHABLE

= Cable Desnudo

> Cal. 2/0 AWG
. Conexién de cables paralelos

CONECTOR DE COBRE TRENZADO
FLEXIBLE TIPO BD

Conexion de cable o 45°
a

n
Placa  de Acero vertical

Cable con Forrao Cal, No, 2
AWG, THW, 90°

A Sistema de tierras

SOLDADURA CADWELD
TriPo vs

SOLDADURA CADWELD
TIPO TP DE 2 OJILLOS TIPO ST
ESCALA ELABORO NORTE
DETALLES DE INSTALACION S/E
FECHA PLANO
TIPOS DE SOLDADURAS CADWELD 1 REV. 1 JUN/15 02




Conexion de varilla de acero
vertical o coble horizonta
No.Cat., RJHSS2GHTCS0

SOLDADURA CADWELD
TIPO RJ

a Tubo Vertical

Cable Cal. No. 2
Con Forro

AWG, THW, 90°
Marca Condumex

SOLDADURA CADWELD

Conexién ce cable A 45 °

Conexién Coble a Cable

No., DE CAT, PCC2GIV-C-90

SOLDADURA CADWELD
TIPO PC

Conexion de varilla horizontal
corrugado a cable en paralelo
No. Cat. RRHSS2GHTCSR0

SOLDADURA CADWELD

Conector Cadweld Tipo “PC”

Cable calibre 2/0 AWG s/forro

e

s
No.Cat. PTC-2G2G-C-115

SOLDADURA CADWELD
TIPO PT

Coble 270 AWG s/forro

Cone [Em de, varilla

ertical
a coble horizonta

e paso

SOLDADURA CADWELD

TIPO VS TIPO RR TIPO RC
ESCALA FLABORO NORTE
DETALLES DE INSTALACION S /E'
FECHA FPLANO
TIPOS DE SOLDADURAS CADWELD 2 REV. 1 JUN/7 5 03




PARA

LAS PIEZAS PARA SUJECION DE FEEDERS A CGO "SNAP-IN 0 éEP{eL%%ngig}ejo
HANGERS” DE ANDREW SERAN LAS SIGUIENTES: 206706, EN PLANO DE
2067064 Y SSH SIENDO ESTA ULTIMA LA QUE SUSTITUYE DETALLES DE
DEFINITIVAMENTE A LAS PRIMERAS DOS DEPENDIENDO DEL INSTALACION
STOCK QUE SE TENGA EN ALMACENES. No. 21

Tz C
Rx C 569 |
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minim .. SNAP—-IN SSH
: == : : \—BARRENOS DE 19 MM. :
T I 1 eeeeee| | |
| :::::'ﬂ%w: 600 I
o o | |
o o o o | | I I
HEABaHHBS : I I
o o o o | I I
HHAHHBS ' 7 |
o o | I |
o I | |
: minim .. : | | SNAP—IN 206706 SNAP-IN 2067064
o o o | I
o ' 600 I I
HEHHARS ' I I
NHHAHHH | | | CAMA GUIA PARA FEEDERS GSM
== HEE | I | (EARRENADO IGUAL AL EXISTE‘NTE)
o o o I by
= === = —MNCHO DE CAMA GUIA EXISTENTE —
i eeeess AR RN ARG A T
0] avevzo cow |l I | o X o
| || : N BARRENOS | I I I | _ /
| ::::E | | I ANGULO DE‘/
_EEEET ]/I CAMA GUIA DE 12 BARRENOS 1.1/2" = 3/16 200
L — (PLANTA)
PARA LA OPCION DE INSTALACION SNAP-IN
SSH SIN APILAR EL NUMERO MINIMO DE -
CRITERIO DE FEEDERS GSM BARRENOS LIBRES PARA LA INSTALACION Al
DE FEEDERS DE 7/8" Y 1 1/4” SERA DE +‘ AN L

6 Y SU INSTALACION SERA CONTINUA (SIN
BARRENOS LIBRES ENTRE FEEDERS). PARA
EL CASO DE FEEDERS DE 1 5/8”" SERA CONEXIONES CAMA GUIA
NECESARIO DEJAR BARRENOS LIBRES ATORNILLADAS EXISTENTE
ENTRE CABLES LO QUE OBLIGA A CONTAR
CON UN MINIMO DE 11 BARRENOS LIBRES

ALTERNATIVA PARA INTALACION DE CAMA GUIA

NOTA: EL ACOMODO DE CELULAS ( A,B,C) DEPENDERA DE LA GSM SOBRE CAMA EXISTENTE ( ALZADO )
ENTRADA DE FEEDERS AL CONTENEDOR ( VER FLOOR PLAN) SOPORTE TIPO PORTERIA
ESCALA ELABORO NORTE
DETALLES DE INSTALACION S / F
FECHA PLANO
DETALLES DE CAMA GUIA DE ONDA REV. 1 JUN, / 15 04




SEC. A
SEC. C
SEC. B

L JSJONo X X

5 BARRENOS LIBRES PARA
FEEDERS @=7/8" Y 1 1/47

LA SITUACION 1 SE REALIZARA CUANDO EXISTAN AL MENQOS

3 BARRENOS LIBRES PARA FEEDERS DE ¢=7/8" Y 1 1/4"
Y 5 BARRENOS AL MENOS 5 BARRENOS LIBRES PARA

FEEDERS DE ¢=1 5/8”

SEC. A
SEC. C
SEC. B

LA SITUACION 2 APLICARA SOLO CUANDO EXISTAN 2
BARRENOS LIBRES PARA EL CASO DE FEEDERS DE ¢=7/8"
Y 1 1/47. Y DE 3 BARRENOS LIBRES PARA FEEDERS DE

sRols

SITUACION 1

/ SECTOR C

| JONOIGIOROX | 8=15/8"
* DISTANCIA MINIMA PARA
5 BARRENOS LIBRES PARA INSTALACION DE LOS
FEEDERS DE ¢= 1 5/8” GROUNDING KITS A LA
CONTENEDOR BTE
O GABINETE GSM
T2 =
3|z S—g1e
=
SECTOR C INICIO DE
CURVA

SECTOR A\

SECTOR B CUALQUIER TIPO
SECOTOR A SECTOR B
DE CURVA (VERTICAL ZONA DENTRO DE
U HORIZONTAL) CAMA GUIA DE ONDA
EN DONDE NO SE PERMITIRA
LA CONEXION DE LOS
YEEr YY) eoe o
INSTALACION DE GROUNDING KITS
2 BARRENOS LIBRES PARA 5 BARRENOS LIBRES PARA
FEEDERS ¢=7/8" Y 1 1/47 FEEDERS ¢=1 5/8"
MODIFICACIONES FECHA: ||| OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV ‘
Sl‘ﬂ'UAClON 2 ::;E;T;E::‘FALLES DE INSTALACION

NORMATIVO

PLAN:
DETALLES DE INSTALACION DE
SNAP—IN Y GROUNDING KITS

APROBO:

REV. 00

FECHA: coms:
REVISO, JUN-15 cm

ESCALA. DIBUIO:
SIN I CH.C.




POSICION
DERECHA

\ CAMA GUIA
DE ONDAS

DE 12 BARRENOS

—

-

POSICION
DERECHA

CRITERIOS DE DISTRIBUCION DE
FEEDERS EN PLATAFORMAS

ANTENA
CELULAR

POSICION
DERECHA

CURVA PARA
CAIDA DE AGUA

(

PLAFORMA _/ CINTURON METALICO

RN

R=25 CM

CINTURON ME TAII Cco

ANTENA
CELULAR

FIJACION DE FEEDERS Y
JUMPER EN PLATAFORMA

DETALLES DE INSTALACION

ESCALA

S/E

ELABORO

NORTE

DETALLE DE CAMA GUIA DE ONDA

REV.

FECHA

JUN/15

PLANO

06




CINCHO

METALICO

TRAPECIO___|

AJUSTABLE CLEVIS
CAT. SC—252 %"

CAMA GUIA_/

DE ONDAS

CONEXIONES
SIMILARES A LAS
INTERMEDIAS

AN\

7

N
AN\

MM
SANNNE

Z2 N\

&PONCHADO
C/CONECTOR

INTERMEDIAS

ZAPATA PARA
TORNILLO DE
%> CABLE #2

c(z-2) Y
c(2-6) Y
ENCINTADO

CONEXIONES
SIMILARES A LAS

CAMA GUIA DE ONDAS/

CABLE DE COBRE CON
FORRO TIPO THW 2 AGW

CONECTOR MECANICO
MCA. BURDY CAT. GB26

DETALLE DE KIT DE ATERRIZAJE DE

FEEDERS
////7 KIT DE TIERRA
///’7\\\
T TSN Y
- \
N

-
—
[ —

_ —VISTA SIN
FUNDA

~

_—

BARRAS DE

TIERRA BTF

FEEDERS EN CAMA GUIA DE ONDA

NOTA

— CASO 1 (AZOTEA) IMPLICA DEJAR

CON BARRAS DE COBRE

N
)
v

BARRILES
AISLADORES

AISLADOR TIPO

Q/QQ\éQQP

oL <
§?€29f>;ﬁf/////
CAMA GUA#//

DE ONDAS

(ot
BARR\LESJ"H '

AISLADORES

DE 204"

DE 2%

MANZANA

[da

SISTEMA DE TIERRAS
CON BARRAS DE
2"x%"xANCHO C.G.O.

CONECTOR PONCHABLE
MCA. BURDY
CAT. YGHA2C—2N

BARRA DE COBRE BTE
DE 207x67x3”

CABLE DE COBRE CON
FORRO THW 2 AGW A BTCC
EN GABINETE ELECTRICO

DETALLE DE COLOCACION DE B.E.T.
CAMA GUIA DE ONDA

CABLE SUFIC. HASTA LA BARRA DEL
ROBOT.

— CASO 2 (TERRENO) IMPLICA DEJAR
CABLE SUFICIENTE HASTA LA CONEXION
A DELTA O ELECTRODO.

DETALLE DE KIT DE ATERRIZAJE DE
FEEDERS EN CAMA GUIA DE ONDA
CON CABLE DE COBRE

SEGUN CAMA GUIA

MODIFICACIONES

FECHA:

‘OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV ‘

60.5 ESP. DE 58 (TIPO 60.5
205 | ™ (TIPO) o | 205
I 1

PROYECTO:
DETALLES DE INSTALACION

UBICACION:
NORMATVO

CLAVE.

SOLERA DE COBRE (B.T.F.)

PLANO:

ATERRIZAJE DE FEEDERS
EN CAMA DE GUIA DE ONDA

APROBO:
REV. 00

07

FECHA.

REVISO: JUN-15

CoTAS:

ESCALA:
SIN

DIBUIO:
I.CH.C.




——LUZ DOBLE
L-810

@
CAJA DE REGISTRO
(DERIVACION)
2 LUCES 2 LUCES
CABLE SENCILLAS SENCILLAS
USO RUDO L-810 L-810
& 2 ™ T
1 CAJA DE REGISTRO
(DERIVACION)
L]
CAJA DE REGISTRO
FOTOCELDA H [
CONTROL ' B
TORRFE DE 5-30 M TORRE DE 31-45 M. TORRFE DE 46-60 M. TORRE DE 61—-105 M.
ESCALA ELABORO NORTE
DETALLES DE INSTALACION S/E
CRITERIO DE INSTALACION DE LUCES Y FECHA praro
RECISTROS REV. 1 JUN/15 08




0

HERRAJE PARA SUJECION
DE ANTENA A SOPORTE

EL HERRAJE PARA SUJECION DE ANTENA A SOPORTE (TUBO ¢=2"
CED. 40) PODRA SER DE VARIAS FORMAS DEPENDIENDO DEL
FABRICANTE DE LA ANTENA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:

ANTENA

CELULAR\

1. CUENTE CON INCLINACION POSITIVA (TILT) EN +5° REQUIRIENDO
TMA'S COMO MINIMO O'.

2. CADA UNO DE LOS HERRAJES DEBERA TENER LA CAPACIDAD DE
RESISTIR COMO MINIMO UNA CARGA GRAVITACIONAL DE 200kg.

3. EL HERRAJE TENDRA LA CAPACIDAD DE RESISTIR COMO MINIMO LA
CAPACIDAD MAXIMA DE LA ANTENA ANTE LAS ACCIONES DE VIENTO.

HERRAJE PARA SUJECION
DE ANTENA A SOPORTE

\TUBO SOPORTE

PARA ANTENA CELULAR

MODIFICACIONES FECHA:

‘OPERADURA DE SITES MEXICANOS SA DE CV ‘

PROYECTO:
DETALLES DE INSTALACION

UBICACION:
NORMATIVO

CLAVE.

PLANO:

HERRAJES PARA ANTENAS CELULARES og

“APROBO:

REV. 00

FECHA: coTas
REVISD: JUN-15 SIN

ESCALA: DIBUJO:
SIN 1.CH.C.




PLATAFORMA
CELULAR
TELCEL O

TIPO TELMEX

2 BARRAS DE TIERRA
3Brivxa2nx i
SEPARADAS 25 CM
ENTRE SI (PRIMER KIT
DE ATERRIZAJE)

150 A 200

CAMA DE AGUA DE
ONDA (CGO)

TORRE
AUNTOSOPOSTADA

A ARRIOSTRADA CON
PLATAFORMA

TORRE ARRIOSTRADA
AUTOSOPORTADA O
MASTILES CON

SECTORES A \
DIFERENTES NIVILES N.CRA.

ANTENAS SECTOR

— MAS ALTO

ANTENAS SECTOR 2z Q
MAS BAJO gl =
=
. Q <
N.C.R.A. =3
| =
SOPORTES PARA i~ - < , t ,,,,,,,,
ANTENAS DE
CELULARES
2 BARRAS DE TIERRA
In "oy 3
(315" X2"X " CAMA DE AGUA DE
SEPARADAS 25 CM ONDA (CGO)
ENTRE SI (PRIMER KIT
DE ATERRIZAJE)

MODIFICACIONES FECHA: ‘ OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV ‘

PROYECTO:
DETALLES DE INSTALACION

UBICACION
NORMATVO

PLAND.

COLOCACION DE PRIMERA BTF EN TORRE
ARRIOSTRADA, AUTOSOPORTADA O HERRAJES

APROBO:

CLAVE.

REV. 00

10

REVISO:

FECHA:
JUN-15

coTas:

ESCALA:
SIN

DIBUJO:
LCH.C.




MONOPOLO

2 BARRAS DE TIERRA
(31 %"xe%")

SEPARADOS25CM —
ENTRE SI (PRIMER KIT
DE ATERRIZAIJE)

DADO DE

CIMENTACION N\ Nin

VENTANA

—— INFERIOR DE

MONOPOLO

CAMA GUIA DE

ONDA (CGO)

VISTA FRONTAL

MONOPOLO

—

DADO DE

VENTANA INFERIOR

[/ DE MONOPOLO

CAMA GUIA DE
/ ONDA (CGO)

150 MINIMO \

CIMENTACION \ |

| L] L]

VISTA LATERAL

A CONTENEDOR
O SALA

2 BARRAS DE TIERRA
(31 4"x2x3")
SEPARADOS 25 CM
ENTRE SI (PRIMER KIT
DE ATERRIZAJE)

MODIFICACIONES FECHA:

‘OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV‘

PROYECTO:
DETALLES DE INSTALACION

UBICACION:
NORMATIVG

CLAVE

PLAND:

COLOCACION DE BTF EN MONOPOLO CON
CGO A NIVEL DE LA VENTANA DEL MONOPOLO

APROBO:

REV 00

REVISO:

FECHA: caras:
JUN-15 em

ESCALA: DIBUJ:
SIN L.CH.C.






