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NOTA

LOS SOPORTES PARA ANTENAS CELULARES (TUBDS p=2" GED. 40) SERAN
INDEPENDIENTES DE LA RIGIDEZ DE LOS BARANDALES
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NOTAS GENERALES

USARA ACERD ESTRUCTURAL ASTM-A3§ Y A-572 GRADO 50, CON ACABADO FINAL DE GALVANIZADO PCR
INMERSION EN CALENTE.

2. L0S ELECTRODOS PARA SOLDAR DE TALLER (CLASE E~60) Y DE GANPO (GLASE E-70) CUMPLIRAN CON LOS
REQUISITOS DE LA SERIE ASTM A-283, GRUPO SAN—1 DE LA AWS.

3. LAS SOLDADURAS EN LAS JUNTAS DEBERAN HACERSE EVITANDO TORCEDURAS FLAMBEOS Y REQUEMADD DEL NATERIAL,
YA QUE PIEZAS CON ESTOS DEFECTOS DEBERAN REPONERSE INTEGRAMENTE.

4. LAS SOLDADURAS DE TALLER o DE CAMPO DEBERAN HACERSE CON LAS PIEZAS SOSTENIDAS RIGDAMENTE Y ANTES DE
SOLDAR SE VERIFICARA QUE LAS SUFERFICIES DE LAS PARTES FOR SOLDAR ESTEN LMPIAS DE ESCORI, COSTRAS,
GRASA, PINTURA, ETC

5. SE DEBERAN CUMPLIR TODAS LAS ESPECIFICATIONES DE FABRICACION Y MONTAJE DE LA AMERICAN INSTITLTE OF
STEEL CONSTRUGTION (AISC) Y DE LA AMERICAN WELDING SOCIETY (ANS).
6. EL MONTAJE DEBERA HACERSE CON TODA LA PRECAUCION PARA EVIAR LA INTRODUCCION DE ESFUERZDS RESIDUALES

FECTOS DE NAACATES, TORNILLOS 0 DE SOLDADURA EN LAS JUNTAS. NO DEBERA NONTARSE NINGUNA FIEZA QUE
ESTE DEFORMADA FOR EFECTOS DE GOLPES DURANTE LAS NANIOBRAS, TRANSFORTE o MONTAJE.

7. TODA LA ESTRUCTURA YA FABRICADA Y ENSAMBLADA DEBERA GALVANIZARSE POR INMERSION EN CALIENTE (OR,
PLACAS Y METAL DESPLEGADO).

&, LA PLATAFORMA TRIANGULAR CELULAR DEBERA SER CAPAZ DE GIRAR EN UN RANGO DE 60" COMO MINMO
DE ACUERDD A LA SECCION 7 DEL CAPITULD 2 NGIST-NCTAD.
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I NOTAS GENERALES ﬂ
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al = 2. SE RECOMENDA QUE EN MEDIDA DE LD POSELE SE DESPLANTE LA PLACHA DE CONGRETO SOBRE ELEMENTOS
1 1 ESTRUCTURALES VERTICALES (MUROS DE CARGA, COLUMNAS, CASTILLOS).
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OPCION 1

1. PARA SITIOS EXISTENTES EN DONDE SE COLOCARA EQUIPO BBU.
2. PARA SITIOS NUEVOS DONDE EXISTAN RIESGOS DE ENCHARCAMIENTOS
ﬁ PROYECCION BASE METALICA
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OPCION 2

1. PARA SITIOS EXISTENTES CON LIMITACION DE ALTURA O PESO PARA EL EQUIPO BBU Y BTS

2. PARA SITIOS NUEVOS DONDE NO EXISTAN RIESGOS DE ENCHARCAMIENTOS

H NOTAS PARA ESTRUCTURA METALICA

1. LOS PERFILES LAMINADOS Y PLACAS DE ACERQ ESTRUCTURAL SERAN DE ACUERDD CON LA NORNA ASTM A-38 v/
A-572 G-50.

2. L0S ELECTRODDS PARA SOLDAR DE TALLER (CLASE E-60) Y DE CAMPO (CLASE E-70) CUNPLIRAN CON LOS
REQUISTTOS DE LA SERIE ASTM A-283, GRUFD SWWi—1 DE LA AWS.

5. LAS SOLDADURAS EN LAS JUNTAS DEBERAN HACERSE EVITANDD TORCEDURAS FLAMBEOS Y REQUENADO DEL NATERIAL,
YA QUE PIEZAS CON ESTOS DEFECTOS DEGERAN REPONERSE INTECRAMENTE.

4. LAS SOLDADURAS DE TALLER o DE CAMPO DEBERAN
SOLDAR SE VERIFICARA DUE LAS SUPERFICES DE LAS P
GRas, PINTURS, ETC

HACERSE CON LAS PEEZAS SOSTENIDAS RIGIDANENTE Y ANTES DE
ARTES POR SOLDAR ESTEN LIMPIAS DE ESCORIA, COSTRAS,

5. SE DESERAN CUMPLIR TODAS LAS ESPECIFIGAGIONES DE FABRICACION Y MONTAJE DE LA AMERICAN INSTITUTE OF
STEEL CONSTRUCTION (4SC) Y DE LA AMERICAN WELDING SOCIETY (AVS).

. EL MONTAJE DEBERA HACERSE GON TODA LA PRECAUCION PARA EVITAR LA INTRODUCCION DE ESFUERZOS RESIDUALES
POR EFECTOS DE MALACATES, TORNILLOS o DE SOLDADURA EN LAS JUNTAS. NO DEGERA WONTARSE NINGUNA PIEZA QUE
ESTE DEFORMADA POR EFECTOS DE GOLPES DURANTE LAS MANIOBRAS, TRANSPORTE o MONTAE.

7. TODA LA ESTRUCTURA YA FABRICADA Y ENSAMBLADA DEBERA GALVANIZARSE POR INNERSION EN CAUENTE (OR,
PLACAS Y METAL DESPLEGADD).

H ESPECIFICACION DE MATERIALES

1. ACERO ESTRUCTURAL A-36, fy=2530 kg/cm’, A-572 G-50
2. ELECTRODOS PARA SOLDADURA SERIE E~70 EN AGERO ESTRUCTURAL:

E-7024 PARA SOLOAR EN EL PLAND ¥ HORIZONTAL.

E-7014 PARA SOLDAR EN ZONAS DE ACCESO CONPLICADO Y DE ACUERDO A AWS 5.1
3. ELEGTRODOS PARA SOLDADURA SERIE E-90 EN AGERO DE REFUERZO.
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I NOTAS PARA LA OPCION 1 \

1. LA FIUACION DE LA PLACA 1 A LA PLANCHA DE CONCRETO SE PODRA REALZAR DE LA SIGUIENTE MANERA,
) FUAR LA PLAGA 1 A LA PLANCHA DE CONCRETO CON UN TARUETE MECANICO HLTI KWIK BOLT Il DE 5/8" ¥ 3 3/4"
DE LARGO, PARA LO CUAL SE REQUIERE QUE LA PLNCHA ESTE PERFECTAMENTE NNELADA (VER DETALLE A).

b) FWAR LA PLACA 1 A LA PLANCHA DE CONCRETO INSTALANDO UN ESPARRAGO 3=5/8" CON SISTENA HLTI RE-500,
COLOCANDO UNA TUERCA NVELADORA Y UNA VEZ LOGRADA LA POSICION EXACTA ¥ CON EL GABINETE INSTALADO, SE
APRETARA CON TUERCA SOBRE PLACA 1 Y FINALNENTE SE COLOCARA GROUT PARA ASEGURAR EL CONTACTO DE LA
PLACA CON LA PLANGHA (VER DETALLE ).

) FUAR LA PLACA 1 A LA PLANCHA DE CONCRETO CON UN TAQUETE KWIK BOLT Il CON EXTRALRCA” =5/8"
8 1/2° DE LARGO, GON LA TUERGA DE APRIETE SOBRE LA PLANGHA, TUERCA NVELADORA Y UNA VEZ LOGRADA LA
POSICION EXACTA Y CON EL GABINETE INSTALADO, SE APRETARA CON TUERCA SOBRE PLACA | Y FINALNENTE SE
COLOCARA EL GROUT PARA ASECURAR EL CONTACTO DE LA PLACA CON LA PLANCHA (VER DETALLE C)
2. EL PROCEDMENTO DE INSTALACION DE LOS TAQUETES ASI GOMO EL TIEWPO DE CURADO (SECAD) PARA LA RESNA
EPOXICA, SE DEBER REALIZAR CONFORME LAS ESPECIICACIONES DE HILTI.

3. SE COLOGARA LA TUERCA NIVELADORA DEBAID DE LA PLACA 1Y LA TUERGA DE APRIETE POR ARRIBA DE LA PLACA 1
4. EL ESPESOR DEL GROUT NO DEBERA SER MAYOR A Scm.

5. EN EL USO DE TAQUETES HILTI KWK BOLT I, SE PERMITRA QUE LA CUERDA DEL TORNLLO QUEDE COMO MININO AL
RAS DE LA TUERCA.

6. SI EL SITIO ES EXISTENTE, SE DEJA LA MISMA PLANCHA DE CONCRETO DONDE SE FIUARA LA BASE NETALICA Y LA
ACOMETIDA ELECTRICA DE PUEDE MANTENER.

7. ERICSSON DEBERA SUMINSTRAR & ESPARRAGOS PARA FLAR SU GABINETE A LA BASE METALCA SUMINSTRADA POR
TELCEL.

SE DEBE REVISAR QUE LA LOSA DE CONCRETO EXISTENTE DONDE SE INSTALARA LA PLAN ONCRETD ¥ LoS
EQUIFDS, TENGA LA CAPACIDAD PARA RECIBIR LAS CARGAS A LAS QUE SERA SOMETIDA Y CONSDERAR QUE SI SE
CONTRUYE L DALA PERIMETRAL, LAS CARGAS SERAN DE FORMA LINEAL SOBRE LA LOSA

5. SE RECOMENDA GUE EN MEDIDA DE LOS POSIBLE SE DESFLANTE LA PLACHA DE CONCRETO SOBRE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES VERTICALES (NUROS DE CARGA, COLUMNAS, CASTILLOS).

10, ES POSIBLE COLOCAR OTRA DALA DL—1 INTERNEDIA EN EL SENTIDD CORTO BAJO LA PLANCHA DE CONCRETO EN EL
QUE SEA NECESARID REPARTIR LAS CARGAS DE LA PLANCHA Y LOS EQUIPOS,

N PARTICULAR DEBERA SER RESUELTO POR EL AREA DE CONSTRUCCION RESPECTVA O CONSULTAR CON
EL DEPARTAMENTO DE NORMAS PROYECTOS ESTRUCTURALES CORPORATNG.

12, 51 EL RELLENO EXISTENTE ES MENOR A 15cm SE DEBERA RETRAR TODA EL AREA DE LA PLANCHA Y DESPLANTARSE
DIRECTAVENTE DESDE LA LOSA WACIZA LA PLANCHA SIENFRE SERA DE 15cm DE ESPESOR
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I NOTAS GENERALES

SE COMPLEMENTA CON EL PLANO ACC—03-2.
JA LA CLAVE DE PLANO ANTERIOR ACC-03 POR ACC-03-01

- PARA SITIOS EXISTENTES EN DONDE SE COLOCARA EQUIFD BBU.
2. PARA SITIOS NUEVS DONDE EXISTAN RIESGOS DE ENCHARCAMENTOS

. PARA SITIOS EXISTENTES CON LIMITACION DE ALTURA O PESO PARA EL EQUIPO BBU Y BTS
2. PARA SITIOS NUEVOS DONDE NO EXISTAN RIESGDS DE ENCHARCAMIENTOS

“ NOTAS PARA ESTRUCTURA METALICA

1. L0S PERALES LAMNADOS Y PLACAS DE ACERO ESTRUCTURAL SERAN DE ACUERDO CON LA NORMA ASTH A-36 V/0
A-572 G50,

LOS ELECTRODOS PARA SOLDAR DE TALLER (CLASE E-6D) Y DE CAMPO (CLASE E-70) CUMPLIRAN CON LOS
REQUISITOS DE LA SERIE ASTM A-283, GRUPO SAW-1 DE LA AWS

3. LAS SOLDADURAS EN LAS JUNTAS DEBERAN HACERSE EVITANDD TORCEDURAS FLAWBEOS Y REQUEMADO DEL MATERAL,
YA QUE PIEZAS CON ESTOS DEFECTOS DEBERAN REPONERSE INTEGRAMENTE.

4. LAS SOLDADURAS DE TALLER o DE CAMPD DEBERAN HACERSE CON LAS PIEZAS SOSTENDAS RIGDAMENTE Y ANTES DE
SOLDAR SE VERIFICARA QUE LAS SUPERFICIES DE LAS PARTES POR SOLDAR ESTEN LMPIAS DE ESCORIA, COSTRAS,
GRASA, PINTURA, ETC

5. SE DEBERAN CUMPLIR TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACION Y MONTAJE DE LA AMERICAN INSTTUTE OF
STEEL CONSTRUGTION (AISC) Y DE LA AMERIGAN WELDING SOCIETY (AWS).

6. EL MONTAJE DEBERA HAGERSE CON TODA LA PRECAUCION PARA EVITAR LA INTRODUCCION DE ESFUERZOS RESIDUALES
POR_EFECTOS DE NALACATES, TORNILLOS o DE SOLDADURA EN LAS JUNTAS. NO DEBERA NONTARSE NINGUNA PIEZA QUE
ESTE DEFORMADA POR EFECTOS DE GOLPES DURANTE LAS MANIOBRAS. TRANSPORTE o MONTAJE.

7. TODA LA ESTRUGTURA YA FABRIGADA Y ENSAMBLADA DEBERA GALVANIZARSE POR INMERSION EN CALENTE (OR,
PLACAS Y METAL DESPLEGADO).

H ESPECIFICACION DE MATERIALES

1. ACERO ESTRUCTURAL A-36, fy=2530 kg/crmA-572 G5O
2. ELECTRODOS PARA SOLDADURA SERIE E-70 EN AGERD ESTRUGTURAL:

E-7024 PARA SOLDAR EN EL PLANO Y HORIZONTAL.

E-7014 PARA SOLOAR EN ZONAS DE ACCESD COMPLICADO Y DE ACUERDO A AWS 5.1
3. ELECTRODOS PARA SOLDADURA SERIE E-3D EN AGERD DE REFUERZO,

| NOTAS DE MONTAJE

T. LA FUAGION DE LA FLAGA 1 A LA PLANGHA DE CONGRETO SE PODRA REALIZAR DE LA SIGUENTE NANERA:
) FWAR LA PLACA 1 A LA PLANCHA DE CONCRETO CON UN TAQUETE MECANICO HLTI KWK BOLT Il DE 5/8" Y 3 3/47
DE LARCO, PARA LD CUAL SE REQUIERE QUE LA PLANCHA ESTE PERFECTAMENTE NIVELADA (VER DETALLE )

b) FUAR LA PLACA 1 A LA PLANCHA DE CONCRETD INSTALANDD UN ESPARRAGD #=5/8" CON SISTEMA HILTI RE-500,
COLOCANDO UNA TUERCA NIVELADORA Y UNA VEZ LOGRADA LA POSICION EXACTA Y CON EL GABINETE INSTALADO. SE
APRETARA CON TUERCA SOBRE PLACA 1 Y FINALMENTE SE COLOCARA GROUT PARA ASEGURAR EL CONTACTO DE LA
PLACA CON LA PLANCHA (VER DETALLE B).

©) FUAR LA PLACA 1 A LA PLANCHA DE CONCRETO CON UN TAQUETE KWIK BOLT Il CON "ROSCA EXTRALARGA" 9=5/8"
Y 8 1/2" DE LARGO, CON LA TUERCA DE APRIETE SOBRE LA PLANCHA, TUERCA NNELADORA Y UNA VEZ LOGRADA LA
POSICION EXACTA Y CON EL GABINETE INSTALADD, SE APRETARA CON TUERCA SOBRE PLACA 1 Y FINALMENTE SE
COLOCARA EL GROUT PARA ASEGURAR EL CONTACTO DE LA PLACA CON LA PLANCHA (VER DETALLE C).

2. EL PROCEDIMENTO DE INSTALACIDN DE LOS TAQUETES ASI COMO EL TIEWPO DE CURADO (SECADD) FARA LA RESINA

EPOKICA, SE DEBERA REALIZAR CONFORNE LAS ESPECFICACIONES DE HILT

3. SE COLOCARA LA TUERCA NVELADORA DEBAJO DE LA PLACA 1 Y LA TUERCA DE APRIETE POR ARRIBA DE LA PLAGA 1.

4. EL ESPESOR DEL GROUT NO DEBERA SER MAYOR A Sem.

5. EN EL USO DE TAQUETES HILTI KWK BOLT Il, SE PERMTIRA QUE LA CUERDA DEL TORNILLO QUEDE COMO NINIMO AL
DE LA TUERGA.

6 SI EL STIQ ES BSTENTE, SE DEJA LA MISA PLANCHA DE CONCRETO DONDE SE FUIARA LA BASE METALICA Y LA
ACOMETIDA ELECTRICA SE PUEDE MANTENER.

7. ERICSSON DEBERA SUMINISTRAR 6 ESPARRAGOS PARA FUIAR SU GABINETE A LA BASE METALICA SUMINISTRADA POR
TELGEL.

& ES POSIBLE COLOCAR OTRA DALA DL—1 INTERMEDIA EN EL SENTIDO CORTO BAJD LA PLANCHA DE CONCRETD EN EL
GASO QUE SEA NECESARIO REPARTIR LAS CARGAS DE LA PLANGHA Y LOS EQUIPOS.
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NOTAS GENERALES

1. SE USARA ACERD ESTRUCTURAL ASTM-A36 Y A-572 GRADO 50, CON ACABADO FINAL DE GALVANIZADO POR
INMERSION EN CALIENTE.

2. L0S ELECTRODDS PARA SOLDAR DE TALLER (CLASE E-60) Y DE CANPO (GLASE E~70) CUMPLIRAN CON LOS
REQUISITOS DE La SERIE ASTM A-283, GRUPO SAW—1 DE LA AVS.

3. LAS SOLDADURAS EN LAS JUNTAS DEBERAN HACERSE EVITANDO TORCEDURAS FLANBEOS Y REQUEMADD DEL MATERIAL,
YA QUE PIEZAS CON ESTOS DEFECTOS DEBERAN REPONERSE INTEGRAMENTE.

4. LAS SOLDADURAS DE TALLER o DE CAMPD DEBERAN HACERSE CON LAS PIEZAS SOSTENIDAS RIGIDAMENTE Y ANTES DE
SOLDAR SE VERIFICARA QUE LAS SUPERFICES DE LAS PARTES POR SOLDAR ESTEN UNFIAS DE ESCORIA, COSTRAS,
GRASA, PINTURA, ETC.

5. SE DEBERAN CUMPLIR TODAS LAS ESPECFICACIONES DE FABRICACION Y MONTAIE DE LA AMERICAN INSTITUTE DF
STEEL CONSTRUCTION (AISC) ¥ DE LA AMERICAN WELDING SOCIETY (aNS)

6 EL MONTAJE DEBERA HACERSE CON TODA LA PRECAUCION PARA EVTAR LA INTRODUCCION DE ESFUERZOS RESDUALES
POR EFECTOS DE NALACATES, TORNILLOS o DE SCLDADURA EN LAS JUNTAS. NO DEBERA MONTARSE NINGUNA PIEZA QUE
ESTE DEFORMADA POR EFECTOS DE GOLPES DURANTE LAS MANIOERAS, TRANSPORTE o NONTALE.

7. T0DA LA ESTRUCTURA YA FABRICADA Y ENSAMBLADA DEBERA GALVANIZARSE FOR INMERSION EN CALIENTE (OR,
PLACAS Y METAL DESPLEGADD).

8. LA PLATAFORMA TRANGULAR CELULAR DEBERA SER CAPAZ DE GIRAR EN UN RANGO DE 60° CONO MNMO
DE ACUERDO A LA SECCION 7 DEL CAPITULO 2 NGIST-NCTADT,
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PLANTA DE DISTRIBUCION
DE 3 RETENIDAS

1. COTAS EN MLINETROS.

SE_USARA ACERO ESTRUCTURAL ASTN-A3 Y A-572 GRADD 50, CON ACABADD FINAL DE GALVANIZADO POR
INMERSION EN CALIENTE.

3. NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA, LAS GOTAS RIGEN AL DIBUJO.
4. LA TORNILLERIA DEBERA SER DE ALTA RESISTENCIA TIPO A-325 Y GALVANIZADA POR INVERSION EN CALIENTE.
5. TUBO NOM—B~177 ASTMAS GRADO B.

6. DE ACUERDO AL PROVEEDDR DE TORRE EL TRAMO TPO PUEDE SER DE 6.34 o 3.00 mts. DE ATURA, AS| COMO EL
PO DE CELOSA.

7 CADA CABLE DE RETENIDA DEBERA SER SUJETADD MEDIANTE 3 NUDOS CROSBY EN SUS EXTREMOS

5. LA PLATAFORMA DE DESCANSO Y LA PLATAFORMA CELULAR, SERA LA MISMA PARA TORRES ARRIOSTRADAS Y
AUTOSOPORTADAS, SOLO SE AISTARAN EN DINENSIONES DE APOYO DE ACUERDO A LA AUTURA EN QUE SE INSTALE Y
PO DE TORRE, ASI TAMBIEN SE DEBERA CUMPLIR LA CONDICIONANTE PARA EL TIPO DE NETAL EN ANDADOR, DE
SUSTITURLE ESTE DEBERA RESISTR EL PESD DE UNA PERSONA SIN PANDEARSE Y/O DEFORNARSE.

5. LA TORRE MODELD T-90, SE RECOMENDA PARA ALTURAS HASTA 60mts. MAYOR A ESTA DEBERA SER NODELD 120 O
150, SEGUN SEAN LAS NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO Y LO ESPECIFIUE EL ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA TORRE.

10. LAS PIERNAS DE LA TORRE DESEN SER TUBOS O ANGULOS (SE REQUIERE FABRICACION ESPECIAL) DE ACUERDO AL
PROVEEDOR DE LA MISWA

11. LA UBICAGIDN DE LA ESCALERA DE ASCENSO EN TORRE AUTSOPORTADAS PODRA SER INSTALADA AL LADD
IZOUIERDD DE LA CAMA GUA DE ONDA; Y PARA LAS TORRES ARRIOSTRADAS LA ESCALERA SERA INSTALADA EN LA CARA
DE TORRE A MANG IZQUERDA, TOMANDO COMO REFERENCIA LA COLOCACION (VISTA DE FRENTE) LA CAMA DE GUA DE
ONDA.

12. ESTE PLANO ES TIPD, PARA LOS MODELOS T-120 Y T—150 EL PROVEEDOR DE LA MISMA SE AIUSTARA AL
PRESENTE PLANO Y ESPECIFICACIONES.
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1. ACOTACIONES EN NM. EXCEPTO LAS INDIGADAS.

wasTL
/SUPER\DR

2 ACERD ESTRUCTURAL A-36 Y A-572 GRADD 50 GALVANIZADD POR METODD DE INMERSION EN CALIENTE.

30000

o 5 108 TORNLLES A_375 CON CAVANZARO SEGUN NOIBLE LS NGITNGATT
B 4. TODO ELEMETO ESTRUCTURAL SERA GALVANIZADO SIN EXCEPCION.
5. 0 AN 5 CSE GRS OF LTS L AL ESTUSTIRA K 1o TOE (roniouon
sictylapintygatioigy
DE 1000mm  DE ALTURA 6. EL PROVEEDOR DE TORRE DEBE ENTREGAR EL ANALISIS ESTRUCTURAL DE TORRE Y DISENO.
El PARA EL ANALISIS ESTRUCTURAL SE DEBERA CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS ACTUANTES SIENDO OBLIGADO UN
=l AANALISIS TRIDIMENSIONAL.
|\ SO PELMETEL WETAL peseEsino 5 EL DNENSONAMENTO ¥ GEOMETR QU MOSTRADO 5 TFPO, POR L0 QUE EN 5U WONENTO SE DEBE. CONPARIR Y
PLATHOR - SN PLAGHAR VERFICAR DE AGUERDO AL FROVEEDDR DE LA TORRE Y NEGESIDADES DE ALTURA
CED 40 L=2.50m 3/4" 49
W \v[w oETALLE DE (SEGUN TEDNOLOE‘A A WSWAR) 9. LA PLATAFORMA TRIANGULAR CELULAR DEBERA SER NECESARIAMENTE GIRATORIA +60° PARA SU ORENTACION.
23 ACCESO DE CABLES 10 EN ESTRUCTURAS DE 12M O MAS SE INSTALARA UN DISPOSITVD DE SEGURIDAD (VER ESQUEMA DE MONOROLD).
8§ — PLANTA — — PLANTA —
ONESNAMIBNTo  CONFURAION TEFNTICS ESTARAN £ FGON DF 108 REGUERNIENTES DL 31O SEGUN SEA
— Jp—— J—
Ll AnTENAS DE ANTENSS (CONTENPLAR DE ANTENAS (OONTEWPLAR 12. TODO EL CUERPO DE LA ESTRUCTURA SE BALIZARA EN 7 FRANJAS ICUALES CON PINTURA ESNALTE ACRICO 100%
“CELULARES PLOMEQ FROI PLOMED FRONTAL Y EN COLOR BLANCO Y NARANJA INTERNACIONAL ALTERNADOS E INICIANDO Y TERMINANDO CON COLOR NARANJA DE
) ACUERDO A LO INDICADO POR LA DGAC.
s oS
éﬁ?’ENAﬂS :f%ﬁ?;gg —_DIRECTO AL CUERPO 13. PARA APLICACION DE COLORES ESPECIALES SE NECESITARA LA AUTORIZACION DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS Y
\_DIRECTO AL CUETPO 0 uonorLo ek PROYECTOS ESTRUCTURALES (VER SECCION 5 DEL CAPITULD 1 NGIST-NCATT)
A ) 14. DE AGUERDO AL PROVEEDDR DEL MONDPOLO EL TRAMD TIPO PUEDE SER DE 8 & 6M DE ALTURA, ASI COMO EL
| CED 40 L=2.50m g B -
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NOTAS GENERALES

1. ACOTACIONES EN NM. EXCEPTO LAS INDIGADAS.

2 ACERD ESTRUCTURAL A-36 Y A-572 GRADD 50 GALVANIZADD POR METODD DE INMERSION EN CALIENTE.

3 L0 TORNILLOS A-325 CON GALVANIZADO SECUN INDIQUE LAS NGIST-NCATT.

4. TODD ELEMETO ESTRUGTURAL SERA GALVANIZADO SIN EXCEPCION.

POR EL PROVEEDOR D Y AL ESTUDIO DE MECANICA D SUELDS REALIZADO EN EL SITIO EN
DESPLANTARK 1A ESTRUCTURA.

5 TODA GIENTACON SE DEBERA VERFICAR OF ACUERDO AL ANALSS ESTRUCTLRAL DE LA TORRE (PROPORCIOIADO
RRE) Qe

6. EL PROVEEDOR DE TORRE DEBE ENTREGAR EL ANAUSIS ESTRUCTURAL DE TORRE Y DISENO.

PARA EL ANALISIS ESTRUCTURAL SE DEBERA CONTAR CAN TODOS LOS ELEMENTOS ACTUANTES SIENDO OBLIGADO UN
ANALISIS TRIDINENSIONAL.

8. EL DINENSIONAMIENTO Y GEOMETRIA AQUI MOSTRADO ES TIPO, PR LO QUE EN SU MOMENTO SE DEBE CONPARAR Y
VERIFICAR DE ACUERDO AL PROVEEDOR DE LA TORRE Y NECESIDADES DE ALTURA

9. LA PLATAFORNA TRIANGULAR CELULAR DEBERA SER NECESARIAMENTE GIRATORA +60° PARA SU DRENTACION.
10. EN ESTRUCTURAS DE 12M O MAS SE INSTALARA UN DISFOSITVO DE SEGURIDAD (VER ESQUEMA DE MONOROLD)

11. EL DIMENSIONAMENTO Y CONFIGURACION DE LA BASE Y ALTURA DEL NONOPOLO SON TIPO, POR LD OUE El
DHENSONANENTO Y CONFIURACON DERNTNOS ESTARAN EN FUNCION DE 103 RECUERMIENTOS, DEL SO SEGUN SEA

12. TODO EL CUERPO DE LA ESTRUCTURA SE BALIZARA EN 7 FRAMJAS IGUALES CON PINTURA ESMALTE ACRICO 100%
EN COLOR BLANCD Y NARANJA INTERNACIONAL ALTERNADOS E INICIANDD Y TERMINANDO CON COLOR NARANJA DE
ACUERDO A LO INDICADO POR LA DGAC.

13. PARA APLICACION DE COLORES ESPECIALES SE NECESITARA LA AUTORIZACION DEL DEPARTAMENTO DE NORNAS Y
PROYECTOS ESTRUCTURALES (VER SECCION 5 DEL CAPITULD 1 NCIST—NCATT)

14. DE ACUERDO AL PROVEEDOR DEL MONOPOLO EL TRAND TIPO PUEDE SER DE & & GM DE ALTLRA, ASI COMO EL
PO DE CELOSIA PARA SOPORTES Y BARANDALES EN PLATAFORMA Y ANDADOR.

15. SE DEBERA INSTALAR LN WASTIL A BASE DE TUBO DE 47 O EN LA PARTE SUPERIDR.

16. EN LA PARTE SUPERIOR DE LDS ACCESOS DE CABLES AL INTERIOR SE DEHERAN INSTALAR UN BOTA AGUAS.

M DETALLE DE SALIDA DE FEEDERS

T
2000

FEEDER

CAMA GUA DE ONDA

secun pisflo

PLACA DE
REFUERZD\

400

ISEflo

conun pins /|

Es
ACCESO DE CABLES

SESUN

DETALLE DE

VENTANAS SUPERIORES

vi, v2

SEGUN DISERO

PLACA DE
REFUERZD\

400

ESCOTILLA PARA/ - 9

ACCESO DE CABLES

SEBUN DISERO

DETALLE DE
VENTANAS INFERIORES

vi1', vz’

OPERADORA DE STES NEXICANOS SA DE CV.

MODIFICACIONES FECHA:

PROYECTD

DETALLES PARA TORRE MONOPOLAR

TBICATION:

NORMATIVO

PLANG:

PLANO DE

DETALLES DE VENTANAS

7PROBO.

REVD:

FROYECTD

DR ‘




BARRA DE TIERRAS
DE FEEDERS

CASETA PARA ETS INDOOR
O GABINETE BTS DUTDOOR

LA TORRE {——_BARRA DE TERRAS
BTE

SOLDADO CON CADWELD,

A Lh PIERNA DE LA TORRE | ~eree caz ane

ATERRIZAJE A CASETA P
BTS INDOOR POR NEDID
DE ZAPATAS PONCHABLES

TERREND
NATURAL

RIOF

CABLE DE COBRE
DESNUDD AWG CAL

. TERREND
&JFoRRS cAL 2/0 MAURAC
gt

ATERRIZAJE DE ESTRUCTURAS
METALICAS Y CONTENEDOR

NTERRIZAJE A CASE
BTS INDOOR POR_NEDIO
DE ZAPATAS PONCHABLES

ETA PARA

ANILLO DE TERRR
DE Az

ATERRIZAJE DE RETENIDAS

GABLE FORRADO.
No. 2 AWG

CONEXION EN
CASCADA: RETENDAS

v oemae o
e

COLA DE 30m
DE LONGITUD.

SOLDADURA. CADWELD
W0 Pe

DETALLE DE

RETENIDA

CONECTOR DE ALUMINIO YP28AL2
UNEr (1-2/0) A DERNACION (8-2)

DESNUDAR CABLE
S cm APROX. PARA
Su”Conexion

cABLE cON
——FORRO DEL
No 2 THW

A SISTEMA DE
ATERRIZALE

DETALLE DE CONECTOR

ANILLO DE TIERRAS
EXTERIOR

DADD DE CONCRETO

FEEDERS

/ FEEDERS

=

DE 3/4" DE 100mm DE:
ESPESOR

TUBO_DE_ SOPORTE.

9=2 1/2" CED. w\

SOLDADLRA.
CADVELD

Agem WAOND
D ALTURA SOBRE NVEL
DE CAPA D GRAVA

DADO DE_CONCRETO

DE 30x30450cm FEEDERS

CABLE DE COBRE caPA DE GRAVA O GABLE DE 0OBRE
/FORRO CAL 2 AUG TEZONTLE DE 3/4° C/FORRO CAL 2 ANG
W OF 100mm DE T
TUBD p=28mm ESPESOR WED p=25mm
DE'PC DE 20em DE PYC D 200m

o€ Lonarmup OE LonGTUD

N N
R
MONN
caBLE oF cosre

SESNUB ARG CAL 2/0

IO DE.
TERRAS

SOPORTE PARA CGO HORIZONTAL

DE_30x30¢50cm

TuB #=2 1/2°
CED. 40

CABLE DE COBRE
DESNUDO AWG CAL. 2/0

CAPA DE GRAVA DE %~
6 TEZONTLE DE 100mm

DADD DE CONCRETD
DE 30x30450em

7
5
Jral
12N
=
o
g
=]
=2
=
ESCALERA DE_ Ja
preoich 3N 22N
N
£

{

FH
\TRAMD T-45

s

VER DETTALLE DE
MONTALE DE
b

PRIMER KIT DE
ATERRIZAE BTF
VER NGIST

1500
€0y

T ASLANTE DE

| /~ieorecio

/um No 2/0 THW

3000
DURALUMINID

250

\m oE AeRmIZAE

(VER NGIST)

HERRAJE GALV. CON
ABRAZADERA DOBLE

1000

NEOERENO
Lt

VER DETALLE
/uz ABRAZADERA

L

TUBO DE
PIERNA DE TORRE

— PLANTA GENERAL —

| NOTAS GENERALES

1.~ VER NORNAS Y ESPEC. DE INSTALACIONES ELECTRIGAS Y SISTEMA DE TIERRA PARA RADIOBASE Y
REPETIDORES DE TELGEL.

2. EL PARARRAYOS SERA TIPO EP—D PARRES CON ACCESORIOS, INCLUYE CONECTOR PARA CABLE FORREDO  No.
2/0 THA A BARRA EP_D, ASI COND AISLANTE DE NEOPREND EN BARRA EP—D A NASTIL DURALUNINIO.

3. TODA CONEXION EN CABLE DE ATERRIZAJE SERA FOR MEDIO DE SOLDADURA CADWELD, EXCEFTO LA CONEXION
ENTRE SLERA Y SOLERA DE COBRE, RETENDAS A CABLE DE ATERRIZAJE SERAN FOR MEDIO DE CONECTOR A
PRESION.

4. EL PARARRAYOS EP—D SE SOPORTARA DEL MASTIL DURALUMINIO A TRAVES DE UN AISLANTE DE NEOPRENO
INTRODUGIDO A PRESION ENTRE AMBOS Y EL WASTIL DURALUMINIO A SU VEZ SERA SOPORTADD POR NASTIL T-45
(VER DETALLE DE MONTAJE DE PARARRAYOS) MEDIANTE "U” ATORNILLABLES O ABRAZADERAS METALICAS DOBLES. A
PARTR DEL GONECTOR EP—G EL CABLE SE TENSARA Y SE BAIARA POR UNA PATA DEL MASTIL T—45 SUJETADA
CON_GINTURONES METALICOS INOXIDABLES A CADA 100 CMS. HASTA LA CUSPIDE DE LA TORRE, SIENDO A PARTIR
DE ESTE PUNTO DONDE SE SUJETARA EL GABLE No. 2/0 THW COMO SE INDICA EN EL DETALLE DE GINTURONES
PARA TERRA FISICA DEL PARARRAYOS (ABRAZADERA A CADA 100 CMS)
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PARARAYOS

N.T.T.+32.30M

LA PLATAFORMA DEBERA JAR_CON SISTEMA DE
AJUSTE GIRATORIO DE +/— 80 PARA SU ORIENTACION
BENFHOC3AN o2 INSTAKCEN'Y

No. DESCRIPCION

0] EQUIPO GSM OUTDOOR

PLANCHA DE CONCRETO
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6 [ [C] KON (@

AMPLIACION A" FUTURO

1. ACOTACIONES. £ METROS.
2 NVELES EN METROS.

3 TABAIAR ESTE PROVECTO COMUNTAMENTE CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, SISTENAS OE TIERRAS
¥ FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTES.

4 LOS DETALLES QUE NO SE NCLLVAN EN ESTE PROYECTO SE REALZARAN CONFORME SE INDICA EN EL.
'DOCUMENTO “NORMAS GENERALES PARA MPLANTACION OE SIS TELCEL®

3 VERAOW L0S NVELES EXSTENTES Y NUEVOS EN SO ‘GON CONTRATISTAS AMTES DF INCIR
LOS TRABAXOS DE COMSTRUCCION,
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NOTAS GENERALES

. ACOTACIONES EN CENTINETROS.
2, NIVELES EN METROS,

3. TRABAJAR ESTE PROYECTO CONJUNTAMENTE CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, SISTENAS DE TIERRAS
Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTES.

4. 10S DETALLES GUE O SE INCLUYAN EN ESTE PROYECTO SE REALIZARAN CONFORNE SE NDICA EN EL
DOCUMENTO "NORMAS GENERALES PARA IMPLANTACION DE SMIOS TELCEL'

700 5. VERIFICAR LOS NNELES EXISTENTES Y NUEVOS EN SITIO CONJUNTAMENTE CON CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR

o s o e 2
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2= 120
NCRA
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DIPOLD MCA. PARRES
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1. LA UBICACION DE LOS DADOS SERA SDBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
COMO_ COLUMNAS O CASTILLOS, Y SE DEBERA REVISAR OUE TENGAN LA
GAPAGIDAD DE RESISTR LOS ESFUERZOS OCASIONADOS POR LAS RETENIDAS.

2. LA POSICION DE LAS FLANCHAS PARA RECIBIR LOS EQUIPDS SERA SOBRE
ELENENTOS ESTRUCTURALES GOND TRBES, NURGS DE CARGA. VIGAS DE AGERC,
Y SE REVISARA QUE TENGAN LA CAPAGIDAD DE RESISTIR LOS ESFUERZOS
OCASIONADOS POR L PESD DE LOS EQUIPDS.

3. LA CAMA GUIA HORIZONTAL QUE SE INSTALE A NIVEL DE LA LOSA (< 60cm)
PODRA SER DE ALUMINI

4 EN GASO DE QUE LAS TRAYECTORIAS DE LA CANA GUI DE ONDAS
INTERFIERA CON EA DE ACCESO COMUN DEL INMUEBLE, SE COLOCARAN
“PASDS DE GATO" PARA IMPEDIR QUE LA CAMA GUIA DE ONDAS SEA PISADA

9 SE CONTARA CON KOGESO A LA NZOTEA CON EL FIN OE DAR MANTENMIENTO
A LAS INSTALACIONES DE LA RADIOBASE EL CUAL PODRA SER
VAR, TSCALERAS, OF CARACOL. £1C. OF SER POSIBLE NDEPENIENTES A LA
DE LOS OCUPANTES DEL INMUEBLE.

6. EN CASOS EN DONDE EL DADD D DESPLANTE DE LA TORRE SEA NATDR A
60cm SE CONTARA CON ESCALERA PARA ACCEDER AL TOPE DEL DADO.

7 SE DEBERA CONSIDERAR DENTRO DEL AREA RENTADA ESPACID SUFICIENTE PARA
UN GABINETE DE EXPANSION A FUTURO TIPO OUTDOOR INLUYENDO SU ABATINIENTO
DE 1357

& LA TRAYECTORI DE LOS ACCESORIOS DE LA CAMA GUA DE DNDAS COMD
CURVAS VERTICALES, CURVAS HORIZONTALES (50, 45’ S0', E1C) DEBERA
ESARROLLARSE  COMPLETAME!

9. LA CANTIDAD DE LUMINARIAS A INSTALAR EN UN SITIO CELULAR SERA MINMO DE
2, ILUMNANDO DBLIGATORIMENTE EL ACCESD PRINCIPAL, LA ZONA DE LOS GABINETES
L ACCESD A LA TORRE.
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ABIERTA

NP.48.00

AL MEDICO

ARVACIAS ATROTARN
NarDAM 30 %|

) /| =

N5.4000

| NOTAS GENERALES

1. ACOTACIONES EN NETROS

2 NVELES N WETROS,
TE PROTECTD COMUNTAVENTE CON LOS PLANDS ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, SISTEMAS OE TIERRAS

¥ AbRe OFTCA, CoRRESFaNDI

S COTAS R Mo S NELOvAN o ESTE PROVEGTO SE REALZARAN CONFORME SE NBICA EN €L

DOCUMENTO "NORMAS GENERALES PARA INPLANTACION DE STOS TELCEL"

5. VERINCAR LOS NNVELES EXISTENTES Y NUEVOS EN SITIO CONJUNTANENTE GON CONTRATISTAS ANTES DE INIGIAR

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.

6. TORRE XXXXXXXO0( DE XX XXm DE ALTURA CON PLATAFDRNA TRANGULAR CELULAR INSTALADA A UNA ALTURA

DE XX.XXm (ACLARAR EN CASO QUE SEA EXISTENTE)

7 SE MPLEMENTARA EL (LOS) SISTEA(S) GSM Y/0 TOUA

B, TODAS LAS ORIENTACIONES DESCRTAS EN ESTE PLANO ESTAN REFERIDAS AL NORTE MAGNETICO.

5. SE COLOGARAN X SECTORES CON LAS SICUIENTES ORIENTACIONES:

SISTENA s
SECTOR
SECTOR
SECTOR "

NERA +XXXXm
NERA +000m
NERA +000m

X ANTENAS MOD. XX000000K
X ANTENAS MOD. XX000000K
X ANTENAS MOD. 300000000

SISTENA TOMA

X ANTERAS MOD. XX0X0000XX
X ANTENAS MOD. XX00000XX
X ANTENAS MOD. XXX0000XX

NERA. +X0Xim
NERA. +X0im
NERA. +XXXim

| DIAGRAMA DE ORIENTACIONES

ORIENTACION CON REFERENCA A PLANTA ARQUITEGTONICA

NERA XX m.
MODELD DE ATEt:

e

XCm CRA XX m
MODELS DE ANTENA NODELO D AMTENA

secronn secrona
b Woga, 0 m
ness MODELD DE ANTENA

NODELD D Mirens

QRIENTACION RF TDMA ORIENTACION RF GSM

| SIMBOLOGIA

NVEL DE PISO TERMINADD
NVEL DE AZOTEA

NVEL BANGUETA

NVEL DE TERRENO NATURAL

NVEL TOPE DE MASTIL

NVEL TOPE DE TORRE

NVEL SUPERKR RELLENO DE GRAVA
NVEL CAMA CUIA DE ONDA

NVEL DESPLANTE DE ZAPATA

NVEL PISO DEL CONTENEDOR

NVEL TOPE DE CONCRETO

NVEL CENTRO RADIACION. ANTENAS
NVEL SUPERIOR GONTENEDOR

NVEL DE GUARNICION
NVEL INFERIOR DE PLATAFDRMA
NVEL TOPE DE ACERO

| CROQUIS DE LOCALIZAGION

FOR L0 MENOS 3 CALLES

£ SER
BoSlE GUE S INGLL
ALGUNA REFERENCIA Y Wenoa

MODIFICACIONES

GRETOORA B S NBXGHDS 5 OF oY ‘

PROTECT.
RADIOBASE TIPO AZOTEA GSM

FACHADA ESTE

TECACION:
NORMATIVO

o
PLANO ARQUITECTONICO

PROBD:
Revs o
JUN-15 m
PROVECTO B2 DBL:
SN G




ANGULD DE

g

2 ABRAZADERAS
6=4" REDONDO
USO VER NOTA 1

L1 1721 /4

TUBO | 8=8" ANGULO LI 1 1/2'1/4"
DE RES]

mERm\

i mno\
2 ABRAZADERAS
i eRyi S

Ll 4°1/47
W u rwr\ e® ://gﬁ,L
| o | o —of PATAS DE.
| : ' N
TN ‘ v o 1
| |
I - ‘ RAZO DE
FATA DE. SOFORTE L 4x1/4"
JR— o s \ | ez o
1/27% 174\ H —1/2"

#=3" REDONDO:
USO VER NOTA 1

- CORTE B-B - - ISOMETRICO -

CORTE A-A -

TORRE
/AUTUSOPORTADA

U 21 /47
ANGULG "CONTRA"

ceLosi

M

AaRsziDRA — /=
SopoRTe
veR o 1
- PLANTA -
raszr0ERA
=1/2"

ANGULDS
21 /4

PIERNAS DE.

i
TORRE. Awmusrmbaw

SOPORTE PARA MICROONDAS No. 1

BARRENDS
PO

PATA DE
TORRE

cgwsm\

ANGULO
/u /e

TORRE.
AUTOSOPORTADA

ABRAZADERA

SOPORTE

35

| ¢
j4al3s|

DETALLE 1 -

FOSICION OFTINA

- PLANTA

(PARA TORRES AUTOSOPORTADAS Y ANTENAS CON DIAMETRO <

)
(PARA MICROONDAS CON @ DE HASTA 0.60m PODRA USARSE UNA ABRAZADERA POR BRAZO)

SOPORTE
L ax1/47

TIP0

5

ANGULO MAXIMO
5

POSICIBN DE LA ANGULDS CONTRA U 2%1/4°
VER TIPOS

CANBIAR EL DE ANGULOS
SOPORTE

POSICION GPTMA
DE_LA ANTENA CON
RESPECTO AL SOPORTE

507
BARRENOS H
o 1257
aerENos "
Moo\ 1287 i vz
u 20/ SHE
317
2857
21
2032 208

RoRen O - ANGULOS CONTRA - - ANGULOS CONTRA -
PARA TUBO 27 Y 4” PARA TUBO 4%, 6, 8" Y 10
Tuerca
HBAGINAL
g TASLA OF FERFILES SOPORTE W 2 NOTA
TORRES|__ELEMENTO PERFIL
- 1. L SEPARACION ENTRE EL TUBO TUB=1 ¥ LA TORRE DEBE SER POR
=3 [ e L6 WENGS DE 45cm PARA PERMITIR DARLE NANTENMENTO A LOS
T-120 TuB-1 TUBO DE 4" DE EQUIPDS.
-1 |8 Gawvanzaco
-150 2, PARA ANTENAS DE 1.60m EL TUBO TUB~1 DEBE TENER UNA
CEDULA 40 LONGITUD DE 1.30m.

3. PARA ANTENAS DE 0.30 A 0.60m SE PODRA USAR SOPORTE TIPO 1
EN TORRES ARRIOSTRADAS.

SOPORTE PARA MICROONDAS No. 2

(PARA TORRES ARRIOSTRADAS Y ANTENAS CON DIAMETRO > 0.60m)

1.20m

VER DETALLE
EN SOPORTE No. 2

WAXIMO ANGULO
PARA NOVER LA POSIGION
DE La ANTENA S
CAVBIAR L POSIION
DEL SOPORTE

NOTA IMPORTANTE

I NOTAS GENERALES

1. LA SOLDADURA EN JUNTAS DEBERA SER APLICADA EVITANDO TORCEDURAS, FLAMEEO Y REQUEMADO DE MATERAL, YA
QUE PIEZAS CON ESTOS DEFECTOS SE DEBERAN REPONER INTEGRAMENTE.

2. EL SOLDADO DE TALLER DEBERA HACERSE CON LAS PIEZAS SOSTENIDAS RIGIDAMENTE Y ANTES DE SOLDAR SE
VERFICARA QUE LAS SUPERFICIES DE LAS PARTES A SOLDAR ESTEN LINPIAS DE ESCORIAS, COSTRAS, GRASAS Y

3. EXCEPTO OTRA INDICACION DEBERAN RESPETARSE LAS INDICACIONES AISC Y AWS

4. EL NONTAJE DEBE HACERSE CON TODA PRECAUCION PARA EVITAR LA INTRODUCCION DE ESFUERZOS RESIDUALES POR
EFECTOS DE MALACATES, TORNLLOS O DE SOLDADURA, EN LAS JUNTAS NO DEBERA MONTARSE NINGUNA PIEZA QUE
ESTE DEFORMADA POR EFECTOS DE COLPES DURANTE EL MONTAIE.

5. TODOS LDS NATERIALES A-36 Y LOS TORNILLOS A-325 SERAN GALVANIZADGS MEDIANTE INNERSION EN CALIENTE.

6. POSTERIORMENTE AL ARNADO Y GALVANIZADO, SE APLICARA UNA PINTURA DE ESMALTE ACRILICO AL 100% CONFORME
LA NGIST.

7. LAS SOLDADURAS SE REALIZARAN CON SOLDADURA MANUAL POR ARCO ELECTRICO, SEGUN LA NORMA NON-H-1993 Y
SE UTILIZARAN ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX.

& INSTALAR EN TORRE T-45 Y T-60 LAS ANTENAS DIRECTO SOBRE EL POSTE DE LA TORRE.

NOTAS PARA SOPORTE No. 1

1 USAR ABRAZADERAS CON RADIO DE DOBLEZ IGUAL AL RADIO DE LA PATA A SUJETAR.

2. COLOCAR LA PARAGDLA DE NANERA QUE EL EJE DEL SOPORTE COINCIDA CON EL EJE DE LA PARAHOLA, EN CASO
DE REQUERIR UN REAJUSTE EN LA POSICION NO REBASAR UN ANGULO DE 45' DEL EJE DEL SOPORTE.

NOTAS PARA SOPORTE No. 2

1. EL SOPORTE PARA LA FIUACION DEL EQUIPO MCRODNDAS SERA A BASE DE UN TUBO g=4" CED. 40 GALVANIZADO
2. EL SOPORTE SE MONTARA EN LA TORRE FOR MEDIO DE DOS ANGULOS INDICADOS EN LA TABLA DE FERFILES,
SOLDADOS A PLAGAS DE. 150x150<6mm.

3. LA FWAGION DE ESTOS ELEMENTDS SE REALIZARA CON TORNILLOS DE RESISTENCIA NORMAL TIFO A—394 DE #=3/6"
Y ABRAZADERAS TIPO U DE #=1/2".

4 ADURAS SE REALIZARAN CON SOLDADURA MANUAL POR ARCO ELECTRICO, SECUN LA NORMA NOM-H-1983,
SE UTIUZARA UN ELECTRODO E-70XX Y TENDRAN UN ESPESOR NININO DE 4mm.

EL TIPO DE SOPORTE SERA DETERMINADD EN CADA CASD PO
DE TORRE FOR INSTALAR

¥ UBICAGION EN_ELEVAGION D TORRE, ESTOS
PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION.

e R EL TIPC
0 INSTALADA, TIP0_DE RADIO DE MICRODNDAS
ULTINDS DATOS SERAN

L P

50 4135 | 4135 &0

(@) Acros.
9=22 (7/8")

ELEVACION

TuBO PARA
SOPORTE

3000

E ANTENA

=2 1/2" CED. 40

PIERNA DE
TRANO DE TORRE

B2.70

1200

hd
80 ESPARRAGOS DE REDONDO A
LSO 0=3/4" (TIPD)

SOPORTE PARA

ENLACE #=2 1/2'
/ ceo. 40

CuSPIDE DE
R

PLANTA

COHTE A-A ABRAZADERAS PARA.

NOTA

PARA FACILIDAD DE INSTALACION, PODRAN
COLOCARSE CONTRATUERCAS.

MASTIL PARA MICROONDAS No. 4

(PARA DOS PARABOLAS DE 60cm. DE DIAMETRO)

NOTAS PARA SOPORTE No. 3

1. EL NASTIL PARA EL MONTAJE DE EQUIPO DE MICROONDAS SERA A BASE DE UN TUBD DE 3.0m DE LONGITUD 8=4"
CED. 40, CON TAPA.

2. EL APOYO DEL NASTIL SE REALIZARA CON UNA PLACA DE 700<700x10mm ¥ 4 CARTABONES DEL MISMD ESPESOR
{10mm) CON MEDIDAS INDICADAS EN EL DETALLE CORRESPONDIENTE.

3. EL MASTIL SE ARMARA DE UNA SOLA PIEZA CON SOLDADURA NANUAL POR ARCO ELECTRICO, SEGUN NORNA
NOM-H-1803 SE UTLIZARA ELECTROD E~70XX Y TENDRA UN ESPESOR DE 4mm

4. EL MASTIL SE FLUARA A LA LOSA DE AZOTEA CON 4 TAQUETES KAl DE 4745/8" Y CON ROLDANAS DE PRESION.

5. EN CASO DE REQUERIR LA INSTALACION DE DIANETROS SUPERIORES A 0 60m SE REALIZARA UN DISERO ESPECIAL
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DEL MASTIL AQUI INDICADO.

TAPA PLACA
=174

\VER DET. 2

- DETALLE 2 -

3000

TuBO 8=4" CED. 40
AP

e
caRTAgaNES
500 CON PLAGR, =3/8"
1|
< P E
§ | e
5 3
N mmeo .
iy
/- % 3 \mm e
"o w3/

- VISTA SUPERIOR - _ |SOMETRICO -
MASTIL PARA MICROONDAS No. 3

(PARA MONTAJE DE ANTENAS CON DIAMETRO HASTA D.60m)

MODIFICACIONES

oo e 75 oo s £ 0|

PROYECTD

SOPORTES PARA MICROONDAS

TBICATION:

NORMATVO

PLANO:
PARA LOSAS Y TORRES

AUTOSOPORTADAS

7PROB

REVD,

PROYEGTa

DB
s cEC




ANGULO LI 51x6x300
DE LaRGO
TORNILLO CABEZA_HEXAGONAL

TUERCAS Y ROLDANAS GALVANIZADO DE 3/4°1 1/2°
/ oF -1/2"
ANGULO DE RESPALDO ANSULO
OE LI 3866 646 FUNDA-BAYONETA

3
OR 76x6.4x510 DE LARGO

e
3

A

TUERCAS Y ROLDANAS
OF 5=1,2"

2 ABRAZADERAS
/2" REDONDD

E]
El
I

PERNO DE ACERO 10-18
GALVANIZADD DE #=1/2"

SOPORTE PARA MICROONDAS No. 5

ANCULO LI S1x6¢300
DE LARGO.

TORNILLO GABEZA_HEXAGONAL .
L TUBO -3 1/2 ABRAZADERA
GALVANIZADO DE 3/4x1 1/2 cen. 40 U D 4
CUADRADO SOLIDO
36

P TUERCAS ¥ ROLDANAS
OF 3/8" ASTM 4
/ OF =172 FUNDA-BAYONETA DE
v a0 OR 764644510 DE LARGO

-

PLAGA e=1"
OE 150x100

G
e
Ls1 ]

124

450

TUERCAS Y ROLDANAS
DE -1/2"

/2

TUERGAS Y ROLDANAS
8=1/2"

o=1/2" RenONDD AncuLo e
g

MEDIA LUNA DE SOLERA

2
CON BRAZO DE 4'«1/4”
CON ANGULOS DE 3

45
m
., TUERGAS Y ROLDANAS
DE 0=1/2"

ERNO DE ACERO 10-18
GALVANIZADD DE #=1/2"

SOPORTE PARA MICROONDAS No. 6

(SOPORTE DE EXPANSION PARA TORRE AUTOSOPORTADA DE 4", 6" Y B”)

ANcULo
U 81300 pean pe acero 10—
GALVANIZADO 8=1/2

2 ABRAZADERAS DE

/2t nznoNnn\

ANGULD DE.
RESPALDD LI 3566

pLacs_— 4

=

——4
@=1/2" REDONDQ

DE 100,150 Y 200

FUNDA-BAYONETA DE
AU OR 766.4x310 DE LARCO
U'51x6

TUERCAS Y, ROLDANAS
DE 8=1/2"

TORNILLO. CABEZA

BavoNETA
OR 6xB.A4x510

TUERCAS ¥ ROLDANA
8=1/2"

1300

TUBD DE
e

TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA
GALVANIZADO o-1/2"

TORNILLO CABEZA
XAGONAL GALVANIZADD

W/EE /41 1/2

53

P

ANGULD DE.
RESPALDO Ul 38x6

pLca__—]
6

2 rmrazaveras DE/
4=1/2" REDONDO

DE 100, 150 ¥ 200

<

ISOMETRICO SOPORTE No. 5

<

ISOMETRICO SOPORTE No. 6

45
TUERCAS Y ROLDANAS
o a-1/2 il
(SOPORTE DE EXPANSION PARA TORRE AUTOSOPORTADA DE 47, 6" Y 87)

ESPARRAGQ 9=1/2"
ot

200 0E ARG |

ESPARRAGO 9=1/2"

/ng 200 DE LAREO
ANGULO
LI 51x6x300
DE LARGO.
ANGULD

MEDIA LUNA DE SOLERA
LI 64x6

N BRAZD DE 47¢1/4”

PERNO DE AGERO |
CALVANIZADD 8=1/2

2 ABRAZADERAS DE

o= 1/2" wmwo\ "
|

B
FUNDA-BAYONETA DE

GO OR 76641510 DE LARGD
LI 51x6

SOPORTE PARA MICROONDAS No. 7

NOTAS GENERALES

- LA SOLDADURA EN LAS JUNTAS DEBERA SER APLCADA EVTANDO TORCEOURAS, FLAMBED, Y REQUENADD DEL
MATERIAL, YA QUE LAS PIEZAS CON ESTOS DEFECTOS SE DEBERAN DE REPONER INTEGRANENTE.

2— EL SOLDADO DEL TALLER DEBERA HACERSE CDN LAS PIEZAS SOSTENIDAS RIGIAMENTE Y ANTES DE SOLDAR SE
VERFICARA QUE LAS SUPERFICEES DE LAS PARTES A SOLDAR ESTEN LINPIAS DE ESCORKS, COSTRAS, GRASA Y/0
PINTURAS.

3~ EXCEPTO OTRA INDICACION DEBERAN DE RESPETARSE LAS INDICACIONES AISC y ANS.

4= EL MONTAE DEBERA DE REALIZARSE GON TODAS LAS PREGAUCIONES PARA EVITAR LA INTRODUCGION DE ESFUERZOS
RESIDUALES FOR EFECTO DE MALACATES, TORNILLOS O SOLDADURAS EN LAS JUNTAS, NO DEBERA NONTARSE NINGUNA
PIEZA DEFORMADA POR EFECTO DE LOS GOLPES DURANTE EL MONTAJE.

5— TODOS LOS MATERALES A-36 Y TORNILLERIA SERAN CALVANIZADDS MEDIANTE LA INVERSION EN CALIENTE SEGUN LO
INDICADO EN LAS NORMAS TELGEL PARA DISEN Y CONSTRUCCION DE ESTRUGTURAS DE AGERO (NTDGEA)

65— POSTERIORMENTE AL ARMADO Y GALVANIZADD, SE APLICA UNA PINTURA LATEX, MCA. SHERWIN WILUAMS O BASE
POLIURETAND WCA. SHERWIN WILLIAMS. DUPONT. SYLPYL NERVION. EN DOS MANOS Y COLOR DE ACUERDO A LO INDICADO
POR TELCEL.

'~ LAS SOLDADURAS SE REALZARAN CON SOLDADURA NANUAL FOR ARCO ELECTRICO SEGUN LA NORMA NOM-H-1993,
SE UTILIZARAN LOS ELECTRODDS E70XX.

TUERGAS Y, ROLDANAS
DE #=1/2"

3/8" ASTM 36
—4
@=1/2" REDONDO-
:

0E 100,150 ¥ 200

(PARA MONOPOLOS DE #=600, 700, 800 Y 900mm)

ESPARRACD =1/2"

PLACA o=1"
080 923 12" DE 150¢100 F—<Po DE 200 DE LARGD
e 40

AN

L
|
! TUERCAS ¥ ROLDANA o JAERAZADERA TIPO
‘ »=1/2 TUBO DE - R “U" DE 4" TUERCAS ¥ MEDIA LUNA DE SOLERA
o cas X DE 4%1/4" =600
Pogp—amo oD s=1/2 AR
| g
TORNLLO DE ALTA RESISTENGI
e TUERCAS Y
o TORNLLO CABEZA [ ¢reo J— B 1/ 8=00
HEXAGONAL GALVANIZADO OF 150100 g0 X
| / =3/41 1/2"
cusoraco souso__ 1]
3/8" AT
ESPARRAGO #=1/2"
raRRzIgER T 420 55 5 s
2 neRazADERAS DE/
9=1/2" REDONDO

DE 100, 150 ¥ 200

CORTE B-B

ISOMETRICO SOPORTE No. 7

ISOMETRICO SOPORTE No. 8

TUERGAS ¥
ROLDANA B=1//2"

o

TUB0 8=3 1/2"
cEp. 40

LiQ)

ABRAZADERA TIPO
i

450

MEDIA LUNA DE SOLERA
! CON BRAZO DE 4'x1/4"
GON ANGULOS DE 3°

TUERCAS Y ROLDANAS.
o o

TUERGAS Y ROLDANAS
2y 0E 82172

EsPAr

= RRAGD 0=1/2"
/nz 200 DE LARCD

\m .

b ’

ESPARRAGD 8=1/2' /
o

< 200 0 Lo

SOPORTE PARA MICROONDAS No. 8

(PARA MONOPOLOS DE 300, 400, 500, 60O, 700, 800 Y 900mm)

ABRAZADERA TIFD
U DE 4"

MEDIA LUNA DE SOLERA
DE 4x1/4' 9=300, 9=400,
=500, 8800, 9700,
00, $=900

\csmma o172
o

200 DE LARED

L 76%6

TUERCAS ¥
ROLDANAS.
=1/2" TIPD

\TUED =3 1/2"
e

1300

MEDIA LUNA DE SOLERA
1/4" 8=300, s=a00

F7—<TPO

#=500," 5=600,
=800, 8=900

ANGULD ESPARRAGO =1/2"
1 766 DE 200 DE LARGO

WODIFICACIONES | FECHA:| teER00% 0 STES vcoas s o o ‘

PROYECTO

SOPORTES PARA MICROONDAS

BN
NORUATIVO
e
PAo:
PARA MONOPOLOS Y SPT_Z
TORRES AUTOSOPORTADAS
PRoBs
e 00
REES o oo
=15 | mm

PROYEGTO ESGLA, DU,
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CABLE DE AGERO
=3/8" DE
LONGITUD VARIABLE

MONUPDLU\

camLE o acaR0

Lonaub VAReLE

ROSCA DE 6

TORNILLO 8=1/2"
CON OJAL DE

U 4% /a

U

PL 4%1/4%300

MuNumn\

SOPORTE PARA MICROONDAS No. 9

(PARA MONOPOLOS,

L E AcERO

cam
#=3/8" LONG. VARIABLE

B{!

u

\m At /4

VER DET. 1

ABRAZADERAS TIPQ
DE NUDO DE 3/8"
MARCA CROSBY

CORTE A-A

TABLA DE LONGITUDES
TUBO | LONG. CABLE
20 1800mm
2" 2150mm
50" 2600mm
365 3100mm

6-3/4" LoNe.=1 1/2"
ABRAZADERAS TIPO
NUDO DE 3/8"
MARGA GROSBY

BARREND

»=8/16"

o /
AGERO 9=3/8" —PLANTA—  ABRAZADERAS TIPD
LONG. VARIABLE NUDO DE 3/8"-

WARGA CROSBY,

TUBO o=

CED. 40

INSTALACION DE ANTENAS DE 0.30 A 1.20m DE DIAMETRO)

caRTABON

/5:1/4'

BARRENO
w=3/16"

U aa/a

TUBO 8=4”
cD. 40

CORTE B-B

EsP

ey
LONG. VARILE

Nt e

PL 4% /473300
N / / U e

ABRAZADERAS TPQ
DE 3/8"

MARCA CROSBY
—PLANTA—

SOPORTE PARA

BARRENO p=5/8"
PARA_SUJECION
DE ATIESADOR

cABLE DE U #1/a7 CARTABON
ACERQ =3/8" e=1/4
MARCA CROSBY

U /4
ABRAZADERAS TIPQ

NUDO DE 3/8" L 4/
MARGA GROSEY
TORNLLO #=1/2"
con Ol Y-
ROSCA DE 6
—ALZADO—

MONOPOLO No. 10
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SOPORTE PARA MICROONDAS No. 12 11

NOTAS GENERALES

1. LA SOLDADURA EN JUNTAS DEBERA SER APLICADA EVITANDO TORCEDURAS, FLAMEED Y REQUEMADO
DE ATERIAL, YA QUE FIEZAS CON ESTOS DEFECTOS SE DEBERAN REPONER INTEGRANENTE

2. EL SOLDADD DE TALLER DEBERA HACERSE CON LAS PIEZAS SOSTENIDAS RIGIDAVENTE Y ANTES DE
SOLDAR SE VERFICARA QUE LAS SUPERFICES DE LAS PARTES A SOLDAR ESTEN LINPIS DE ESCORIA,
COSTRAS, GRASAS Y PINTURA.

3. EXCEPTO OTRA INDICACION DEBERAN RESPETARSE LAS INDICACIONES AISC Y AWS.

4. EL NONTAJE DEBE HAGERSE CON TODA PREGAUCION PARA EVITAR LA INTRODUCCION DE ESFUERZOS
RESIDUALES POR EFECTOS DE MALACATES, TORNILLOS O DE SOLDADURRA, EN LAS JUNTAS NO DEBERA
MONTARSE. NINGUNA PIEZA QUE ESTE DEFORMADA POR EFECTOS DE GOLPES DURANTE EL MONTAIE.

5. 70003 L0S MATERLES A-38 Y LOS TORNILLOS A-325 SERAN GALVANIZADOS MEDIANTE INMERSION EN
CALENTE.

6. LS SOLDADURAS SE REALIZARAN CON SOLDADURA NANUAL POR ARCO ELECTRICO SEGUN LA NORMA
NON-H-1983 Y SE UTILIZARAN ELECTRODOS DE LA SERE E-70

7. EL NASTIL PARA MONTAJE DE EQUIPO DE NICROONDAS SERA A BASE DE UN TUBO DE 1270mm DE
LONGTUD DE ¢=4” CED 40, PARED GRUESA CON TOPE

LA LONGITUD DEL CABLE DE ACERO SE AWSTARA EN STIQ SEGUN EL DIAMETRO DEL MONOFOLD, EL
APRETADD SE REALIZARA FOR MEDID DE LOS ESPARRAGOS Y NO CON LAS ABRAZADERAS

5. EL TIPD DE SOPORTE SERA DETERMINADO EN CADA CASO POR EL TIPO DE TORRE POR INSTALAR O
INSTALADA, TIPO DE RADID DE MCROONDAS Y UBICACION EN ELEVACION DE TORRE, ESTOS ULTINOS DATOS
SERAN PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSISION.

10 COLOCAR LA PARABOLA DE MANERA QUE EL EJE DEL SOPORTE CONCIDA CON EL EJE DE LA PARABOLA
EN CASO DE REQUERR UN AJUSTE EN LA POSICION, NO REBASAR 45 DEL EJE DE SOPORTE.

11, LA SEPARACION ENTRE EL EJE DEL TUBD DEL SOPORTE DE LA PARABOLA Y EL CUERPO DEL NONOPOLO
© LA TORRE DEBERA SER POR L0 NENOS DE 45cm PARA PERMITIR DAR MANTENMEENTO A LOS EQUIPOS

12, SOLO PARA SER USADD EN COMBINACION CON EL SOPORTE No. 11
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